
CS9138 

 
8端口 PS/2 KVM多电脑切换器 

CS9138 为 ATEN高性能的 KVM切换器，提供了最具效率的解决方案，以满足服务器网络管理的需求。

CS-9138 内建 8 个电脑端连接端口，可分别控制 8 台电脑主机，并可利用堆栈串联至三层，可串接 73

台 CS-9138，最多可控制 512台服务器电脑主机。 

产品特性  

 无需额外软件，并可通过面板上的按钮、热键，或是OSD屏

幕选单功能以选择切换电脑主机。 

 提供 PS/2及 Serial鼠标仿真功能，以支持系统开启。 

 可通过 PS/2鼠标控制端，以控制所有连接的电脑主机，即使

该主机是使用 Serial鼠标。 

 支持Microsoft IntelliMouse Pro、罗技MouseMan、

FirstMouse等鼠标。 

 视频分辨率1920x1440，并支持 DDC2B。 

 可安装于19"机架上。 

 提供银色或黑色机身可供选择。 

 可搭配USB接口切换器连接线或 PS/2转USB的转接器，可

在Windows操作系统下使用 USB接口之键盘及鼠标装置。

(备注:请查阅右上方兼容性连接线字段之USB接口切换器连

接线) 

 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows 

Vista、LINUX 及 FreeBSD。 
包装明细  

 1xCS9138 KVM切换器 

 1x电源变压器 

 1x机架安装配件 

 1x用户手册 

 1x快速安装卡 
产品连线示意图  



 
产品规格  

直接 8 电脑连接数 

串联最多可达  512 (通过堆

栈式串联 ) 

电脑切换选择 切换按键、热

键、OSD 

键盘  1 x Mini Din- 

6 母头 (紫色 ) 

显示器  1 x HDB-15 

母头  (蓝色 ) 

控制端  

鼠标  1 x Mini Din- 

6 母头 (绿色 ) 

键盘  8 x Mini Din- 

6 母头 (紫色 ) 

显示器  8 x HDB-15 

母头  (蓝色 ) 

电脑  

鼠标  8 x Mini Din- 

6 母头 (绿色 ) 

连接接口 

电源变压器插孔  1 x DC 插孔  

联机  8 (绿色 ) 

已选择  8 (橘色 ) 

LED 指

示灯 

电源  1 (蓝色 ) 

键盘  PS/2 模拟方式 

鼠标  PS/2 

视频分辨率 1920x1440; 

DDC2B 



操作温度 0˚C~50˚C 

储存温度 -20˚C~60˚C 

扫描时间 3,5,10,15,2

0,30,40,60S

ec 

耗电量 DC9V, 1.08W 

外壳 金属  

重量 2.85 Kg 

尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) 45 x17 x 6.5 

cm 

 
销售报价：1850 元  
优惠报价：1700 元  
曹东启    13261232847  010-51722438 


