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前言 

 

首先感谢您选用大恒图像产品，智星（PALLAS）系列智能数字相机是我公司比较成熟的产品，它具有

高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。相机采用了网络接口，安装、使用方便。适用于工业检测、医疗、

科研、教育、安防等领域。 

智星（PALLAS）系列智能数字相机是微型相机，对于相机尺寸要求苛刻的用户，它们将会是一个不错

的选择。本手册详细介绍了 PALLAS 系列智能数字相机的应用。 
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1. 概述 

1.1. 型号定义 

PALLAS 系列相机型号定义了自己的命令规则，PALLAS 产品名称，其它字段位信息定义如下： 

PALLAS 6513M
黑白/彩色
分辨率
处理性能
系列名称
产品名称

 

根据相机内软件功能的不同，这里区分出多款相机型号： 

型号 说明 

PALLAS 65xxM-H0 内嵌嵌入式 Halcon 运行库，全功能版本 

PALLAS 65xxM-M0 内嵌 MERLIC 软件，拖拽式开发，全功能版本 

PALLAS 65xxM-M1 内嵌 MERLIC 软件，拖拽式开发，读码功能（1D/2D Code）版本 

PALLAS 65xxM-M2 内嵌 MERLIC 软件，拖拽式开发，OCR 功能版本 

PALLAS 65xxM-M3 内嵌 MERLIC 软件，拖拽式开发，检查、计数、定位功能版本 

PALLAS 65xxM-M4 内嵌 MERLIC 软件，拖拽式开发，测量功能版本 

表 1-1 相机型号 

1.2. PALLAS 系列功能/性能列表 

1.2.1. PALLAS 6513M/PALLAS 6513C 

 参数列表 

规格 PALLAS 6513M PALLAS 6513C 

分辨率 1280 × 960 

传感器类型 AR0135 global shutter CMOS 

光学尺寸 1/3 inch 

像素尺寸 3.75μm × 3.75μm 

帧率 54fps @ 1280 × 960 

模数转换精度 10bit 
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像素深度 8bit 

快门时间 20μs ～ 1s 

增益 0dB ～ 7dB 

图像数据格式 Mono8 Bayer GR8 

信噪比 40dB 

同步方式 外触发、软触发 

输入输出接口 3 个光耦隔离输入接口，3 个光耦隔离输出接口，1 路 RS232 接口 

工作温度 0℃ ～ 45℃ 

储存温度 -20℃ ～ 70℃ 

工作湿度 10% ～ 80% 

供电要求 +12~24VDC(±10%)电源 

额定功率 < 6W @ 24VDC 

镜头接口 C 

机械尺寸 90.7mm × 39.5mm × 60.5mm（不含 C 接口长度） 

重量 200g  

操作系统 嵌入式 Linux 系统 

数据接口 快速以太网(100Mbit/s)或者千兆以太网(1000Mbit/s) 

可编程控制 图像尺寸、增益、曝光时间、触发极性、闪光灯极性等 

表 1-2 PALLAS 6513 相机性能规格 
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 光谱响应图 

 

图 1-1 PALLAS 6513C SENSOR 响应曲线 

 

图 1-2 PALLAS 6513M SENSOR 响应曲线 
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1.2.2. PALLAS 6563M/PALLAS 6563C 

 参数列表 

规格 PALLAS 6563M PALLAS 6563C 

分辨率 3088 × 2064 

传感器类型 Sony IMX178 rolling shutter CMOS 

光学尺寸 1/1.8 inch 

像素尺寸 2.4μm × 2.4μm 

帧率 35fps @ 3088 × 2064 

模数转换精度 10bit 

像素深度 8bit 

快门时间 20μs ～ 1s 

增益 0dB ～ 7dB 

图像数据格式 Mono8 Bayer RG8 

信噪比 40dB 

同步方式 外触发、软触发 

输入输出接口 3 个光耦隔离输入接口，3 个光耦隔离输出接口，1 路 RS232 接口 

工作温度 0℃ ～ 45℃ 

储存温度 -20℃ ～ 70℃ 

工作湿度 10% ～ 80% 

供电要求 +12~24VDC(±10%)电源 

额定功率 < 6W @ 24VDC 

镜头接口 C 

机械尺寸 90.7mm × 39.5mm × 60.5mm（不含 C 接口长度） 

重量 200g  

操作系统 嵌入式 Linux 系统 

数据接口 快速以太网(100Mbit/s)或者千兆以太网(1000Mbit/s) 

可编程控制 图像尺寸、增益、曝光时间、触发极性、闪光灯极性等 

表 1-3 PALLAS 6563 相机性能规格 
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 光谱响应图 

 

图 1-3 PALLAS 6563C SENSOR 响应曲线 

 

图 1-4 PALLAS 6563M SENSOR 响应曲线 

1.2.3. PALLAS 6516M/PALLAS 6516C 

 参数列表 
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规格 PALLAS 6516M PALLAS 6516C 

分辨率 1440 × 1080 

传感器类型 Sony IMX273 global shutter CMOS 

光学尺寸 1/2.9 inch 

像素尺寸 3.45μm ×3.45μm 

帧率 128fps @ 1440 × 1080 

模数转换精度 10bit 

像素深度 8bit 

快门时间 20μs ～ 1s 

增益 0dB ～ 7dB 

图像数据格式 Mono8 Bayer RG8 

信噪比 41dB 

同步方式 外触发、软触发 

输入输出接口 3 个光耦隔离输入接口，3 个光耦隔离输出接口，1 路 RS232 接口 

工作温度 0℃ ～ 45℃ 

储存温度 -20℃ ～ 70℃ 

工作湿度 10% ～ 80% 

供电要求 +12~24VDC(±10%)电源 

额定功率 < 6W @ 24VDC 

镜头接口 C 

机械尺寸 90.7mm × 39.5mm × 60.5mm（不含 C 接口长度） 

重量 200g  

操作系统 嵌入式 Linux 系统 

数据接口 快速以太网(100Mbit/s)或者千兆以太网(1000Mbit/s) 

可编程控制 图像尺寸、增益、曝光时间、触发极性、闪光灯极性等 

表 1-4 PALLAS 6516 相机性能规格 
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 光谱响应图 

 

图 1-5 PALLAS 6516C SENSOR 响应曲线 

 

图 1-6 PALLAS 6516M SENSOR 响应曲线 



            1.概述 

版权所有©中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司                                    8 

1.2.4. PALLAS 6504M/PALLAS 6504C 

 参数列表 

规格 PALLAS 6504M PALLAS 6504C 

分辨率 720 × 540 

传感器类型 Sony IMX287 global shutter CMOS 

光学尺寸 1/2.9 inch 

像素尺寸 6.9μm ×6.9μm 

帧率 444fps @ 720 × 540 

模数转换精度 10bit 

像素深度 8bit 

快门时间 20μs ～ 1s 

增益 0dB ～ 7dB 

图像数据格式 Mono8 Bayer RG8 

信噪比 44dB 

同步方式 外触发、软触发 

输入输出接口 3 个光耦隔离输入接口，3 个光耦隔离输出接口，1 路 RS232 接口 

工作温度 0℃ ～ 45℃ 

储存温度 -20℃ ～ 70℃ 

工作湿度 10% ～ 80% 

供电要求 +12~24VDC(±10%)电源 

额定功率 < 6W @ 24VDC 

镜头接口 C 

机械尺寸 90.7mm × 39.5mm × 60.5mm（不含 C 接口长度） 

重量 200g  

操作系统 嵌入式 Linux 系统 

数据接口 快速以太网(100Mbit/s)或者千兆以太网(1000Mbit/s) 

可编程控制 图像尺寸、增益、曝光时间、触发极性、闪光灯极性等 

表 1-5 PALLAS 6504 相机性能规格 
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 光谱响应图 

 

图 1-7 PALLAS 6504C SENSOR 响应曲线 

 

图 1-8 PALLAS 6504M SENSOR 响应曲线 
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1.2.5. PALLAS 65200M 

 参数列表 

规格 PALLAS 65200M 

分辨率 5496 x 3672 

传感器类型 Sony IMX183 rolling shutter CMOS 

光学尺寸 1 inch 

像素尺寸 2.4μm ×2.4μm 

帧率 10.7fps @ 5496 x 3672 

模数转换精度 10bit 

像素深度 8bit 

快门时间 25μs ～ 1s 

增益 0dB ～ 24dB 

图像数据格式 Mono8 

信噪比 41dB 

同步方式 外触发、软触发 

输入输出接口 3 个光耦隔离输入接口，3 个光耦隔离输出接口，1 路 RS232 接口 

工作温度 0℃ ～ 45℃ 

储存温度 -20℃ ～ 70℃ 

工作湿度 10% ～ 80% 

供电要求 +12~24VDC(±10%)电源 

额定功率 < 6W @ 24VDC 

镜头接口 C 

机械尺寸 90.7mm × 39.5mm × 60.5mm（不含 C 接口长度） 

重量 200g  

操作系统 嵌入式 Linux 系统 

数据接口 快速以太网(100Mbit/s)或者千兆以太网(1000Mbit/s) 

可编程控制 图像尺寸、增益、曝光时间、触发极性、闪光灯极性等 

表 1-6 PALLAS 65200M 相机性能规格 
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 光谱响应图 

 

图 1-9 PALLAS 65200M SENSOR 响应曲线 

1.3. 滤光片及镜头 

1.3.1. 滤光片规格参数及响应图 

PALLAS 系列彩色相机安装有红外截止滤色片，滤色片厚度为 0.7±0.05mm，其截止频率为 700nm，

减小了不可见光部分对图像的影响；黑白相机安装有透光片，以下是它们的规格参数及响应光谱参数。滤

色片/透光片对后焦有影响，去掉可能导致对焦不清晰。 

若必须拆除，请联系技术支持。 
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图 1-10 PALLAS 系列彩色相机滤色片的透过率曲线 
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图 1-11 PALLAS 系列黑白相机透光片的反射率曲线 

1.3.2. 镜头选型参考 

大恒图像是国内专业的图形图像和机器视觉领域设备供应商。除工业相机外，还提供高分辨率、高光

学性能的机器视觉镜头，广泛适用于市面上大多数的工业相机。 

为了满足机器视觉对于高分辨率和低畸变率的需求，大恒图像镜头推出二个系列镜头，包含二百万像

素和五百万像素的工业用镜头，具有体积小，重量轻，高分辨率，低畸变率等特点。 

选择镜头时，应考虑以下几个因素： 

 接口 

 镜头和相机的连接方式，常用的包括 C、CS、F、V、Leica、M42、M58、M72、M90 等 

 PALLAS 系列智能相机为标准 C 接口，在选择镜头时，选择相同接口的镜头 

 靶面 

 镜头成像可覆盖的最大 CCD 芯片尺寸。主要有 1/2”、2/3”、1/1.2”、1” 、1.1”、 4/3”等 

 选择镜头时，需要保证镜头靶面要不小于数字相机的 CCD 芯片尺寸 

 分辨率 

 分辨率代表镜头记录物体细节的能力，通常以每毫米能够分辨出的线对数数量为计量单位：

线队/毫米(lp/mm)。分辨率越高的镜头，成像越清晰 

 选择镜头时，要保证系统需要的精度小于镜头的分辨率 

 工作距离 

 镜头的第一个工作面到被测物体的距离 

 选择镜头时，保证工作距离大于镜头参数“最小物距” 

 焦距 
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 焦距是从镜头的中心点到焦拍平面上所形成的的清晰影像之间的距离。焦距数值越小，数字

相机拍摄到的画面视野越大 

 焦距计算，我们需要确认三个参数：画面视野、数字相机的 CCD 尺寸和工作距离，通过以下

公式，可以计算出所需镜头的焦距 （f） 

f = CCD 尺寸(水平或者垂直方向) * 工作距离/ 画面视野（对应 CCD 尺寸的水平或者垂直方

向） 

通过计算出的焦距值，选择对应的镜头。   

1) HN-2M 系列  

二百万像素工业用镜头，靶面尺寸覆盖 1/2〞~2/3〞，该系列镜头有以下几个特点： 

 高光学性能，采用最大支持 2/3〞靶面尺寸、6.2μm 像元尺寸（最大相当于 200 万像素）传感器

的光学设计。8 个型号 F 值可达 2.8 以下，在低光环境下仍可获得清晰图像 

 优异的抗冲击震动性能，通过采用独创的机械结构，光轴变动在 10µm 以下 

 机身小巧紧凑，外径大小最小仅为φ29.5mm，可以安装在各种受限空间 

 安装简单方便，镜头的镜筒上分别设有 3 处固定可变光圈与聚焦的固定孔，可以根据安装环境选

择最佳固定孔 

型号： 

HN-0612-2M-C1/2X 

HN-0914-2M-C2/3X 

HN-12.514-2M-C2/3X 

HN-1614-2M-C2/3X 

HN-2514-2M-C2/3X 

HN-3516-2M-C2/3X 

HN-5023-2M-C2/3X 

HN-7528-2M-C2/3X 

2) HN-5M 系列  

五百万像素工业用镜头，靶面尺寸覆盖 2/3〞~1.1〞，该系列镜头有以下特点： 

 500 万像素分辨率，清晰度从中心到周边保持一致，极大地提升了光圈和摄影的距离 

 机身小巧紧凑——外径大小最小仅为φ29.5mm，可以安装在各种受限空间 

 安装简单方便，镜头的镜筒上分别设有 3 处固定可变光圈与聚焦的固定孔，可以根据安装环境选

择最佳固定孔 

型号： 

HN-0619-5M-C2/3X 

HN-0816-5M-C2/3X 

HN-1216-5M-C2/3X 

HN-1616-5M-C2/3X 

HN-2516-5M-C2/3X 

HN-3519-5M-C2/3X 
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HN-5024-5M-C2/3X 

1.4. PALLAS 系列机械接口 

1.4.1. 机械尺寸 

 

图 1-12 机械尺寸图 
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1.4.2. 光学接口 

 

图 1-13 光学接口 

相机支持标准 C 口镜头。镜头安装基准面到 sensor 感光面距离为 17.526mm（空气中）。如图 1-13

所示。可接受的镜头螺纹长度应小于 11mm。 

彩色相机都加装了可见光滤色片，其截止频率为 700nm，减小了不可见光部分对图像的影响；黑白相

机都加了增透片。滤色片/增透片对后焦有影响，去掉可能导致对焦不清晰。 

若必须拆除，请联系技术支持。 

1.5. 电磁兼容注意事项 

1) 推荐使用 8Pin 航插的带屏蔽功能的网线。 

2) 使用带屏蔽线缆可有效防止电磁干扰，屏蔽线的屏蔽层应就近接地，不能甩出很长才接地。有多

个设备需要接地时，应采用单点接地方式，防止形成地环路。 

3) 如果线缆过长，可以将其扎成束状的捆，盘成一盘会更容易受到干扰。 

4) 相机应尽量远离高压、高电流等强干扰设备，如电机、变频器、继电器等。如无法避免，应想办

法做屏蔽保护。 

5) 人体或者其他设备接触相机前，应先接触金属机架释放静电，以免对相机造成损坏。 
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1.6. 使用环境注意事项 

1) 工作温度：0℃ ~ 45℃，湿度10% ~ 80%； 

储存温度：-20℃ ~ 70℃； 

2) 相机传感器有防尘密封设计，可有效防止尘土进入传感器表面。但打开镜头盖会使尘土进入滤色

片/增透片表面，所以相机未使用时，应保持镜头盖拧紧；  

3) 网络环境要求：符合IEEE802.3af标准的 Intel Pro 1000网卡或更高性能的Intel千兆网卡，CAT-5e

或CAT-6网线，长度小于100米，符合IEEE802.3af标准的千兆网口交换机； 

4) 请带着原始包装运输，到达相机使用地点后再打开包装。 
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2. 功能定义 

2.1. I/O 控制 

PALLAS MERLIC 版本相机的 IO 分配了特定功能，3 个输入引脚用做触发检测程序运行的通路，输出

引脚和 UserLED 用来指示程序运行状态和输出结果，具体分配如下所示： 

IO 定义 说明 

Line0~Line2 
触发检测程序运行输入源，默认 Line0，设置方法参见《智星(PALLAS_MERLIC)系列

相机开发使用说明书》的设置输入 IO 章节； 

Line3 
Ready/Busy，指示检测程序内部运行状态：True，等待触发检测程序运行；False，

检测程序正在运行； 

Line4 Timer1Active，输出检测程序运行结果，TimerDalay 定时器 TimeOut 后输出引脚； 

Line5 闪光灯同步信号源，无源输出； 

Line6 User1 LED 绿色灯，与 Line3 状态同步； 

Line7 User2 LED 红色灯，指示检测程序运行错误； 

Line8 
User3 LED 绿色灯，指示当前检测程序运行结果（固定 10ms）；设置方法参见《智星

(PALLAS_MERLIC)系列相机开发使用说明书》的设置输出 IO 章节； 

LineStrobe 闪光灯同步信号源，专用的闪光灯输出; 

表 2-1 相机型号 

2.1.1. 配置输入引脚 

1) 选择引脚为输入信号源 

PALLAS MERLIC 版本相机提供 3 路输入信号，分别是 Line0、Line1、Line2，都为单向光耦输入 IO，

默认为 Line0。 

2) 触发滤波 

为了抑制外触发的干扰信号，PALLAS 系列相机具有外触发滤波功能，包括上升沿滤波和下降沿滤波。

用户通过设置“上升沿触发滤波”或“下降沿触发滤波”设置触发滤波功能，触发滤波功能设置范围为[0，

5000]us，步长 1us。 

例 1：设置上升沿滤波值为 1ms，则上升沿脉冲宽度小于 1ms 的脉冲将被滤掉，如图 2-1 所示。 
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未滤波
输入信号

触发滤波

滤波后信号

滤波值
1ms

滤波值
1ms

滤波值
1ms

滤波值
1ms

 

图 2-1 输入信号滤波示意图 

3) 触发延迟 

PALLAS 系列相机具有触发延迟功能。用户通过设置“触发延迟”设置触发延迟功能，触发延迟功能设置

范围为[0，10000000]us，步长 1us。 

例 1：设置触发延迟为 1000ms，则触发信号将延迟 1000ms 后有效，如图 2-2 所示。 

输入信号

触发延迟

延迟后信号

延迟值
1000ms

 

图 2-2 触发延迟示意图 

2.1.2. 配置输出引脚 

PALLAS MERLIC 版本相机提供 3 路输出信号，分别是 Line3、Line4、Line5，都是为单向光耦输出 IO，

相机上电默认配置：Line3（Ready/Busy），Line4（TimerActive），Line5（Strobe）。 

2.1.3. 读取引脚状态 

1) 读取单独引脚电平 

PALLAS 系列相机可以获取单独引脚信号状态。Line0、Line1、Line2 上电默认引脚状态为 False。 

2) 读取所有引脚电平 

PALLAS 系列相机获取所有引脚的当前状态。PALLAS 系列相机所有引脚电平状态位如表 2-2 所示： 

Line0 Line2 Line3 Line4 Line5 Line6 

0 0 0 0 1 1 

表 2-2 相机引脚状态位 

3) 设置 IO 反向 
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PALLAS 系列相机的输出 IO 可是设置 IO 输出特性反向，以应对不同沿触发的闪光灯或其他设备。设

置方法：使用 LineSelector 选择需要反向输出的 IO，然后再设置 LineInverter 为 ture/false. 

如：LineSelector = LineStobe 

 LineInverter= true 

2.2. 检测程序运行控制 

2.2.1. 外触发运行及其设置 

 触发源设置 

PALLAS MERLIC 版本相机需要外触发信号来触发应用程序执行，默认触发源为 Line0。如果用户想切

换触发源，在“采集控制(AcquisitionControl)”选项中，由“触发源(TriggerSource)”选择“Line0/Line1/Line2”

即可。 

 外触发使用特性 

PALLAS MERLIC 版本触发应用程序执行触发源，支持的特性设置包括： 

1) 触发极性(TriggerActivation)，上升沿触发或下降沿触发。默认配置为上升沿触发； 

2) 触发滤波功能，是否对输入外触发信号进行滤波操作，PALLAS 相机支持分别对上升沿和下降沿

进行滤波设置。默认配置为不进行处罚滤波操作。触发滤波有触发延迟作用； 

3) 触发延迟(TriggerDelay)，相机对接收的外触发信号，是否进行延迟处理后触发应用程序运行，默

认配置为不进行触发延迟操作。 

在“采集控制(AcquisitionControl)”选项中，可进行发源的“触发极性(TriggerActivation)”，“触发延迟

(TriggerDelay)”，“上升沿触发滤波(TriggerFilterRaisingEdge)”，“下降沿触发滤波(TriggerFilterFallingEdge)”。 

 定时器设置 

PALLAS MERLIC 版本相机通过定时器功能实现 IO 的延迟队列输出，系统仅实现了一个定时器

（ Timer1 ）， 因 此 定 时 器 的 参 数 设 置 仅 需 要 修 改 两 个 参 数 ， 在 “ 计 数 器 和 定 时 器 控 制

（CounterAndTimerControl）”选项中，可设置“定时器延迟时间（TimerDelay）”和“定时器持续时间

（TimerDuration）”。 

 输出使用特性 

PALLAS MERLIC 版本相机，配置使用 Line4 作为检测结果输出源，默认输出高电平脉冲。如果需要

设置低电平脉冲输出，在“数字 IO 控制(DigitalIOControl)”选项中，先设置“引脚选择(LineSelector)”为“Line4”，

然后设置“引脚电平反转(LineInverter)”为“True”即可。 

如下图所配置，表示定时器（Timer1）启动后，延迟 10 秒在 Line4 上输出持续时间为 10 毫秒的电平

脉冲。 
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DigitalIOControl

LineSelector Line4

LineMode Output

LineSource Timer1Active
TimerControl

TimerSelector Timer1

TimerDuration 10000

TimerDelay 10000000

TimerTriggerSource Line10

LineInverter False

 

图 2-3 外触发属性设置 

用户使用 PALLAS MERLIC 版本的相机开发应用检测程序后，通过工程管理工具把检测程序文件下载

到相机运行，需要等待外触发信号触发整个检测程序的执行。如果停止给外触发信号，检测程序停止检测

执行。在检测程序运行期间（即 Line3 Busy 时），此时的外触发信号将会被屏蔽。执行时序如下所示： 

Line4(Timer1Active)
Result

延迟输出

(Tdelay-(Ts-T0))

持续时间

TimerDuration(1000us
)

延迟输出

(Tdelay-(Ts-T0))

Line0

Line3,User1LED
Read/Busy Busy,检测程序

执行

Ready Ready

外触发检测

程序运行

Ts

NG

持续时间

TimerDuration(1000us
)

User3LED
NG/OK 默认值OK

第一个NG输出

第二个NG输出

程序运行，等待

触发检测

T0

NG

NGNG

 

图 2-4 检测程序运行时序 

如上图所示，相机检测到触发信号时计时 T0，检测程序完成检测并输出结果 NG 信号时计时 Ts，相机

内部跟据预先设定的定时器（Timer）的参数，计算脉冲输出的时间点(Tdelay-(Ts-T0))，时间到后 Line4 直

接输出脉冲（脉冲宽度由 TimerDuration 参数决定），相机内部支持输出队列的输出深度为 32。 
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2.2.2. 调试运行 

PALLAS MERLIC 版本相机需要外触发信号来触发应用程序执行，当用户开发应用程序的过程中没有

外触发源，则可通过工程管理工具发送“模拟单次触发（MockTrigger）”，详见软件《智星(PALLAS_MERLIC)

系列相机开发使用说明书》的调试运行章节介绍。 

Line4(Timer1Active)
Result

延迟输出

(Tdelay-(Ts-T0))

持续时间

TimerDuration(1000us)

延迟输出

(Tdelay-(Ts-T0))

MockTrigger
Signal

Line3,User1LED
Read/Busy Busy,检测程序

执行

Ready Ready

Mock命令

Ts

NG

持续时间

TimerDuration(1000us)

User3LED
NG/OK 默认值OK

NGNG

第一个NG输出

第二个NG输出

程序运行，等待

触发检测

T0

NG

图 2-5 调试程序运行时序 

2.3. 基本属性设置 

2.3.1. 增益 

PALLAS 系列相机可以调节模拟增益，模拟增益的可调范围如下： 

相机型号 调节范围 默认值/步长 

PALLAS 6513X 0-7dB 0dB，步长 0.1dB 

PALLAS 6563X 0-7dB 0dB，步长 0.1dB 

PALLAS 6516X 0-7dB 0dB，步长 0.1dB 

PALLAS 6504X 0-7dB 0dB，步长 0.1dB 

PALLAS 65200M 0-24dB 0dB，步长 0.1dB 

表 2-3 PALLAS 系列相机模拟增益的调节范围 

当模拟增益改变时，相机的响应曲线会发生变化，如图 2-6 所示。图中横轴表示相机内传感器的输出

信号，纵轴表示相机输出图像的灰度值。当传感器输出信号幅值保持不变时，提高增益会使响应曲线变得

更加陡峭，从而使图像变得更亮。增益每提高 6dB，图像灰度值将增加一倍。例如，当相机增益为 0dB 时
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图像灰度为 126，如果将增益提高到 6dB，图像灰度将增加到 252 附近。因此提高增益可以作为增加图像

亮度的一种方式。请注意，提高模拟增益或者数字增益都将会放大图像噪声。 

 

图 2-6 相机响应曲线 

2.3.2. 像素格式 

通过设置像素格式，可以选择相机输出图像数据的格式。无论是彩色或者黑白相机，可供选择的像素

格式与相机的具体型号相关。下表为相机支持的像素格式。 

相机型号 像素格式 

PALLAS 6513X Mono8，BayerGR8 

PALLAS 6563X Mono8，BayerRG8 

PALLAS 6516X Mono8，BayerRG8 

PALLAS 6504X Mono8，BayerRG8 

PALLAS 65200M Mono8 

表 2-4 PALLAS 系列相机支持的像素格式 

相机输出的图像数据以左上角为起点，从左至右、从上到下逐行输出每个像素点的亮度值。 

 Mono8 格式 
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图 2-7 Mono8 格式 

当像素格式设置为 Mono8 的时候，相机输出图像中每个像素的亮度值为 8bits 数据。在内存中的排列

格式如下： 

Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 …… 

Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 …… 

…… 

其中 Y00、Y01、Y02……为从图像第一行开始的每个像素点的灰度值。紧接着是图像第二行像素点的

灰度值 Y10、Y11、Y12….. 

 Mono12、Mono10 格式 

当像素格式设置为 Mono12 或 Mono10 的时候，相机输出图像中每个像素的亮度值为 16bits 数据，

Mono12 格式有效数据为 12bits，高 4bits 补 0；Mono10 格式有效数据为 10bits，高 6bits 补 0。注意，每

个像素点的亮度值包含两个字节，以小端格式排列。排列格式如下： 

Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 …… 

Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 …… 

…… 

其中 Y00、Y01、Y02……为从图像第一行开始，每个像素点的灰度值。每个像素的第一个字节为亮度

值低 8bits，第二个字节为高 8bits。 

 BayerRG8 格式 
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图 2-8 BayerRG8 格式 

当像素格式设置为 BayerRG8 的时候，相机输出图像中每个像素的亮度值为 8bits 数据，根据像素点所

在位置的差异，分别亮度值表示红、绿、蓝三个分量。在内存中的排列格式如下： 

R00 G01 R02 G03 R04 …… 

G10 B11 G12 B13 G14 …… 

…… 

其中 R00 为第一行第一个像素值（为红分量），G01 表示第二个像素值（为绿分量），依次类推，完成

第一行像素值的排列。G10 为第二行第一个像素值（为绿分量），B11 为第二个像素值（为蓝分量），依次

类推，完成第二行像素值的排列。 

 BayerRG12、BayerRG10 格式 

当像素格式设置为 BayerRG12 或 BayerRG10 的时候，相机输出图像中每个像素的值为 16bits 数据，

根据位置差异，分别表示红、绿、蓝三个分量。在内存中的排列格式如下： 

R00 G01 R02 G03 R04 …… 

G10 B11 G12 B13 G14 …… 

…… 

其中每个像素的排列位置与 BayerRG8 相同，区别在于每个像素值由两个字节组成，第一个字节为像

素值的低 8bits，第二个字节为像素值的高 8bits。 
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 BayerGR8 格式 

 

图 2-9 BayerGR8 格式 

当像素格式设置为 BayerGR8 的时候，相机输出图像中每个像素的值为 8bits 数据，根据位置差异，分

别表示红、绿、蓝三个分量。在内存中的排列格式如下： 

G00 R01 G02 R03 G04 …… 

B10 G11 B12 G13 B14 …… 

…… 

其中 G00 为第一行第一个像素值（为绿分量），R01 表示第二个像素值（为红分量），依次类推，完成

第一行像素值的排列。B10 为第二行第一个像素值（为蓝分量），G11 为第二个像素值（为绿分量），依次

类推，完成第二行像素值的排列。 

 BayerGR12、BayerGR10 格式 

当像素格式设置为 BayerGR12 或 BayerGR10 的时候，相机输出图像中每个像素的值为 16bits 数据，

根据位置差异，分别表示红、绿、蓝三个分量。在内存中的排列格式如下： 

G00 R01 G02 R03 G04 …… 

B10 G11 B12 G13 B14 …… 

…… 

其中每个像素的排列位置与 BayerGR8 相同，区别在于每个像素值由两个字节组成，第一个字节为像

素值的低 8bits，第二个字节为像素值的高 8bits。 
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2.3.3. ROI 

通过设置相机的图像感兴趣区域可以只传输图像的特定区域，输出区域的参数包括输出区域的水平偏

移、垂直偏移、宽度和高度。相机仅从传感器的指定区域读取图像数据到缓存中，并传输到主机端，传感

器其他区域的图像将被丢弃。 

默认情况下，相机的图像感兴趣区域为传感器的全分辨率区域。通过修改水平偏移、垂直偏移、宽度

和高度可以改变图像感兴趣区域的位置和大小。水平偏移指感兴趣区域的起始列，垂直偏移为感兴趣区域

的起始行。如，水平偏移和宽度的步长为 4，垂直偏移和高度的步长为 2。 

图像感兴趣区域的坐标以传感器的左上角为原点，定义为第 0 行和第 0 列。如图中所示的感兴趣区域，

水平偏移为 4，垂直偏移为 4，高度为 8，宽度为 12。 
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图 2-10 ROI 设置示意 

当减小图像感兴趣区域的高度时，可以提高相机的最大允许采集帧率。 

2.3.4. 曝光时间 

PALLAS 系列相机支持曝光时间可设，步长 1us，各款相机曝光范围见下表。 

相机型号 曝光模式 曝光范围(us) 步长（us） 实际步长 

PALLAS 6513X 全局曝光 20-1000000 1 1 

PALLAS 6563X 逐行曝光 20-1000000 1 1 

PALLAS 6516X 全局曝光 20-1000000 1 1 

PALLAS 6504X 全局曝光 20-1000000 1 1 

PALLAS 65200M 逐行曝光 25-1000000 1 1 
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表 2-5 PALLAS 相机曝光时间设置范围 

使用行曝光 sensor 的相机，曝光精度受 sensor 限制，用户接口和 demo 步长显示为 1us，实际是 1

个行周期。当输入值曝光值不能被行周期整除时，上取整处理，比如最大窗口时行周期为 36us，设置 80us

曝光时间，实际曝光时间为 108us。 

当外部光源为日光或直流光源时，相机对曝光无特殊要求；当使用交流光源时，为滤除交流光源闪烁

影响，建议曝光时间为光源周期的整数倍，如 100Hz 的光源，曝光时间最好设置为 10ms 的整数倍（通常

使用的日光灯的频率为 50Hz）。 

PALLAS 相机支持自动曝光，设置为自动曝光后，相机会根据外部光源的变化自动调节曝光时间，详

细见 2.3.5 节。 

2.3.5. 自动曝光和自动增益 

 自动曝光自动增益 ROI 设置 

自动曝光自动增益采用感兴趣区域（ROI）中的图像数据计算相机参数，从而对相机的曝光时间和增益

值进行调节。 

ROI 通过如下方式定义： 

AAROIOffsetX： X 轴方向偏移； 

AAROIOffsetY： Y 轴方向偏移； 

AAROIWidth： ROI 区域的宽； 

AAROIHeight： ROI 区域的高； 

Offset 是相对于图像左上角为原点的偏移值。如，X 轴方向偏移和宽度的步长为 4，Y 轴方向偏移和高

度的步长为 2。ROI 的设置依赖于当前图像的大小，不能超出当前图像的范围，即：假定当前图像宽为 Width，

高为 Height，那么设置的 ROI 区域满足条件 1： 

AAROIWidth +  AAROIOffsetX ≤ Width 

AAROIHeight +  AAROIOffsetY ≤ Height 

如不满足条件 1，不能设置 ROI。 

ROI 的默认值是整幅图像，可根据需要设置感兴趣的区域。其中，AAROIWidth 可设置的最小值为 16，

最大值为当前图像宽；AAROIHeight 可设置的最小值为 16，最大值为当前图像高，它们均需满足条件 1。 

假如当前图像的宽为 1024，高为 1000，ROI 的设置为： 

AAROIOffsetX＝100； 

AAROIOffsetY＝50； 

AAROIWidth＝640； 

AAROIHeight＝480； 

则，ROI 与图像的相对位置关系如图 2-11 所示。 
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图 2-11 ROI 与当前图像位置关系示例 

 自动增益 

自动增益自动调节相机的增益值，使 AAROI 中的平均灰度达到期望灰度值。自动增益可采用“once”和

“continuous”模式进行控制。 

当采用“once”模式时，将 ROI 中数据调节至期望灰度值，然后关闭自动增益功能；当采用“continuous”

时，相机一直根据 ROI 中数据自动调节相机增益值，使 ROI 中数据保持在期望灰度附近； 

期望灰度值由用户设置，其值与数据位宽有关，对于 8 位像素数据，期望灰度的范围是 0~255；对于

10 位像素数据，期望灰度的范围是 0 ~ 1023；对于 12 位像素数据，期望灰度的范围是 0 ~ 4095。 

相机在设置的最小增益和最大增益范围内调节增益值。 

自动增益可以和自动曝光同时使用，此时，调节采用曝光优先，即：曝光达到设置的最大值后，才调

节增益值。 

 自动曝光 

自动曝光自动调节相机的曝光值，使 AAROI 中的平均灰度达到期望灰度值。自动曝光可采用“once”和

“continuous”模式进行控制。 

当采用“once”模式时，将 ROI 中数据调节至期望灰度值，然后关闭自动曝光功能；当采用“continuous”

时，相机一直根据 ROI 中数据自动调节相机的曝光时间，使 ROI 中数据保持在期望灰度附近； 

期望灰度值由用户设置，其值与数据位宽有关，对于 8 位像素数据，期望灰度的范围是 0~255，对于

12 位像素数据，期望灰度的范围是 0 ~ 4095。 

相机在设置的最小曝光和最大曝光范围内调节曝光值。 
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自动曝光可以和自动增益同时使用，此时，调节采用曝光优先，即：曝光达到设置的最大值后，才调

节增益值。 

2.3.6. 自动白平衡 

 自动白平衡 ROI 

自动白平衡采用白平衡“白点”区域（ROI）中的图像数据计算白平衡系数，然后根据计算的系数对图像

的各分量进行处理。 

ROI 通过如下方式定义： 

AWBROIOffsetX： X 轴方向偏移； 

AWBROIOffsetY： Y 轴方向偏移； 

AWBROIWidth： ROI 区域的宽； 

AWBROIHeight： ROI 区域的高； 

Offset 是相对于图像左上角为原点的偏移值。如，X 轴方向偏移和宽度的步长为 4，Y 轴方向偏移和高

度的步长为 2。ROI 的设置依赖于当前图像的大小，不能超出当前图像的范围，即：假定当前图像宽为 Width，

高为 Height，那么设置的 ROI 区域满足条件 2： 

AWBROIWidth +  AWBROIOffsetX ≤ Width 

AWBROIHeight +  AWBROIOffsetY ≤ Height 

如不满足条件 2，不能设置 ROI。 

ROI 的默认值是整幅图像，可以根据需要设置“白点”区域。其中，AWBROIWidth 可设置的最小值为 16，

最大值为当前图像宽；AWBROIHeight 可设置的最小值为 16，最大值为当前图像高，它们均需满足条件 2。 

假如当前图像的宽为 1024，高为 1000，“白点”区域 ROI 的设置是： 

AWBROIOffsetX＝100； 

AWBROIOffsetY＝50； 

AWBROIWidth＝640； 

AWBROIHeight＝480； 

则 ROI 与图像的相对位置关系如图 2-12 所示。 
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图 2-12 自动白平衡 ROI 与当前图像关系示意图 

 自动白平衡调节 

自动白平衡根据 ROI 中的数据计算白平衡系数，然后根据系数对图像的各分量进行调节，使 ROI 区域

中的红、绿、蓝三分量的值一致。自动白平衡只对彩色传感器有效。 

自动白平衡可以采用“once”和“continuous”模式进行控制。 

当采用“once”模式时，相机只调节一次，采用“continuous”模式时，相机不断根据 ROI 中的数据调节白

平衡系数。 

自动白平衡还可以选择色温，当选择的色温为“Adaptive”时，ROI 中的数据总是调节为红、绿、蓝三分

量一致；当选择具体色温时，相机根据光源对系数进行修正，使 ROI 区域的色调与光源的色调一致，即：

高色温偏冷，低色温偏暖。 

2.3.7. Sensor 曝光模式 

PALLAS 65200 支持 rolling 和 GRR 曝光模式。GRR 的好处是每行都在同一时刻开曝光，避免图像产

生拖影。GRR 模式的示意图如图所示。 

触发信号

strobe

fval

sensor

曝光 读出

公共曝光区域

 

图 2-13 GRR 工作模式 
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注意： 

1) GRR模式所有的行是同时开始曝光的，但是结束曝光的时刻两行之间会延迟一行的读出

时间； 

2) GRR模式需要配合闪光灯使用，且环境光源足够暗，相机会输出strobe信号，控制闪光

灯在公共曝光区域点亮，保证采集的图像每行的亮度一致。 

2.3.8. 曝光延迟 

曝光延迟功能可以有效解决闪光灯延时问题。绝大部分闪光灯从触发到点亮至少有几十微秒以上的延

时，当相机工作在小曝光模式下，闪光灯的补光效果就会受影响。为了减小由于闪光灯延时导致的曝光时

间不同步，可以通过曝光延迟进行补偿。 

曝光延迟以 us 为单位，范围为 0~5000us，最小值为 0。目前仅 PALALS 65200 支持。 

 

图 2-14 曝光延迟时序图 
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2.3.9. 网络配置界面 

 

图 2-15 IP 配置工具界面 

启动工程管理工具，程序会枚举连接到当前计算机的 PALLAS 相机，并将相机的相关信息以树形列表

的形式显示到界面上，如图 2-13 所示，界面窗口布局及功能说明如下： 

【帮助菜单】显示配置工具的版本、版权信息 

【设备列表】以树形列表的形式显示枚举到的相机 

【信息显示】显示当前选择节点的相关信息，如相机、网卡；选择树形列表根节点时信息显示窗口内

容为空 

【刷新设备】重新枚举相机，更新枚举列表 

【静态 IP】以静态 IP 方式配置相机 IP 

【DHCP】以 DHCP 方式配置相机 IP，即使用 DHCP 服务器分配的 IP 

【LLA】以 LLA(Link-Local Address)方式配置相机 IP 

【用户自定义名称】用户为相机设置的自定义标识，内容为字符串 

【保存设置】将当前配置保存到相机 
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2.3.10. 测试图 

PALLAS 系列相机支持三种测试图：灰度值渐变测试图，竖条纹滚动测试图和斜条纹静止测试图。当

为 RAW12 时，测试图灰度值变化为：RAW8 的像素灰度值乘以 16 后，作为 RAW12 的像素灰度值输出。 

下列 3 种测试图以 RAW8 为例进行说明。 

 灰度渐变测试图 

灰度渐变测试图中，帧内所有像素的灰度值都相等。相邻帧中，相邻帧的后一帧比上一帧的灰度值递

增 1，递增到 255 后，下一帧灰度值回到 0，依次循环。某一帧截图如图 2-16 所示： 

 

图 2-16 灰度渐变测试图 

 竖条纹滚动测试图 

竖条纹滚动测试图中，图像内每一列中像素的灰度值都相等，每一行中从左到右每个像素递增 1，到

255 后，下一像素灰度值回到 0。 

由于相邻帧中，下一帧的第一列的灰度值比上一帧递增 1，因此动态的竖条纹滚动测试图显示时，为图

像不断向左滚动。截取一竖条纹滚动测试图如图 2-17 所示： 
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图像滚动方向  

图 2-17 竖条纹滚动测试图 

 斜条纹静止测试图 

斜条纹测试图中，每帧图像内，相邻行的第一个像素值依次递增 1，直到最后一行。像素灰度值递增到

255 后，下一灰度值回到 0。相邻列的第一个像素值依次递增 1，直到最后一列。像素灰度值递增到 255 后，

下一灰度值回到 0。截取一斜条纹滚动测试图如图 2-18 所示： 

图像滚动方向

图
像
滚
动
方
向

 

图 2-18 斜条纹滚动测试图 
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2.3.11. 参数组 

通过设置相机的各种参数，可以使相机在不同的环境中能够发挥最佳的性能。设定参数的方法有两种：

一种是手动修改各项参数，另一种是通过加载参数组的方式。为了能够保存用户使用的特定参数环境，避

免每次打开相机时都要重新设置参数，PALLAS 相机提供了参数组保存功能，可以轻松实现对整套参数进

行保存，包括控制相机所需的参数。配置参数分为三种类型：当前生效的配置参数、厂商默认配置参数

（Default）、用户配置参数（UserSet）。 

对配置参数可以进行三种操作，包括保存参数、加载参数、设置启动参数组。保存参数是指保存生效

的配置参数到设定的用户配置参数组中。加载参数是指将厂商默认配置参数或用户配置参数加载到当前生

效的配置参数中。选择启动参数组是指用户可以指定一组参数，在相机复位或重新上电后，这组参数会自

动加载到生效的配置参数中，相机会在这组参数下进行工作。这组参数可以是厂商默认配置参数，也可以

是用户配置参数。 

1) 配置参数的类型 

配置参数的类型包括：生效的配置参数、厂商默认配置参数、用户配置参数。 

生效的配置参数：生效的配置参数是指相机当前所用的控制参数。使用 API 函数或 Demo 程序修改

当前相机的控制参数就是在修改生效的配置参数，生效的配置参数存放在相机的易失性存储器中，所以在

相机复位或重新上电后，生效的配置参数会丢失。 

厂商默认配置参数（Default）：在相机出厂前，相机的生产厂商会对相机进行测试以评估相机的性能并

优化相机的配置参数。厂商默认配置参数就是生产厂商在特定环境下优化后的相机配置参数，厂商默认配

置参数存放在相机的非易失性存储器中，故在相机复位和重新上电后，厂商默认配置参数是不会丢失的，

并且厂商默认配置参数是不可修改的。 

用户配置参数（UserSet）：生效的配置参数存放在相机的易失性存储器中，在相机复位和重新上电后

会丢失。可以将生效的配置参数保存到用户配置参数，用户配置参数位于相机的非易失性存储器中。在相

机复位和重新上电后，用户配置参数不会丢失。PALLAS 系列相机可以保存一组用户配置参数。 

2) 配置参数的操作 

对配置参数的操作包括以下三种：保存参数、加载参数、设置启动参数组。 

保存参数：存储当前生效的配置参数到用户配置参数组中。存储的步骤如下： 

1) 修改相机的配置参数，直到相机的运行到达用户的需求 

2) 执行保存参数命令，将生效的配置参数保存到用户参数组中。 

用户参数组中保存的相机配置参数包括： 

 增益 

 曝光时间 

 像素格式 
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 水平偏移、垂直偏移、图像宽度、图像高度 

 触发模式、触发源、触发极性、触发延迟 

 上升沿触发滤波、下降源触发滤波 

 IO 引脚输出源、用户自定义输出 

 测试图选择 

 期望灰度值 

 自动曝光使能、自动曝光最大值、最小值 

 自动增益使能、自动增益最大值、最小值 

 自动调节感兴趣区域 x 坐标、y 坐标、宽度、高度 

 自动白平衡、自动白平衡光源 

 自动白平衡感兴趣区域 x 坐标、y 坐标、宽度、高度 

 白平衡系数 R、G、B 分量 

 定时器选择、定时器延迟时间、定时器持续时间、定时器触发源 

加载参数：将厂商默认配置参数或用户配置参数加载到生效的配置参数中。执行这一操作后，生效的

配置参数将被用户选择加载的参数覆盖，形成新生效的配置参数。执行这一操作的步骤如下： 

1) 选择加载参数功能项。 

2) 选中希望加载的参数组，完成加载参数。 

改变启动参数组：用户能够选择厂商默认配置参数或用户配置参数作为默认的启动参数组。在相机复

位和重新上电后，启动参数组中的参数将加载到生效的配置参数中。 

2.3.12. 用户自定义名称 

PALLAS 系列相机提供了用户可编程的自定义名称功能，用户可以给相机设置一个自己的唯一标识，

来区分网络中的相机。 

用户自定义名称是一个字符串，最大长度为 16 字节（可设置中文字符，字符个数减半），用户可以通

过以下方式设置： 

1) 通过 PALLAS 管理工具工具设置，详见《智星(PALLAS_MERLIC)系列相机开发使用说明书》的网

络配置章节。 
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图 2-19 用户自定义名称 
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3. 电气接口 

PALLAS 系列相机电气接口包括 4 个部分：网口（NETWORK INTERFACE）、 外部闪光灯接口（FLASH 

INTERFACE）、IO 接口（IO INTERFACE）和指示灯（LED）。 

相机通过网口和主机进行数据交换；通过外部闪光灯接口输出闪光灯电源和 STROBE 信号；控制信号

的输入、输出以及相机的供电均由 IO 接口实现；指示灯指示相机工作状态。 

 

图 3-1 电气接口示意图 

3.1. 以太网口 

以太网口（NETWORK INTERFACE）采用 M12-Acode-8Pin-F 母头插座，支持 1000M/100M/10M 网

络。其接口定义如下表 3-1。 

示意图 Pin 定义 说明 

 

1 BI_D2-(TRMB) 以太网差分信号 D2- 

2 BI_D3+(TRMC) 以太网差分信号 D3+ 

3 BI_D3-(TRMD) 以太网差分信号 D3- 

4 TX_D0-(TPO-) 以太网差分信号 D0- 

5 RX_D1+(TPI+) 以太网差分信号 D1+ 

6 TX_D0+(TPO+) 以太网差分信号 D0+ 

7 BI_D2+(TRMA) 以太网差分信号 D2+ 

8 RX_D1-(TPI-) 以太网差分信号 D1- 

表 3-1 网络接口定义 

 网络接口主要用于相机的通信和数据传输接口 

 以太网口支持 70m 的 Cat5e 或者 Cat6 类线缆 

3.2. 外部闪光灯接口 

外部闪光灯接口（FLASH INTERFACE）采用 M12-Acode-5Pin-F 母头插座，作为外接闪光灯的

STROBE 信号输出和电源输出接口。其接口定义如下表 3-2。 
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示意图 Pin 定义 I/O 类型 I/O 类型 

 

1 LIGHT_PW 输出 外接闪光灯输出电源 

2 RESERVED - 保留 

3 LIGHT_COM 输出 
外接闪光灯输出电源地

和 Strobe 信号参考地 

4 STROBE 输出 Strobe 信号输出 

5 RESERVED - 保留 

表 3-2 外部闪光灯接口定义 

外接闪光灯接口可提供输出电源和 STROBE 控制信号，其参考电路如图 3-2： 

F_STROBE

POWER_IN 0.5A

LIGHT_COM

STROBE

LIGHT_PWR

10K

外部接口

 

图 3-2 外接闪光灯参考控制电路 

 输出闪光灯电源与 POWER_IN 电源电压相同 

 输出闪光灯电源最大电流为 0.5A 

 Strobe 输出延迟，参见输出 IO 延迟 

注意：专用闪光灯接口完全兼容东莞锐视光电科技有限公司迷你控制器 PM-S-2024-1T，以及对

应的恒压 LED 光源。 

3.3. IO 接口 

IO 接口（IO INTERFACE）采用 M12-Acode-12Pin-M 公头插座，作为输入输出 IO、用户 RS232 串口

和相机电源输入接口。其接口定义如下表 3-3。 
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示意图 Pin 定义 I/O 类型 说明 

 

1 LINE1 输入 通用 I/O 输入 1 

2 LINE2 输入 通用 I/O 输入 2 

3 LINE3 输出 Ready/Busy 指示 

4 LINE4 输出 TimerActiver 

5 RS232_RX 输入 RS232 串口接收 

6 IN_COM 输入 通用 I/O 输入信号地 

7 POWER_IN 输入 输入电源 

8 PGND 输入 输入电源地和 RS232 参考信号地 

9 OUT_COM 输出 通用 I/O 输出信号地 

10 LINE0 输入 通用 I/O 输入 0 

11 LINE5 输出 Strobe 闪光灯输出 

12 RS232_TX 输出 RS232 串口发送 

表 3-3 IO 接口定义 

PALLAS 系列相机的输入直流电源范围 DC 12V ~24V±10%。 

注意：电源正负极性不能接反，否则可能会烧坏相机或相机连接的其他设备。 

3.3.1. 输入 IO  

LINE0、LINE1 和 LINE2 的电路相同，都作为通用 IO 输入，并使用光耦进行信号的隔离，其参考电路

原理图如下： 
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3.3V

IO_TRIG_IN

3.3V

IO_IN1

3.3V

IO_IN2

3K

3K

3K

5-24V

5-24V

5-24V

LINE0

LINE1

LINE2

IN_COM

外部电路

图 3-3 IO_IN 参考电路 

 逻辑 0 输入电压：0V~+2.5V（LINE0、LINE1、LINE2 端电压） 

 逻辑 1 输入电压：+5V~+24V（LINE0、LINE1、LINE2 端电压） 

 最大允许输入电流：50mA 

 输入电压在 2.5V~4.8V 之间为不确定状态，应避免输入这一区间内的电压值 

 上升沿延时时间：<50μs(0℃~45℃)，参数说明见图 3-4 
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 下降沿延时时间：<50μs(0℃~45℃)，参数说明见图 3-4 

 不同的环境温度和输入电压都会对延时时间有影响。环境温度 25℃时典型应用环境下的延时时间

见表 3-4  

参数 测试条件 值（us） 

上升沿延时 

VIN=6V，1Hz-50%占空比方波 27.24 ~ 30.62 

VIN=12V，1Hz-50%占空比方波 6.7 ~ 7.8 

VIN=24V，1Hz-50%占空比方波 6.29 ~ 7.2 

下降沿延时 

VIN=6V，1Hz-50%占空比方波 29.37 ~ 32.06 

VIN=12V，1Hz-50%占空比方波 39.89 ~ 43.6 

VIN=24V，1Hz-50%占空比方波 43.63 ~ 47.55 

表 3-4 典型应用环境下，光耦隔离输入电路延时时间 

TRIGIN_F_DELAYTRIGIN_R_DELAY

90%

10%

LINE

（0、1、2）

INPUT

（1、2、3）

 

图 3-4 光耦隔离输入电路参数 

 上升沿延时 TRIGIN_R_DELAY：从 LINE（0、1、2）上升到幅值的一半到 INPUT（1、2、3）下

降到幅值 10%的时间 

 下降沿延时 TRIGIN_F_DELAY：从 LINE（0、1、2）下降到幅值的一半到 INPUT（1、2、3）上

升到幅值 90%的时间 

3.3.2. 输出 IO 

LINE3、LINE4 和 LINE5 的电路相同，都作为通用 IO 输出，并使用光耦进行信号的隔离，在 PALLAS 

MERLIC 版本的智能相机里，LINE3 配置为 Ready/Busy 信号，LINE4 配置为 Timer1Active，外接电路，

LINE5 配置为 Strobe 输出，其参考电路原理图如下： 
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IO_OUT1

Rexternal
EXVCC

LINE3

外接电路

IO_OUT2

OUT_COM

IO_OUT3

Rexternal
EXVCC

LINE4

Rexternal

EXVCC

LINE5

图 3-5 IO_OUT 参考电路 

 外接电压 EXVCC 范围为 5~24V 

 LINE（3、4、5）的最大输出电流 50mA 

 环境温度 25℃时典型应用环境下的输出电压和输出电流见表 3-5 

外接电压 EXVCC 外接电阻 Rexternal 输出压降（V） 输出电流（mA） 

5V 1kΩ 1.19 3.91 

12V 1kΩ 1.36 10.93 

24V 1kΩ 1.55 22.95 

 表 3-5 典型应用环境下的光耦隔离输出电路的输出电压值和输出电流值 

 上升沿延时=tr+td：<50μs (0℃~45℃)，参数说明见图 3-6 

 下降沿延时=ts+tf：<50μs (0℃~45℃)，参数说明见图 3-6 

 环境温度 25℃时典型应用环境下的延时时间见表 3-6 
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参数 测试条件 值（us） 

延时时间 td 

外接电源 5V，上拉电阻 1kΩ 

2.38 ~ 2.93 

上升时间 tr 4.37 ~ 6.19 

存储时间 ts 13.88 ~ 15.29 

下降时间 tf 14.45 ~ 15.20 

上升沿延时=tr+td 6.75 ~ 9.12 

下降沿延时=tf+ts 28.80 ~ 29.95 

表 3-6 典型应用环境下光耦隔离输出电路延时时间 

td
ts

tr tf

90%

10%

IO_OUT

（1、2、3）

LINE

（3、4、5）

 

图 3-6 光耦隔离输出电路参数 

 延时时间 td：从 IO_OUT(1、2、3)幅值的一半到 LINE(3、4、5)下降到幅值 90%的时间 

 上升时间 tr：LINE(3、4、5)从幅值 90%下降到幅值 10%的时间 

 存储时间 ts：从 IO_OUT(1、2、3)幅值的一半到 LINE(3、4、5)上升到幅值 10%的时间 

 下降时间 tf：LINE(3、4、5)从幅值 10%上升到幅值 90%的时间 

3.3.3. RS232 串口 

RS232 串口作为辅助通信接口，用户可通过相机内部软件设置后使用，接线示意图如下图 3-7： 
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RS232_TX

PGND PGND

RS232_TX

外部接口

RS232_RX RS232_RX

 

图 3-7 RS232 串口接线示意图 

 使用时需在外部接线端将 RS232 参考地连接至输入电源地 PGND 

 RS232 串口最大通信速率为 115200bps 

3.4. 指示灯 

 

图 3-8 PALLAS 系列相机指示灯示意图 

3.4.1. 启动过程 

PALLAS MERLIC 版本相机有 5 个指示灯，各指示灯状态功能描述如下： 

指示灯 LED 灯状态 功能 

NET  

灯熄灭 未上电或网络没连接 

绿灯亮 自适应为 100M/1000M 以太网 

绿灯闪烁 有网络数据传输 

USER3  - 保留 

PWR  
灯熄灭 未上电 

灯常亮 正常上电 

USER2  红灯熄灭 未上电或相机初始化成功 
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红灯常亮 上电初始状态或固件程序加载失

败 红灯 5Hz 频闪 相机初始化过程中或相机出厂区

启动 
USER1 

绿灯熄灭 未上电或相机初始化成功 

绿灯 5Hz 频闪 相机初始化进行中 

表 3-9 指示灯功能说明 

上电，引导
程序加载

固件程序加载 系统初始化 系统初始完成

POW

红灯常亮、
User2

红灯常亮

Use2

5HZ

红灯闪烁

网络驱动加载

Net

绿灯闪烁
User2

红灯熄灭,

User1 

5HZ

绿灯闪烁

User1

绿灯熄灭

系统启动
时间轴

图 3-9 启动过程指示灯状态 

3.4.1. 检测程序运行 

指示灯 LED 灯状态 功能 

NET  绿灯闪烁 有网络数据传输 

USER3  绿灯间歇亮（闪烁） 有设置检测结果输出 

PWR  灯常亮 正常上电 

USER2  红灯常亮 检测程序工作异常 

USER1 
绿灯熄灭 检测程序正在运行（Busy） 

绿灯亮 检测程序等待触发信号触发运行

（Ready） 表 3-10 检测程序运行指示灯功能说明
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4. 常见问题处理 

序号 常见问题 解决办法 

1 
相机上电后指示灯 USER2 红

灯一直 5Hz 频闪 
相机进入了出厂启动模式，提醒用户升级系统 
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5. 版本说明 

序号 修订版本号 所做改动 发布日期 

1 V1.0.0 初始发布 2019-05-27 

2 V1.0.1 根据系统测试意见修改 2019-06-21 

3 V1.0.2 添加外触发运行和 Timer 使用介绍 2019-07-23 

4 V1.0.3 根据评审意见修改问题 2019-08-09 

5 V1.0.4 
添加 PALLAS 6563 相关的参数说明 

添加滤光片和镜头选型相关章节内容 
2020-01-05 

6 V1.0.5 根据审核意见修改格式问题 2020-01-16 

7 V1.0.6 添加 PALLAS 6516 相关的参数说明 2020-04-17 

8 V1.0.7 根据审核意见修改格式问题 2020-04-28 

9 V1.0.8 

1） 添加 PALLAS 6504 相关的参数说明并更新 PALLAS 6516

的参数 

2） 修改滤光片相关描述 

2020-06-11 

10 V1.0.9 根据系统测试意见进行修改 2020-06-19 

11 V1.0.10 更新机械尺寸图 2020-09-11 

12 V1.0.11 添加 PALLAS 65200M 相机参数 2020-11-05 

13 V1.0.12 根据系统测试意见进行修改，添加 Sensor 曝光模式和曝光延迟 2020-12-03 

13 V1.0.13 修改 2000 万相机的增益范围：0~24dB 2020-12-23 
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