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 声明

本手册内容未经同意不得随意更改，我司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与

产品有关的进一步信息，可与我司联系。未经公司的书面许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进

行复制或传送。

 版权

本手册于 2022年印制。

中国印制

1.0版本

 警告

警告：打印头为发热部件，打印过程中和打印刚结束，不要触摸打印头以及周边部件。

警告：不要触摸打印头和连接插件，以免因静电损坏打印头。

 特别提醒

1．尊敬的用户，感谢您选择并购买我司产品，为了保障您的售后服务权益，请认真填写后附的产品保修卡。未
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填写保修卡的，本司将不提供售后保修服务。

2．因产品的持续改进，故手册中所述的机种规格、配件及程序以实机为主，如有变更，恕不另行通知。
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安全须知

在操作使用打印机之前，请仔细阅读下面的注意事项：

1.安全警告标志

警告——必须遵守，以免伤害人体，损坏设备。

注意——给出了打印机操作的重要信息及提示。

2.安全注意事项

警告：违反以下事项可能会导致严重的伤亡事故。

1）不要同时将几个插头插入一个多孔电源插座中。

• 这会导致过热和火灾。

• 如果插头潮湿或者肮脏，请在使用前烘干或者擦拭干净。

• 如果插头与电源插座不配套，请不要插上电源。

• 只能使用标准化的多孔电源插座。

2）您只能使用本包装中供应的适配器。

• 使用其它适配器十分危险。

3）不要通过拉扯连接线的方式拔插头。

• 这可能损坏连接线，造成火灾或者打印机故障。

4）不要在手潮湿的时候，插入或者拔出电源插头。
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• 这可能导致触电。

5）不要用力弯曲连接线，或者将其置于重物之下。

• 连接线损坏后，可能造成火灾。
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注意：违反以下事项可能造成轻伤或设备损坏。

1）如果发现打印机不明原因地冒烟、发出气味或者噪音，请拔下插头，再采取急救措施。

• 关闭打印机，拔下设备的插头。

• 在烟消失后，电话联系经销商进行维修。

2）将打印机安装在稳定的平面上。

• 如果打印机跌落，可能会损坏，且造成人员受伤。

3）只使用批准的附件，自己不要尝试拆卸、修理或者改装。

• 如果需要这些服务，请电话联系经销商。

4）不要将水或者其他物品倒进打印机中。

• 如果发生此类事件，请关机并拔下打印机的插头，并且电话联系经销商。

5）操作失灵时，不要使用打印机，这会导致火灾或者触电。

• 请关机并拔下打印机的插头，随后电话联系经销商。

6）其它注意事项。

 在打印机的周围留出足够的空间，以便操作和维护。

 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射。

 不要在高温，湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机。

 避免将打印机放在有振动和冲击的地方。

 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上，避免与大型电机或会导致电源电压波动的设备使用同一
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插座。

 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源适配器的电源。

 为了保证打印质量和产品的寿命，建议采用推荐的或同等质量的纸张。

 插接或断开各个接口时，必须关掉电源，否则可能会引起打印机控制电路的损坏。

 妥善保管本手册，以备参考使用。
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3.其它注意事项

尽管我们在编写本手册时十分谨慎仔细，但出现一些错误或疏忽仍是难免的。如有人因使用本手册的信息而遭受

损失，我司不负任何责任。对于用户或第三方因不遵循或者忽视我司提供的操作、维护信息及说明，而造成产品损坏、

故障或误用，以及在未经授权的情况下对产品进行改动、维修或修改引起的损害、损失、费用或支出，我司及其分支

机构不负有法律责任。对于因使用假冒的我司选配件、部件或者未经授权的产品而造成的损害或问题，我司不负任何

法律责任。

4.WEEE (废弃电子电气设备)

本产品上所示的该标志及文字表明：相应物品在使用完后不应与其它家庭垃圾一起丢弃。如果不对废物

处理进行控制，可能会对环境或人类健康造成伤害，为了防止这种现象发生，请将带有该标志的物品与

其它种类的废物分开，认真负责地将其回收，从而促进物质资源的持续再利用。关于在何地以及如何才能以环保方式

回收这些物品的详细步骤，家庭用户应当联系出售该产品的零售商或者当地政府。商业用户应当联系供应商，并核对

采购合同中的条款和条件。本产品不应与其它商业垃圾一起处理。

警告：此为 A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采

取切实可行的措施。
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第 1章 产品简介

1.1 开箱清单

注意：

1）打开打印机包装，保留包装材料，以备日后运送之用。

2）如果有任何物品损坏或者缺失，请联系出售本产品的经销商。

打印机 电源适配器 电源线

碳带样品 碳带回收空纸管 碳带轴

USB数据线 铜版纸 安装指南

注意：箱内实际内容以出货清单为准。
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1.2 打印机外观及组件

■ 前视

■ 后视

注意：上图所示接口仅供参考，接口根据客户的需求选择而异。
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■ 內视
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1.3 产品尺寸

单位：毫米
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第 2章 产品规格

（2/1）

项目 参数

打印

打印模式 热转印

分辨率 203点/英寸(8点/毫米),300点/英寸（12点/毫米）

最快打印速度 200毫米/秒（203dpi）,150毫米/秒（300dpi），仅限非电子标签读写区域

最大打印宽度 108毫米(203dpi),106毫米(300dpi)

最大打印长度 2,286毫米(203dpi),1,524毫米(300dpi)

存储

内存 128 MB

闪存 256 MB

指令集 ZPL-II, EPL-II, DPL, TSPL

侦测 侦测器 射频标签侦测、缺纸侦测、缝标侦测、缺口侦测、黑标侦测

打印介质

电子标签

超高频电子标签(UHF RFID), 工作频率: 860-928MHz

支持 EPC C1G2(ISO18000-6C)标准协议

标签类型 折叠或卷筒式的模切或票孔或具黑标的电子标签纸

标签宽度 1英寸(25.4毫米) – 4.72英寸(120毫米)
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标签高度 0.0787英寸(20毫米)– 9.84英寸(250毫米)

标签厚度 60微米 – 250微米

纸卷直径 最大 5英寸(127毫米)

卷芯内径 0.5英寸（12.7毫米），1英寸（25.4毫米），1.5英寸(38毫米)

碳带

类型 蜡基，混合基，树脂基

宽度 1.18英寸(30毫米) – 4.33英寸(110毫米)

长度 最大 984英尺(300米)

碳带内径 1英寸(25.4毫米)

软件

标签设计软件 海鸥 BarTender Ultralite (专业版及更高版本可试用)

驱动 Windows Vista7,8,10, Server 2012/2016/2018

内建字型

位图字型

6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 可水平或垂直方向旋转 90°, 180°, 270°和放大十

倍

矢量字型 等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文

（2/2）
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项目 参数

下载字型

位图字型 可水平或垂直方向旋转 90°, 180°, 270°和放大十倍

亚洲字型

16x16, 24x24. Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean可

水平或垂直方向旋转 90°, 180°, 270°和放大十倍

矢量字型 可旋转 90°, 180°, 270°

条码
1D

Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of
5, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, MSI, Plessey, Telepen, GS1
DataBar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, Code 49

2D PDF417, Data matrix code, QR code, Micro PDF417, Aztec code

字集表

850, 852, 437, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869,
WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, UTF-8, UTF-16BE,
UTF-16LE, DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)

图形 内置图形文件类型为 BMP和 PCX，其他图形格式通过软件转换下载

接口

标准 USB, USB HOST, 以太网口

选配 蓝牙 4.0/BLE，无线网卡

人机接口

双色状态灯:待机,异常指示

控制键:进纸

LCD显示屏 3.5寸触控屏

实时时钟 标准

电源适配器

开关电源

输入：交流 100-240伏, 50/60赫兹
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输出：直流 24伏/2.5安培, 峰值 8安培

环境

操作 41℉(5℃)-104℉(40℃)，30%-85%,无凝露

存储 -4℉(-20℃)-122℉(50℃)，10%-90%,无凝露

物理参数

尺寸 308*250*180 mm

重量 约 2.85 kg

选配件 外置 10英寸外径纸卷支架、电动切刀模组、标签剥离模组

认证 CCC、CE、FCC、RoHS
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第 3章 使用方法

3.1 安装介质

3.1.1 内置纸卷安装

1.面向机器正面，双手同时按压打印机两侧顶盖开启钮，开启顶盖。然后双手按压前面两侧机芯卡勾按钮，开启机芯。

2.根据纸卷宽度适当拉开纸卷支架，放入纸卷。确认纸卷紧紧贴着纸卷支架，按下卡位销。
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3.拉出部分纸卷穿过导纸夹，依据纸张宽度大小收合导纸夹以固定纸张两侧。

注意：将导纸夹收合到固定标签纸的程度。请确保标签纸固定，否则将导致打印时字迹偏移的现象。
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3.1.2 安装碳带

1.如下图所示，安装碳带组。

2.先将碳带供应轴左端卡入碳带供应轮，再将右端推入打印机机芯下方的沟槽内。
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3.如下图所示，关闭打印机机芯。

4.先将碳带回收轴左端卡入碳带回收轮，再将右端推入打印机机芯上方的沟槽内。
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5.转动碳带回收轮 2~3圈，确认碳带回卷平整。

6.关闭打印机机芯和顶盖。
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3.2 电源连接

按下图所示连接打印机电源：

1.将电源适配器连接到打印机。

2.将电源线连接到电源适配器。

3.将电源线另一端连接到附近的插座。

注意：

●请使用本公司原配的电源适配器，以免损坏产品、发生危险。

●如果较长时间不使用打印机，请将打印机电源线拔出。

3.3 接口连接

3.3.1 接口电缆连接

一、本打印机支持下列通信接口标准：

--USB B-Type电缆
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--RJ45电缆

二、安装步骤：

1.关闭打印机电源。

2.将要使用的通信电缆插入相应的打印机的通信连接插头。

--请在 USB接口上接入 USB B-Type电缆。

--请在以太网接口上接入 RJ45电缆。
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3.3.2 蓝牙连接

带蓝牙接口的手持终端、笔记本电脑以及其他信息终端可以通过蓝牙接口驱动打印机打印。

1.使用方法：

1) 打印机开机。

2) 主设备搜寻外部蓝牙设备。

3) 如果有多台外部蓝牙设备的话，选中对应的打印机名称，完成配对。

4) 具体的配对方法请参阅主设备蓝牙功能说明。

2.注意事项：

配对时，打印机必须处于开机状态。打印机与上位机一对一配对。

蓝牙初始密码：0000。

3.使用蓝牙接口打印：

对于有虚拟蓝牙串口的上位机(如使用智慧型手机、平板电脑、POCKET PC、PALM、笔记本电脑等)来说，配对成

功后，就可以通过虚拟蓝牙串口向打印机发送打印数据、进行打印了。
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3.4 标签侦测器

打印机在打印时，需通过标签侦测器侦测到纸张。使用不同种类的纸张时，侦测器所处位置不同。如果侦测器位置

不正确，打印机将无法侦测到纸张，从而导致跳纸或走纸异常的现象。以下针对不同种类的纸张、侦测器应处位置，

进行相关说明。

3.4.1 连续纸

当使用连续纸时（图一），侦测器应对准左侧的三角形（图二），即侦测器处于初始位置。当缺纸时，打印机将会

预警。

图一（连续纸）
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图二（对准左侧三角形即初始位置）



CP30用户手册

26

3.4.2 标签纸

当打印标签纸（图三）或双排标签纸（图四）时，侦测器应对准左侧的三角形（图五），即侦测器处于初始位置。

图三（标签纸）图四 （双排标签纸）
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图五（对准左侧三角形即初始位置）
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3.4.3 圆孔吊牌

当使用圆孔吊牌时，向右移动侦测器直至对准右侧的三角形（图六）。

图六（对准右侧三角形）
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3.4.4 黑标纸

当使用黑标纸时（图七），移动侦测器直至对准黑标所在的位置（图八），方能侦测到黑标纸。

图七（黑标纸）

图八（左/右侦测器对准黑标所在位置）
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3.5 操作面板

3.5.1 按键介绍
打印机的控制面板显示了打印机当前的操作状态，另一方面，通过打印机的控制面板，用户可以进行基本的操作使

用。

1.电源按键

详细信息请参阅章节“3.6.1 开机/关机”。

2.走纸按键

详细信息请参阅章节“3.6.2 走纸”。
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3.显示屏

显示屏界面主要分为待机界面、主菜单界面、次级菜单界面和操作界面。

待机界面

 打印机开机后，显示屏将显示待机界面。

 在待机界面下，用户可以获取打印机名称、时间、菜单和固件版本号等等相关信息。

主菜单界面

2022/08/01

2022/08/01
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 在主菜单界面下，用户可以根据个人需求进行相关操作。

次级菜单界面

 用户可以通过菜单按键和回车按键切换各级菜单界面。

操作界面
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 在操作界面下，打印机正在执行相关的命令，当操作结束后，将返回次级菜单界面。

注意：

① 红框所指示的图标：当该图标为白色时，表示对应的参数可通过软件指令、屏幕操作，进行变更；

当该图标变为黄色时，表示对应的参数已被保护，只允许屏幕操作变更参数，通过软件指令设置参数无效。

② 用户可通过点击该图标所在的参数选项，变更图标颜色。
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3.5.2 显示屏操作

注意：

 用户可通过通过显示屏确认打印机状态。

 当显示屏图标发亮，则用户已经选中该项目。

举例说明，如何通过显示屏使用打印机。以更改打印速度为例：

1.确认打印机已连接电源，且纸卷安装正确。

2.按压电源按键，开启打印机，进入主菜单界面。

3. 点击以下选项可进行参数设置。

2022/08/01
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4. 用户可根据需要点击打印方式、打印速度和打印浓度等设置；点击 可进入其他设置选项。

5. 点击 ，保存以上设置。

注意：

 更多显示屏菜单的相关信息，请参阅附录。

 以上图示仅供参考，显示屏界面以实机操作为准。
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3.5.3 指示灯说明
1.电源灯

颜色 动作 指示状态

x x 未开机

绿 恒亮 正常运作

绿 慢闪 倾印模式

2.状态灯

颜色 动作 指示状态

x x 未开机/待机/打印中

红 恒亮 开盖/缺纸

红 快闪 卡纸/脱标

橙 恒亮 缺碳带

橙 慢闪 打印暂停

绿 恒亮 标签定位

绿 慢闪 等待手动操作

绿 快闪 数据接收中

3.纸仓灯

动作 指示状态

灯亮 缺纸/卡纸/脱标

灯灭 开盖/异常排除

注意：快闪为 0.2秒，亮灭循环；

慢闪为 1秒，亮灭循环。
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3.6 基本功能使用

以下内容介绍了打印机的基本功能使用，包括开机、关机、标签学习和打印测试页等等。

3.6.1 开机/关机

确认打印机已连接电源。

 关机状态下，短按电源键，打印机开机，指示灯亮。

 开机状态下，长按电源键，蜂鸣器响两声，打印机关机，指示灯灭。

3.6.2 走纸

 按下走纸键，打印机会依据所使用的纸张类型，将纸送出到指定的出纸位置。当使用连续纸时，长按走纸键会送

出固定长度的纸；当使用标签纸时，按走纸键一次会送出一整张标签。

 当打印机执行打印任务时，短按走纸键，暂停当前的打印任务；长按走纸键，清除当前打印任务。

 当打印暂停时，短按走纸键，继续当前的打印任务；长按走纸键，清除当前打印任务。

 当打印机处于倾印模式下，短按走纸键，回到正常打印模式。

 当状态灯为绿灯慢闪时，短按走纸键，打印机将打印一张标签。

3.6.3 标签学习

在以下情况，用户可以进行标签定位学习，以便打印机更好的定位标签：

 第一次安装使用打印机；
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 传感器清洁后第一次使用打印机；

 打印机较长时间未使用后重新使用；

 更换新类型的纸卷；

 打印过程中，打印机不能有效的识别标记；

 打印机使用环境有较大改变。

标签定位学习方法：

1.手动标签定位学习：

 打印机连接电源，且纸卷安装正确。

 确认打印机顶盖和打印机机芯已闭合到位，打印机开机。

 就绪状态下，长按走纸键，待状态指示灯（绿色）闪第二下后，松开走纸键，打印机开始进行标签学习；打印机

在连续纸模式下进行学习，学习无效。

2.通过打印机工具软件完成学习：

用户也可通过打印机工具软件完成学习。详见“第 6章 标签打印机工具使用说明”说明。

注意：学习完成后，可重新打开顶盖，将刚刚学习走过的空白标签纸重新放好以备打印，避免造成纸张浪费

3.6.4 打印测试

最初安装打印机或打印机存在任何问题时可以执行自检程序，确认如下状态。固件版本、打印机参数设置状态、

打印质量及外部设备的相关设定信息等，自检后确认打印机不存在问题时，请检查其他装置或软件。本功能与其他装
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置或软件独立运行。

1.手动打印自检页

1) 确认已连接电源，且纸卷安装正确。

2) 确认打印机顶盖和打印机机芯已闭合到位，打印机开机。

3) 就绪状态下，长按走纸按键，指示灯（绿灯）闪烁一下后，释放按键，打印机开始打印自检页。

2.使用Windows驱动程序的打印

1) 安装Windows驱动程序。

2) 将Windows驱动程序的“端口”设为使用的相应接口。

3) 使用Windows驱动程序的“打印测试页”功能，即可打印测试。

详细说明请参阅“第 7章 海鸥Windows驱动说明”部分。
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3.6.5 RFID校准

点击“RFID”设置，进入参数设置：

● RFID 校准

① 选择“RFID 校准”->“开启”；

② 屏幕显示（校准），打印机开始校准 RFID标签天线位置，同时校准天线功率；

③ 校准成功后，屏幕显示返回菜单设置界面；若校准失败，屏幕显示“RFID校准错误”，【就绪】灯和【纸

张】灯同时闪烁

● 读取 RFID数据

① 选择“RFID数据”；

② 进入 RFID数据读取模式，选择 EPC或 TID；

③ 松开打印模组，移动 RFID标签，待 RFID标签天线位于 RFID打印机天线可读写范围内时，打印机将读取

RFID标签数据，并将数据显示在屏幕上；
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④ 退出 RFID读取模式，打印机停止读取 RFID 标签数据；

☞ 如需连续读取 RFID标签数据，执行完第 4 步后，向外移动标签，打印机自动读取位于 RFID天线

可读位置的 RFID标签数据，并在屏幕上实时显示；

☞ 打印机读取出来的数据则按十六进制显示。
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第 4章 接口
4.1 USB接口
1.USB（A型）

引脚号 信号名称

1 VBUS

2 D-

3 D+

4 GND

2.USB（B型）

引脚号 信号名称

1 VBUS

2 D-

3 D+

4 GND
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4.2 以太网口

引脚号 信号名称

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 -

5 -

6 RX-

7 -

8 -
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第 5章 打印机日常维护及调校

灰尘、异物、粘性物质或其他粘连在打印头或打印机内的污染物可能会降低打印质量。脏污时请按以下方法清洁打

印头。

注意:

1) 清洁前务必关闭打印机电源。

2) 由于打印时，打印头会变得很热。因此，如果想要清洁打印头，请关闭打印机电源，并在开始前等待 2~3分钟。

3) 清洁打印头时，注意不要触碰打印头的加热部分，以免打印头因静电等造成损坏。

4) 注意不要刮伤或损坏打印头。

5.1 清洁打印头

1) 请打开打印机顶盖，用清洁笔（或沾有稀释酒精、酒精、异丙醇的棉棒）沿打印头，从中央到两边清洁。

2) 清洁打印头后，不要立刻使用打印机，等待所使用的清洁酒精完全挥发（1-2分钟），打印头完全干燥后方可使

用。

5.2 清洁传感器、胶辊和纸张路径

1) 请打开打印机顶盖，取出纸卷。

2) 使用干燥的棉布或棉棒擦去灰尘或异物。

3) 将棉布或棉棒浸上医用酒精，用其擦去粘性异物或其他污染物。
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4) 清洁零部件后不要立刻使用打印机，等待酒精完全挥发（1-2分钟），打印机完全干燥后方可使用。

注意：当打印质量或纸张检测性能下降时，清洁零部件。
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第 6章 标签打印机工具使用说明

6.1 工具准备

官网下载打印机工具应用程序。例如：CHAINWAYUtility.exe

6.2 工具的使用

注意：

 以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同。以下示例基于Windows 7操作系统。

 安装前建议先关闭相关的安全防护软件，以免影响软件的安装。

1.打开打印机工具应用程序。
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2.点击“参数设置”。

（1）设置所需接口类型。（可选范围：USB，COM，LPT，ETH）
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（2）点击“读取信息”，可获取打印机的相关信息。
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（3）点击“读取状态”，可获取打印机当前状态。
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（4）点击“基本设置”，点击“读取”获取设置打印模式、指令集、打印速度和浓度等等。
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（5）点击“Bluetooth”，设置蓝牙。
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（6）点击“Ethernet”，设置以太网。
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（7）点击“WIFI”，设置无线。

（9）点击“RTC设置”，设置实时时钟。点击“获取系统时间”，可同步系统时间。
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注意：

①完成相关操作后，可点击“设置”，保存所有变更。

②点击“读取”，系统将获取出厂默认设置。
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3.点击“字体下载”。

（1）点击“选择字体”，选择需要的矢量字体。

（2）点击“下载”（注意：字体文件名必须是英文或数字）。
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（3） 选择已下载的字体文件，并在文本框输入打印内容，点击“打印测试文本”即可。
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4.点击“文件管理”，此设置用于打印图片（文件名只能为英文或数字）。

（1）点击“文件名称”选择图片。

▲注意：图片名必须是英文或数字，文件名长度必须小于 32。
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（2）点击“下载”

（3）选择已下载的图片，再点击“打印选定图片”即可打印图片。
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（4）可根据需要设置图片的放大倍数。
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5.点击“功能测试”。用户可进行打印自检页、切刀测试、恢复出厂设置等等功能。
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6.点击“系统选项”；点击界面语言，设置工具的使用语言。
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第 7章 海鸥Windows驱动说明

7.1 驱动介绍

本驱动适用于以下操作系统:

 Windows Vista，Windows 7，Windows 8，Windows 8.1，Windows 10

 Windows Server 2008，2008 R2，2012，2012 R2，2016

 支持 32-bit/64-bit（x64）版本

7.2 程序准备

请在官网中下载海鸥Windows驱动程序安装包。
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7.3 驱动安装

注意：

 以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同。以下示例基于Windows 7操作系统。

 安装前建议先关闭相关的安全防护软件，以免影响驱动的安装。

1.选择一个端口，连接打印机至电脑。

2.开启打印机，查看是否连接成功。

3.双击海鸥Windows驱动程序安装软件 。

4.选择“我接受许可协议中的条款”，点击“下一步”。
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5.选择存储位置，点击“下一步”。

6.选择“解压缩驱动程序后运行驱动程序向导”，点击“完成”。
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7.选择“安装打印机驱动程序”，点击”下一步“。

注意：连接打印机通信接口至电脑，可自动检测安装（以连接 USB端口为例）。

8.选择“指定打印机的型号”，点击“下一步”。
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9.选择指定端口，点击“下一步”。

10.输入打印机名称，点击“下一步”。
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11.点击“完成”。
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12.点击“关闭”，驱动安装成功。

13.在“开始”→“设备和打印机”中可以看到打印机图标。

注意：

1.如果已通过选择端口安装好驱动，当用 USB连接电脑时都会自动生成一个 USB端口的驱动。

2.若有问题，请使用设置工具。
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7.4 驱动使用

7.4.1 打印首选项

1.点击“开始”→“设备和打印机”，右键单击打印机图标，选择“打印首选项”。
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2.在“页面设置”选项卡中可以对卷、方向、效果等进行设置。
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●点击“卷”→“名称”，选择纸卷规格。
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●点击“新建”，新建纸卷。

●点击“编辑”，编辑选中的纸卷。
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●点击”删除“，删除选中的卷。

●选择“方向”或“效果”，左边预览。
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●选择“预设”→“名称”，恢复默认设置。
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●点击“管理”，切换不同配置。
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3.点击“图形”，编辑图片。
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4.点击“卷”。
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●选择“纸张设置”→“打印方式”，设置打印方式。
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●设置介质类型。
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●点击“进纸模式”→“模式”，设置介质处理方式。
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4.点击“选项”，设置打印深度和打印速度。

一般情况下，相对浓度为 0，绝对浓度为 15。当打印效果太淡时，将绝对浓度调高（<15）; 当打印效果太浓时，

将绝对浓度调低（>15）。相对浓度保持不变。
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5.点击“速度设置”，设置打印机打印速度。
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7.4.2 打印机属性

1.点击“开始”→“设备和打印机”，右键单击打印机图标，选择“打印机属性”。
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2.选择“常规”，点击“打印测试页”，打印机开始打印当前的配置。
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3.点击“端口”，设置所需端口类型。
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附录一 显示屏菜单

主菜单 子菜单 子菜单 参数

设置

打印设置

打印方式
热敏
热转印

打印速度 2-N ips（最大值依机型而定）

打印浓度
0-N
（ZPL/DPL/: N=30
EPL: N=20）

旋转方向

0度（默认）
90度
180度
270度

打印后续操作

无
撕纸（默认）
标签剥离
切刀模式

停歇位移
自动默认
手动（0-30mm）

进阶设置

标签类型
逢标（默认）
黑标
连续纸

定位侦测
自动（默认）
穿透式侦测
反射式侦测

打印机运行指令

自动辨认切换（默认）
ZPL
EPL
DPL
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代码页

CP850（默认）
CP852；CP437
CP860；CP863
CP865；CP857
CP861；CP862
CP855；CP866
CP737；CP851
CP869；Win 1252
Win 1250；Win 1251
Win 1253；Win 1254
Win 1255；Win 1257
UTF-8；UTF-16BE
UTF-16LE

垂直起始坐标 +/-120

水平起始坐标 +/-120

屏幕设置

屏幕保护
0-9

屏幕亮度
0-9

屏幕语言

English（默认）
Spanish
Portuguese
France
German
Ukrainian
日本语
中文简体
中文繁体

安全密码 0000（默认）

待机显示
Ready
日期/时间

其它装置 蜂鸣器音量 0-3

日期 YYYY/MM/DD

时间 hh:mm:ss
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RFID设置

RFID校准
开启

默认：出厂设置 (开启)

读取 RFID数据
EPC

TID

默认：出厂设置（EPC）
RFID读取功率

1-27

默认：出厂设置（15）

RFID写入功率
1-27
默认：出厂设置（15）

RFID探测偏移
-80~80
默认：0

以太网设置

网口开关
关
开

定址模式
动态
静态（默认）

端口号 默认：9100

IP地址 默认：10.0.3.22

默认网关 默认：10.0.3.1

子网掩码 默认：255.255.255.0

无线设置

蓝牙开关
关（默认）
开

配对码 默认：0000

SSID CP30（因机型而异）

WiFi开关
关（默认）
开

联网模式
AP模式（默认）
Station模式

外设设备
键盘接口

无（默认）
USB Host
串口
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键盘语言

English（默认）
Spanish
Portuguese
France
German
Ukrainian

扫描器接口
无（默认）
USB Host
串口

诊断测试

TPH打印里程数 显示打印机打印里程数

TPH坏点打印测试 打印测试样张

标签学习 标签学习和校正

介质连续打印侦测

数据倾印模式 打印接收到的数据

切刀功能测试 测试切刀功能

出厂默认
进入
取消（默认）

固件更新

触摸屏校准

配置信息

打印机设置信息 打印出当前的打印机设置信息

内建字形列表 打印出所有内建字形范本

内建条码列表 打印出所有条码范本

用户闪存文件列表 打印用户闪存文件列表

用户内存文件列表 打印用户内存文件列表

LCD配置信息
系统：XX
版本：XX
主题：XX
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智能打印

文件操作 内部 FLASH（A:）

标签格式
矢量字体
图片
数据库
点阵字体
固件

外部 U盘（B:）

标签格式
矢量字体
图片
数据库
点阵字体
固件

自动标签格式

自动标签格式开关
关（默认）
开

删除自动标签格式
NO（默认）
YES



CP30用户手册

94

附录二 工具驱动下载路径

1. 输入网址：http://www.chainway.cn

2. 选择“服务与支持”即可下载工具或软件。

http://www.chainway.cn
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