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物 品 清 单  

  

 FW54C/FW54P  

  

  

  

 

如果发现配件有损坏或者短缺的情况，请及时和当地的经销

商联系。 

约 定  

FW54C/FW54P 54M USB FW54C/FW54P
FW54C 54M CardBus FW54P 54M

PCI  
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第一章  产 品 概 述  

FW54C/FW54P 54M
FW54C

FW54P PC
 

54Mbps WPA
IEEE802.1X TKIP AES

 

 

1.1 产品特性 

 IEEE802.11b IEEE802.11g  
 WPA/WPA2 IEEE802.1x WEP

TKIP/AES  
 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11/5.5/2/1Mbps

 
 32 PCI FW54P 32 CardBus

FW54C  
  
 Infrastructure AP Access 

Point  
  
 FW54C FW54P  
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1.2 指示灯状态 

1.2.1 FW54C指示灯状态 

   
Status   
Activity  

 

Status   
Activity  

 

Status   
Activity  

 
 

1.2.2 FW54P指示灯状态 

   
Status    
Status    

1.3 安全警示 
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第二章  快 速 安 装 指 南  

2.1 硬件安装 

2.1.1 FW54P硬件安装 

FW54P PC  

PC  

PCI
PC  

PCI PCI

 

PC PC  

2.1.2 FW54C硬件安装 

FW54C  

CardBus  

 

2.2 软件安装 

Windows 2000
Windows XP FW54P
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Windows XP
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Windows 2000
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Wireless WCU54M
 



 

7 

注意：每一次重新安装驱动程序或更改物理协议的设置时，系

统都可能会要求你重新启动计算机，以使新的设置生效。 

2.3 软件卸载 

1.  

FW54C CardBus

54M Wireless 
Adapter
FW54C  

FW54P PCI
PCI  

2.  

/ 54M

 

第三章  配 置 客 户 端 应 用 程 序  

FW54C/FW54P
WCU FW54P
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RSSI  

  

 RSSI 5dB  

 RSSI 5dB 10dB
 

 RSSI 10dB 20dB
 

 RSSI 20dB  

3.1 当前状态 

WCU
FW54P PCI

 

 

AP  
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3.2 配置文件管理 

 

 

3.2.1 增加或修改配置文件 

1.  

WirelessNetwork  

 
• SSID SSID AP
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ESSID AP
 

 
AP SSID

 

注意：SSID 用以区分不同的无线网络工作组，任何无线接

入器或其它无线网络设备要想与某一特定的无线网络组进行连

接，就必须使用与该工作组相同的 SSID。如果设备不提供这个

SSID，它将无法加入该工作组。 

2.  
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注意：网卡采用的安全模式、加密算法、密钥设置必须与

AP 一样，下面假设 AP 采用的是预共享密钥模式，密钥长度是

64 位 ， 密 钥 格 式 是 十 六 进 制 （ 10 位 数 字 ） ， 密 钥 是

0123456789，则网卡应按如下步骤配置。 

AP
WEP  

WPA/WPA2 802.1x
WPA/WPA2EAP

802.1xEAP
AP

 

AP
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AP
 

WEP
AP 64
0123456789  

注意：密钥的长度受密钥的形式和大小的限制，为了方便

设置，系统将限制密钥的输入长度，超过指定长度后的输入字符

将无效，也不会在界面上显示。 

3.  

WEP  
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AdHoc AP

AdHoc  
802.11b

802.11b
802.11b  

QoS (Quality of 
Service)  

802.11
AP

AP
WEP

 
• AP

 
• AP

AP
AP  

AP AP AP
MAC 4 AP AP
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3.2.2 删除文件、激活文件 

WirelessNetwork

 

 

3.2.3 导出文件 
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3.2.4 导入文件 

 

 

3.2.5 浏览可加入的无线网络 

 

 

SSID

A
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3.2.1  

3.2.6 文件自动选择管理 

P
 

 

 

注意： 

1) 在自动选择的配置文件栏中，越靠前的文件优先级越高。 
2) 当选择采用自动配置文件管理功能时，在配置文件管理主界面

中要选中自动选择配置文件，否则该功能将不能启用。 
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3.3 数据统计 
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附 录 规格参数 
    

 FW54C 32 CardBus  
FW54P 32 PCI  

 IEEE802.11b IEEE802.11g 
 Windows 2000/XP/Vista 

 100m 300m
 

 54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsor11/5.5/2/1Mbp
s( ) 

 
1M DBPSK 2M DQPSK 5.5M 11MCCK
6M 9M 12M 18M 24M 36M 48M
54MOFDM 

 CSMA/CA ACK  
 15dBm( ) 

 WPA/WPA2 WEP
TKIP/AES  

 2.4~2.4835GHz 

 Direct Sequence Spread Spectrum(DSSS
) 

 500mA 250mA 
 

 
 0 ~40 32OF-104OF  
 -40 ~70 -40OF-158OF  

 10%~95%RH  
 

( ) 
FW54C (115 54 5)mm 
FW54P (133 121 22)mm 
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