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零件名稱1-2

零件名稱

本手冊中所提及的零件如下圖所示。請花些時間熟悉它們。

前視圖

1–控制面板

2–自動文件送紙器 (ADF)

2–a：ADF 進紙蓋

2–b：文件導軌

2–c：文件進紙匣

2–d：文件出紙匣

2–e：擋紙器

ADF 在某些狀態與錯誤訊息

中可能顯示為「文件蓋」。

使用 ADF 掃描 Legal 尺寸的

紙張時，放低擋紙器。

3–防塵罩

4–紙匣 1（手動進紙匣）

5–出紙匣

6–紙匣延長托板

7–原稿玻璃

8–原稿蓋板墊

9–掃描器

10–USB 記憶體連接埠

2-a
2-b 2-c

2-d

2-e

1

8

7

9
6
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零件名稱 1-3

後視圖

1–電源開關

2–電源連接口

3–TEL（電話）插孔

4–LINE（電話線）插孔

5–USB 連接埠

6–10Base-T/100Base-TX 
Ethernet 介面連接埠

3
4
5
6

2

1
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2控制面板與
設定功能表
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關於控制面板

控制面板指示燈及按鍵

編號 部件名稱 說明

1 通訊錄鍵 顯示「我的最愛」清單、速撥目的地和群撥目的地

中登記的資訊。

如需有關我的最愛清單的詳細資訊，請參閱第 3-8 頁
中的「使用「我的最愛」清單」。有關速撥目的地

的詳細資訊，請參閱第 3-9 頁中的「使用速撥功
能」。有關組撥目的地的詳細資訊，請參閱第 3-13 頁
中的「傳送傳真給多個收件人（組撥）」。

2 自動接收指示燈 選取自動接收功能時亮起。

有關詳細資訊，請參閱第 5-2 頁中的「自動接收
傳真」。

3 重撥 / 暫停鍵 重新呼叫上次撥打的號碼。在撥打號碼時插入暫停。

有關詳細資訊，請參閱第 3-11 頁中的「使用重撥
功能」。

4 掛機鍵 使接收器處於掛機狀態來傳送與接收通訊。

有關詳細資訊，請參閱第 3-18 頁中的「使用掛機鍵
手動傳送傳真」或第 5-3 頁中的「手動接收傳真」。

5 訊息視窗 顯示設定、功能表與訊息。

有關詳細資訊，請參閱第 2-4 頁中的「傳真模式
畫面」。

6 +/, 鍵 在功能表或選項中上下移動

有關詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定
「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定」。

21 5 7 6 8 7 129 1311 14

184 173 10 15 16
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7 */)鍵 在功能表或選項中左右移動。

有關詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定
「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定」。

8 Select（選擇）
鍵

按下可選擇目前顯示的設定。

有關詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定
「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定」。

9 錯誤指示燈 表示錯誤狀況。

有關詳細資訊，請參閱第 8-4 頁中的「訊息視窗中
的錯誤消息」。

10 返回鍵 清除指定的份數並輸入文字。

按下以回到上一個畫面。

按下可取消目前顯示的設定。

有關詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定
「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定」與第 
A-3 頁中的「輸入文字」。

11 小鍵盤 輸入所需的份數。

輸入傳真號碼、電子郵件地址及收件人的名字。

有關撥打目的地的詳細資訊，請參閱第 3-8 頁中的
「指定收件人」。有關輸入文字的詳細資訊，請參

閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。
12 傳真鍵 LED 進入傳真模式。

在機器處於傳真模式時呈綠色亮起。

有關詳細資訊，請參閱第 2-4 頁中的「傳真模式
畫面」。

13 掃描鍵 LED 進入掃描模式（掃描至電子郵件、掃描至 FTP、
掃描至電腦上的共用資料夾、掃描至 PC 或掃描至
USB 記憶體）。

在機器處於掃描模式時呈綠色亮起。

有關詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD 上的《印表
機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

14 影印鍵 LED 進入影印模式。

在機器處於影印模式時呈綠色亮起。

有關詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD 上的《印表
機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

編號 部件名稱 說明
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傳真模式畫面

主畫面

15 開始（黑白）鍵 開始單色影印、掃描或傳真。

有關詳細資訊，請參閱第 3-2 頁中的「基本傳真操
作」或第 5-3 頁中的「手動接收傳真」。

16 開始指示燈 可使用影印及傳真傳輸時會亮藍燈。

如果不能影印或傳輸傳真，例如在預熱期間或發生

錯誤時，則呈橙色亮起。

17 開始（彩色）鍵 開始彩色影印、掃描或傳真。

有關詳細資訊，請參閱第 3-2 頁中的「基本傳真操
作」或第 5-3 頁中的「手動接收傳真」。

18 停止 / 重設鍵 將設定恢復為預設值並停止功能。有關詳細資訊，

請參閱第 3-2 頁中的「基本傳真操作」。

編號 指示 說明

1 時間 顯示目前以「UTILITY（公用程式）」功能表中
的 ADMIN.MANAGEMENT（管理員管理）/USER
SETTING（使用者設定）/DATE&TIME（日期時

間）指定的時間。

2 可用的記憶體 表示傳真作業所能使用的記憶體百分比。

3 傳真設定 允許檢查目前的設定並更改各種設定。有關詳細資

訊，請參閱第 2-5 頁中的「傳真設定」。
4 狀態 視情況而定，可能出現機器狀態或錯誤訊息。

編號 部件名稱 說明

3
4

21
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傳真設定

編號 指示 說明

1 傳真品質 表示選取的傳真品質。有關選擇傳真品質的詳細資

訊，請參閱第 2-22 頁中的「FAX TX 
OPERATION（傳真傳輸作業）」和第 3-6 頁中的
「調整影像品質」。

2 傳真目的地 顯示指定的傳真目的地。有關指定傳真目的地的

詳細資訊，請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」
和第 3-12 頁中的「指定多位收件人」。

若未指定目的地，即不會顯示 FAX TO（傳
真至）。

1
2

3
4

按 +/,

按 +/,

按 +/,

5
6

7
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3 TIMER TX

（計時器傳輸）

請選擇這個功能表項目以指定要傳送傳真的時間。

有關指定計時器傳輸設定的詳細資訊，請參閱

第 3-14 頁中的「在指定時間傳送傳真（計時器傳
輸）」。

4 傳輸模式 顯示選取的傳真傳輸模式。有關傳輸模式的詳細

資訊，請參閱第 2-22 頁中的「FAX TX 
OPERATION（傳真傳輸作業）」和第 3-16 頁中
的「記憶體傳輸和直接傳輸」。

5 CANCEL
RESERV.

（取消保留）

選取這個功能表項目以顯示佇列中要傳輸的工作

清單，以及刪除工作。有關詳細資訊，請參閱

第 3-20 頁中的「取消佇列傳輸」。

若未指定目的地，即不會顯示此功能表。

6 UTILITY

（公用程式）

選取這個功能表項目以變更各種機器設定。有關詳

細資訊，請參閱第 2-16 頁中的「UTILITY（公用
程式）功能表」。

若未指定目的地，即不會顯示此功能表。

7 REPORT/STATUS

（報告 /狀態）

選取這個功能表項目以檢視本機器列印的總頁數和

傳真傳輸 / 接收結果，並且列印報告。有關詳細資
訊，請參閱第 7-1 頁中的「確認模式」。

若未指定目的地，即不會顯示此功能表。

編號 指示 說明
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進入傳真模式

在使用傳真功能之前，請確定傳真鍵呈綠色亮起。否則按下該鍵進入傳真模式。

當機器處於非傳真模式時，按下重撥/暫停鍵或掛機鍵可將機器切換至傳真模式。

符號清單

符號 說明

撥號中 正在撥打傳真號碼。

響鈴中 機器正被呼叫。

傳送中 正在傳送文件。

接收中 正在接收文件。

掃描的文件頁數 掃描的文件頁數顯示於圖示旁邊。

按鍵式 如果電話線類型選擇為轉盤式，則按  鍵可以暫
時將線路類型改為按鍵式。

暫停 插入暫停。

佇列的計時器傳

輸或批次傳輸

文件排成佇列，等待計時器傳輸或批次傳輸。

記憶體接收 文件排成佇列，等待記憶體接收。
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設定功能表概述

功能表可從控制面板存取，其結構如下所示。

STD/
TEXT
（標準 /文字）

QUALITY
(ORIGINAL)
（品質（原件））

DENSITY
（密度）

FAX TO
（傳真至）

TIMER TX
（計時器傳輸）

MEMORY TX
（記憶體傳輸）

CANCEL
RESERV.
（取消保留）

UTILITY
（公用程式）

MACHINE SETTING
（機器設定）

AUTO PANEL RESET
（面板自動重設）

ENERGY SAVE MODE
（節能模式）

LCD CONTRAST
（LCD 對比度）

KEY SPEED
（按鍵速度）

TIME TO START
（開始時間）

INTERVAL
（間隔）

LANGUAGE
（語言）

BUZZER VOLUME
（蜂鳴器音量）

INITIAL MODE
（初始模式）

TONER OUT STOP
（碳粉用盡停止）
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TONER LOW
（碳粉不足）

AUTO CONTINUE
（自動繼續）

IMAGE REFRESH
（影像重新整理）

DUPLEX SPEED
（雙面列印速度）*1

CALIBRATION
（校準）

TRAY1 PAPER 
SETUP
（紙匣 1紙

張設定）

PLAIN PAPER
（普通紙）

LETTERHEAD
（套印信紙）

THICK1
（厚紙 1）

THICK2
（厚紙 2）

LABELS
（標籤）

ENVELOPE
（信封）

POSTCARD
（明信片）

ADMIN.
MANAGEMENT
（管理員管理）

ADMINISTRATOR NO.
（管理員編號）

REMOTE MONITOR
（遠端監控）

NETWORK SETTING
（網路設定）

TCP/IP

IP ADDR. SETTING
（IP位址設定）
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DNS CONFIG.
（DNS設定）

DHCP

BOOTP

ARP/PING

HTTP

FTP

SMB

BONJOUR

IPP

SLP

SNMP

SPEED/DUPLEX
（速度 /雙面列印）

E-MAIL SETTING
（電子郵件設定）

SMTP

SENDER NAME
（寄件人姓名）

E-MAIL ADDRESS
（電子郵件地址）

DEFAULT SUBJECT
（預設主旨）

SMTP SERVER ADDR.
（SMTP伺服器位址）
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SMTP PORT NO.
（SMTP連接埠編號）

SMTP TIMEOUT
（SMTP逾時）

TEXT INSERT
（文字插入）

POP BEFORE SMTP DISABLE/ENABLE
（停用 /啟用）

POP3 SERVER ADDR.
（POP3伺服器位址）

POP3 PORT NO.
（POP3連接埠編號）

POP3 TIMEOUT
（POP3逾時）

POP3 ACCOUNT
（POP3帳戶）

POP3 PASSWORD
（POP3密碼）

SMTP AUTH.
（SMTP驗證）

DISABLE/ENABLE
（停用 /啟用）

SMTP USER NAME
（SMTP使用者名稱）

SMTP PASSWORD
（SMTP密碼）

LDAP SETTING
（LDAP設定）

DISABLE/ENABLE
（停用 /啟用）

LDAP SERVER ADDR.
（LDAP伺服器位址）

LDAP PORT NO.
（LDAP連接埠編號）

SSL SETTING
（SSL設定）

SEARCH BASE
（搜尋庫）
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ATTRIBUTE
（屬性）

SEARCH METHOD
（搜尋方法）

LDAP TIMEOUT
（LDAP逾時）

MAX.SEARCH RESULTS
（搜尋結果上限）

AUTHENTICATION
（驗證）

LDAP ACCOUNT
（LDAP帳戶）

LDAP PASSWORD
（LDAP密碼）

DOMAIN NAME
（網域名稱）

USB SETTING
（USB設定）

COMM. SETTING
（通訊設定）

TONE/PULSE
（按鍵式 /轉盤式）

LINE MONITOR
（線路監控）

PSTN/PBX

USER SETTING
（使用者設定）

PTT SETTING
（PTT設定）

DATE&TIME
（日期與時間）

DATE FORMAT
（日期格式）

PRESET ZOOM
（預設縮放）

USER FAX NUMBER
（使用者傳真號碼）
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USER NAME
（使用者名稱）

AUTO REDIAL
（自動重撥）

NUMBER OF REDIAL
（重撥次數）

INTERVAL
（間隔）

COPY SETTING
（影印設定）

PAPER PRIORITY
（紙張優先順序）

QUALITY PRIORITY
（品質優先順序）

DENSITY PRIORITY
（密度優先順序）

DENSITY LEVEL
（濃度等級）

AUTO
（自動）

MANUAL
（手動）

OUTPUT PRIORITY
（輸出優先順序）

DUPLEX COPY
（雙面影印）*1

DIAL REGISTER
（撥號登記）

FAVORITE
（我的最愛）

SPEED DIAL
（速撥）

GROUP DIAL
（組撥）

FAX TX OPERATION
（傳真傳輸作業）

DENSITY LEVEL
（濃度等級）

QUALITY PRIORITY
（品質優先順序）

DEFAULT TX
（預設傳輸）

HEADER
（首頁）
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FAX RX OPERATION
（傳真接收作業）

MEMORY RX MODE
（記憶體接收模式）

NO. of RINGS
（響鈴次數）

REDUCTION RX
（縮小接收）

RX PRINT
（接收列印）

RX MODE
（接收模式）

FORWARD
（轉送）

FOOTER
（頁尾）

SELECT TRAY
（選取紙匣）

REPORTING
（報告）

ACTIVITY REPORT
（活動報告）

TX RESULT REPORT
（傳輸結果報告）

RX RESULT REPORT
（接收結果報告）

SCAN SETTING
（掃描設定）

RESOLUTION
（解析度）

IMAGE FORMAT
（影像格式）

CODING METHOD
（編碼方式）

FILE SIZE
（檔案大小）

QUALITY PRIORITY
（品質優先順序）

DENSITY LEVEL
（濃度等級）
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*1 僅在安裝了雙面列印選件時才會顯示。

REPORT/
STATUS
（報告 /狀態）

TOTAL PRINT
（列印總量）

SUPPLIES STATUS
（耗材狀態）

TX/RX RESULT
（傳輸 /
接收結果）

REPORT
（報告）

TX RESULT REPORT
（傳輸結果報告）

RX RESULT REPORT
（接收結果報告）

ACTIVITY REPORT
（活動報告）

MEMORY DATA LIST
（記憶體資料清單）

MEMORY IMAGE PRINT
（記憶體影像列印）

FAVORITE LIST
（我的最愛清單）

SPEED DIAL LIST
（速撥清單）

GROUP DIAL LIST
（組撥號清單）

UTILITY MAP
（公用程式圖）

CONFIGURATION PAGE
（設定頁）

DEMO PAGE
（演示頁）
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UTILITY（公用程式）功能表

機器設定可以根據需要的正常作業進行變更。

所有出廠預設值都以粗體顯示。

有關在「UTILITY（公用程式）」功能表中指定設定的詳細資訊，請參

閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定」。

有關為「TRAY1 PAPER SETUP（紙匣 1 紙張設定）」、「COPY 
SETTING（影印設定）」、「E-MAIL SETTING（電子郵件設定）」與

「SCAN SETTING（掃描設定）」功能表中的選項以及「MACHINE 
SETTING（機器設定）」與「USER SETTING（使用者設定）」功能表

中某些選項指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD 上的《印表機 / 影
印機 / 掃描器使用者指南》。

有關為「NETWORK SETTING（網路設定）」中的選項指定設定的詳細

資訊，請參閱文件 CD/DVD 上的《參考指南》。
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MACHINE SETTING（機器設定）

在「UTILITY（公用程式）」功能表中選擇MACHINE SETTING（機器設
定），以指定與機器操作和顯示有關的設定。

AUTO PANEL RESET

（面板自動重設）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

ENERGY SAVE MODE

（節能模式）

LCD CONTRAST

（LCD對比度）

KEY SPEED

（按鍵速度）

LANGUAGE

（語言）

BUZZER VOLUME

（蜂鳴器音量）

設定 OFF（關）/LOW（低）/HIGH（高）

指定警報音量以及按鍵音。

INITIAL MODE

（初始模式）

設定 COPY（影印）/FAX（傳真）

選擇機器的啟動模式或自動重設後返回的模式。

TONER OUT STOP

（碳粉用盡停止）

設定 ON（開）/OFF（關）

選擇在碳粉用完時列印、影印及傳真是否停止。

如果選擇 ON（開），當碳粉用完時列印、
影印與傳真都會停止。

如果選擇 OFF（關），即使在碳粉用完時列
印、影印與傳真仍將繼續。

可繼續列印、影印及傳真，但是無法保證列印結
果。 如果繼續列印、影印及傳真，會出現訊息
“TONER LIFE END/CHANGE X TONER（碳粉
匣使用壽命已盡 /更換 X 碳粉）”並且列印停止。

TONER LOW

（碳粉不足）

設定 ON（開）/OFF（關）

選擇當碳粉即將用盡時是否顯示警告。

AUTO CONTINUE

（自動繼續）

設定 ON（開）/OFF（關）

選擇列印期間發生紙張大小錯誤時是否繼續列

印。如果選擇 ON（開），即使發生大小錯誤時

還是會繼續列印。如果選擇 OFF（關），發生

大小錯誤時會停止列印。

IMAGE REFRESH

（影像重新整理）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

DUPULEX SPEED

（雙面列印速度）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

CALIBRATION

（校準）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。
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ADMIN. MANAGEMENT（管理員管理）

選擇「UTILITY（公用程式）」功能表中的 ADMIN. MANAGEMENT（管理
員管理）以指定機器管理員設定，例如網路設定。

只有管理員才能存取「ADMIN. MANAGEMENT（管理員管理）」功能表。

若要顯示這個功能表的設定，選擇 ADMIN. MANAGEMENT（管理員管
理），用小鍵盤輸入 6 位數的管理員使用代碼（預設值：000000），然後按

Select（選擇）鍵。

ADMINISTRATOR NO.

（管理員編號）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

REMOTE MONITOR

（遠端監控）

NETWORK SETTING

（網路設定）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《參考指南》。

E-MAIL SETTING

（電子郵件設定）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

LDAP SETTING

（LDAP設定）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《參考指南》。

USB SETTING

（USB設定）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。

COMM. SETTING

（通訊設定）

TONE/PULSE

（按鍵式 /
轉盤式）

設定 TONE（按鍵式）/PULSE（轉盤式）

選擇撥號系統。如果此參數未正確設定為使用

的撥號系統類型，將無法傳送和接收傳真。

請先檢查您的電話線使用的撥號系統類型，然

後再選擇正確的設定。

如果「USER SETTING （使用者設定）」功
能表中的 PTT SETTING（PTT 設定）設定為
U.S.A （美國）、CANADA（加拿大）或 NEW 
ZEALAND（紐西蘭），則該設定無法變更。

LINE MONITOR

（線路監控）

設定 OFF（關）/LOW（低）/HIGH（高）

選擇傳送訊號的監視音量。

即使選擇了 OFF（關），在按下掛機鍵
時亦會聽到監視音。

PSTN/PBX 設定 PSTN / PBX

選取連接的電話線是公共交換電話網路 (PSTN)
還是私用分機交換 (PBX)。
如果是 PBX 系統，可以指定首碼（外線接入號
碼或分機號碼）。
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USER SETTING

（使用者設定）

PTT SETTING

（PTT設定）

設定 ARGENTINA（阿根廷）/AUSTRALIA（澳洲）/
AUSTRIA（奧地利）/BELGIUM（比利時）/BRAZIL
（巴西）/CANADA（加拿大）/CHINA（中國）/
CZECH （捷克）/DENMARK（丹麥）/EUROPE
（歐洲）/FINLAND（芬蘭）/FRANCE（法國）/
GERMANY（德國）/GREECE（希臘）/HONG KONG
（香港）/HUNGARY（匈牙利）/IRELAND（愛爾

蘭）/ISRAEL（以色列）/ITALY（義大利）/
JAPAN（日本）/KOREA（韓國）/MALAYSIA（馬來

西亞）/MEXICO（墨西哥）/THENETHERLANDS（荷

蘭）/NEW ZEALAND（紐西蘭）/NORWAY（挪威）/
PHILIPPINES（菲律賓）/POLAND（波蘭）/
PORTUGAL（葡萄牙）/RUSSIA（俄羅斯）/SAUDI 
ARABIA（沙烏地阿拉伯）/SINGAPORE（新加坡）/
SLOVAKIA（斯洛伐克）/SOUTH AFRICA（南非）/
SPAIN（西班牙）/SWEDEN（瑞典）/
SWITZERLAND（瑞士）/TAIWAN（台灣）/TURKEY
（土耳其）/U.S.A（美國）/UNITED KINGDOM
（英國）/VIETNAM（越南）

選擇安裝本機器的國家 /地區。
DATE&TIME

（日期與時間）

設定 TIME（時間）：00:00-23:59
（預設：00:00）

DATE（日期）：’00/01/01-’99/12/31 
（預設值：’07/01/01）
ZONE（時區）：
GMT+12:00-GMT-12:00 
（間隔 30分鐘）

（預設：GMT+00:00）

請用小鍵盤指定目前的日期、時間和時區。如

果 PTT SETTING（PTT 設定）已設為 U.S.A
（美國）或 CANADA（加拿大），則時間會
自動變更以採用日光節約時間。（開始：三月

的第二個星期天的上午 2 點；結束：十一月的
第一個星期天的上午 2 點）

DATE FORMAT

（日期格式）

設定 MM/DD/YY、DD/MM/YY 或 
YY/MM/DD

選擇報告與清單的顯示格式。

PRESET ZOOM

（預設縮放）

有關指定設定的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD
上的《印表機 /影印機 /掃描器使用者指南》。
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USER FAX NUMBER

（使用者傳真號碼）

輸入您的傳真號碼。最多可以輸入 20 個字元
（包含數字、空白字元、+ 和 -）。指定的數字
會列印在送出的傳真之頁首。

預設值為空白。

USER NAME

（使用者名稱）

輸入您的名稱。最多可以輸入 32 個字元。指定
的名稱會列印在送出的傳真之頁首。

預設值為空白。

AUTO REDIAL

（自動重撥）

NUMBER OF REDIAL

（重撥次數）

設定 1-10（預設值：取決於 PTT SETTING
（PTT 設定））

指定沒有回應（例如，忙線）時要重撥的次數。

INTERVAL

（間隔）

設定 2-99 分（預設值：取決於 PTT
SETTING（PTT 設定））

指定重撥之間的間隔。
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DIAL REGISTER（撥號登記）

選擇「UTILITY（公用程式）」功能表中的 DIAL REGISTER（撥號登
記），將我的最愛清單中的位址註冊為速撥或組撥目的地。

FAVORITE

（我的最愛）

經常指定的速撥目的地和群撥目的地可以在

「我的最愛」清單中登記。按通訊錄鍵，然後
按 + 或 , 鍵快速選擇您要的目的地。

「我的最愛」清單中最多可儲存 20 個目的地。

有關詳細資訊，請參閱第 6-2 頁中的「我的最
愛清單」。

SPEED DIAL

（速撥）

設定與傳真號碼對應的速撥號碼，讓使用者輕鬆

地指定收件人，而無需用小鍵盤手動輸入號碼。

最多可以設定 220 個傳真號碼。

有關指定速撥號碼的詳細資訊，請參閱第 6-4 頁
中的「速撥」。

GROUP DIAL

（組撥）

經常指定的廣播目的地可以登記為一個組撥目

的地。只要指定一個組撥目的地便可以調用多

個目的地。

一個群組最多可以登記 50 個目的地。

組撥目的地最多可以用來指定 20 個目的地。

有關詳細資訊，請參閱第 6-6 頁中的「組撥」。
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FAX TX OPERATION（傳真傳輸作業）

選擇「UTILITY（公用程式）」功能表中的 FAX TX OPERATION（傳真傳

輸作業），指定與傳真傳輸有關的設定。

DENSITY LEVEL

（濃度等級）

設定 Light（亮） Dark（暗）
指定用於掃描文件的密度。

若要在傳輸時變更在此指定的預設設定的密

度，請參閱第 3-6 頁中的「調整影像品質」。
QUALITY PRIORITY

（品質優先順序）

設定 STD/TEXT(標準 /文字 )、
FINE/TEXT(精細 /文字 )、
S-FINE/TEXT(超精細 /文字 )、
STD/PHOTO(標準 /相片 )、
FINE/PHOTO(精細 /相片 )、
S-FINE/PHOTO(超精細 /相片 )

選擇預設掃描解析度（傳真文件品質）。

STD/TEXT(標準 /文字）：為包含手稿或

要用電腦列印的文件選擇這個設定。

FINE/TEXT(精細/文字)：為包含小尺寸
列印的文件選擇這個設定。

S-FINE/TEXT(超精細/文字)：為包含
小尺寸列印的文件（例如報紙）和包含詳

細插圖的文件選擇這個設定。

STD/PHOTO(標準/相片)：為包含一般相
片的相片文件選擇這個設定。

FINE/PHOTO(精細/相片)：為包含精細相
片的相片文件選擇這個設定。

S-FINE/PHOTO(超精細 /相片 )：為包含
更精細相片的相片文件選擇這個設定。

若要在傳輸時變更在此指定的預設設定的解析

度，請參閱第 3-6 頁中的「調整影像品質」。
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DEFAULT TX

（預設傳輸）

設定 MEMORY TX（記憶體傳輸）/
DIRECT TX（直接傳輸）

選擇要用來傳送文件的方式。

MEMORY TX（記憶體傳輸）：使用這種方

法時，傳真傳輸會在整份文件掃描並儲存

在記憶體中之後開始。總頁數會自動以頁

首中的頁碼列印。不過，如果文件的頁數

很多或者資料量因為精細的影像品質（解

析度）而變得很大，記憶體可能會塞滿。

DIRECT TX（直接傳輸）：使用這種方法

時，傳輸會按目的地的傳輸序列即時開始

執行。如果文件的頁數很多，可以用這種

方式傳送傳真而不會將記憶體塞滿。

若要在傳輸時變更在此指定的預設設定的方

式，請參閱第 3-16 頁中的「記憶體傳輸和直接
傳輸」。

HEADER

（頁首）

設定 OFF（關）/ON（開）

選擇是否要在傳輸文件中列印機器的傳輸來源

資訊（傳輸的日期 /時間、寄件人名字、寄件人
的傳真號碼、階段作業編號以及頁數）。

如果「USER SETTING （使用者設定）」
功能表中的 PTT SETTING（PTT設
定）設定為 U.S.A（美國）、CANADA
（加拿大）和 KOREA（韓國），則該設
定無法變更。
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FAX RX OPERATION（傳真接收作業）

選擇「UTILITY（公用程式）」功能表中的 FAX RX OPERATION（傳真接
收作業），指定與傳真接收有關的設定。

MEMORY RX MODE

（記憶體接收模式）

設定 OFF（關） / ON（開）

選取是否允許（ON（開））或不允許（OFF
（關））記憶體接收。選擇 ON（開）時，即不

會在收到機密傳真或是沒有在傳真附近時（例

如晚上）進行列印。收到的文件可以儲存在記

憶體中，並且在指定的時間或是當記憶體接收

關閉時列印（此功能設為 OFF（關））。

可以設定密碼來指定記憶體接收的開始時間或

結束時間，或者取消該功能。設定的開始時間

與結束時間每天都有效，直到關閉記憶體接收

功能。

有關指定設定的詳細資訊，請參閱第 2-29 頁中
的「設定MEMORY RX MODE（記憶體接收模
式）」。

NO. of RINGS

（響鈴次數）

設定 1-16（預設值：取決於 PTT 
SETTING（PTT 設定））

輸入當連接外部電話時機器自動開始接收傳真

之前響鈴的次數（介於 1 與 16 之間）。
REDUCTION RX

（縮小接收）

設定 OFF（關）/ON（開）/CUT（剪裁）

選擇是否以縮小、分割或捨棄方式列印長度超

過目前紙張大小的文件。

ON（開）：文件以縮小的尺寸列印。

OFF（關）：文件以實際尺寸列印，並分

割為多個頁面。

CUT（剪裁）：列印文件，但任何不在頁

面範圍內的部份皆被清除。有關收到的文

件與實際列印文件長度之間關係的詳細資

訊，請參閱第 5-4 頁中的「列印接收的傳
真」。
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RX PRINT

（接收列印）

設定 MEMORY RX（記憶體接收）/
PRINT RX（列印接收）

選擇是否僅在所有文件皆已收到後開始列印傳

真，或只要收到文件的第一頁即開始列印。

MEMORY RX（記憶體接收）：收到所有頁

面後開始列印。

PRINT RX（列印接收）：收到第一頁後

即開始列印。

RX MODE

（接收模式）

設定 AUTO RX（自動接收）/
MANUAL RX（手動接收）

選擇接收模式是否設定為自動接收或手動接收。

AUTO RX（自動接收）：在設定的響鈴次

數之後自動開始接收。

MANUAL RX（手動接收）：不自動接收傳

真。在您拿起電話接收器進行連線之後，

或者按下掛機鍵然後按下開始鍵之後，即
開始接收。

有關手動接收的詳細資訊，請參閱第 5-3 頁中
的「手動接收傳真」。

FORWARD

（轉送）

設定 OFF（關）/ON（開）/
ON(PRINT)（開（列印））

選擇是否轉送接收的傳真文件。

OFF（關）：選擇此設定表示不要轉送文

件。

ON（開）：選擇此設定將接收的傳真文件

轉送至指定的傳真號碼或電子郵件地址。

ON(PRINT)（開（列印））：選擇此設定

在機器列印的同時，將接收的傳真文件轉

送至指定的傳真號碼或電子郵件地址。

有關指定設定的詳細資訊，請參閱第 2-30 頁中
的「指定轉送設定」。

FOOTER

（頁尾）

設定 OFF（關）/ON（開）

選擇是否在收到的文件底部列印接收資訊（接

收日期、頁數等）。
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SELECT TRAY

（選取紙匣）

設定 TRAY1（紙匣 1）/TRAY2（紙匣 2）
選擇在列印收到的文件或傳送報告時用於提供

紙張的紙匣。無法用於提供紙張的紙匣也可以

指定。

若未安裝選用的下進紙器，則無法設定
「SELECT TRAY （選取紙匣）」。
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REPORTING（報告）

選擇「UTILITY（公用程式）」功能表中的 REPORTING（報告）以指定報
告設定。

ACTIVITY REPORT

（活動報告）

設定 OFF（關）/ON（開）

每接收/傳送 60 份傳真後，即可列印一份報告，
顯示傳送傳送 /接收的結果。選擇是否在傳送 /接
收次數達到 60 時自動列印報告。

TX RESULT REPORT

（傳輸結果報告）

設定 ON（開）/ON(ERROR)（開（錯

誤））/OFF（關）

選擇是否在傳送完成後自動列印顯示傳送結果

的報告。

ON（開）：在每次傳送後列印報告。

ON(ERROR)（開（錯誤））：僅在有錯誤

發生的傳送之後列印報告。

OFF（關）：每次傳送（即使有錯誤發

生）之後不列印報告。

傳輸結果報告通常都會在廣播傳輸之後列印。

RX RESULT REPORT

（接收結果報告）

設定 ON（開）/ON(ERROR)（開（錯

誤））/OFF（關）

選擇是否在接收完成後自動列印顯示接收結果

的報告。

ON（開）：在每次接收後列印報告。

ON(ERROR)（開（錯誤））：僅在有錯誤

發生的接收之後列印報告。

OFF（關）：每次接收（即使有錯誤發

生）之後不列印報告。
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指定「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定

指定「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定之一般程序

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

2 按 + 或 , 鍵選擇需要的功能表，然後按 Select（選擇）顯示所選的功能
表。

請參閱第 2-8 頁上的功能表設定以顯示所需的功能表。

3 要選擇設定，請按 +、,、* 或 ) 鍵。
若要輸入設定，請使用小鍵盤鍵入數字。

4 按 Select（選擇）鍵。
設定就會被套用。

若要取消設定，請按返回鍵。

記憶體接收

接收的傳真可以儲存於記憶體中，然後在指定時間列印。這樣很方便，例如，

在接收機密文件的時候。

記憶體接收不適用於以下設定。

開始 /結束時間設定：未設定
「MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）」功能通常設定為 ON
（開）。若要列印儲存在記憶體中的傳真，請將「MEMORY RX MODE
（記憶體接收模式）」功能設定為 OFF（關）。

開始 /結束時間設定：設定
MEMORY RX MODE （記憶體接收模式）在指定的時間開始和結束。

範例 1：當「ON TIME（開時間）」設定為 18:00，而「OFF TIME（關時
間）」設定為 8:00 時

機器在 18:00 到 8:00 處於記憶體接收模式，而在 8:00 到 18:00 期間的
一般接收模式中，則會在收到傳真後列印出來。

範例 2：「ON TIME（開時間）」設定為 12:00，「OFF TIME（關時
間）」設定為 12:00（開始時間與結束時間相同）

「MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）」功能通常設定為 ON
（開）；但是儲存於記憶中的傳真會在 12:00 列印。
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設定 MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定

「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按 + 或 , 鍵選擇 FAX RX OPERATION（傳真接收作業），然後按 Select
（選擇）鍵。

3 檢查所選的 MEMORY RX MODE（記憶體接收模式），然後按 Select（選
擇）鍵。

4 按 + 或 , 鍵選擇 ON（開），然後按 Select（選擇）鍵。

5 用小鍵盤輸入記憶體接收模式開始的時間，然後按 Select（選擇）鍵。

結束時間輸入方塊出現。

若不指定開始時間，請按 Select（選擇）鍵而不指定時間。密碼輸入

方塊出現。繼續執行步驟 7。

6 用鍵台輸入記憶體接收模式結束的時間，然後按 Select（選擇）鍵。

密碼輸入方塊出現。

7 輸入密碼，然後按 Select（選擇）鍵。

MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）即已設定。

必須要有密碼才能關閉記憶體接收模式或變更開始 / 結束時間。輸入一

個四位數的數字。

若不指密碼，請按 Select（選擇）鍵而不指定密碼。
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關閉 MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定

「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按 + 或 , 鍵選擇 FAX RX OPERATION（傳真接收作業），然後按 Select
（選擇）鍵。

3 檢查所選的 MEMORY RX MODE（記憶體接收模式），然後按 Select（選
擇）鍵。

4 按 + 或 , 鍵選擇 OFF（關），然後按 Select（選擇）鍵。

密碼輸入方塊出現。

若未指定密碼，將會取消記憶體接收模式。

5 輸入密碼，然後按 Select（選擇）鍵。

MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）即已取消。

如果有傳真儲存在記憶體中，將會開始列印傳真。

指定轉送設定

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定

「UTILITY（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按 + 或 , 鍵選擇 FAX RX OPERATION（傳真接收作業），然後按 Select
（選擇）鍵。

3 按 + 或 , 鍵選擇 FORWARD（轉送），然後按 Select（選擇）鍵。

「轉送」設定出現。

4 按 + 或 , 鍵選擇ON（開）或ON(PRINT)（開（列印）），然後按Select
（選擇） 鍵。

5 輸入目的地，或者從速撥目的地選擇。

若要從速撥目的地選擇，請按通訊錄鍵，輸入速撥號碼，然後按

Select（選擇）鍵。

也可以指定電子郵件地址。

6 按 Select（選擇）鍵。

轉送設定就會被指定。



3傳送傳真
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基本傳真操作

本節包含有關傳送傳真的基本資訊。

下列紙張大小的文件可以傳真。

原稿尺寸：A5/A4/Statement/Letter（使用原稿玻璃時）

寬度：140 到 216 公釐

長度：148 到 500 公釐（使用 ADF 時）

使用 ADF 傳送傳真

如果使用 ADF，可以自動掃描包含多頁的原始文件。

請勿裝入裝訂在一起的原始文件，例如，用迴形針或訂書針裝訂在一

起的文件。

裝載量不要超過 35 張；否則可能會發生原始文件卡紙或者損壞文件或

機器。

如果原始文件裝入不正確，可能無法徑直進紙，或者發生原始文件卡

紙或文件損壞。

在掃描裝入 ADF 中的文件時，請勿打開 ADF 機蓋。

1 按傳真鍵進入傳真模式。

如果初始模式（UTILITY（公用程式） - MACHINE SETTING（機器

設定） - INITIAL MODE（初始模式））設定為FAX（傳真），則可以

略過此步驟。

2 確保原稿玻璃上沒有文件。

3 將文件面朝上放入 ADF 的文件
進紙匣。
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4 根據文件大小調整文件導軌。

5 調整文件的影像品質。

有關調整影像品質的詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整影像品質」。

6 透過以下一種方法指定收件人的傳真號碼：

– 直接撥號

– 使用「我的最愛」清單

– 使用速撥功能

– 使用組撥功能

– 使用電話簿功能

– 使用重撥 / 暫停鍵

有關指定收件人的詳細資訊，請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」。有關

使用重撥 /暫停鍵的詳細資訊，請參閱第 3-11 頁中的「使用重撥功能」。

傳輸還可以透過廣播功能傳送到多個收件人。有關傳送廣播傳真的詳細

資訊，請參閱第 3-12 頁中的「傳送傳真到多個收件人（廣播傳輸）」。

7 按開始鍵。
掃描文件，然後傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。

如果傳真無法傳送（例如線路繁忙），則自動重撥功能將嘗試再次傳輸。

如果傳真透過自動重撥功能仍無法傳送，則會列印一份傳送結果報

告。有關詳細資訊，請參閱第 7-3 頁中的「TX RESULT REPORT（傳

輸結果報告）」。

如果要取消佇列中等待傳輸的掃描文件或等待重撥的傳真，請從功能

表中選擇CANCEL RESERV（取消保留）。有關詳細資訊，請參閱第

3-20 頁中的「取消佇列傳輸」。

如果記憶體將滿，文件掃描會停止，並顯示一則訊息，讓您選擇開始

傳輸或取消傳輸工作。如果選擇取消工作，則該工作已掃描的文件頁

面會被刪除。如果選擇開始傳輸，傳輸就會開始。已掃描頁面傳送

後，文件掃描會再次開始。



基本傳真操作3-4

使用原稿玻璃傳送傳真

1 按傳真鍵進入傳真模式。

如果初始模式（UTILITY（公用程式） - MACHINE SETTING（機器

設定） - INITIAL MODE（初始模式））設定為FAX（傳真），則可以

略過此步驟。

2 從 ADF 中取出所有文件。

如果要使用原稿玻璃掃描，請勿將任何文件裝入 ADF。

3 提起並打開 ADF 蓋板。

4 將原始文件面朝下放在原稿玻璃上，使文件對齊原稿玻璃上方及左側的

刻度。

5 輕輕合上 ADF 蓋板。

如果關閉速度太快，可能導致文件在原稿玻璃上移動。

6 調整文件的影像品質。

有關調整影像品質的詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整影像品質」。

7 透過以下一種方法指定收件人的傳真號碼：

– 直接撥號

– 使用「我的最愛」清單

– 使用速撥功能

– 使用組撥功能

– 使用電話簿功能

– 使用重撥 / 暫停鍵

有關指定收件人的詳細資訊，請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」。有關

使用重撥 /暫停鍵的詳細資訊，請參閱第 3-11 頁中的「使用重撥功能」。

傳輸還可以透過廣播功能傳送到多個收件人。有關傳送廣播傳真的詳細

資訊，請參閱第 3-12 頁中的「傳送傳真到多個收件人（廣播傳輸）」。

8 按開始鍵。
此時將顯示一個螢幕，請求確認掃描區域。

9 若要掃描所顯示的掃描區域，請按 Select（選擇）鍵。文件即會進行掃
描。

若要變更掃描區域，請按 + 或 , 鍵選擇需要的掃描區域。再次按

Select（選擇）鍵開始掃描。
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10 若要從原稿玻璃掃描多個頁面，請檢查 NEXT PAGE?（下一頁？）訊息是

否出現，更換文件後再按 Select（選擇）鍵。當文件掃描完成時，按開始
鍵。

掃描文件，然後傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。

如果傳真無法傳送（例如線路繁忙），則自動重撥功能將嘗試再次傳輸。

如果傳真透過自動重撥功能仍無法傳送，則會列印一份 TX Result
Report（傳送結果報告）。有關詳細資訊，請參閱第 7-3 頁中的「TX
RESULT REPORT（傳輸結果報告）」。

如果要取消佇列中等待傳輸的掃描文件或等待重撥的傳真，請從功能

表中選擇CANCEL RESERV（取消保留）。有關詳細資訊，請參閱第

3-20 頁中的「取消佇列傳輸」。

如果記憶體將滿，文件掃描會停止，並顯示一則訊息，讓您選擇開始

傳輸或取消傳輸工作。如果選擇取消工作，則該工作已掃描的文件頁

面會被刪除。如果選擇開始傳輸，傳輸就會開始。已掃描頁面傳送

後，文件掃描會再次開始。
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調整影像品質

文件影像品質可以在文件作為傳真傳送前進行調整。

調整解析度

1 按 + 或 , 鍵選擇目前的傳真影像品質，然後按 Select （選擇）鍵。

可能會出現 STD/TEXT（標準 / 文字）、FINE/TEXT（精細 / 文

字）、S-FINE/TEXT（超精細 / 文字）、STD/PHOTO（標準 / 相

片）、FINE/PHOTO（精細 /相片）或 S-FINE/PHOTO（超精細 /
相片），要視在「UTILITY（公用程式）」功能表中為傳真傳輸作

業選擇的設定而定。

2 請檢查是否選擇 QUALITY (ORIGINAL)（品質（原件）），然後按

Select（選擇）鍵。

3 按+或 ,鍵選擇傳真解析度，然後按 Select（選擇）鍵。
解析度就會調整。

為文件選擇合適的解析度。

- STD/TEXT（標準/文字）：為包含手稿或要用電腦列印的文件選擇這個設

定。

- FINE/TEXT（精細 / 文字）：為包含小尺寸列印的文件選擇這個設

定。

- S-FINE/TEXT（超精細/文字）：為包含小尺寸列印的文件（例如報

紙）和包含詳細插圖的文件選擇這個設定。

- STD/PHOTO（標準/相片）：為包含一般相片的相片文件選擇這個設

定。

- FINE/PHOTO（精細 / 相片）：為包含精細相片的相片文件選擇這個設

定。

- S-FINE/PHOTO（超精細 /相片）：為包含更精細相片的相片文件選

擇這個設定。

文件掃描完畢、正常傳輸之後，或手動傳輸之後，解析度將恢復為預

設設定。預設設定可以進行變更。這可用於將常用解析度設定指定為

預設設定。有關詳細資訊，請參閱第 2-22 頁中的「FAX TX 
OPERATION（傳真傳輸作業）」。
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調整掃描密度

1 按 + 或 , 鍵選擇目前的傳真影像品質，然後按 Select （選擇）鍵。

可能會出現STD/TEXT（標準/文字）、FINE/TEXT（精細/文字）、

S-FINE/TEXT（超精細/文字）、STD/PHOTO（標準/相片）、

FINE/PHOTO（精細 /相片）或 S-FINE/PHOTO（超精細 /相片），

要視在「UTILITY（公用程式）」功能表中為「FAX TX OPERATION
（傳真傳輸作業）」功能選擇的設定而定。

2 按+或 ,鍵選擇 DENSITY（密度），然後按 Select（選擇）鍵。

3 按 * 或 ) 鍵選擇掃描密度，然後按 Select（選擇）鍵。
掃描密度就會調整。
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指定收件人
可透過以下任何一種方式指定收件人。

直接撥號：直接輸入傳真號碼。

使用「我的最愛」清單：調用「我的最愛」清單中登記的速撥目的地或組
撥目的地。

使用速撥功能：指定登記了速撥號碼的收件人。

使用組撥號碼：調用一個登記的組撥目的地。

使用電話簿功能：列出或搜尋已登記為速撥號碼或組撥號碼的收件人，然
後選擇一個收件人。

使用重撥 / 暫停鍵：指定上次所撥打的收件人的號碼。

直接輸入傳真號碼

1 使用數位小鍵盤輸入收件人的傳真號碼。

可用于輸入傳真號碼的鍵包括：數位鍵（0 到 9）、 和井字鍵 #。
如果在輸入傳真號碼時按重撥 /暫停鍵，則會加入 2.5 秒的暫停。暫停

會以 P 出現在訊息視窗中。

如果機器連接了 PBX 線且已在 COMM. SETTING（通訊設定）中指定

了首碼（外線接入碼），則輸入 "#" 可以自動撥打外線接入碼。

若要清除已輸入的號碼，請按住返回鍵約一秒鐘，或按停止 /重設鍵。

2 按 Select（選擇）鍵。

3 按下 + 或 , 鍵選取 FINISH（完成），然後按下 Select（選擇）鍵。

目的地就會被指定。

若要刪除選擇的目的地，請按停止 /重設鍵。

使用「我的最愛」清單

如果在「我的最愛」清單中登記了常用的紙定速撥目的地或組撥目的地，請按

通訊錄鍵，然後按 +或 , 鍵，以便快速選擇您要的目的地。

目的地必須先在「我的最愛」清單中登記。有關詳細資訊，請參閱

第 6-2 頁中的「在我的最愛清單中登記目的地」。

1 按通訊錄鍵。

如果顯示了主畫面或 Can Use AddressBook（可以使用通訊錄），

則可以使用通訊錄鍵。
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2 按 + 或 , 鍵選擇您要的目的地，然後按 Select（選擇）鍵。

如果選擇的目的地不正確，請按返回鍵，按通訊錄鍵，然後選擇正確

的目的地。

3 EDIT=Select（編輯 =選擇）出現時，再按一次Select（選擇）鍵。

4 按下 + 或 , 鍵選取 FINISH（完成），然後按下 Select（選擇）鍵。

目的地就會被指定。

如果已經選擇組撥目的地，就會指定多個目的地。

若要刪除選擇的目的地，請按停止 /重設鍵。

使用速撥功能

如果收件人是以速撥鍵登記的，則只需按速撥號碼鍵便可撥打收件人的傳真

號碼。

必須事先已經為該收件人登記了快速撥號。有關詳細資訊，請參閱

第 6-4 頁中的「登記一個速撥目的地」。

1 按通訊錄鍵 2 次。

如果顯示了主畫面或 Can Use AddressBook（可以使用通訊錄），

則可以使用通訊錄鍵。

2 用小鍵盤輸入速撥號碼 (1-220)，然後按 Select（選擇）鍵。

如果號碼輸入錯誤，請按返回鍵，然後輸入速撥目的地的正確號碼。

如果所輸入的速撥號碼尚未登記傳真號碼，則會出現 NOT FAX NO.
（沒有傳真號碼）訊息。此外，如果沒有為輸入的速撥號碼登記收件

人，則會出現「NOT REGISTERED!（未登記！）」訊息。輸入登記

了傳真號碼的速撥號碼。

3 EDIT=Select（編輯 =選擇）出現時，再按一次 Select（選擇）鍵。

4 按下 + 或 , 鍵選取 FINISH（完成），然後按下 Select（選擇）鍵。

目的地就會被指定。

若要刪除選擇的目的地，請按停止 /重設鍵。
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使用電話簿的清單功能

如果已為收件人登記了速撥號碼或組撥號碼，則可使用電話簿的清單或搜尋功

能找到該收件人。

請按照下述步驟使用電話簿的清單功能進行搜尋。

1 按通訊錄鍵 4 次。

如果顯示了主畫面或 Can Use AddressBook（可以使用通訊錄），

則可以使用通訊錄鍵。

2 請檢查是否選擇 LIST（清單），然後按 Select（選擇）鍵。
已設定的速撥號碼或組撥號碼清單即會顯示。

3 按 + 或 , 鍵選擇您要的目的地，然後按 Select（選擇）鍵。

如果選擇的目的地不正確，請按返回鍵，然後從步驟 1 開始重新執行操作。

4 EDIT=Select（編輯 =選擇）出現時，再按一次 Select（選擇）鍵。

5 按下 + 或 , 鍵選取 FINISH（完成），然後按下 Select（選擇）鍵。

若要刪除選擇的目的地，請按停止 /重設鍵。

使用電話簿的搜尋功能

如果已為收件人登記了速撥號碼或組撥號碼，則可使用電話簿的清單或搜尋功

能找到該收件人。

請按照下述步驟使用電話簿的搜尋功能進行搜尋。

1 按通訊錄鍵 4 次。

如果顯示了主畫面或 Can Use AddressBook（可以使用通訊錄），

則可以使用通訊錄鍵。

2 按+或 ,鍵選擇 SEARCH（搜尋），然後按 Select（選擇）鍵。
將有一個螢幕出現，允許輸入要搜尋的文字。

3 使用小鍵盤輸入為所需收件人設定的姓名前幾個字元。

輸入在速撥號碼或組撥號碼中設定的姓名。有關輸入文字的詳細資

訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。

輸入的文字長度最多可為 10 個字元。
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4 按 Select（選擇）鍵。
以步驟 3 中輸入的文字開頭的名稱數目將會顯示。

如果找不到以所輸入的文字開頭的姓名，則會顯示 NOT FOUND（找不

到）。

5 按 + 或 , 鍵選擇您要的目的地，然後按 Select（選擇）鍵。

如果所需的收件人姓名沒有出現在搜尋結果中，請按兩次返回鍵兩次

返回用來輸入搜尋文字的畫面，然後嘗試搜尋其他文字。

6 EDIT=Select（編輯 =選擇）出現時，再按一次 Select（選擇）鍵。

7 按下 + 或 , 鍵選取 FINISH（完成），然後按下 Select（選擇）鍵。

若要刪除選擇的目的地，請按停止 /重設鍵。

使用重撥功能

若要將傳真傳送到上次撥打的號碼，請按重撥 / 暫停鍵重撥該傳真號碼。

1 按重撥 / 暫停鍵。檢查訊息視窗中是否出現所需的傳真號碼。
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指定多位收件人

傳真可以一次傳輸到多個收件人。有兩種方法可讓傳真一次傳輸到多個收件人。

使用組撥功能

使用廣播功能

傳送傳真到多個收件人（廣播傳輸）

直接輸入多個目的地，或者從我的最愛清單、速撥目的地或通訊錄選擇。

一次最多可指定 236 個目的地。

可以用傳輸結果報告來檢查傳真是否傳送到了所有收件人。有關傳輸

結果報告的詳細資訊，請參閱「從訊息視窗中查看傳輸 / 接收結果」和

第 7-3 頁中的「關於報告和清單」。

1 放置要傳真的文件。

2 如果需要，調整影像品質。

文件的影像品質可以調整。有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整

影像品質」。

3 指定收件人的傳真號碼。

– 直接撥號：用小鍵盤直接輸入收件人的傳真號碼。按 Select（選擇）
鍵。

– 使用我的最愛清單（包括組撥目的地）：按通訊錄鍵，按+或,鍵選擇需
要的速撥目的地或組撥目的地，然後按 Select（選擇）鍵。然後再按一
次 Select（選擇）鍵。

– 使用速撥號碼：按通訊錄鍵 2 次，用小鍵盤輸入需要的速撥目的地號碼，
然後按 Select（選擇）鍵。然後再按一次 Select（選擇）鍵。

– 使用組撥號碼：按通訊錄鍵 3 次，用小鍵盤輸入需要的組撥目的地號碼，
然後按 Select（選擇）鍵。然後再按一次 Select（選擇）鍵。

– 使用通訊錄：按通訊錄鍵 4 次，然後用清單功能或搜尋功能搜尋需要的
目的地。（有關詳細資訊，請參閱第 3-10 頁中的「使用電話簿的清單
功能」或第 3-10 頁中的「使用電話簿的搜尋功能」。）然後按 Select
（選擇）鍵。

4 若要新增目的地，請檢查是否選擇 ADD（新增），然後按 Select（選擇）
鍵。重複步驟 3 直到指定所有需要的目的地為止。

– 若要結束指定目的地，選擇FINISH（完成），然後按Select（選擇）
鍵。

– 若要檢查指定的目的地，選擇CHECK/EDIT（檢查/編輯）。檢查目的地之

後，請按返回鍵。
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– 若要刪除目的地，在選擇 CHECK/EDIT（檢查 / 編輯）以檢查目的地之

後，按 + 或 , 鍵選擇要刪除的目的地，然後按停止 / 重設鍵。要求確
認刪除目的地的訊息出現時，選擇YES（是），然後按Select（選擇）
鍵刪除目的地。目的地刪除之後，請按返回鍵。

如果顯示 Can Use AddressBook（可以使用通訊錄），則可以使用

通訊錄鍵。

5 按開始鍵。
掃描文件，然後傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇YES（是），然後按Select（選擇）鍵。如果完成了此操

作，則會清除所選的所有收件人。

傳送傳真給多個收件人（組撥）

用一個組撥目的地可以選擇多個目的地。

必須先用一個組撥目的地登記多個目的地。有關詳細資訊，請參閱

第 6-6 頁中的「登記一個組撥目的地」。

1 按通訊錄鍵 3 次。

如果顯示了主畫面或 Can Use AddressBook（可以使用通訊錄），

則可以使用通訊錄鍵。

2 用小鍵盤輸入組撥號碼 (1-20)，然後按 Select（選擇）鍵。

如果號碼輸入錯誤，請按返回鍵，然後輸入組撥目的地的正確號碼。

如果所輸入的組撥號碼尚未登記傳真號碼，則會出現 NOT FAX NO.
（沒有傳真號碼）訊息。此外，如果沒有為輸入的組撥號碼登記收件

人，則會出現「NOT REGISTERED!（未登記！）」訊息。請輸入一

個登記了傳真號碼的組撥號碼。

3 EDIT=Select（編輯 =選擇）出現時，再按一次 Select（選擇）鍵。

4 按下 + 或 , 鍵選取 FINISH（完成），然後按下 Select（選擇）鍵。

若要刪除選擇的目的地，請按停止 /重設鍵。

5 按開始鍵。
掃描文件，然後傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇是，然後按 Select（選擇）鍵。如果完成了此操作，則

會清除所選的所有收件人。
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在指定時間傳送傳真（計時器傳輸）

文件可以掃描並存儲在記憶體中，然後在指定的時間進行傳送。此功能可以減

少撥打次數，方便傳真傳送。

在指定時間傳送多份文件至一個目的地時，批次傳輸很有用，因為只

需要一次連線。

如果 ADF 尚未按照目前時間進行設定，則傳真無法在指定的時間傳送。

有關指定時間的詳細資訊，請參閱第 2-18 頁中的「ADMIN. 
MANAGEMENT（管理員管理）」。

計時器傳輸可以與廣播傳輸結合使用。

1 放置要傳真的文件。

2 如果需要，調整影像品質。

文件的影像品質可以調整。有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整

影像品質」。

3 按+或,鍵選擇 TIMER TX（計時器傳輸），然後按Select（選擇）鍵。
「TIMER TX SETTING（計時器傳輸設定）」畫面出現。

4 使用小鍵盤輸入所需要的傳輸時間，然後按 Select（選擇）鍵。

時間以 24 小時格式進行設定。

如果要修改時間，請按返回鍵，然後輸入正確的時間。

5 指定收件人的傳真號碼。

請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」。

若要傳送廣播傳輸給多個目的地，請參閱第 3-12 頁中的「傳送傳真到多

個收件人（廣播傳輸）」。指定所有收件人之後，按開始鍵開始掃描。

掃描完成之後，機器會進入待機狀態。

如果指定的速撥號碼是以批次傳輸設定登記，傳真就會在為批次傳輸

指定的時間傳送。

6 按開始鍵開始掃描，然後 ADF 會進入傳輸待機模式。

當機器為待機模式時 ，會出現在螢幕上。

如果要取消計時器傳輸，請選擇 CANCEL RESERV.（取消保

留）。有關詳細資訊，請參閱第 3-20 頁中的「取消佇列傳輸」。
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傳送批次傳輸

多份文件可以掃描並存儲在機器的記憶體中，然後在指定的時間一起傳送至一

個目的地。

批次傳輸設定（傳輸時間）必須先從「UTILITY（公用程式）」功能表

以速撥號碼登記。有關詳細資訊，請參閱第 3-9 頁中的「使用速撥功

能」。

1 放置要傳真的文件。

2 如果需要，調整影像品質。

有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整影像品質」。

3 從我的最愛清單選擇批次傳輸的目的地，或者指定其速撥號碼。

有關我的最愛清單選擇目的地的詳細資訊，請參閱第 3-8 頁中的「使用

「我的最愛」清單」。

有關以速撥號碼指定目的地的詳細資訊，請參閱第 3-9 頁中的「使用速

撥功能」。

4 按開始鍵開始掃描，然後 ADF 會進入傳輸待機模式。

當機器為待機模式時 ，會出現在螢幕上。

若要取消批次傳輸，請選擇 CANCEL RESERV.（取消保留）。有關詳細

資訊，請參閱第 3-20 頁中的「取消佇列傳輸」。
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記憶體傳輸和直接傳輸

本機器有兩種傳送文件的方法； 記憶體傳輸和直接傳輸。

記憶體傳輸

使用這種方法時，傳真傳輸會在整份文件掃描並儲存在記憶體中之後開始。總

頁數會自動以頁首中的頁碼列印。不過，如果文件的頁數很多或者資料量因為

精細的影像品質（解析度）而變得很大，記憶體可能會塞滿。

直接傳輸

使用這種方法時，傳輸會按目的地的傳輸序列即時開始執行。如果文件的頁數

很多，可以用這種方式傳送傳真而不會將記憶體塞滿。

預設值是選擇 MEMORY TX（記憶體傳輸）。預設設定可以從

「UTILITY（公用程式）」功能表進行變更。有關詳細資訊，請參閱第 
2-22 頁中的「FAX TX OPERATION（傳真傳輸作業）」。

直接傳輸不能和雙面文件傳輸配合使用。

變更傳輸方法

傳輸方法可以暫時變更得和預設設定不一樣。

1 放置要傳真的文件。

2 如果需要，調整影像品質。

文件的影像品質可以調整。有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整

影像品質」。

3 按 + 或 , 鍵選擇目前的傳輸方法，然後按 Select（選擇）鍵。
「TX MODE（傳輸模式）」畫面出現。

如果已經指定記憶體傳輸作為預設值，MEMORY TX（記憶體傳輸）就

會出現。如果指定以 DIRECT TX（直接傳輸）作為預設值，直接傳輸

就會出現。

4 按+或 ,鍵選擇您要的傳輸方法，然後按 Select（選擇）鍵。



手動傳送傳真 3-17

5 指定收件人的傳真號碼。

請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」。

若要傳送廣播傳輸給多個目的地，請參閱第 3-12 頁中的「傳送傳真到多

個收件人（廣播傳輸）」。

6 按開始鍵開始掃描並傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。

文件掃描完畢、正常傳輸之後，或手動傳輸之後，傳輸方法將恢復為

預設設定。如果選擇以最常用的傳輸方法作為預設值會很有用。有關

詳細資訊，請參閱第 2-22 頁中的「FAX TX OPERATION（傳真傳輸

作業）」。

手動傳送傳真

使用電話後手動傳送傳真

如果 ADF 與電話機相連且同一條線既可通話亦可傳送傳真，則與收件人通話
後就可以傳送文件。

如果要告訴收件人您正在傳送傳真，這個功能將非常有用。

手動傳輸不能和雙面文件傳輸配合使用。

1 將文件裝入 ADF。

在手動傳送傳真時，請將文件裝入 ADF。如果文件是放置在原稿玻璃上，

將會發生錯誤。

有關將文件裝入 ADF 的詳細資訊，請參閱第 3-2 頁中的「使用 ADF 傳
送傳真」。

2 如果需要，調整影像品質。

文件的影像品質可以調整。有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整

影像品質」。

3 拿起聽筒，檢查是否可以聽到撥號音。
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4 使用電話機撥打傳真號碼來指定收件人的傳真號碼。

也可以用 ADF 控制面板上的小鍵盤指定收件人的傳真號碼。

如果電話線類型選擇為 Pulse（轉盤式），則按  鍵可以暫時將線路

類型改為 Tone（按鍵式）。

5 在電話機上通話後，收件人應按下必要的鍵開始接收傳真。

收件人的傳真機準備就緒後，就會發出警報聲。

6 按開始鍵開始掃描並傳送傳真。

7 將聽筒放回座架。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。

使用掛機鍵手動傳送傳真

手動傳輸不能和雙面文件傳輸配合使用。

1 將文件裝入 ADF。

在手動傳送傳真時，請將文件裝入 ADF。如果文件是放置在原稿玻璃上，

將會發生錯誤。

有關將文件裝入 ADF 的詳細資訊，請參閱第 3-2 頁中的「使用 ADF 傳
送傳真」。

2 如果需要，調整影像品質。

文件的影像品質可以調整。有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整

影像品質」。

3 按掛機鍵。

4 指定收件人的傳真號碼。

即使已經按下掛機鍵，仍然可以使用已登記之目的地的按鍵。有關詳細資

訊，請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」。（無法指定組撥目的地。）

如果電話線類型選擇為 Pulse（轉盤式），則按  鍵可以暫時將線路

類型改為 Tone（按鍵式）。

5 按開始鍵開始掃描並傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。
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傳送傳真至傳真號碼的組合（鏈撥）

可以將多個傳真號碼組合起來以指定收件人。這就叫做「鏈撥」。

例如，如果收件人的電話號碼和分機號碼被登記為不同的速撥目的地，便可以

用組合這兩個號碼的方式指定收件人的傳真號碼。

1 放置要傳真的文件。

2 如果需要，調整影像品質。

文件的影像品質可以調整。有關詳細資訊，請參閱第 3-6 頁中的「調整

影像品質」。

3 按掛機鍵。

4 直接輸入第一個號碼，或者從我的最愛清單或速撥目的地選擇這個號碼。

請參閱第 3-8 頁中的「指定收件人」。

5 直接輸入第二個號碼，或者從我的最愛清單或速撥目的地選擇這個號碼。

6 按開始鍵開始掃描並傳送傳真。

若要停止傳輸，請按停止 /重設鍵。此時將顯示一則訊息，請求確認取

消設定。選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。
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取消佇列傳輸

對於記憶體中儲存的等待傳送的文件，可以選擇並刪除其中的特定文件。

1 按+或 ,鍵選擇 CANCEL RESERV.（取消保留），然後按 Select
（選擇）鍵。
「CANCEL RESERV.（取消保留）」畫面出現。

如果記憶體中沒有排成佇列的工作，則會出現 NONE（無）訊息。

2 使用+或 ,鍵選擇要刪除的工作。

以下類型的工作將會顯示。

– MEMORY（記憶體）：記憶體中佇列的一般傳輸

– BROADCAST（廣播）：廣播傳輸

– TIMER TX（計時器傳輸）：計時器傳輸（傳真）

– FORWARD（轉送）：轉送傳輸

若要檢查目前所顯示的廣播傳輸工作之收件人，請按)鍵。檢查後，按

返回鍵返回上一個畫面。

3 按 Select（選擇）鍵。
此時將顯示一則訊息，請求確認刪除工作。

4 請檢查是否選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。
工作就會被刪除。
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關於傳真首頁

如果首頁中設定了要列印的傳輸來源資訊，則收件人就可以列印諸如寄件人姓

名、傳真號碼、傳輸日期 /時間、作業階段編號及頁碼等資訊。

頁首包含下列項目。

若要列印首頁，用「UTILITY（公用程式）」功能表中的 ADMIN. 
MANAGEMENT（管理員管理）/USER SETTING（使用者設定）指定傳

輸來源設定，然後將 FAX TX OPERATION（傳真傳輸作業）/
HEADER（首頁）設定為 ON（開）。有關詳細資訊，請參閱第 2-22 頁
中的「FAX TX OPERATION（傳真傳輸作業）」。

項目 說明

傳輸日期 /時間 顯示傳送傳真的日期 /時間。時間以 24 小時格式
表示。

傳真號碼 顯示寄件人的傳真號碼。

寄件人姓名 顯示寄件人的姓名。

作業階段編號 顯示用於管理已傳送傳真的作業階段編號。

頁碼 顯示頁碼。

以頁面的頁碼 /總頁數形式顯示。

在使用電話或掛機鍵的傳輸或是直接傳輸

中，將不會顯示多頁。



關於傳真首頁3-22



4從電腦傳真
(PC-FAX)
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直接從電腦傳送傳真 (PC-FAX)
傳真可以直接透過 USB 或網路從電腦傳送，而不用列印電腦文件之後再裝入
機器傳真。

若要執行 PC-FAX 作業，必須安裝傳真驅動程式。有關安裝驅動程式的

詳細資訊，請參閱《安裝指南》。

傳真驅動程式與 IPP（Internet 列印協定）不相容。

PC-FAX 設定

通用按鈕

下述按鈕會出現在每個標籤上。

確定：按一下可結束「列印喜好設定」對話方塊，同時儲存所作的任何變更。

取消：按一下可結束「列印喜好設定」對話方塊，但不儲存所作的任何變更。

套用：按一下可儲存所有變更，但不結束「列印喜好設定」對話方塊。

說明：按一下可檢視說明。

設定值標籤

「設定值」標籤可用於

指定紙張大小

指定紙張方向

指定解析度

寄件人資訊標籤

「寄件人資訊」標籤可用於

輸入寄件人資訊（例如，寄件人名稱和寄件人傳真號碼）
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通訊錄標籤

「通訊錄」標籤可用於

登記常用的目的地

登記多個常用的目的地

編輯 /刪除收件人資訊

匯入 /匯出收件人資訊

顯示 PC-FAX 設定

Windows Vista

1 從開始功能表中選擇控制台，然後按一下硬體與聲音以選取印表機。

2 用滑鼠右鍵按一下 KONICA MINOLTA mc1690MF (FAX) 印表機圖示，然
後選擇列印喜好設定。

Windows XP/Server 2003

1 從開始功能表中選擇印表機和傳真，以顯示「印表機和傳真」資料夾。

2 用滑鼠右鍵按一下 KONICA MINOLTA mc1690MF (FAX) 印表機圖示，然
後選擇列印喜好設定。

Windows 2000

1 從開始功能表中選擇設定，然後選擇印表機以顯示「印表機」資料夾。

2 用滑鼠右鍵按一下 KONICA MINOLTA mc1690MF (FAX) 印表機圖示，然
後選擇列印喜好設定。
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基本的 PC-FAX 傳輸

1 按一下要傳真的文件功能表中的列印。
出現一個對話方塊讓您指定列印設定。

2 選擇 KONICA MINOTA mc1690MF (FAX) 作為印表機。

3 按一下列印按鈕。
目的地設定對話方塊將會出現。

出現的按鈕名稱會因為應用程式而異。

4 在目的地設定標籤中，指定目的地。

– 直接輸入收件人的傳真號碼時，請在使用者 / 群組清單底下的名稱和傳
真號碼方塊中直接輸入資訊。

– 從通訊錄選擇收件人傳真號碼時，按一下清單中您需要的收件人。

5 按一下 >按鈕。
收件人會移至目的地清單底下。

傳真會被傳送至目的地清單底下顯示的所有目的地。

若要將目的地從目的地清單底下移除，按一下 <按鈕。

6 按一下封面頁標籤。

7 在選擇封面頁底下，選擇需要的封面頁格式。

8 如果選擇封面頁不是設定為無選擇封面頁，可以指定下列設定。

– 若要在封面頁插入一個影像，選擇插入影像核取方塊，然後指定下列
設定。

縮放：指定影像的大小。

X：指定影像的水平位置。
Y：指定影像的垂直位置。

– 在封面頁資訊底下，選擇要列印在封面頁上的資訊。
主旨：傳真上可以列印一個主旨。在文字方塊中輸入主旨。
目的地清單：可以列印傳真傳送的收件人。
寄件人：可以列印傳真寄件人的資訊。可以列印寄件人資訊標籤上的

PC-FAX 設定。按一下編輯按鈕以變更出現的對話方塊中的資訊。
日期 / 時間：可以列印傳真傳輸的日期和時間。

9 按一下確定按鈕。

PC-FAX 就會被傳送出去。
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解除安裝傳真驅動程式 (Windows)
本節說明如何解除安裝傳真驅動程式（如有必要）。

要解除安裝傳真驅動程式，您必須具有管理員權限。

如果在 Windows Vista 系統中執行解除安裝時出現「使用者帳戶控制」

視窗，請按一下允許按鈕或繼續按鈕。

Windows Vista/XP/Server 2003

1 從開始功能表選擇所有程式、KONICA MINOLTA、magicolor 1690MF、
傳真，然後選擇解除安裝。

2 「解除安裝」對話方塊出現時，按一下是按鈕解除安裝。

Windows 2000

1 從開始功能表選擇程式集、KONICA MINOLTA、magicolor 1690MF、傳
真，然後選擇解除安裝。

2 「解除安裝」對話方塊出現時，按一下是按鈕解除安裝。
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5接收傳真
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自動接收傳真

如機器已關閉，則收不到傳真。因此務必要保持機器開啟。

若要列印收到的傳真，請將紙張類型變更為「普通紙」，將紙張大小變

更為 A4、LEGAL、LETTER 或 OFICIO（僅限墨西哥）。

如果「FAX RX OPERATION（傳真接收操作）」功能表上的「RX MODE
（接收模式）」參數設為 AUTO RX（自動接收），則接收傳真無需特殊操

作。在指定的響鈴次數後接收即會開始。

如果「FAX RX OPERATION（接收設定）」功能表上的「RX MODE（接

收模式）」參數設為 MANUAL RX（手動接收），則傳真不會自動接收。有

關詳細資訊，請參閱第 2-24 頁中的「FAX RX OPERATION（傳真接收作

業）」。

如果「MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）」功能設為 ON
（開），則傳真接收後不會自動開始列印。接收到的文件會儲存在記

憶體中，並在為「MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）」功能指

定的時間進行列印。此外，如果「MEMORY RX MODE（記憶體接收

模式）」功能設為 OFF（關），傳真會列印出來。有關「UTILITY（公

用程式）」功能表中「MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）」功

能的詳細資訊，請參閱第 2-24 頁中的「FAX RX OPERATION（傳真

接收作業）」。有關為「MEMORY RX MODE（記憶體接收模式）」

功能指定設定的詳細資訊，請參閱第 2-29 頁中的「設定 MEMORY RX
MODE（記憶體接收模式）」。

此機器不支援輪詢接收。
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手動接收傳真

如機器已關閉，則收不到傳真。因此務必要保持機器開啟。

若要列印收到的傳真，請將紙張類型變更為「普通紙」，將紙張大小

變更為 A4、LEGAL、LETTER 或 OFICIO（僅限墨西哥）。

如果電話機與此機器相連接並且同一條線既可通話又可傳送傳真，則拿起聽筒

後就可以接收傳真。

1 電話機響鈴後，拿起聽筒。

如果「FAX RX OPERATION（傳真接收作業）」功能表上的「RX 
MODE（接收模式）」設為 MANUAL RX（手動接收），則無論該呼叫

是在傳真機或電話機上接聽，機器都將繼續響鈴。

2 按開始鍵。

機器會開始接收傳真。

如果機器並非處於「傳真」模式下，請按傳真鍵進入「傳真」模式，

然後才按開始鍵。

完成通話後，按開始鍵開始接收傳真。

如果拿起了聽筒且呼叫正透過傳真機接聽，請按開始鍵開始接收傳真。

3 將聽筒放回座架。

轉送接收的傳真

轉送時接收的文件會被傳送至以此機器指定的目的地。

可以指定以傳真號碼或電子郵件地址作為轉送目的地。

有關指定轉送目的地的詳細資訊，請參閱第 2-30 頁中的「指定轉送

設定」。
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列印接收的傳真

可列印區域

在各種尺寸的紙張上，可列印區域

距紙張邊緣的最大距離為 4.0 公釐
（0.157 英吋）。
各紙張大小均有其特定的可列印區域

（機器可在其中清楚列印而不會變形

的最大區域）。

此區域受限於硬體（機器要求的實際

紙張大小和留邊）及軟體（供全頁框

緩衝區使用的可用記憶體容量）。

各種大小紙張的可列印區域是指頁

面大小去除距紙張所有邊緣 4.0 公釐
（0.157 英吋）後的面積。

在 legal 大小的紙張上執行彩色列印時，下邊界為 16.0 公釐（0.63 英吋）。

列印傳真時加入寄件人資訊

如果「UTILITY（公用程式）」功能表中的「FOOTER（頁尾）」設為 ON
（開），則可以列印諸如寄件人傳真號碼、接收日期 /時間、作業階段編號及
頁碼等資訊，列印位置距離接收並列印之傳真的底部邊緣 4.0 公釐（0.157 英
吋）。

頁尾包含下列項目。

若要列印頁尾，將 FAX RX OPERATION（傳真接收作業）/FOOTER
（頁尾）設定為 ON（開）。有關詳細資訊，請參閱第 2-24 頁中的

「FAX RX OPERATION（傳真接收作業）」。

項目 說明

本機器的傳真號碼 顯示以「UTILITY（公用程式）」功能表的ADMIN. 
MANAGEMENT（管理員管理）/ USER SETTING（使

用者設定）為本機器指定的傳真號碼。

接收日期 /時間 顯示接收傳真的日期 /時間。時間以 24 小時格式
表示。

寄件人的傳真號碼 顯示寄件人的傳真號碼。

作業階段編號 顯示用於管理已接收傳真的作業階段編號。

頁碼 顯示頁碼。

a

a

a a

a=4.0 公釐（0.157 英吋）
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接收期間的列印方法

接收的文件與實際列印文件的長度之間關係如下所示。

文件的列印方法會因為在「FAX RX OPERATION（傳真接收作業）」功能表
中為「REDUCTION RX（縮小接收）」參數選擇的設定而有所不同。

REDUCTION RX （縮小接收）：ON （開）

影像只會在垂直方向縮小。

記錄紙張
大小

Footer
（頁尾）

接收影像之長度
[ 公釐 ]

正在列印

A4 OFF
（關）

小於 289 1 頁，縮小 100%
290 - 313 1 頁，縮小（289/影像長度）%
314 - 570 分為 2 頁，縮小 100%
571 - 851 分為 3 頁，縮小 100%
852 - 分為 4 頁，縮小 100%…

ON
（開）

小於 285 1 頁，縮小 100%
286 - 309 1 頁，縮小（285/影像長度）%
310 - 562 分為 2 頁，縮小 100%
563 - 839 分為 3 頁，縮小 100%
840 - 分為 4 頁，縮小 100%…

Letter OFF
（關）

小於 271 1 頁，縮小 100%
272 - 295 1 頁，縮小（271/影像長度）%
296 - 534 分為 2 頁，縮小 100%
535 - 797 分為 3 頁，縮小 100%
798 - 分為 4 頁，縮小 100%…

ON
（開）

小於 267 1 頁，縮小 100%
268 - 291 1 頁，縮小（267/影像長度）%
292 - 526 分為 2 頁，縮小 100%
527 - 785 分為 3 頁或更多頁
786 - 分為 4 頁，縮小 100%…
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REDUCTION RX （縮小接收）：OFF （關）

Legal OFF

（關）

小於 348 1 頁，縮小 100%
349 - 371 1 頁，縮小（347/影像長度）%
372 - 688 分為 2 頁，縮小 100%
689 - 1028 分為 3 頁，縮小 100%
1029 - 分為 4 頁，縮小 100%…

ON

（開）

小於 344 1 頁，縮小 100%
345 - 367 1 頁，縮小（343/影像長度）%
368 - 680 分為 2 頁，縮小 100%
681 - 1016 分為 3 頁，縮小 100%
1017 - 分為 4 頁，縮小 100%…

Oficio OFF

（關）

小於 335 1 頁，縮小 100%
336 - 359 1 頁，縮小（335/影像長度）%
360 - 662 分為 2 頁，縮小 100%
663 - 989 分為 3 頁，縮小 100%
990 - 分為 4 頁，縮小 100%…

ON

（開）

小於 331 1 頁，縮小 100%
332 - 355 1 頁，縮小（331/影像長度）%
356 - 654 分為 2 頁，縮小 100%
655 - 977 分為 3 頁，縮小 100%
978 分為 4 頁，縮小 100%…

記錄紙張
大小

Footer
（頁尾）

接收影像之長度
[ 公釐 ]

正在列印

A4 OFF
（關）

小於 289 1 頁
290 - 570 分為 2 頁
571 - 851 分為 3 頁
852 - 分為 4 頁或更多頁

ON
（開）

小於 285 1 頁
286 - 562 分為 2 頁
563 - 839 分為 3 頁
840 - 分為 4 頁或更多頁

記錄紙張
大小

Footer
（頁尾）

接收影像之長度
[ 公釐 ]

正在列印
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Letter OFF

（關）

小於 271 1 頁
272 - 534 分為 2 頁
535 - 797 分為 3 頁
798 - 分為 4 頁或更多頁

ON

（開）

小於 267 1 頁
268 - 526 分為 2 頁
527 - 785 分為 3 頁
786 - 分為 4 頁或更多頁

Legal OFF

（關）

小於 348 1 頁
349 - 688 分為 2 頁
689 - 1028 分為 3 頁
1029 - 分為 4 頁或更多頁

ON

（開）

小於 344 1 頁
345 - 680 分為 2 頁
681 - 1016 分為 3 頁
1017 - 分為 4 頁或更多頁

Oficio OFF

（關）

小於 335 1 頁
356 - 662 分為 2 頁
663 - 989 分為 3 頁
990 - 分為 4 頁或更多頁

ON
（開）

小於 331 1 頁
332 - 654 分為 2 頁
655 - 977 分為 3 頁
978 - 分為 4 頁或更多頁

記錄紙張
大小

Footer
（頁尾）

接收影像之長度
[ 公釐 ]

正在列印
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REDUCTION RX （縮小接收）：CUT （剪裁）

如果影像不能納入一頁中，影像超出 24 公釐的任何部分都會被剪下來

並列印在下一頁上。

記錄紙張
大小

Footer
（頁尾）

接收影像之長度
[ 公釐 ]

正在列印

A4 OFF

（關）

小於 289 1 頁
290 - 313 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
314 - 570 分為 2 頁
571 - 594 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
595 - 851 分為 3 頁
852 - 分為 3 頁…

ON

（開）

小於 285 1 頁
286 - 309 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
310 - 562 分為 2 頁
563 - 586 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
587 - 839 分為 3 頁
840 - 分為 3 頁…

Letter OFF

（關）

小於 271 1 頁
272 - 295 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
296 - 534 分為 2 頁
535 - 558 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
559 - 797 分為 3 頁
798 - 分為 3 頁…

ON

（開）

小於 267 1 頁
268 - 291 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
292 - 526 分為 2 頁
527 - 550 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
551 - 785 分為 3 頁
786 - 分為 3 頁…
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Legal OFF

（關）

小於 348 1 頁
349 - 371 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
372 - 688 分為 2 頁
689 - 712 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
713 - 1028 分為 3 頁
1029 - 分為 3 頁…

ON

（開）

小於 344 1 頁
345 - 368 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
369 - 680 分為 2 頁
681 - 704 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
705 - 1016 分為 3 頁
1017 - 分為 3 頁…

Oficio OFF

（關）

小於 335 1 頁
336 - 359 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
360 - 662 分為 2 頁
663 - 686 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
687 - 989 分為 3 頁
990 - 分為 3 頁…

ON

（開）

小於 331 1 頁
332 - 355 列印至 1 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
356 - 654 分為 2 頁
655 - 678 分為 2 頁。剪裁末端 1-24 公釐。
679 - 977 分為 3 頁
978 - 分為 3 頁…

記錄紙張
大小

Footer
（頁尾）

接收影像之長度
[ 公釐 ]

正在列印
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6登記收件人
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關於撥號登記功能

常用的傳真號碼可以用「DIAL REGISTER（撥號登記）」功能登記，以便撥
打傳真號碼。而且還可以減少輸入錯誤。

共有以下幾種登記方法：

Favorite（我的最愛）: 常用的速撥和組撥目的地可以登記在我的最愛清單
上，以便快速調用傳真號碼。有關登記目的地的詳細資訊，請參閱第 6-2 
頁中的「我的最愛清單」。

Speed Dial（速撥）：傳真號碼可以登記為速撥目的地。傳送傳真時輸入
速撥號碼以調用傳真號碼。有關登記目的地的詳細資訊，請參閱第 6-4 頁
中的「速撥」。

Group Dial（組撥）：多個目的地可以登記在一起成為一個組撥目的地。
傳送傳真時輸入組撥號碼以調用傳真號碼進行廣播傳輸。有關登記目的地

的詳細資訊，請參閱第 6-6 頁中的「組撥」。

將目的地登記為速撥或組撥目的地時，請用「搜尋」功能搜尋收件

人。有關使用「搜尋」功能的詳細資訊，請參閱第 3-10 頁中的「使用

電話簿的清單功能」和第 3-10 頁中的「使用電話簿的搜尋功能」。

我的最愛清單

在我的最愛清單中登記目的地

常用的速撥和組撥目的地可以登記在我的最愛清單上，以便快速調用傳真號

碼。「我的最愛」清單中最多可登記 20 個目的地。

在「我的最愛」清單中登記目的地之前，要將其登記為速撥或組撥目

的地。

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY
（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按下 + 或 , 鍵選取DIAL REGISTER（撥號登記），然後按下Select（選
擇）鍵。

3 請檢查是否選擇 FAVORITE（我的最愛），然後按 Select（選擇）鍵。
「FAVORITE（我的最愛）」畫面將會出現。

在登記我的最愛清單中的第一個目的地時，請繼續步驟 5。

4 請檢查是否選擇 ADD（新增），然後按 Select（選擇）鍵。
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5 輸入速撥號碼 (1-220)，然後按 Select（選擇）鍵。

– 若要設定一個組撥號碼，請按通訊錄鍵，輸入組撥號碼 (1-220)，然後
按 Select（選擇）鍵。

如果目的地已經登記在我的最愛清單中，選擇 ADD（新增），然後按

Select（選擇）鍵顯示一個用來輸入速撥號碼的畫面。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。

6 再按一次 Select（選擇）鍵。

7 按+或 ,鍵選擇 FINISH（完成），然後按 Select（選擇）鍵。

– 若要將另一個目的地加入我的最愛清單，選擇 ADD（新增），然後按

Select（選擇）鍵，然後重複步驟 4 至 6。
目的地就會被登記在我的最愛清單中。

若要返回傳真模式畫面，請按返回鍵直至傳真模式畫面顯示，或是按
停止 /重設鍵。

從我的最愛清單中刪除目的地

登記在我的最愛清單中的目的地可以刪除。

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY
（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按下 + 或 , 鍵選取DIAL REGISTER（撥號登記），然後按下Select（選
擇）鍵。

3 請檢查是否選擇 FAVORITE（我的最愛），然後按 Select（選擇）鍵。
「FAVORITE（我的最愛）」畫面將會出現。

4 按+或,鍵選擇CHECK/EDIT（檢查/編輯），然後按Select（選擇）鍵。

5 按+或 ,鍵選擇要刪除的目的地，然後按停止 / 重設鍵。

6 請檢查是否選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。

7 按返回鍵。

若要刪除其他目的地，請重複步驟 5 的程序。

8 按+或 ,鍵選擇 FINISH（完成），然後按 Select（選擇）鍵。
目的地就會從我的最愛清單刪除。

若要返回傳真模式畫面，請按返回鍵直至傳真模式畫面顯示，或是按

停止 /重設鍵。
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速撥

登記一個速撥目的地

常指定的傳真號碼（最多 220 個）可以登記為速撥目的地。此外還可以指定
批次傳輸設定。

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY
（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按下 + 或 , 鍵選取DIAL REGISTER（撥號登記），然後按下Select（選
擇）鍵。

3 按下 + 或 , 鍵選取 SPEED DIAL（速撥），然後按下 Select（選擇）
鍵。

「SPEED DIAL（速撥）」畫面將會出現。

4 用小鍵盤輸入速撥號碼 (1-220)，然後按 Select（選擇）鍵。

如果已經指定 LDAP 搜尋設定，按Select（選擇）鍵之後，就會出現一

個可以用來選擇 MANUAL SETTING（手動設定）或 LDAP SEARCH
（LDAP 搜尋）的畫面。選擇 MANUAL SETTING（手動設定），然後按

Select（選擇）鍵。

有關輸入 / 編輯號碼的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。

如果目的地已經用指定的速撥號碼登記，就會出現「REGISTERED!
（已經登記！）」。按返回鍵回到「DIAL REGISTER（撥號登記）」

畫面，然後繼續進行步驟 3。

5 輸入要登記的速撥目的地名稱，然後按 Select（選擇）鍵。

輸入名稱的文字長度最多可以有 20 個字元。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。

6 使用小鍵盤輸入收件人的傳真號碼。

傳真號碼不能多於 50 個字元。

有關輸入 / 編輯號碼的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。

7 按 ,鍵。
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8 按+或 ,鍵選擇設定已經指定好的項目。

– 若要指定批次傳輸設定，選擇 BATCH TIME（批次時間），按 Select
（選擇）鍵，然後繼續執行步驟 9。

– 若要指定數據機速度，選擇 MODEM SPEED（數據機速度），按Select
（選擇）鍵，然後繼續執行步驟 10。

9 用小鍵盤輸入批次傳輸時間，然後按 Select（選擇）鍵。
批次傳輸設定就會被指定。繼續執行步驟 11。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。

10 按+或 ,鍵選擇您要的數據機速度，然後按 Select（選擇）鍵。
數據機速度就會被指定。繼續執行步驟 11。

如果發生傳輸錯誤，請選擇 14.4 或 9.6 作為數據機速度。

11 按返回鍵。

12 按 Select（選擇）鍵。
輸入的資訊會以速撥號碼登記。

若要返回傳真模式畫面，請繼續按返回鍵，直至傳真模式畫面顯示出來。

變更 / 刪除速撥資訊

已登記的速撥資訊可以變更。

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY
（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按下 + 或 , 鍵選取DIAL REGISTER（撥號登記），然後按下Select（選
擇）鍵。

3 按下 + 或 , 鍵選取 SPEED DIAL（速撥），然後按下 Select（選擇）
鍵。

「SPEED DIAL（速撥）」畫面將會出現。

4 用小鍵盤輸入要編輯 / 刪除的速撥號碼 (1-220)，然後按 Select（選擇）
鍵。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。



組撥6-6

5 按 + 或 , 鍵選擇 EDIT（編輯）或 DELETE（刪除），然後按 Select（選
擇）鍵。

– 如果選擇 EDIT（編輯），則將顯示名稱。繼續執行步驟 6。

– 如果選擇 DELETE（刪除），以速撥號碼登記的設定就會被刪除。刪除

後程序便算完成。

6 如果需要，編輯名稱、傳真號碼、數據機速度和批次傳輸設定，然後按

Select（選擇）鍵。
編輯過的資訊會以速撥號碼登記。

如果編輯過的速撥目的地以組撥目的地登記在我的最愛清單中，或者

登記為轉送設定，就會出現一個訊息，要求確認將編輯過的速撥目的

地以現狀登記。若要以現狀登記，選擇 YES（是）。若不要以現狀登

記，選擇 NO（否）。然後按 Select（選擇）鍵。

如果文件佇列在記憶體中等待批次傳輸，而且批次傳輸時間已經變

更，記憶體中的文件會在設定變更前的時間傳送。

有關編輯文字的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。

組撥

登記一個組撥目的地

經常指定為廣播傳輸的傳真號碼可以登記為一個組撥目的地。最多可以將 50
個目的地一起登記為一個群組。

登記組撥目的地之前，要先將目的地登記為速撥目的地。

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY
（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按下 + 或 , 鍵選取DIAL REGISTER（撥號登記），然後按下Select（選
擇）鍵。

3 按下 + 或 , 鍵選取 GROUP DIAL（組撥），然後按下 Select（選擇）
鍵。

「GROUP DIAL（組撥）」畫面將會出現。

4 用小鍵盤輸入組撥號碼 (1-20)，然後按 Select（選擇）鍵。

有關輸入 / 編輯號碼的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。
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如果目的地已經用指定的組撥號碼登記，就會出現「REGISTERED!
（已經登記！）」。按返回鍵回到「DIAL REGISTER（撥號登記）」

畫面，然後繼續進行步驟 3。

5 輸入要登記的組撥目的地名稱，然後按 Select（選擇）鍵。

輸入名稱的文字長度最多可以有 20 個字元。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。

6 用小鍵盤輸入要以組撥目的地登記的速撥號碼，然後按 Select（選擇）
鍵。

若要設定一個以組撥目的地登記的組撥號碼，請按通訊錄鍵，輸入組

撥號碼，然後按 Select（選擇）鍵。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。

7 再按一次 Select（選擇）鍵。

8 請檢查是否選擇 ADD（新增），然後按 Select（選擇）鍵。重複步驟 6 至
8 直到指定所有需要的目的地為止。

– 如果不需要再指定收件人，繼續執行步驟 9。

9 選擇 FINISH（完成），然後按 Select（選擇）鍵。
目的地就會被登記為組撥號碼。

若要返回傳真模式畫面，請按返回鍵直至傳真模式畫面顯示，或是按

停止 /重設鍵。

變更 / 刪除組撥資訊

已登記的組撥資訊可以變更。

1 按 + 或 , 鍵選擇 UTILITY（公用程式），然後按 Select （選擇）鍵。

有關選擇功能表的詳細資訊，請參閱第 2-28 頁中的「指定「UTILITY
（公用程式）」功能表中的設定之一般程序」。

2 按下 + 或 , 鍵選取DIAL REGISTER（撥號登記），然後按下Select（選
擇）鍵。

3 按下 + 或 , 鍵選取 GROUP DIAL（組撥），然後按下 Select（選擇）鍵。
「GROUP DIAL（組撥）」畫面將會出現。

4 用小鍵盤輸入要編輯/刪除的組撥目的地號碼，然後按Select（選擇）鍵。

有關輸入 / 編輯文字和輸入字元的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸

入文字」。
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5 按 + 或 , 鍵選擇 EDIT（編輯）或 DELETE（刪除），然後按 Select（選
擇）鍵。

– 如果選擇 EDIT（編輯），則將顯示名稱。繼續執行步驟 6。

– 如果選擇 DELETE（刪除），以組撥號碼登記的設定就會被刪除。刪除

後程序便算完成。

6 如果要變更群組名稱，請輸入新名稱，然後按 Select（選擇）鍵。

有關編輯文字的詳細資訊，請參閱第 A-3 頁中的「輸入文字」。

7 新增 /刪除目的地。

– 若要新增目的地，請檢查是否選擇 ADD（新增），然後按 Select（選
擇）鍵。輸入速撥號碼，按 Select（選擇）鍵，然後再按一次 Select
（選擇）鍵。

– 按+或,鍵選擇CHECK/EDIT（檢查/編輯），然後按Select（選擇）
鍵。

按+或 ,鍵選擇要刪除的目的地，然後按停止 / 重設鍵。
請檢查是否選擇 YES（是），然後按 Select（選擇）鍵。
目的地就會被從組撥清單刪除。

8 按+或 ,鍵選擇 FINISH（完成），然後按 Select（選擇）鍵。
編輯過的資訊會以組撥號碼登記。



7確認模式
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關於機器的計數器

機器安裝之後已經執行的作業可以用功能表中的 REPORTS/STATUS（報告 /
狀態）檢查。請按照下列步驟檢查與傳真有關的計數器。

檢查傳真列印計數器

此計數器會顯示本機器自安裝後所執行的傳真列印總數。

1 按 + 或 , 鍵選擇 REPORTS/STATUS（報告 /狀態），然後按 Select（選
擇）鍵。

2 請檢查是否選擇 TOTAL PRINT（列印總數），然後按 Select（選擇）鍵。
「TOTAL PRINT（列印總數）」畫面將會出現。

3 按+或 ,鍵捲動畫面，直到 FAX PRINT（傳真列印）出現。

檢查傳真列印的總頁數。

若要返回「傳真模式」畫面，請按停止 /重設鍵。

查看掃描總數計數器

此計數器會顯示本機器自安裝後所執行的掃描總數（不包括掃描的副本）。

1 按 + 或 , 鍵選擇 REPORTS/STATUS（報告 /狀態），然後按 Select（選
擇）鍵。

2 請檢查是否選擇 TOTAL PRINT（列印總數），然後按 Select（選擇）鍵。
「TOTAL PRINT（列印總數）」畫面將會出現。

3 按+或 ,鍵捲動畫面，直到 TOTAL SCAN（掃描總數）出現。

檢查以傳真進行的掃描總數。

若要返回「傳真模式」畫面，請按停止 /重設鍵。

從訊息視窗中查看傳輸 / 接收結果

最多可顯示 60 份傳送 /接收的傳真結果。
此外，可以按開始（黑白）鍵以列印所顯示的傳送 /接收結果。
1 按 + 或 , 鍵選擇 REPORTS/STATUS（報告 /狀態），然後按 Select（選

擇）鍵。

2 按 + 或 , 鍵選擇 TX/RX RESULT（傳送 / 接收結果），然後按 Select
（選擇）鍵。
「TX/RX RESULT（傳送 /接收結果）」畫面出現，並顯示通訊記錄。

若要返回「傳真模式」畫面，請按 Select（選擇）鍵。
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關於報告和清單

有關傳真傳輸 /接收狀態和速撥設定的報告可以列印出來。
下列報告和清單可以使用此機器進行列印。

有關列印報告和清單的詳細資訊，請參閱下一節。

列印報告和清單

1 按 + 或 , 鍵選擇 REPORTS/STATUS（報告 /狀態），然後按 Select（選
擇）鍵。

2 按+或 ,鍵選擇 REPORTS（報告），然後按 Select（選擇）鍵。

3 按+或 ,鍵選擇需要的報告，然後依次按 Select（選擇）鍵及開始鍵。
報告就會列印出來。

TX RESULT REPORT（傳輸結果報告）

作業階段編號、收件人姓名、傳送日期、傳輸開始時間、文件頁數、所需時

間、模式和傳輸結果會被列印出來。

機器也可以設定為每次傳輸時或者旨在發生錯誤時列印此報告，或者

完全不列印。有關詳細資訊，請參閱第 2-27 頁中的「REPORTING
（報告）」。

RX RESULT REPORT（接收結果報告）

作業階段編號、接收日期、接收開始時間、已接收頁數、所需時間、模式和接

收結果可以列印出來。

機器也可以設定為每次接收時列印、只在發生錯誤時列印或完全不列

印。有關詳細資訊，請參閱第 2-27 頁中的「REPORTING（報

告）」。

SESSION FUNCTION NO. DESTINATION 
STATION

DATE TIME PAGE DURATION MODE RESULT

0001 TX 001 AAA NEWYORK 
012345678

APR.19 18:00 010 00h02min21s G3 STOP

00A0: TX CANCEL

SESSION FUNCTION NO. DESTINATION 
STATION

DATE TIME PAGE DURATION MODE RESULT

0001 RX 001
098765432

APR.19 18:00 001 00h02min21s ECM NG

0014:ERROR DURING RX
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ACTIVITY REPORT（活動報告）

作業編號、作業階段編號、作業日期、傳輸 / 接收開始時間、作業類型（傳輸
或接收）、收件人姓名、已傳送 / 接收頁數、模式和傳輸 / 接收結果可以列印
出來。

機器也可以設為每 60 次傳輸 / 接收後自動列印此報告。有關詳細資訊，

請參閱第 2-27 頁中的「REPORTING（報告）」。

MEMORY DATA LIST（記憶體資料清單）

這份清單會列出等待傳送的文件，以及為計時器傳輸（包括批次傳輸在內）指

定的文件。

作業階段編號、待執行作業的類型、時間、收件人姓名以及文件頁數可以列印

出來。

MEMORY IMAGE PRINT（記憶體影像列印）

除了作業階段編號、待執行作業的類型、收件人姓名、日期、時間以及文件頁

數之外，待傳送文件的第一頁的縮小影像也可以列印出來。

FAVORITE LIST（我的最愛清單）

我的最愛清單中登記的目的地會按照清單中的順序列印出來。

NO. SESSION DATE TIME TX/RX DESTINATION 
STATION

PAGE DURATION MODE RESULT

01 0001 APR.19 16:32 TX--- AAA NEWYORK
012345678

006 00h01min16s ECM OK

02 0002 APR.19 18:00 ---RX
098765432

001 00h02min21s ECM NG
0034

03 0003 APR.19 18:00 ---RX
098765432

012 00h02min48s ECM OK

04 0004 APR.19 19:12 TX--- HEAD OFFICE
024682468

001 00h00min56s ECM OK

SESSION FUNCTION TIME NO. DESTINATION STATION PAGE

0001 TX 18:00 001 SP-001 AAA NEWYORK
012345678

012

FA-NO. DESTINATION STATION DESTINATION NUMBER SPEED SET DATE

FA-01 AAA NEWYORK 012345678 33.6 JAN.20.2006

FA-02 AAA TOKYO 098765432 33.6 JAN.20.2006

FA-03 HEAD OFFICE 024682468 33.6 FEB.12.2006

FA-04 0P02345678 0224466880 12.8 FEB.12.2006
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SPEED DIAL LIST（速撥清單）

為速撥號碼設定的收件人會按照編號順序進行列印。以批次傳輸設定為速撥號

碼登記的時間會出現在「DETAIL（詳細資料）」底下。

GROUP DIAL LIST（組撥清單）

組撥設定會按照編號順序列印。

SP-NO. DESTINATION STATION DESTINATION NUMBER DETAIL SET DATE

SP-001 AMSTERDAM OFFICE 0P09876543 23:00 33.6 JAN.20.200
6

SP-002 KOREA OFFICE 0P01357913 33.6 JAN.20.200
6

SP-003 ABCDEF 024682468 33.6 FEB.12.200
6

SP-004 POST OFFICE 0224466880 14.4 FEB.12.200
6

KEY-NO. NAME NO. DESTINATION STATION

GP-01 GROUP-01 01 SP-002 AAA TOKYO
098765432

02 SP-004 NJ OFFICE
0P02345678

03 SP-001 AMSTERDAM OFFICE
0P09876543
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8疑難排解
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傳真傳送問題

如果傳真無法正確傳送，請參考下表，然後按指示操作。如果執行了所描述的

操作後傳真仍舊無法正確傳送，請聯絡您的技術代表。

有關錯誤訊息的詳細資訊，請參閱第 8-4 頁中的「訊息視窗中的錯誤消

息」。有關文件誤進、卡紙、列印品質下降或耗材用盡的疑難排解步

驟之詳細資訊，請參閱《印表機 / 影印機 / 掃描器使用者指南》。

現象 原因 解決方案

文件未掃描。 文件太薄、太厚或太小。 使用原稿玻璃傳送傳真。

文件掃描時發生傾斜。 文件導軌沒有調整到文

件的寬度。

按照文件的寬度滑動文

件導軌。

收件人收到的傳真模糊

不清。

文件未正確放置。 正確放置文件。

原稿玻璃太髒。 清潔原稿玻璃。

文件中的文字書寫不夠
清晰。

調整解析度。

電話機連接可能存在
問題。

檢查電話線，然後嘗試

再次傳送傳真。

收件人的傳真機可能存
在問題。

進行影印以便檢查此機

器是否能正確運行，如

果影印的文件能夠正確

列印，則請收件人檢查

其傳真機的狀態。

收件人收到的傳真為

空白。

文件傳送時正面向下
（使用 ADF 時）。

將文件正面朝上裝入進

行傳真。

無法傳輸。 傳輸步驟可能不正確。 檢查傳輸步驟，然後嘗

試再次傳送傳真。

傳真號碼可能錯誤。 檢查傳真號碼。

在我的最愛清單、速撥目
的地或組撥目的地中的目
的地設定可能不正確。

檢查這些鍵的設定是否

正確。

電話線連接可能不正確。檢查電話線的連接情況。

如果電話線連接斷開了，

請將其連接上去。

收件人的傳真機可能存
在問題（例如，紙張用
完或傳真機已關閉）。

聯絡收件人。
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接收傳真的問題

如果傳真無法正確接收，請參考下列表格，然後按指示進行操作。如果執行了

所描述的操作後傳真仍舊無法正確接收，請聯絡您的技術代表。

有關錯誤訊息的詳細資訊，請參閱第 8-4 頁中的「訊息視窗中的錯誤消

息」。有關文件誤進、卡紙、列印品質下降或碳粉用盡的疑難排解步

驟之詳細資訊，請參閱《印表機 / 影印機 / 掃描器使用者指南》。

現象 原因 解決方案

收到的傳真是空白的。 電話連接或呼叫者的傳

真機可能存在問題。

檢查該機器是否可以清

晰列印。如果可以，請

呼叫者再次傳送傳真。

呼叫者可能將紙張裝

反了。

聯絡呼叫者。

傳真無法自動接收。 印表機設定為手動接收
傳真。

將印表機設定為自動

接收。

記憶體已滿。 如果印表機中沒有紙張，

請裝入紙張，然後列印記

憶體中儲存的傳真。

電話線連接不正確。 檢查電話線的連接情況。

如果電話線連接斷開了，

請將其連接上去。

呼叫者的傳真機可能存
在問題。

進行影印以便檢查此機

器是否能正確運行，如

果影印的文件能夠正確

列印，則請收件人檢查

其傳真機的狀態。
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其他問題

訊息視窗中的錯誤消息

現象 原因 解決方案

傳輸結果報告中顯示的

文件張數與批次傳輸中

的張數不一樣。

記憶體已滿。 如果記憶體已滿。進行

批次傳輸時，傳輸結果

報告中顯示的文件張數

可能會與批次傳輸中的

張數不一樣。

錯誤訊息 原因 解決方案

ADMINISTERED BY PC
（由 PC 管理）

PLEASE WAIT!
（請稍候！）

本機器正在使用 
PageScope Web 
Connection的 LSU 或
管理員 模式。

從 PageScope Web 
Connection 登出。

結束 LSU。

如果 600 秒內沒有操作，主畫
面將會出現。

COMMUNICATION 
（通訊）
ERROR (####)
（錯誤 (####)）

由於機器的某些問題

而無法通訊。

由於收件人/呼叫者傳
真機的某個問題而無

法通訊。

檢查傳輸結果。

Check Fax Mode
（檢查傳真模式）

以影印模式或掃描模式執

行操作時發生傳真錯誤。

按傳真鍵檢查錯誤狀態，然後採
取適當的措施。

DESTINATION SET 
BY MANUAL UP TO 
16
（手動設定的目的地最
多為 16個）

直接鍵入了 16 個以上的
收件人傳真號碼。

指定 16 個以內的收件人傳真號
碼。

DUPLICATE SETTING
（重複設定）

使用登記的撥號指定相同

的目的地。

再次指定目的地位址。
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FAX DATA LOST
（傳真資料遺失）

儲存於記憶體中的資料

被刪除。

檢查列印的遺失資料報告。如果

傳輸資料被刪除，再度掃描傳輸

資料。如果接收資料被刪除，要

求再傳送傳真。

HANG UP THE PHONE
（挂斷電話）

已連接電話機的聽筒被

拿起了。

放回已連接電話機的聽筒。

LINE PROBLEM
（線路出現問題）
CHECK LINE
（檢查線路）

電話機撥號系統或電

話線系統設定不正確。

電話機纜線安裝不

正確。

檢查電話機撥號系統或電話線

系統，使用適當的配置功能表

進行正確設定。

正確連接電話機纜線。

MEMORY FILE FULL
（記憶體檔案已滿）

記憶體中登記的項目

數量超過最大允許值。

如果 MEMORY RX MODE（記

憶體接收模式）設定為 ON
（開），取消記憶體接收模

式，然後列印儲存於記憶體中

的接收文件。

MEMORY FULL
（記憶體已滿）

傳送傳真時，掃描影

像的資料大小超過了

記憶體容量。

接收傳真時，掃描影

像的資料大小超過了

記憶體容量。

如果 MEMORY RX MODE（記

憶體接收模式）設定為 ON
（開），取消記憶體接收模

式，然後列印儲存於記憶體中

的接收文件。

以手動方式傳送傳真。

NOT AVAILABLE
（無法使用）

功能表不能設定。 有關功能表設定的詳細資訊，請

參閱第 2-16 頁中的「UTILITY
（公用程式）功能表」

NOT FAX NO.
（無傳真號碼）

指定掃描資料的目的地

時，已選取在我的最愛

清單中登記的電子郵件

地址，或登記為速撥目

的地或組撥目的地。

直接鍵入掃描資料的目的地，或

指定在我的最愛清單中登記的傳

真號碼，或登記為速撥目的地或

組撥目的地。

NOT REGISTERED
（未登記）

尚未登記速撥目的地或

組撥目的地。

否則尚未使用指定的速

撥或組撥號碼登記目的

地。

請直接輸入掃描資料的目的地位

址，或登記速撥目的地或組撥目

的地，然後嘗試再次指定目的地

位址。

REDIAL ALL FAILED
（重撥全部失敗）

由於收件人的線路忙或

無人應答，所有重撥嘗

試均失敗了。

檢查收件人線路的狀態，然後嘗

試再次傳送傳真。

錯誤訊息 原因 解決方案
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THE PARTY IS FULL
（目的地已滿）

已達到 236 個傳真資料
目的地數目上限。

傳送傳真，然後嘗試再次掃描。

或刪除不必要的目的地，再新增

需要的目的地。

WRONG NUMBER SET
（錯誤號碼設定）

指定的設定錯誤。 檢查指定的設定。

WRONG PASSWARD
（錯誤的密碼）

密碼不正確。 檢查密碼，然後指定正確的密

碼。

REGISTERED! GROUP
（登記！群組）

如果在使用掛機鍵指定
傳送傳真的收件人時，

從我的最愛清單選擇組

撥號目的地，將出現此

錯誤訊息。

從設定使用一個目的地的我的最

愛清單中選擇收件人。

錯誤訊息 原因 解決方案
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技術規格

相容線路 PSTN（公共交換電話網）、
PBX（私用交換分機）

相容性 ECM/Super G3
數據機速度 V.34（最高 33.6 Kbps）
傳真傳輸速度 3 秒 /頁 (V.34)
編碼方式 MH、MR、MMR、JBIG
接收傳真的記憶體 6 MB（約 384 頁）
原件 ADF

最大尺寸：Legalw
寬度：140 到 216 公釐
長度：148 到 500 公釐（ 500 公釐：ADF 的
傳真模式）

原稿玻璃
A5/A4/Statement/Letter

紙張大小 最大尺寸：Legalw
邊緣清除 4 公釐（上、下、左、右）
傳輸解析度 標準：203 × 98 dpi

精細：203 × 196 dpi
超精細：203 × 392 dpi

PC-FAX 作業系統：

Windows 2000 Service Pack 4
Windows Server 2003（32 位元 /64 位元）
Windows XP（32 位元 /64 位元）
Windows VISTA（32 位元 /64 位元）

介面：

USB 2.0
網路（TCP/IP（RAW 連接埠，LPR））

PC 要求：
最低規格：

CPU 速度：Pentium 200MHz
RAM：128 MB

建議規格：

CPU 速度：Pentium 4/1.6GHz
RAM：256 MB

驅動程式指令語言：

GDI
驅動程式壓縮：

JBIG



輸入文字 A-3

有關其他規格的詳細資訊，請參閱文件 CD/DVD 上的《印表機 / 影印機 /
掃描器使用者指南》。

輸入文字

指定使用者名稱，或設定收件人名稱時，可以輸入字母、附重音記號的字元、

數字及符號。

按鍵操作

使用小鍵盤輸入數字、字母及符號。

與小鍵盤每個鍵對應的字元清單

輸入傳真號碼

* 若要顯示您的傳真號碼，請選取「UTILITY（公用程式）」功能表中的
ADMIN. MANAGEMENT（管理員管理）/USER SETTING（使用者設定）/
USER FAX NUMBER（使用者的傳真號碼）。

小鍵盤

按鍵

可用字元 可用字元

（登記使用者傳真號碼）*
[1] [A] [1] [A]

1 1 -1 1 -1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

0 0 （空格）0 0 （空格）0

# # #* +
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輸入名稱

輸入電子郵件地址

小鍵盤

按鍵

可用字元

[1] [A]
1 1 .,'?¿!¡"1-()@/:;_

2 2 ABC2abcÆÇàáâãäåæç

3 3 DEF3defÐèéêëð

4 4 GHI4ghiìíîï

5 5 JKL5jkl€£¢

6 6 MNO6mnoØŒñòóôõöøœº

7 7 PQRS7pqrsß$

8 8 TUV8tuvùúûü

9 9 WXYZ9wxyzÞýþ

0 0 （空格）0

# # *+×÷=#%&<>[]{}\|µ^`~

小鍵盤

按鍵

可用字元

[1] [A]
1 1 .@_-1

2 2 ABC2abc

3 3 DEF3def

4 4 GHI4ghi

5 5 JKL5jkl

6 6 MNO6mno

7 7 PQRS7pqrs

8 8 TUV8tuv

9 9 WXYZ9wxyz

0 0 （空格）0

# # +&/*=!?()%[]^`´{}|~$,:
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變更輸入模式

每次按下 按鍵，都會在數字與字母之間切換輸入模式。

[1…]:可輸入數字。

[A…]:可輸入字母。

輸入範例

輸入文字的程序如下所述，以 "NJ Office" 為例。

1 按兩次 6 鍵。
會輸入 "N"。

2 按一次 5 鍵。
會輸入 "J"。

3 按一次 0 鍵。
輸入一個空格。

4 按三次 6 鍵。
會輸入 "O"。

5 按七次 3 鍵。
會輸入 "f"。

6 按 ) 鍵。
游標向右移。

7 按七次 3 鍵。
會輸入 "f"。

8 按七次 4 鍵。
會輸入 "i"。

9 按七次 2 鍵。
會輸入 "c"。

10 按六次 3 鍵。
會輸入 "e"。
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更正文字和輸入注意事項

若要清除所有輸入的文字，請按住返回鍵。

若只要刪除部份輸入的文字，請使用 * 或 ) 鍵，將游標 (_) 移至要刪除的
字元，然後按返回鍵。

若要使用相同的按鍵在同一行中輸入兩個字元，請在選取第一個字元後按
下 ) 鍵。（請參閱以上輸入範例。）

若要輸入空格，請按 0 鍵。
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A
ADF ................................................1-2

傳送傳真 .....................................3-2

P
PC-FAX ..........................................4-2

基本傳輸 .....................................4-4
設定 .............................................4-2
解除安裝 .....................................4-5

PC-FAX 設定
寄件人資訊標籤 ...........................4-2
設定值標籤 ..................................4-2
通用按鈕 .....................................4-2
通訊錄標籤 ..................................4-3
顯示設定 .....................................4-3

三畫
小鍵盤 ............................................ 2-2

四畫
公用程式
指定設定 ................................... 2-28
報告 .......................................... 2-27
傳真傳輸作業 .................. 2-22, 2-24
管理員管理 ............................... 2-18
撥號登記 ................................... 2-21
機器設定 ................................... 2-17

手動
接收 ............................................ 5-3
傳輸 .......................................... 3-17
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手動傳輸
使用電話 ...................................3-17
掛機鍵 .......................................3-18

文件進紙匣 .....................................1-2
文件導軌 .........................................1-2

五畫
功能表
公用程式 ...................................2-16
控制面板 .....................................2-8

可成像區域 .....................................5-4

六畫
多個收件人
組撥 ...........................................3-13
廣播 ...........................................3-12

收件人
多個收件人 ................................3-12
我的最愛清單 ..............................6-2
組撥 .............................................6-6
速撥 .............................................6-4
登記 .............................................6-1
撥號登記功能 ..............................6-2

七畫
刪除
記憶體 .......................................3-20

我的最愛清單
刪除 .............................................6-3
指定收件人 ..................................3-8
登記 .............................................6-2

批次傳輸 .......................................3-15

八畫
取消
記憶體 .......................................3-20

直接傳輸 .......................................3-16
返回鍵 .............................................2-2

九畫
按鍵操作 ........................................ A-3
指定收件人 ..................................... 3-8
我的最愛清單 ............................. 3-8
直接撥號 ..................................... 3-8
清單 .......................................... 3-10
組撥 .......................................... 3-13
速撥 ............................................ 3-9
搜尋 .......................................... 3-10
電話簿 ...................................... 3-10

計時器傳輸 ................................... 3-14
計數器 ............................................ 7-2
掃描總數 ..................................... 7-2
傳真列印 ..................................... 7-2

重撥 .............................................. 3-11
重撥 / 暫停 ..................................... 2-2
頁尾 ................................................ 5-4
頁首 .............................................. 3-21

十畫
原稿玻璃 ........................................ 1-2
傳送傳真 ..................................... 3-4

記憶體
佇列 .......................................... 3-20
取消 /刪除 ................................ 3-20

記憶體接收 ................................... 2-28
記憶體接收模式 ........................... 2-28
設定 .......................................... 2-29
關閉 .......................................... 2-30

記憶體傳輸 ................................... 3-16
訊息視窗 ........................................ 2-2

十一畫
停止 / 重設鍵 .................................. 2-2
密度，調整 ..................................... 3-7
控制面板 ........................................ 1-2
功能表 ........................................ 2-8

接收結果 ................................. 7-2, 7-3
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接收傳真
手動接收 .....................................5-3
列印 .............................................5-4
列印方法 .....................................5-5
自動接收 .....................................5-2
記憶體接收 ................................2-28
轉送 .............................................5-3

掛機鍵 .............................................2-2
清單 ................................................7-3
列印 .............................................7-3
我的最愛清單 ..............................7-4
記憶體資料清單 ...........................7-4
組撥清單 .....................................7-5
速撥清單 .....................................7-5

符號，訊息視窗 ..............................2-7
組撥
指定收件人 ................................3-13
登記 .............................................6-6
變更 /刪除 ...................................6-7

規格 ............................................... A-2
通訊錄鍵 .........................................2-2
速撥
指定收件人 ..................................3-9
登記 .............................................6-4
登記 (手動設定 ) .........................6-4
變更 /刪除 ...................................6-5

十二畫
報告 ................................................7-3
列印 .............................................7-3
活動報告 .....................................7-4
記憶體影像列印 ...........................7-4
接收結果報告 ..............................7-3
傳輸結果報告 ..............................7-3

登記收件人 ..............................6-1, 6-2
我的最愛清單 ..............................6-2
組撥 .............................................6-6
速撥 .............................................6-4

開始鍵 .............................................2-2

十三畫
傳真模式畫面 ................................. 2-4
傳真鍵 ............................................ 2-2
傳送傳真

PC-FAX 傳輸 .............................. 4-4
手動傳輸 ................................... 3-17
批次傳輸 ................................... 3-15
使用 ADF .................................... 3-2
使用原稿玻璃 ............................. 3-4
直接傳輸 ................................... 3-16
計時器 ...................................... 3-14
重撥 .......................................... 3-11
記憶體傳輸 ............................... 3-16
基本傳真操作 ............................. 3-2
鏈撥 .......................................... 3-19

傳輸方法 ...................................... 3-16
直接傳輸 ................................... 3-16
記憶體傳輸 ............................... 3-16
變更傳輸方法 ........................... 3-16

傳輸結果 ................................. 7-2, 7-3
解析度，調整 ................................. 3-6
電話簿
清單 .......................................... 3-10
搜尋 .......................................... 3-10

零件 ................................................ 1-2

十四畫
疑難排解 ........................................ 8-1
傳送傳真 ..................................... 8-2
錯誤訊息 ..................................... 8-4

疑難解答
接收傳真 ..................................... 8-3



索引A-10

十五畫
影像品質，調整 ..............................3-6
撥號，直接 .....................................3-8
確認 ................................................7-1
調整
密度 .............................................3-7
解析度 .........................................3-6
影像品質 .....................................3-6

十六畫
輸入文字 ........................................ A-3
更正文字 .................................... A-6
輸入注意事項 ............................. A-6
輸入模式 .................................... A-5

輸入模式 ........................................ A-5
選擇鍵 .............................................2-2
錯誤訊息 .........................................8-4

十八畫
轉送 ................................................5-3
指定 ...........................................2-30

十九畫
鏈撥 ..............................................3-19

二十三畫
變更 / 刪除
我的最愛清單 ..............................6-3
組撥 .............................................6-7
速撥 .............................................6-5
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