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CM01 防护型 T型总线连接器 

CM01 

 防水防尘，可以在室外使用 

 灵活配置，可根据实际需求输出 1-4 口 

 全进口防水端子，紧锁电缆 

 内置 3.81mm 优质接插件，轻松接线 

 防护等级达 IP65 

 支持供电功能，轻松组建大型现场系统 

 抗干扰能力强，可用四芯带屏蔽总线 

 优质工程塑料外壳，坚固耐用 

 选配电源可带供电指示功能 

产品概述 

CM01 是在工程实际应用中，响应实际工程需求而开发，用于连接现场总线电缆及为现场采集

模块提供电源及通信介质服务。根据现场安装不同需求，T型总线连接器支线端配有 0-4 个不等的

支线出口。具体选用可根据现场需要连接的温度采集模块的数量来定，当配接 0个支线出口时，即

作为终端电阻接线盒使用。T型总线连接器目前常于 RS485 总线、CAN(CanOpen)总线，也可用于

HART 总线、 基金会现场总线、Profibus 总线、LonWorks 总线等总线系统，用于总线连接。 

标配的 T型连接器两边的 PGA16 的防水接插件可紧固 10.3-14mm 直径的总线电缆。下面的接

口这 PGA7 可接 4.5-8mm 之间的电缆。防水插件也可以根据用户电缆的粗细选配。安装时需根据现

场测温点的位置来选择 T型盒的放置位置。T型号需密集使用时，请选择多孔输出的。 

T 型盒内现场总线接口在板上的标识为 J2，为五芯插头，该接口的引脚定义如下表所示 

X1,X2 为现场总线接线座,现场总线电缆请千万不要插到 X3，X4 或 X5 接线座. 

 

 

 

 

应用领域 

1、RS485 总线 2、CAN(CanOpen)总线 3、HART 总线 4、基金会现场总线 

5、Profibus 总线 6、LonWorks 总线 7、其它需连接总线电缆的场合 

技术参数 

序号 项目 内容 
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1 支持总线电缆外径 10.3-14mm 

2 支持支线电缆外径 4.5-8mm 

3 防护等级 IP65 

4 支持通讯电缆长度  ＞100m 

5 运行环境  -55℃～+80℃ 

6  材质 工程塑料 

7 安装孔尺寸 146X50（详细见尺寸图） 

引脚定义 

当 T型盒配接电源模块时，以 CAN 总线系统为例，连接器主板上的引脚定义如下 

标号 说明 电缆线芯颜色 

L 现场 T型总线连接器交流供电输入端 红色 

N 现场 T型总线连接器交流供电输入端 黑色 

T+ 现场显性信号 黄色 

T- 现场隐性信号 兰色 

GND 系统接地 屏蔽线 

 

当仅用于系统总线连接,无需配加电源模块时  

 

标号 说明 电缆线芯颜色 

L 直流电压输入端(正极) 红色 

N 直流电压输入端(负极) 黑色 

T+ 现场显性信号 黄色 

T- 现场隐性信号 兰色 

GND 系统接地 屏蔽线 

接线示意图 
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外形尺寸 

 

              正视图                                   侧视图 

 

 

安装方式 

安装时需先在墙上打上四个如上图所示尺寸的膨胀螺管，然后再紧固安装。 

 

订货与选型 

图片 产品型号 说明 订货号 

 

CM01-1 单支线输出 

 

CM01-2 双支线输出 

 

 

CM01-XX 

 

             P 带电源，空为不带电源 

 

             支线数 

单支线输出，带电源，则订货号为： 
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CM01-3 三支线输出 

 

CM01-4 四支线输出 

CM01-1N 

不带电源时，订货号为 CM01-1 
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