
MECLAB.X 系统是一套高精密度激光测径仪设备，
对于直径量测有超高地准确性，非常合适用于离线
检测，如放置于工作台面上手动操作，能灵活运用于
各种不同形状和尺寸且需要宽阔区域检测研磨或车床
加工之组件直径。诸如下列产品；

•电力马达轴承
•研磨或车床加工完成之组件
•标准棒
•活塞插销
•液压机构组件

使用高速度及高准确性Xactum激光测径仪，
Meclab.X系统搭配CE-200控制器，操作者使用界面
面板结合灵敏度高的触摸键盘和大形LCD屏幕，
提供操作者非常方便友善地操作界面。

MECLAB.X
桌上型研磨/车床加工组件激光测径仪

Laser Systems  
™



选配固定装置和附件

万用V型置物块不锈钢
或绝缘材质 (基本型适用)

一对V型置物块(不同高度)
固定在滑轨上。
(S版本)

一对旋转导轮(不同高度)
固定在滑轨上。
(S版本)

一对放置在滑轨上可调整
位置的中心顶针冶具。
(S版本)

可用系统
Meclab.X 基本款
基本系统之组成：

•智能型Xactum激光测径仪，
XLS40或XLS80。

•系统基座。
• CE-200 操作者界面面板控制器
和固定支架。

•内建 MECLAB 软件于测径仪。
•电源供应器和电缆连接线。

Meclab.X-S

S版本包括一个花岗石平台基座搭配
精密线性载物台，可架设支撑及
移动工件的治具附件。滑轨可选定
400、640或820 mm长度，可使用
范围为160、400或580mm。

MECLAB.X40

MECLAB.X40-S MECLAB.X80-S

MECLAB.X80

二对空心圆锥体治具，
可完全固定住工件中心。
(S版本)

此设备用于微调滑轨位置，
搭配测微头，0.5mm/rev 转距，
±6.5mm范围。
(S版本)

Meclab.X-SR

SR版本包括一个配备基座，安装在花岗岩底座下方，
包含用于旋转工件电源和控制电路等选配装置。
可运用：一对可移动中心顶针和一个马达驱动装置
以旋转工件，与摩擦驱动滚轮和步进电机。

一对可移动中心顶针 
(SR版本)

可垂直调整的V型置物块，
安装在测径仪或滑轨上。
 (Meclab.X40)

磁性尺读取滑轨位置，
分辨率0.005mm。
(S版本)

一组4支校正标准棒
用于XLS40测径仪，
搭配支撑V型块。



多种语言一触即弹出式
选单，方便设定和编序。

公制/英制
(mm/inch)切换

读取线轨位置 

透明产品也可轻易量测 

显示3组
量测变量

快速公差检测
和警讯输出

1000组工件参数
数据库可快速编序

简单易用的I/O传输
界面和启动/停止
脚踏开关连接
输入埠

连接PC和简易
Excel传送界面 (2)

(1) 括号表示是XLS40/1500激光测径仪。
(2) Excel是微软公司注册商标。

Xactum 技术
Xactum XLS40和XLS80激光测径仪
是非常精确性及重复性很高的
量测仪器设备。

•宽阔地量测区域：40或80mm
•可量测直径从0.06到78mm
•优越地线性精度：最高可达 ±0.5μm (1)
•杰出地重复性精度：± 0.07μm (1)
•永久的自我校准系统
• NO-VAR技术：
经由编序工件的热膨胀系数，
室温的变化不会造成量测值偏移。

优点与益处
不会因滞后现象(错误反转)
产生误差，这在一般杠杆
千分表是做不到
(扫描QR-code看影片)。

不需使用PC，能够真正在车间
使用，且可靠近生产机械。

非接触量测：
不会造成工件损伤或刮痕。

客观且高度重复性一致的结果：即使操作员
没有受专业训练，皆可获得一致的结果。
极其容易操作及快速上手：
缩短检测时间和提高量测效能。

高度弹性灵活运用：不同机构组成组件和尺寸都可
快速量测，不需要系统重新设置或再以基准棒校准。

超高精确性：在这之前要获得这些精确数据，
必须在实验室专业技术人员使用很多昂贵仪器
设备才能做到。

灵活易操作 
Meclab.X 系统除了量测
工件直径D外，尚可检测
工件中心轴线至基线
位置距离C或工件边缘
位置，顶端(上边缘)
和底部(下边缘)，
此基线已内建在量测
区域正中央。
依据需求有3种量测模式
可选择运用：
Free Running、

On-Command Single(单点式)和On-Command
Continuous(连续式)。另外Auto-start(自动启动)
量测模式也包含至，当工件被激光光束察觉后，
即触发自动单点式量测。
在On-Command Continuous量测模式的整个期间，
对于每一最大值、最小值和平均值数据的量测变量
都留存，甚至是范围值=最大值-最小值，
但用户可以依照操作需求显示需要之数据。
经此操作方式，适当选择量测类型及模式并移动工件
至激光光束中开始量测，
在完整工件旋转期间，
也可以检测硬合金棒材
椭圆度和真直度，以及
中心位置的偏摆(run-out)
(C范围值)。

Meclab.T系统可用于，
搭配特定夹具和软件是可以检测含有碳化物金属刀具
的奇数或偶数刃切销直径。

™



BASIC SYSTEM
规 格

本公司保有对产品特性规格修改之权利而不另行通知，更详细说明请查看技术手册或至我们官方网站。

S VERSION

外观尺寸单位: mm.

测径仪型式 XLS40/1500/B XLS80/1500/B

量测区域 (mm) 40 80

可量测直径 (mm) 0.06 - 38 0.75 - 78
分辨率(可选择) (μm) 10 / 1 / 0.1 / 0.01
核心线性精度 (μm) ± 0.5 (1) ± 1 (2) 

线性精度 (量测平面)(3) (μm) ± 0.5 ± 2

重复性精度  (T=1s, ±2 ) (μm) ± 0.07 ± 0.2
单点重复性精度 (±2 ) (μm) ± 1.5 ± 3.5

光束接触点 (s,l) (4) (mm) 0.06 x 0.1 0.4 x 0.2

激光光点落差 (mm) ± 0.02 ± 0.05
扫描频率 (Hz) 1500
扫描速度 (m/s) 300 588
热膨胀系数 (5) (μm/m°C) - 11.5

激光光源 VLD (Visible Laser Diode);  = 650 nm
基本型式外形尺寸(6) (mm) 500 x 162 x 200 790 x 198 x 200

基本型式重量 (6) (kg) 6 9

S版本外形尺寸 (6) (mm) 500 x 237 x 640 790 x 271 x 640

S 版本重量 (6) (kg) 31 34
SR 版本外形尺寸 (6) (mm) 535 x 290 x 640 790 x 324 x 640

SR 版本重量(6) (kg) 33 36

备注说明：

每款机型都有宽大激光光点 /A机型可选择：
XLS40/*/A是2 mm，XLS80/*/A是3.5mm。

(1) 当Φ≦25 mm 时,当Φ>25 mm时线性精度为 ±0.75μm，
此数据已包含AEROEL内建的标准棒
之不确定度(±0.3μm)。

(2) 当Ø≦ 40 mm 时,当Ø >40 mm时线性精度为±1.5μm，
此数据已包含AEROEL内建的标准棒
之不确定度(±0.3μm)。

(3) 最大误差：利用标准棒Φ= 8 mm (XLS40) 
或Φ= 20 mm (XLS80)，移动通过量测平面
区域来检验，这量测平面区域位置，
是在发射器和接收器中间。

(4) 椭圆光束接触点："S"是厚度，"I"是宽度。

(5)  代表性数据,由于常温变化，造成量测数据
有漂移倾向状态，当校准程序量测标准棒时，
热膨胀系数是无作用(INVAR)。
这是选配并预安装于指定测径仪
的NO-VAR软件，当周遭环境温度变化率
低于3°/ h时，选配的NO-VAR软件激活时，
测径仪内部热膨胀系数需由使用者编辑
设定。

(6) 表格上数据包含激光测径仪、固定基座及线性滑轨。
(S, SQ 和 SR 版本)

SR VERSION

www.aeroel.it 
拜访我们官网；可以找到所有
最新关于Aeroel产品和服务信息。

www.youtube.com/aeroelsystems 
Aeroel量测系统应用影片
可在YouTube频道观赏。

AEROEL SRL - Via Pier Paolo Pasolini, 35/3 - 33040 Pradamano (UD) ITALY - tel. +39 0432671301 - fax +39 0432671543 - aeroel@aeroel.it - http://www.aeroel.it
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CE-200 控制器操作接口面板
彩色LCD屏幕，640 x 480，背光式。
"触摸灵敏"电容式键盘，搭配35按键和7个LED警讯灯。
RS485接口连接XLS激光测径仪
8個受保護的PNP輸出，5個PNP輸入，
2个对测径仪输入的以太网络和RS232端口，
打印并行端口和類比輸出2個配置
外观尺寸：132 x 350 x 76.5mm (面板部分)
重量：2Kg(面板)，3.1Kg(桌上型版)
电源供应：24 VDC, 100 mA (最大1A )

This product conforms to the following standards:
21 CFR 1040.10 (USA)  •  CEI EN-60825-1:2014 (EU)

宏世康股份有限公司

TEL:+886 2 2643-3576 
FAX:+886 2 2648-2092
http://www.hostcom.com.tw
e-mail: hostcom@hostcom.com.tw
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