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1. 机器指南

如何阅读本手册

介绍

本手册包括有关如何操作和使用本机器的详细说明和注意事项。为了您的安全和利益，在使
用本机器之前，请仔细阅读本手册。将本手册放在便于查阅的位置。

法律禁止

请勿复印或打印法律禁止复制的任何项目。

根据当地法律，复制或打印以下项目一般属于违法行为：

纸币、印花税票、债券、股票、银行汇票、支票、护照、驾驶执照。

上述各项仅供参考，并未涵盖全部项目。本公司不对其完整性或精确性负责。用户对复印或
打印某些项目的合法性存有疑问，请向您的法律顾问咨询。

免责声明

本手册的内容若有更改，恕不另行通知。

在适用法律允许的最大范围内，任何情况下，对于因本机故障、存储数据丢失、使用或未使
用本产品及随附的操作手册而导致的任何损害，制造商概不承担任何责任。

请确保经常复制或备份本机的存储数据。由于操作错误或机器故障，文件或数据可能会丢
失。

任何情况下，对于因使用本机器创建的任何文件或您操作数据而导致的任何结果，制造商概
不承担任何责任。

为了获得良好的输出质量，制造商建议使用他们提供的原装碳粉。

本手册采用两种尺寸符号。

由于产品改进或变更，本指南中的某些示例或说明可能与您的产品有所不同。

请使用中性复印纸

复印机使用纸张进行复印，而纸张的特性将会直接影响到副本的质量。纸张一般可分为酸性
和中性两类，为了保证复印机可长期稳定地使用和维持良好的复印质量，复印时使用中性纸
较为妥当。
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酸性纸中的硫酸铝成份与空气中的水分接触后会发生酸性变化，复印机内部的零件也会因此
受到酸化腐蚀。加之，酸性纸本身亦容易酸化并引致变色和干化，所以，这种纸不适于复印
及印刷之用。另外，纸粉多又是酸性纸的一大特征。纸粉多将会造成送纸不良，操作件感应
失误，零件的使用寿命缩短和各部位故障率增加。而故障率的增加势必导致修理次数增多，
从而使零件及修理费用的成本高涨。所以，我们郑重向您推荐请使用中性纸。

请向销售店直接查询有关中性纸的价格及其相关情况。

关于 IP 地址

在本手册中，“IP 地址”涵盖 IPv4 和 IPv6 环境。请阅读与所用环境相关的说明。

不同型号之间的性能/功能差异

不同型号之间的主要性能/功能差异如下：

类型 1 类型 2 类型 3 类型 4

型号 SP 200SF SP 201SF SP 202SF SP 202S

ADF（自动送稿器） 不可用 可用（标
准）

可用（标
准）

可用（标
准）

以太网端口（网络） 不可用 不可用 可用（标
准）

不可用

可以使用控制面板和 Smart
Organizing Monitor 访问扫
描仪功能

不可用 不可用 可用 不可用

扫描至电子邮件/FTP/文件
夹

不可用 不可用 可用 不可用

Web Image Monitor 不可用 不可用 可用 不可用

传真 可用

（标准）

可用

（标准）

可用

（标准）

不可用

1. 机器指南
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部件指南
本节介绍机器的前后侧各部件名称并概述其功能。

外部

• 机型 1 没有配备自动送稿器（ADF）。

• 机型 1、2 和 4 没有配备以太网端口。

• 机型 4 没有配备听筒、Line 端口或 TEL 端口。

CTT106

2

8

1

6

3

7

4

5

9

10
11

14
13

12

16
15

17

1. 曝光玻璃

一页一页在此处放置原稿。

2. 控制面板

包括控制机器的屏幕和按键。

3. 前盖

打开此盖可更换耗材或清除卡纸。

4. 挡板

提起此挡板可以防止纸张掉落。

5. 手送台

此纸盘可放置 1 张普通纸。

部件指南
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6. 纸盘 1

此纸盘最多可放置 150 张普通纸。

7. 电话听筒

使您能够将该机器作为电话使用。

8. 电源开关

此开关用于打开或关闭电源。

9. 电源接口

在此处将电源线连接到机器。将电缆另一端插入附近的墙上插座。

10. 自动送稿器（曝光玻璃盖）

ADF 与曝光玻璃盖板集成在一起。打开此盖可在曝光玻璃上放置文件。

11. ADF 进纸盘

在此处放置一叠原稿。它们将自动送入。此纸盘最多可放置 15 张普通纸。

12. 自动送稿器盖板

打开此盖可取出卡在 ADF 中的原稿。

13. 后盖

打开此盖板，将纸张面朝上进行传送，或取出卡纸。

14. Line 和 TEL 端口

• 上部端口：听筒连接端口。

• 中部端口：外部电话连接端口。

• 下部端口：电话线连接用的 G3（模拟）线路接口。

15. USB 端口

使用此端口通过 USB 连接线将机器连接到计算机。

16. 以太网端口

使用此端口通过以太网电缆将机器连接到网络。

17. 纸盘盖

延伸纸盘时请安装此盖。

1. 机器指南
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内部

CTT065

1

1. 打印盒

机器打印到纸张上时需要的替换耗材。有关更换打印盒的详细信息，请参见 p.133 “更换打印
盒”。

控制面板

• 机型 1 和 2 没有[ ]键。

• 机型 4 配有[ ]键，代替[ ]键。

• 机型 4 没有[ ]、[ ]、[ ]或[ ]键。

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14
CTT100

1. [ ]键

使用此键可将机器切换到传真模式。

2. [ ]键

使用此键可将机器切换到复印机模式。

3. [ ]键

使用此键可通过已注册的快速拨号号码发送传真。

部件指南

11



4. [ ]键

机器处于复印机模式时，使用此键可执行身份证复印或修改身份证设置。

当机器在处于传真模式时，使用此键可进行免提拨号。

机型 4 的[ ]键用于在普通复印机模式和 ID 卡复印模式之间切换。

5. [ ]键

按下该键显示配置机器系统设置的菜单。

6. [OK]键

使用此键确认设置和指定值或切换到下一级菜单。

7. [ ]键

使用此键可取消或停止打印作业、文件复印、扫描、传真传送/接收以及其他进行中的动作。

8. [ ]键

使用此键可开始传真传送/接收、扫描或复印。

9. [ ]键

使用此键可将机器切换到扫描仪模式。

10. 电源指示灯

机器打开时此指示灯亮起蓝色。机器收到打印作业或者正在进行打印、扫描或传真传送/接收时，
此指示灯闪烁。

11. 屏幕

显示当前状态与信息。

12. 警告指示灯

如果机器的纸张或耗材用完、纸张设置与驱动程序指定的设置不匹配或发生其他错误时，则此指
示灯亮起红色。如果机器的碳粉用完，则其缓慢闪烁。

13. 滚动键

按这些键将光标朝每个方向移动。

14. 数字键

当指定传真号码和复印数量等设置时可用来输入数值，或者指定名称时用来输入字母。

1. 机器指南
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安装驱动程序和软件
可以使用随附的 CD-ROM 为本机安装必要的驱动程序。

与本机的驱动程序和软件相兼容的操作系统为：Windows XP/Vista/7/8 和 Windows
Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012。

本节示例中的步骤以 Windows 7 为基础，实际步骤取决于所使用的操作系统。

• 在开始安装之前请确保将 USB 连接线与机器断开并关闭机器。

• 有关快速安装网络的详细信息，请参见软件安装指南。

USB 快速安装

1. 关闭除本手册以外的所有应用程序。

2. 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。

3. 选择界面语言，然后单击[确定]。

4. 从 CD-ROM 菜单中，单击[USB 快速安装]。

5. 按照安装向导中的指示进行操作。

升级或删除打印机驱动程序

• 根据您使用的操作系统，步骤和术语可能有所不同。

升级打印机驱动程序

1. 在[开始]菜单中，单击[设备和打印机]。

• Windows XP、Windows Server 2003 / 2003 R2：

在[开始]菜单中，选择[打印机和传真]。

• Windows Vista、Windows Server 2008：

在[开始]菜单中，选择[控制面板]，然后单击[硬件和声音]类别中的[打印机]。

• Windows 8、Windows Server 2012：

在超级按钮栏上单击[搜索]，然后单击[控制面板]。出现[控制面板]窗口时，单击
[查看设备和打印机]。

2. 右击要更改的打印机的图标，然后单击[打印机属性]。

• Windows XP/Vista、Windows Server 2003/2008：

安装驱动程序和软件
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右键单击机器的图标，然后单击[属性]。

3. 单击[高级]选项卡。

4. 单击[新驱动程序...]，然后单击[下一步]。

5. 单击[从磁盘安装...]。

6. 单击[浏览...]，然后选择打印机驱动程序位置。

7. 单击[确定]，然后指定打印机型号。

8. 单击[下一步]。

9. 单击[完成]。

10. 单击[确定]，关闭打印机属性窗口。

11. 重新启动计算机。

删除打印机驱动程序

1. 在[开始]菜单中，单击[设备和打印机]。

• Windows XP、Windows Server 2003 / 2003 R2：

在[开始]菜单中，选择[打印机和传真]。

• Windows Vista、Windows Server 2008：

在[开始]菜单中，选择[控制面板]，然后单击[硬件和声音]类别中的[打印机]。

• Windows 8、Windows Server 2012：

在超级按钮栏上单击[搜索]，然后单击[控制面板]。出现[控制面板]窗口时，单击
[查看设备和打印机]。

2. 右击要删除的打印机的图标，然后单击[删除设备]。

• Windows XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008

右键单击要删除的机器的图标，然后单击[删除]。

3. 单击[是]。

4. 单击任意打印机图标，然后单击[打印服务器属性]。

5. 单击[驱动程序]选项卡。

6. 若显示[更改驱动程序设置]，请单击它。

7. 单击[删除...]。

8. 选择[删除驱动程序和驱动程序包。]，然后单击[确定]。

9. 单击[是]。

10. 单击[删除]。

11. 单击[确定]。

12. 单击[关闭]，关闭打印服务器属性窗口。

1. 机器指南
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安装 Smart Organizing Monitor

Smart Organizing Monitor 是一款实用工具，支持通过计算机修改机器设置或查看机器状
态。有关详细信息，请参见 p.16 “什么是 Smart Organizing Monitor？”。

1. 关闭除本手册以外的所有应用程序。

2. 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。

3. 选择界面语言，然后单击[确定]。

4. 从光盘菜单中，单击[Smart Organizing Monitor]。

5. 按照安装向导中的指示进行操作。

安装驱动程序和软件
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什么是 Smart Organizing Monitor？
从随附的 CD-ROM 中在计算机上安装此实用工具即可使用。

Smart Organizing Monitor 提供以下功能：

• 显示机器状态

显示卡纸信息和其他错误信息。

• 纸张尺寸和类型设置

显示机器上可用的纸张尺寸或类型设置。

• 打印测试页和配置页

打印列表/报告可查看机器的设置列表和其他信息。

• 修改 IPv4 地址

用于指定 IPv4 地址。

• 修改系统设置

用于更改自定义纸张尺寸设置和机器的其他设置。

• 修改网络扫描仪

用于添加、更改或删除扫描仪目的地或更改服务器属性。

• 修改快速拨号

注册、更改或删除快速拨号设置。可以使用简体中文指定目的地。

有关如何使用 Smart Organizing Monitor 基本说明的详细信息，请参见 p.117 “使用实
用工具配置机器”。

1. 机器指南
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配置网络设置
本节介绍如何配置联网使用机器所需的设置。

使用控制面板配置 IP 地址设置

配置网络设置的步骤取决于 IP 地址信息是网络(DHCP)自动分配还是手动分配。

• 有关配置 IPv4 地址的详细信息，请参见软件安装指南。

• 可以使用随附的光盘安装驱动程序和配置网络设置。有关详细信息，请参见软件安装指
南。

• IP 地址也可以通过 Web Image Monitor 进行配置。有关配置 IP 地址的详细信息，请
参见 p.117 “使用 Web Image Monitor”。

将机器设置为自动接收 IPv6 地址

• 机器要自动接收 IPv6 地址，需要网络上有 DHCP 服务器。

• 确保将 Web Image Monitor 中[IPv6]的[DHCPv6]设置为[有效]。有关如何启动 Web
Image Monitor 的信息，请参见 p.117 “使用 Web Image Monitor”。

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[ ]或[ ]键选择[网络设置]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择[机器 IPv6 地址]，然后按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择[使用 IPv6]，然后按[OK]键。

5. 确保[使用 IPv6]设置为[开]。

更改设置后，机器会自动重新启动。

配置网络设置
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手动分配机器的 IPv6 地址

• 分配给机器的 IPv6 地址不能与相同网络上的任何其他设备重复。

• 确保将 Web Image Monitor 中[DHCPv6]的[IPv6]设置为[无效]。有关如何启动 Web
Image Monitor 的信息，请参见 p.117 “使用 Web Image Monitor”。

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[ ]或[ ]键选择[网络设置]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择[机器 IPv6 地址]，然后按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择[使用 IPv6]，然后按[OK]键。

5. 确保[使用 IPv6]设置为[开]。

更改该设置后，在该步骤完成前机器将自动重新启动。此时，请等待机器完成重启，重
复步骤 1 至 3，然后执行下一步。

6. 按[  ]或[  ]键选择[手动配置地址]，然后按[OK]键。

7. 按[  ]或[  ]键选择[IP 地址]，然后按[OK]键。

8. 使用数字键输入机器的 IPv6 地址。

9. 在所有字段中输入值，然后按[OK]键。

更改该设置后，在该步骤完成前机器将自动重新启动。发生这种情况时，请等待重新启
动完成，再重复除步骤 4、5、7、8 和 9 之外的步骤。

10. 按[  ]或[  ]键选择[前缀长度]，然后按[OK]键。

11. 使用数字键输入前缀长度，然后按[OK]键。

更改设置后，机器会自动重新启动。

• 配置 IPv6 地址后，安装驱动程序。有关安装驱动程序的详细信息，请参见软件安装指
南。

1. 机器指南
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2. 装入纸张

支持的纸张
纸张尺寸

• A4

• 81/2 " × 11 "（信纸）

• 81/2 " × 14 " (法律用纸)

• B5

• 51/2 " × 81/2 " (半信纸)

• 71/4 " × 101/2 " (Executive)

• A5

• A6

• B6

• 16K (197 × 273 mm)

• 16K (195 × 270 mm)

• 16K (184 × 260 mm)

• 自定义纸张尺寸

自定义纸张尺寸支持如下纸张尺寸：

• 宽度

纸盘 1：约 100-216 mm（3.9-8.5 英寸）

手送台：约 90-216 mm（3.6-8.5 英寸）

• 长度

约 148-356 mm（5.8-14 英寸）

纸张类型

• 普通纸（65-99 g/m2（17-26 磅））

• 再生纸（75-90 g/m2（20-24 磅））

• 薄纸（52-64 g/m2（14-17 磅））

• 厚纸(100-130 g/m2 (26.6-34 磅))

纸张容量

• 纸盘 1

150 张

（70 g/m2、19 磅）

19



• 手送台

1 张

（70 g/m2、19 磅）

2. 装入纸张
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不推荐的纸张类型
请勿使用以下类型的纸张：

• 喷墨打印机纸张

• 粘性墨水特殊纸张

• 弯曲、折叠或有折痕的纸张

• 卷曲或扭曲的纸张

• 起皱的纸张

• 潮湿的纸张

• 很脏或破损的纸张

• 容易产生静电的过分干燥的纸张

• 已经打印过的纸张，除有信头图案的纸张以外。

采用非激光打印机（例如黑白和彩色复印机、喷墨打印机等）打印过的纸张尤其可能造
成故障。

• 特殊纸张，如热敏纸和复写纸

• 纸张重量比限制值更重或更轻

• 带有窗、洞、孔眼，图案或凹凸的纸张

• 上面贴有胶纸或原纸的粘胶标签纸

• 带有回形针或订书钉的纸张

• 装入纸张时，注意不要触摸纸张表面。

• 即使机器的纸张充足，采用保存不当的纸张打印时也会造成卡纸、打印质量下降或出现
故障。

不推荐的纸张类型
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打印区域
下图显示机器可以打印的纸张区域。

从打印机驱动程序

CHZ904

2

3

3

1

4 4

1. 打印区域

2. 进纸方向

3. 约 4.2 mm（0.2 英寸）

4. 约 4.2 mm（0.2 英寸）

• 根据纸张尺寸和打印机驱动程序设置，打印区域可能会有所不同。

• 通过指定[系统设置]中的[对位]调整打印位置。

2. 装入纸张
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复印功能

CHZ904

2

3

3

1

4 4

1. 打印区域

2. 进纸方向

3. 约 4 mm（0.2 英寸）

4. 约 3 mm（0.1 英寸）

• 打印区域可能视纸张尺寸而定。

传真功能

CHZ904

2

3

3

1

4 4

1. 打印区域

2. 进纸方向

打印区域
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3. 约 4.2 mm（0.2 英寸）

4. 约 4.2 mm（0.2 英寸）

• 打印区域可能视纸张尺寸而定。

2. 装入纸张
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装入纸张
在输入纸盘中装入一叠用于打印的纸。

• 装入纸张时，请务必配置手送台和纸盘 1 的纸张尺寸和纸张类型。打印文件时，请在打
印机驱动程序中指定纸张尺寸和纸张类型，并选择纸盘，以便装入纸张时配置的设置可
用来进行打印。

• 要在纸盘 1 的纸张上进行打印，请取走手送台中装入的纸张。否则，会先送入手送台中
的纸张。

• 机器在预热时，请勿在手送台中装入纸张。

• 启用节能模式时请勿在手送台中装入纸张。

将纸张装入纸盘 1 中

1. 慢慢拉出纸盘 1，然后用双手将其取出。

CTT062

将纸盘放在平坦的表面上。

2. 捏住侧边纸张导板上的夹子，将其滑动使之与标准尺寸相符。

CTT073

装入纸张
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3. 捏住末端纸张导板，向内滑动到与标准尺寸相符。

CTT074

4. 将纸张装入纸盘前先将其扇开。

5. 装入新纸叠，打印面朝下。

请确保纸张叠放的高度不超过纸盘内标记的上限。

CTT075

6. 小心笔直地将纸盘 1 推入到机器中。

CTT029

要避免卡纸，请确保正确插入纸盘，

要将纸张面朝上进行送纸，请打开后盖。

2. 装入纸张
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CTT094

延伸纸盘 1，以便装入纸张

1. 慢慢拉出纸盘 1，然后用双手将其取出。

2. 释放纸盘两侧的延长板锁，然后拉出延长板。

CTT077

确保延长板的内表面与刻度对齐。

可以分三步调节延长板长度。使用 A4 纸张时，请将长度调整至纸盘中的" "标记指示
的位置。

3. 拉出延长板，并将其锁定。

CTT076

4. 执行“将纸张装入纸盘 1 中”中的步骤 2-6。

装入纸张
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5. 盖上纸盘盖。

CTT095

• 装入长度大于 A4 纸的法律用纸或自定义尺寸纸张时，请勿安装纸盘盖。

将纸张装入手送台

1. 打开手送台。

CTT063

2. 向外滑动侧边导板，装入纸张（打印面朝上），然后将它推进去，直到靠住机器停止不
动为止。

CTT032

2. 装入纸张
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3. 将侧边导板调整至纸张宽度。

CTT033

要将纸张面朝上进行送纸，请打开后盖。

CTT094

通过控制面板指定纸张类型和纸张尺寸

指定纸张类型

1. 按[ ]键。

CTT006

装入纸张
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2. 按[ ]或[ ]键选择[系统设置]，然后按[OK]键。

要指定手送台中的纸张类型，请选择[复印特性]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择[纸盘 1 纸张设置]，然后按[OK]键。

要指定手送台中的纸张类型，请选择[手送纸张设置]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[纸张类型]，然后按[OK]键。

5. 按[ ]或[ ]键选择纸张类型，然后按[OK]键。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

指定标准纸张尺寸

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[ ]或[ ]键选择[系统设置]，然后按[OK]键。

要指定手送台中的纸张尺寸，请选择[复印特性]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择[纸盘 1 纸张设置]，然后按[OK]键。

要指定手送台中的纸张尺寸，请选择[手送纸张设置]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[纸张尺寸]，然后按[OK]键。

5. 按[ ]或[ ]键选择纸张尺寸，然后按[OK]键。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

2. 装入纸张
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指定自定义纸张尺寸

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[ ]或[ ]键选择[系统设置]，然后按[OK]键。

要指定手送台中的纸张尺寸，请选择[复印特性]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择[纸盘 1 纸张设置]，然后按[OK]键。

要指定手送台中的纸张尺寸，请选择[手送纸张设置]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[纸张尺寸]，然后按[OK]键。

5. 按[ ]或[ ]键选择[自定义]，然后按[OK]键。

6. 按[ ]或[ ]键选择[毫米]或[英寸]，然后按[OK]键。

7. 按[ ]或[ ]键指定宽度，然后按[OK]键。

8. 按[ ]或[ ]键指定长度，然后按[OK]键。

9. 按[OK]键。

10. 按[ ]键返回初始屏幕。

通过 Smart Organizing Monitor 指定纸张类型和纸张尺寸

本节示例中的步骤以 Windows 7 为基础，实际步骤取决于所使用的操作系统。

指定纸张类型和纸张尺寸

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[状态]选项卡上，单击[更改...]。

装入纸张
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7. 选择纸张类型和纸张尺寸，然后单击[确定]。

8. 单击[关闭]。

更改自定义纸张尺寸

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，单击[打印机配置]。

7. 在[系统]选项卡上，在[测量单位:]列表中选择[毫米]或[英寸]。

8. 在[横向: (100 至 216mm)]框中输入宽度。

9. 在[纵向: (148 至 356mm)]框中输入长度。

10. 单击[确定]。

11. 单击[关闭]。

• 不能通过 Smart Organizing Monitor 指定手送台中纸张的设置。

2. 装入纸张
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放置原稿
本节介绍放置您使用的原稿类型以及放置方法。

关于原稿

建议的原稿尺寸

曝光玻璃

• 宽度不超过 216mm（8.5 英寸），长度不超过 297mm（11.7 英寸）

ADF

• 纸张尺寸：宽度为 140-216 mm (5.5 "-8.5 ")，长度为 140-356 mm (5.5 "-14
")

• 纸张重量：60 至 90 g/m2（16 至 24 磅）

ADF 中一次最多可放入 15 张原稿（使用纸张重量为 80 g/m2，21.3 磅）。

自动送稿器不支持的原稿类型

如果放置在 ADF 中，以下类型的原稿可能会损坏、卡纸或打印件上出现灰色或黑色线条。

• 原稿超过建议的尺寸或重量

• 带有订书钉或回形针的原稿

• 打孔或破损的原稿

• 卷曲、折叠或有褶痕的原稿

• 粘贴过的原稿

• 带有涂层的原稿（例如热敏传真纸、美术纸、铝箔、复写纸或导电纸）

• 带有打孔线的原稿

• 带有索引、标签或其他突出部分的原稿

• 有粘性的原稿（例如半透明纸）

• 较薄、非常柔软的原稿

• 较厚原稿（例如明信片）

• 装订原稿（例如书本）

• 透明原稿（例如 OHP 投影片或半透明纸）

• 带有湿碳粉或涂改液的原稿

放置原稿
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无法扫描的图像区域

即使原稿正确放置，其周围几毫米的边距可能无法扫描。

使用曝光玻璃的边距

CHZ916

复印、传真

1. 约 4.1 mm（0.2 英寸）

2. 约 3 mm（0.1 英寸）

3. 约 4 mm（0.2 英寸）

扫描（扫描至电子邮件、扫描至 FTP、扫描至文件夹）

1. 约 1 mm（0.05 英寸）

2. 约 1 mm（0.05 英寸）

3. 约 1 mm（0.05 英寸）

使用 ADF 时的边距

CHZ919

复印、传真

1. 约 4.1 mm（0.2 英寸）

2. 装入纸张
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2. 约 3 mm（0.1 英寸）

3. 约 4.3 mm（0.2 英寸）

扫描（扫描至电子邮件、扫描至 FTP、扫描至文件夹）

1. 约 1 mm（0.05 英寸）

2. 约 1 mm（0.05 英寸）

3. 约 2 mm（0.08 英寸）

在曝光玻璃上放置原稿

• 在修正液或碳粉完全干燥之前，请勿放置原稿。否则可能在曝光玻璃上留下记号，并且
出现在复印件上。

1. 抬起曝光玻璃盖。

2. 将原稿正面朝下放置在曝光玻璃上。原稿应与左后角对齐。

CTT023

3. 放下曝光玻璃盖。

使用厚重、折叠或装订的原稿时，或者盖子无法完全放下时，请双手按住盖子。

在自动送稿器上放置原稿

• 请勿在 ADF 中一次放置多种原稿。

• 为防止一次送进多张纸，请在放入 ADF 之前先散开原稿。

放置原稿
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1. 打开 ADF 的送纸盘。

CTT035

2. 根据原稿尺寸调整导向板。

CTT036

3. 将对齐好的原稿正面朝上放入 ADF。最后一页应该在最下面。

CTT037

2. 装入纸张

36



3. 打印文件

基本操作
使用打印机驱动程序从计算机中打印文件。

1. 创建文件后，打开文件应用程序自带的[打印首选项]对话框。

2. 根据需要更改打印设置。

可以通过打印机驱动程序指定以下打印设置：

• 在单张纸上打印多个页面

• 将单个页面打印到多张纸上

• 在纸张的两面打印

• 不打印空白页

• 将打印分页

• 将打印机驱动程序设置保存为一个文件

• 撤消和删除保存的打印机属性设置

• 在自定义尺寸纸张上打印

• 在较小尺寸的纸张上打印大纸张尺寸的文件

• 缩小和放大文件尺寸

• 更改打印分辨率

• 打印时节约碳粉

• 更改抖动模式

• 在打印件上添加文本水印

关于各设置项的详细信息，请单击[帮助]。

3. 完成设置更改时，请单击[确定]。
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4. 使用文件应用程序自带的打印功能打印文件。

• 如果发生卡纸，则打印会中途停止。打开前盖，取出打印盒，然后取出卡纸。如果用这
种方式无法取出卡纸，请打开定影盖取出卡纸。关闭盖后，打印会自动继续。

在纸张的两面打印

• 此功能不适用于手送台。

1. 创建文件后，打开文件应用程序自带的[打印首选项]对话框。

2. 在[设定]选项卡上的[双面:]列表框中，选择要打开装订输出件的方式。

3. 进行任意其他设置之后，单击[确定]。

4. 开始打印。

机器首先仅在单面打印，在 Smart Organizing Monitor 屏幕上显示信息后即可重新
装入反转的输出件。

5. 取出输出盘上的所有打印件并将其放置在纸盘 1 中。

要在打印件的反面打印，将打印件翻面使空白面朝下放入纸盘 1 中。

纵向

CTT009

3. 打印文件
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横向

CTT010

6. 按[ ]键。

• 如果后盖是打开着的，将纸张面朝上从后面传送。以正确的顺序重新排列打印好的页。

取消打印作业

根据不同的作业状态，可以使用机器的控制面板或计算机取消打印作业。

打印开始前取消打印作业

1. 在计算机的任务栏上双击打印机图标。

2. 选择要取消的打印作业，单击[文件]菜单，然后单击[取消]。

• 如果取消的打印作业已经在处理中，则继续打印几页后才会取消。

• 取消大型打印作业可能需要一段时间。

基本操作
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打印进行中取消打印作业

1. 按[ ]键。

CTT007

2. 按[1]键。

要取消打印，请按[1]键（1：是）。要继续打印，请按[2]键（2：否）。

3. 打印文件
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如果发生纸张不匹配
如果纸张尺寸或类型与打印作业的设置不匹配，则机器会报错。有两种方法解决此错误：

使用不匹配的纸张继续打印

使用换页功能，忽略错误并使用不匹配的纸张打印。

重设打印作业

取消打印。

使用不匹配的纸张继续打印

如果纸张对打印作业而言太小，则打印的图像会被切掉。

1. 如果显示错误信息，请按[ ]键。

CTT008

取消打印作业

1. 如果显示错误信息，请按[ ]键。

CTT007

如果发生纸张不匹配
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3. 打印文件
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4. 复印原稿

复印模式屏幕
待机模式屏幕

复印
文字/照片

• 第一行：

显示机器指定的功能和纸张尺寸。可使用如下五个功能：

• 复印、身份证、分页、双面复印、双面/分页

• 第二行：

显示复印缩放比例或合并设置（[2 合 1]或[4 合 1]）、文件类型以及复印份数。

可为当前作业指定的设置

在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]，可为当前作业指定以下设置。

• 纸盘纸张设置（纸张尺寸）

• 分页

• 原稿类型

• 浓度

• 缩小/放大

• 多合一

• 双面复印

• 可以在[系统设置]下的[功能优先顺序]设置中指定启动模式。

• 机型 4 没有[功能优先顺序]设置。在机型 4 上，仅显示复印模式。

• 如果在手送台中装入纸张，则会显示[手送纸张设置]中指定的纸张尺寸（分页和双面复
印除外）。
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基本操作

• 如果在 ADF 中和曝光玻璃上都放置原稿，则 ADF 中的原稿优先于曝光玻璃上的。

• 要在纸盘 1 的纸张上进行打印，请取走手送台中装入的纸张。否则，会先送入手送台中
的纸张。

• [分页]和[双面复印]不可用于手送台。

• 复印多份多页面文件时，可在[复印特性]下[分页]设置中选择复印件是按每份自动分页
输出还是按照页面批量输出。

1. 按[ ]键。

CTT101

在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示身份证模式，重新按
[ ]键可切换回正常的复印模式。

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

3. 要进行多份复印，请使用数字键输入复印份数。

4. 按[ ]键。

CTT008

• 如果发生卡纸，则打印会中途停止。打开前盖，取出打印盒，然后取出卡纸。如果用这
种方式无法取出卡纸，请打开定影盖取出卡纸。关闭盖后，打印会自动继续。

4. 复印原稿
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• 如果 ADF 中有卡纸，请打开 ADF 盖，然后取出卡纸。从卡纸的页面重新指定复印设
置。

取消复印

如果正在扫描放置在曝光玻璃上的原稿时取消复印，则复印会立即取消且没有打印输出件。
如果正在扫描放置在 ADF 中的多页原稿时取消复印，则扫描在当前页面会中途停止。

1. 按[ ]键。

CTT007

2. 按[1]键。

要取消打印，请按[1]键（1：是）。要继续打印，请按[2]键（2：否）。

基本操作
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进行放大或缩小复印
设置缩放比例的方式有两种：使用预设比例或者手动指定自定义比例。

预设比例

CES103

50%、71% A4  A5、82% B5 JIS  A5、93%、122% A5  B5 JIS、141%
A5  A4、200%

自定义比例

CES106

25%到 400%，以 1%为增量。

指定缩小/放大

1. 按[ ]键。

CTT101

4. 复印原稿
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在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示身份证模式，重新按
[ ]键可切换回正常的复印模式。

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]键选择[缩小/放大]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择比例，然后按[OK]键。

如果选择[微调：25-400%]，则使用数字键输入比例，然后按[OK]键。

4. 按[ ]键返回初始屏幕。

• 若要将指定的设置应用到所有作业，请指定[复印特性]中的[缩小/放大]。

进行放大或缩小复印
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合并多个页面
本节介绍如何设置机器，以便将原稿的多个页面（2 页或 4 页）合并到一页上。

• 若要使用该功能，用于打印的纸张尺寸应设置为 A4 或信纸。

2 合 1

您可以将原稿的两个页面复印到单张复印纸上。根据原稿的方向，您可以从以下选项选
择打印输出格式：

• 纵向

CES033

• 横向

CES034

4 合 1

您可以将原稿的四个页面复印到单张复印纸上。根据原稿的方向，您可以从以下选项选
择打印输出格式：

• 纵向：左到右

CES035

• 纵向：顶端到底端

4. 复印原稿
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CES036

• 横向：左到右

CES037

• 横向：顶端到底端

CES038

指定合并复印

1. 按[ ]键。

CTT101

在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示身份证模式，重新按
[ ]键可切换回正常的复印模式。

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]键选择[多合一]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择[2 合 1]或[4 合 1]，然后按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择打印输出件格式，然后按[OK]键。

合并多个页面
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5. 按[ ]键返回初始屏幕。

6. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

7. 要进行多份复印，请使用数字键输入复印份数。

8. 按[ ]键。

CTT008

将原稿放置在曝光玻璃上时，执行以下步骤可扫描原稿的后续页面。

9. 当前页扫描完成后，将下一页放置在曝光玻璃上，然后按[ ]键。

10. 重复步骤 9，直到原稿的所有页面都扫描完成。

• 若要将指定设置应用到所有作业，请指定[多合一]中的[复印特性]。

4. 复印原稿
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将身份证的两面复印到纸张的一面上
本节介绍如何将身份证或其他小文档的正反面复印到纸张的一面上。

在 A4 尺寸的纸张上复印时，可以复印小于 A5 尺寸的文件。同样，在信纸尺寸的纸张上可
以复印比半信纸尺寸小的文件。

• 若要使用该功能，用于打印的纸张尺寸必须设置为 A6、A5、A4、半信纸或信纸。

正面

背面

正面

背面

CES165

复印身份证

1. 按[ ]键。

CTT101

在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示正常的复印模式，再次按
[ ]键切换至身份证模式，然后继续步骤 3。

将身份证的两面复印到纸张的一面上
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2. 按[ ]键。

CTT104

3. 要进行多份复印，请使用数字键输入复印份数。

4. 将原稿正面朝下放在靠近机器后部上侧的曝光玻璃上。

CTT169

原稿放置位置取决于纸张尺寸。

放置身份证，使其中心位于交叉点位置。（同一位置适用于身份证的正反面。）

4. 复印原稿
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LTHLT

LT

HLT

A6

A5
半信纸

A4
信纸

CXP112

5. 按[ ]键。

CTT008

6. 在 30 秒内，将原稿反面朝下放在靠近机器后部上侧的曝光玻璃上，然后按[ ]键。

• 在身份证复印件屏幕中，您可以按[ ]或[ ]键来更改纸张尺寸。

将身份证的两面复印到纸张的一面上
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进行双面复印

• 若要使用该功能，用于打印的纸张尺寸应设置为 A4 或信纸。

• 此功能不适用于手送台。

您可以选择顶端到顶端或顶端到底端装订，方向为纵向或横向均可。

顶端到顶端

CES125

CES126

顶端到底端

CES127

CES128

4. 复印原稿
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指定双面复印

1. 按[ ]键。

CTT101

在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示身份证模式，重新按
[ ]键可切换回正常的复印模式。

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]选择[双面复印]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择[顶端到顶端]或[顶端到底端]，然后按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择方向，然后按[OK]键。

5. 按[ ]键返回初始屏幕。

6. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

7. 要进行多份复印，请使用数字键输入复印份数。

8. 按[ ]键。

CTT008

在 ADF 中放置原稿时，将自动扫描所有页面，并且仅依次复印同一面的页面。转至步
骤 10。

在曝光玻璃上放置原稿时，执行以下步骤可扫描后续页面。

9. 当前页扫描完成后，将下一页放置在曝光玻璃上，然后按[ ]键。

10. 取出输出盘上的所有打印件并将其放置在纸盘 1 中。

要在打印件的反面打印，将打印件翻面使空白面朝下放入纸盘 1 中。

进行双面复印
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纵向

CTT009

横向

CTT010

11. 按[ ]键。

• 如果后盖是打开着的，将纸张面朝上从后面传送。以正确的顺序重新排列打印好的页。

• 若要将指定设置应用到所有作业，请指定[复印特性]中的[双面复印]。

4. 复印原稿
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指定扫描设置
本节介绍如何为当前作业指定图像浓度和扫描质量。

调整图像浓度

图像浓度有五种级别。浓度级别越高，打印输出件越暗。

1. 按[ ]键。

CTT101

在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示身份证模式，重新按
[ ]键可切换回正常的复印模式。

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]选择[浓度]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择浓度级别，然后按[OK]键。

4. 按[ ]键返回初始屏幕。

• 若要将指定设置应用到所有作业，请指定[复印特性]中的[浓度]。

根据原稿选择文件类型

文档类型有三种：

文字

原稿只包含文字而不包含照片或图像时选择此模式。

照片

原稿只包含照片或图像时选择此模式。请将此模式用于以下原稿类型：

• 照片

• 页面全部或大部分由照片或图像构成时，如杂志页面。

指定扫描设置
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文字/照片

原稿包含文字和照片/图像时，选择此模式。

指定原稿类型

1. 按[ ]键。

CTT101

在机型 4 上，按[ ]键。如果正在显示身份证模式，重新按
[ ]键可切换回正常的复印模式。

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]键选择[原稿类型]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择文件类型，然后按[OK]键。

4. 按[ ]键返回初始屏幕。

• 若要将指定设置应用到所有作业，请指定[复印特性]中的[原稿类型]。

4. 复印原稿

58



5. 扫描原稿

扫描模式屏幕
待机模式屏幕

就绪
输入扫描目的地编号

• 第一行：

显示当前机器状态。

• 第二行：

显示信息提示您输入目的地。

可为当前作业指定的设置

在输入目标后出现的屏幕中，通过按[ ]或[ ]可为当前作业指定以下设置：

• 分辨率

• 原稿尺寸

• 浓度

• 可以在[系统设置]下的[功能优先顺序]设置中指定启动模式。
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注册扫描目的地

注册扫描目的地

使用此步骤从 Smart Organizing Monitor 中注册扫描目的地。

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，单击[打印机配置]。

7. 在[扫描]选项卡上，选择您想注册的号码，然后单击[修改. . . ]。

8. 在[名称：]中注册名称。

9. 在[类型：]列表中，选择[扫描至电子邮件]、[扫描至文件夹]或[扫描至 FTP]。

10. 在[地址：]中，指定条目以使用扫描至电子邮件、扫描至文件夹和扫描至 FTP。

要使用“扫描至电子邮件”功能，请输入目的地电子邮件地址。

要使用“扫描至文件夹”功能，请输入 SMB 服务器的 IP 地址、主机名称或计算机名
称。

要使用“扫描至 FTP”功能，请输入 FTP 服务器的 IP 地址或主机名称。

11. 必要时指定其他设置，然后单击[确定]。

使用扫描至电子邮件时，请指定[标题：]、[发送者名：]、[电子邮件地址：]和[电子邮
件通知]。

• [标题：]

输入电子邮件主题。

• [发送者名：]

输入发送者名。

• [电子邮件地址：]

输入发送者的电子邮件地址或[电子邮件通知]的电子邮件地址。

• [电子邮件通知]

如果选择了[电子邮件通知]，扫描结果将发送到[电子邮件地址：]中指定的发送
者。

使用扫描至文件夹时，请指定[用户名：]、[密码：]和[目录：]。

• [用户名：]

5. 扫描原稿
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输入访问 SMB 服务器或共享计算机的用户帐户名称。

• [密码：]

输入访问 SMB 服务器或共享计算机的密码。

• [目录：]

输入到共享文件夹的路径。

使用扫描至 FTP 时，请指定[用户名：]、[密码：]、[目录：]、[电子邮件地址：]和[电
子邮件通知]。

• [用户名：]

输入 FTP 服务器登录用户名。

• [密码：]

输入 FTP 服务器密码。

• [目录：]

输入到 FTP 服务器的路径。

• [电子邮件地址：]

输入发送者的电子邮件地址或[电子邮件通知]的电子邮件地址。

• [电子邮件通知]

如果选择了[电子邮件通知]，扫描结果将发送到[电子邮件地址：]中指定的发送
者。

可以指定[扫描模式：]、[分辨率：]、[文件格式：]、[浓度：]和[文件尺寸：]。

12. 要使用扫描至电子邮件，请单击[服务器属性. . . ]，指定[SMTP]、[SMTP 之前的
POP]和[POP3]，然后单击[确定]。

有关详细信息，请参见 Smart Organizing Monitor 帮助。

13. 单击[应用]。

14. 单击[确定]。

15. 单击[关闭]。

• 如果您正在使用“扫描到文件夹”功能，请在计算机硬盘驱动器上创建目的地文件夹并
使其成为共享文件夹。有关详情，请参见操作系统的相关文档。

修改或删除扫描目的地

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

注册扫描目的地
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5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，单击[打印机配置]。

7. 在[扫描]选项卡上，选择您想注册的号码，然后单击[修改. . . ]。

要删除目的地，请选择其注册号码，然后单击[删除]。

8. 修改目的地，然后单击[确定]。

删除目的地，然后单击[是]。

9. 单击[应用]。

10. 单击[确定]。

11. 单击[关闭]。

5. 扫描原稿
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基本操作
通过控制面板扫描支持通过电子邮件发送的扫描文件（扫描至电子邮件）、发送扫描文件至
FTP 服务器（扫描至 FTP）、发送扫描文件至网络计算机上的共享文件夹（扫描至文件
夹）。

只有通过网络连接才能使用扫描至电子邮件、扫描至 FTP 和扫描至文件夹功能。

扫描至电子邮件/FTP/文件夹

• 使用“扫描至电子邮件”、“扫描至 FTP”或“扫描至文件夹”功能时，必须先注册目
的地。

• 要使用扫描至电子邮件功能，需要指定 Smart Organizing Monitor 中的[服务器属
性...]。有关详细信息，请参见 Smart Organizing Monitor 帮助。

• Mac OS X 10.7 不支持扫描至文件夹功能。此外，Mac OS X 也不支持 IPv6 环境中
使用的功能。

1. 按[ ]键。

CTT103

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

3. 使用数字键，输入注册扫描目的地的号码。

有关详细信息，请参见 p.60 “注册扫描目的地”。

4. 按[OK]键。

5. 按[ ]键。

• 使用曝光玻璃时，请将下一原稿放置在曝光玻璃上，然后按[1]键。重复该步骤直
到扫描完所有原稿。

所有原稿扫描完成后，按[2]键可开始发送扫描文件。

基本操作
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• 如果您正在使用“扫描到文件夹”功能，请在计算机硬盘驱动器上创建目的地文件夹并
使其成为共享文件夹。有关详情，请参见操作系统的相关文档。

• 要取消扫描，请按[ ]键，然后按[ ]键。

5. 扫描原稿
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指定扫描设置

根据原稿尺寸指定扫描尺寸

1. 按[ ]键。

CTT103

2. 使用数字键，输入注册扫描目的地的号码。

有关详细信息，请参见 p.60 “注册扫描目的地”。

3. 按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[原稿尺寸]，然后按[OK]键。

5. 按[ ]或[ ]键选择原稿尺寸，然后按[OK]键。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

调整图像浓度

图像浓度有五种级别。浓度级别越高，扫描的图像越暗。

1. 按[ ]键。

CTT103

指定扫描设置
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2. 使用数字键，输入注册扫描目的地的号码。

有关详细信息，请参见 p.60 “注册扫描目的地”。

3. 按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择[浓度]，然后按[OK]键。

5. 按[  ]或[  ]键选择浓度级别，然后按[OK]键。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

指定分辨率

分辨率设置有三种。分辨率越高，则质量越高，但文件大小却越大。

1. 按[ ]键。

CTT103

2. 使用数字键，输入注册扫描目的地的号码。

有关详细信息，请参见 p.60 “注册扫描目的地”。

3. 按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[分辨率]，然后按[OK]键。

5. 按[  ]或[  ]键选择[150 × 150dpi]、[300 × 300dpi]或[600 × 600dpi]，然
后按[OK] 键。

只有在原稿类型设置为黑白时才可以选择[600 × 600dpi]。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

5. 扫描原稿
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通过计算机扫描
通过计算机扫描（TWAIN 扫描和 WIA 扫描）支持直接从计算机操作机器，并将原稿扫描到
计算机中。

CTT174

1. 您的计算机（已安装 TWAIN 驱动程序）

指示机器开始扫描放置在机器上的原稿。

2. 本机

系统会扫描放置在机器上的原稿，并将其数据发送到客户端计算机。

使用 TWAIN 扫描

本节介绍使用 TWAIN 扫描仪所必需的准备和操作步骤。

• 若要使用 TWAIN 扫描仪，必须安装随附 CD-ROM 中的 TWAIN 驱动程序。

• 要使用 TWAIN 扫描，必须安装与 TWAIN 兼容的应用程序。

若要将机器用作 TWAIN 扫描，首先进行如下操作：

• 安装 TWAIN 驱动程序。

• 安装与 TWAIN 兼容的应用程序。

TWAIN 扫描

计算机运行支持 TWAIN 的应用程序时可实现 TWAIN 扫描。

1. 放置原稿。

2. 使用支持 TWAIN 的应用程序打开本机的属性对话框。

3. 根据需要配置扫描设置，然后单击[扫描]。

通过计算机扫描
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可在 TWAIN 对话框中配置的设置

CTT177

1
2

3

4

6

7

5

8

1. 选择模式

最多可保存十项扫描设置。选择[默认]将应用默认值。

2. 扫描模式:

从[全彩色]、[灰度级]、[照片]、[文字]或[文字/照片]中进行选择。

3. 分辨率:

从列表中选择分辨率。

如果在[扫描模式:]中选择[文字]、[文字/照片]或[照片]，则扫描分辨率无法设置为 1200 dpi ×
1200 dpi 或更高。

4. 原稿尺寸:

选择扫描尺寸。如果选择[自定义尺寸...]，则在编辑框中直接输入扫描尺寸。

5. 接口类型. . .

可选择接口的类型。

6. 原稿类型

根据原稿类型，从下文详述的选项列表中选择设置。

• [标准]（自动更改为全彩色，200dpi × 200dpi）

• [照片]（自动更改为全彩色，600dpi × 600dpi）

• [存档]（自动更改为文字，200dpi × 200dpi）

• [OCR]（自动更改为文字，400dpi × 400dpi）

5. 扫描原稿
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7. 原稿扫描方法

指定扫描原稿的方法。

如果在[原稿扫描方法]中选择[自动送稿器]，则指定原稿方向。

8. 图像质量调整

可调整图像质量。可调整的扫描设置如下: 旋转、亮度/对比度、锐化、曲线、色阶、色彩平衡、
和色调/饱和度。如果选择[自动]，则默认值将应用至所有设置。如果选择[手动]，则根据需要调
整所有设置。

• 有关详细信息，请参见 TWAIN 驱动程序的帮助。

WIA 扫描的基本操作

1. 放置原稿。

2. 在[开始]菜单中，单击[设备和打印机]。

3. 右键单击要使用的打印机型号图标，然后单击[开始扫描]。

4. 根据需要配置扫描设置，然后单击[扫描]。

5. 单击[导入]。

通过计算机扫描
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5. 扫描原稿
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6. 发送和接收传真

传真模式屏幕
待机模式屏幕

传真
标准

12-31
16:00

• 第一行

显示当前的月份和日期。

• 第二行

显示当前的分辨率设置和时间。

可为当前作业指定的设置

在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]，可为当前作业指定以下设置。

• 分辨率

• 浓度

• 可以在[系统设置]下的[功能优先顺序]设置中指定启动模式。
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设置日期和时间
1. 按[ ]键。

2. 按[ ]或[ ]键选择[系统设置]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择[设置日期/时间]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[设置日期]，然后按[OK]键。

5. 使用数字键输入当前年份，然后按[OK]键。

6. 使用数字键输入当前月份，然后按[OK]键。

7. 使用数字键输入当前日期，然后按[OK]键。

8. 按[ ]或[ ]键选择日期格式，然后按[OK]键。

9. 按[ ]键。

10. 按[ ]或[ ]键选择[设置时间]，然后按[OK]键。

11. 按[  ]或[  ]键选择时间格式，然后按[OK]键。

如果选择了[24 小时]，则请转至第 13 步。

12. 按[ ]或[ ]键选择[AM]或[PM]，然后按[OK]键。

13. 使用数字键输入当前小时数，然后按[OK]键。

14. 使用数字键输入当前分钟数，然后按[OK]键。

15. 按[ ]键返回初始屏幕。

6. 发送和接收传真
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输入字符
要输入字符，按照以下说明使用按键。

要输入数字

按数字键。

要删除字符

按[  ]键一秒钟。

要输入传真号码

• 要输入号码

使用数字键。

• 要输入数字之外的字符

" "：按[ ]键。

" "：按[ ]键。

“P”暂停：按[ ]键。

要输入名称

使用数字键输入字母、数字和符号。

要连续使用相同的数字键输入两个字符，则在输入第一个字符后按[  ]键。

CHZ903

数字键
按键的次数

空格：按[  ]键一秒钟。

输入字符
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注册传真目的地
本节介绍如何通过控制面板在通讯簿上注册传真目的地。

也可以使用 Smart Organizing Monitor 来编辑通讯簿。有关详细信息，请参见 Smart
Organizing Monitor 帮助。

• 通讯簿数据可能会不期损坏或丢失。对于因数据丢失而造成的任何损坏，制造商概不负
责。

注册传真目的地

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[  ]或[  ]键选择[通讯簿]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择[传真快速拨号目的地]，然后按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择快速拨号号码，然后按[OK]键。

5. 使用数字键输入传真号码，然后按[OK]键。

6. 使用数字键输入传真名称，然后按[OK]键。

7. 按[ ]键返回初始屏幕。

6. 发送和接收传真
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修改或删除传真目的地

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[  ]或[  ]键选择[通讯簿]，然后按[OK]键。

3. 按[  ]或[  ]键选择[传真快速拨号目的地]，然后按[OK]键。

4. 按[  ]或[  ]键选择快速拨号号码，然后按[OK]键。

5. 使用[  ]、[  ]和数字键修改传真号码，然后按[OK]键。

要删除传真目的地，使用[  ]键删除所有号码，然后按[OK]键。转至步骤 7。

6. 使用[  ]、[  ]和数字键修改传真名称，然后按[OK]键。

7. 按[ ]键返回初始屏幕。

使用 Smart Organizing Monitor 配置传真目的地

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，单击[打印机配置]。

7. 单击[传真]选项卡。

8. 要添加传真目的地，指定[编号: (00 至 99)]、[目的地:]和[传真号:]，然后在[快速拨
号]区域单击[应用]。

9. 要修改传真目的地，在[快速拨号目的地列表:]中选择目的地，然后修改[目的地:]或[传
真号:]。要应用更改，则在[快速拨号]区域单击[应用]。

10. 要删除传真目的地，则在[快速拨号目的地列表:]中选择目的地，然后单击[删除]。

11. 在窗口下方单击[应用]。

注册传真目的地
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12. 单击[确定]。

13. 单击[关闭]。

6. 发送和接收传真
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发送传真

• 发送重要文件后，建议您打电话给接收人询问对方是否已收到传真。

传真号码可以包含 0 到 9、休止符、“ ”和“ ”。

如果需要，可以在传真号码中插入休止符。在拨打休止符后面的数字之前，机器会暂停一
下。可在传真传送设置下的[暂定时间]设置下指定暂停的时间长度。

要在脉冲拨号线路上使用音频服务，请在传真号码中插入“ ”。“ ”会临时将拨号模式
从脉冲切换为音频。

如果机器通过内线连接到电话网，则务必在传真号码前输入在[内线接通号码]中指定的外线
接通号码。

• 传真号码前不能输入分隔符或空格。

选择传送模式

传送模式有两种：记忆传送和立即传送。

记忆传送

在此模式下，机器将多份原稿扫描到内存中，然后将它们同时全部发送出去。在您匆忙
并且想从机器中带走文件时此功能很方便。在此模式下，您可以将传真发送到多个目的
地。

在“记忆传送”模式下，单个作业最多可包含 10 页，而且机器中最多可存储 5 个作业
（包括 PC 传真作业）。

立即传送

在此模式下，机器会扫描原稿并同时传真原稿，而不将它存储在内存中。当您想快速发
送原稿时，此模式会显得很方便。在此模式下，您只能指定一个目的地。

1. 按[ ]键。

CTT006

发送传真
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2. 按[ ]或[ ]键选择[传真特性]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择[传送设置]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[立即传送]，然后按[OK]键。

5. 按[ ]或[ ]键选择[关]、[开]或[仅下一个传真]，然后按[OK]键。

对于记忆传送，请选择[关]。

对于立即传送，请选择[开]或[仅下一个传真]。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

发送传真的基本操作

1. 按[ ]键。

CTT102

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

3. 使用数字键输入传真号码。

如果机器通过内线连接到电话网，则务必在传真号码前输入在[内线接通号码]中指定的
外线接通号码。

4. 按[ ]键。

CTT008

根据本机的设置，如果您手动输入了目的地传真号码，可能会提示您再次输入传真号
码。如果传真号码不匹配，则返回到第 3 步。

6. 发送和接收传真
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将原稿放置在曝光玻璃上且启用了记忆传送模式时，执行以下步骤可扫描原稿的后续页
面。

5. 如果有多份原稿需要扫描，则在 60 秒内按[1]键，将下一份原稿放置在曝光玻璃上，
然后按[OK]键。重复该步骤直到扫描完所有原稿。

6. 所有原稿扫描完成后，按[2]键可开始发送传真。

• 使用曝光玻璃进行立即传送时，一次只能发送一页。

• 如果启用了记忆传送模式，则在扫描原稿期间，机器内存可能会满。此时，屏幕会提示
取消传送或仅发送已成功扫描的页面。

取消传真

按照以下步骤操作可以取消发送传真。

在记忆传送模式下

如果您在机器扫描原稿时取消发送传真，则机器将不会发送文件。

如果您在传送过程中取消发送传真，则系统将立即取消传真传送过程。在这种情况下，
对方机器上会显示错误。

在立即传送模式下

如果您在机器扫描原稿时取消发送传真，则系统将立即取消传真传送过程。在这种情况
下，对方机器上会显示错误。

1. 按[ ]键。

CTT007

2. 按[1]键。

要取消发送传真，请按[1]键（1：是）。要继续发送传真，请按[2]键（2：否）。

• 如果您在群发时取消发送传真，则系统将仅取消发送到当前目的地的传真。传真将按正
常情况发送到后面的目的地。

发送传真

79



• 使用[传真特性]中的[删除传送等待文件]，您可以删除等待发送的文件。选择[删除文件]
可删除相应的文件。您也可以删除当前正在发送的文件。选择[删除全部文件]可删除等
待发送的所有文件。它们不会影响当前正在发送的文件。

指定传真目的地

除了使用数字键输入目的地传真号码以外，您还可以使用以下功能来指定目的地：

• 使用快速拨号

• 使用重拨功能

• 使用群发功能

使用快速拨号指定传真目的地

1. 按[ ]键。

CTT102

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

3. 按[ ]键。

CTT105

4. 使用数字键输入快速拨号号码，然后按[OK]键。

6. 发送和接收传真

80



5. 按[ ]键。

CTT008

将原稿放置在曝光玻璃上且启用了记忆传送模式时，执行以下步骤可扫描原稿的后续页
面。

6. 如果有多份原稿需要扫描，则在 60 秒内按[1]键，将下一份原稿放置在曝光玻璃上，
然后按[OK]键。重复该步骤直到扫描完所有原稿。

7. 所有原稿扫描完成后，按[2]键可开始发送传真。

使用重拨功能指定目的地

当您向同一目的地重复发送时，此功能可以节约时间，因为您不需要每次输入目的地。

1. 按[ ]键。

CTT102

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

3. 按[ ]或[ ]键选择[重拨]，然后按[OK]键。

发送传真
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4. 按[ ]键。

CTT008

使用播送功能来指定目的地

您可以将传真同时发送到多个目的地。

1. 按[ ]键。

CTT102

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

3. 通过使用以下方法之一来添加目的地：

要添加快速拨号目的地

1. 按[ ]键。

CTT105

6. 发送和接收传真
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2. 使用数字键输入目的地，然后按[OK]键。

3. 按[OK]键。

要添加手动指定的目的地

1. 使用数字键输入目的地传真号码。

2. 按[OK]键。

4. 返回步骤 3 添加更多目的地。

5. 按[ ]键。

实用的发送功能

发送传真之前，您可以通过使用免提拨号功能来轻松检查对方机器的状态。如果您有另一部
电话，则可以在一次通话中发送传真。

使用免提拨号发送传真

免提拨号功能使您可以在听内置扬声器中发出的声音的同时检查目的地的状态。如果您想确
保对方收到传真，则此功能很有用。

• 要使用曝光玻璃发送传真，请务必先取走 ADF 上装入的所有原稿。

1. 按[ ]键。

CTT102

2. 将原稿放在曝光玻璃上或 ADF 中。

发送传真
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3. 按[ ]键。

CTT104

4. 通过使用以下方法之一来添加目的地：

要添加快速拨号目的地

1. 按[ ]键。

CTT105

2. 使用数字键输入目的地，然后按[OK]键。

要添加手动指定的目的地

1. 使用数字键输入目的地传真号码。

5. 如果您听到音调较高的声音，请按[ ]键。

CTT008

6. 如果原稿放置在曝光玻璃上，请按[1]键（1：传送）。

6. 发送和接收传真
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通话后发送传真

外部电话或听筒可让您在结束通话以后发送传真，而不必挂断电话并重拨。如果您想确保对
方收到传真，则此功能很有用。

• 要使用曝光玻璃发送传真，请务必先取走 ADF 上装入的所有原稿。

1. 放置原稿。

2. 拿起听筒。

3. 使用外部电话来指定目的地。使用听筒时，您将需要在机器上指定目的地，因为听筒没
有键盘。

4. 在对方接听电话时，请对方按传真开始按钮。

5. 按[ ]键。

CTT008

6. 如果原稿放置在曝光玻璃上，请按[1]键（1：传送）。

7. 放回听筒。

指定扫描设置

调整图像浓度

图像浓度有五种级别。浓度级别越暗，打印输出越暗。

发送传真
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1. 按[ ]键。

CTT102

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]选择[浓度]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择浓度级别或[消除背景]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]键返回初始屏幕。

• 若要将指定设置应用到所有作业中（而不仅仅是当前作业），请指定[传真特性]中的[浓
度]。

指定分辨率

标准

如果原稿是使用普通尺寸字符的打印文件或打字文件，请选择此选项。

细致

如果原稿是使用小号印刷字体的文件，请选择此选项。

照片

如果原稿包含图像（例如照片或阴影绘图），请选择此选项。

1. 按[ ]键。

CTT102

2. 在待机模式屏幕中按[ ]或[ ]键选择[分辨率]，然后按[OK]键。

6. 发送和接收传真
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3. 按[ ]或[ ]键选择分辨率设置，然后按[OK]键。

4. 按[ ]键返回初始屏幕。

发送传真
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从计算机使用传真功能（PC 传真）
本节介绍如何从计算机使用机器的传真功能。

可以直接从计算机通过本机发送文件到其他传真机上，而无需打印文件。

从计算机发送传真的基本操作

本节介绍从计算机发送传真的基本操作。

您可以从 PC 传真通讯簿中选择目的地，或手动输入传真号码。您最多可以同时将传真发送
到 100 个目的地。（不过，如果在[封面页]选项卡中选中[添附封面页]，并且在[到:]列表中
选择[使用地址簿]，则一次最多可将传真发送至 5 个目的地。）

本节以 Windows 7 为例说明操作步骤。

• 使用 PC 传真，您一次最多可以发送 10 页（包括封面）。

1. 打开您要发送的文件。

2. 在[文件]菜单中，单击[打印...]。

3. 选择 PC 传真驱动程序作为打印机，然后单击[打印]。

4. 指定目的地。

• 要从 PC 传真通讯簿中指定目的地：

您可以单击[地址簿]选项卡，然后从[地址簿文件路径：]列表中选择以前使用过的
三个地址簿。此外，您也可以单击[浏览...]以下载通讯簿（CSV 文件）。选择[地址
列表:]中的目的地，然后单击[设置为目的地]。

重复此步骤可以添加更多目的地。

• 要直接输入传真号码：

单击[指定目的地]选项卡，并在[传真号:]中输入一个传真号码（最多 40 位），然
后单击[设置为目的地]。

重复此步骤可以添加更多目的地。

5. 如果您想附上传真封面，请单击[封面页]选项卡。

6. 单击[发送]。

• 有关详细信息，请参见 PC 传真驱动程序帮助。

• 传真号码可以包含 0 到 9、“P”（休止符）、“T”（音频符）、“ ”和“ ”。

• 要在脉冲拨号线路上使用音频服务，请在传真号码中插入“T”。“T”会临时将拨号
模式从脉冲切换为音频。
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• 要删除已输入的目的地，请选择[目的地列表:]中的目的地，然后单击[从列表中删除]。

取消传真

根据作业的状态，您可以使用机器的控制面板或计算机来取消发送传真。

机器正在从计算机接收传真时取消传真

如果多个计算机通过打印服务器共享该机器，请注意不要取消其他用户的传真。

1. 双击计算机任务栏上的打印机图标。

2. 选择要取消的打印作业，单击[文件]菜单，然后单击[取消]。

使用控制面板取消传真

使用控制面板来取消传真。

1. 按[ ]键。

2. 按[ ]键。

3. 按[1]键。

要取消发送传真，请按[1]键（1：是）。要继续发送传真，请按[2]键（2：否）。

配置传送设置

本节介绍如何在 PC 传真驱动程序的属性中配置传送设置。

对于各个应用程序，属性是分别进行设置的。

1. 在[文件]菜单中，单击[打印...]。

2. 选择 PC 传真驱动程序作为打印机，然后单击[首选项]等按钮。

屏幕上会显示 PC 传真驱动程序属性对话框。

3. 根据需要配置设置，然后单击[确定]。

配置 PC 传真通讯簿

本节介绍 PC 传真通讯簿。在计算机上配置 PC 传真通讯簿。PC 传真通讯簿可让您快速、
轻松指定 PC 传真目的地。

PC 传真通讯簿最多可以包含 100 个条目，包括单独的目的地和目的地组。

打开 PC 传真通讯簿

本节介绍如何打开 PC 传真通讯簿。

1. 在[开始]菜单中，单击[设备和打印机]。

从计算机使用传真功能（PC 传真）
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2. 右键单击 PC 传真驱动程序的图标，然后单击[打印首选项...]。

3. 单击[编辑地址簿...]。

注册目的地

本节介绍如何在 PC 传真通讯簿中注册目的地。

1. 打开 PC 传真通讯簿。

2. 输入目的地信息。

您必须输入联系人姓名和传真号码。

3. 单击[添加]。

目的地将被添加到目的地列表中。

要更改已注册的信息，请选择要更改的目的地，然后更改该信息。然后，单击[更新]。

4. 单击[确定]。

5. 如果对目的地进行更改，会出现确认信息。要保存更改，单击[是]。

注册组

本节介绍如何注册目的地组。

一个组最多可以包含 100 个单独的目的地。

1. 打开 PC 传真通讯簿。

2. 单击[编辑群组...]。

3. 单击[新建...]。

4. 输入组名，然后单击[确定]。

从[地址列表:]区域中选择您要包含在组中的目的地，然后单击[添加到群组]。

要从群组中删除目的地，请从[群组成员列表:]中选择您要删除的目的地，然后单击[删
除成员]。

5. 单击[确定]。

6. 单击[确定]。

7. 如果对目的地进行更改，会出现确认信息。要保存更改，单击[是]。

编辑传真封面

本节介绍如何在 PC 传真驱动程序的属性中编辑传真封面。

1. 在[文件]菜单中，单击[打印...]。

6. 发送和接收传真
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2. 选择 PC 传真驱动程序作为打印机，然后单击[打印]。

3. 单击[封面页]选项卡。

4. 根据需要配置设置。

从计算机使用传真功能（PC 传真）
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接收传真

• 接收重要传真时，我们建议您与发件人核对所收到传真的内容。

• 机器内存可接收和存储的最大传真页数为 100 页（50 份作业）。

• 要将本机用作电话机，需要外接电话。

• 您也可以将听筒用作外部电话。

• 只有 A4、信纸或法律用纸尺寸的纸张可以用来打印传真。

• 此功能不适用于手送台。

选择接收模式

接收模式有如下所列：

将机器仅用作传真机时

• 自动模式

在此模式下，机器将以传真接收模式自动接听所有来电。

将机器与外部电话或听筒搭配使用时

• 手动模式

在此模式下，您必须使用外部电话或听筒接听电话。如果呼叫是传真呼叫，则您必
须手动启动传真接收。

• 自动模式

在此模式下，机器将以传真接收模式自动接听所有来电。

通过在电话振铃时拿起听筒，您可以在机器切换为传真接收模式之前接听呼叫。如
果听到传真呼叫音或听不到声音，您可以手动接收传真。

1. 按[ ]键。

CTT006
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2. 按[ ]或[ ]键选择[传真特性]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择[接收设置]，然后按[OK]键。

4. 按[ ]或[ ]键选择[切换接收模式]，然后按[OK]键。

5. 按[ ]或[ ]键选择接收模式，然后按[OK]键。

6. 按[ ]键返回初始屏幕。

手动模式接收传真

• 要接收传真，请务必先取走 ADF 上装入的所有原稿。

1. 拿起听筒接听电话。

2. 如果听到传真呼叫音或听不到声音，使用[ ]键切换到传真机模式，然后按
[ ]键。

CTT008

3. 按[3]键。

要接收传真，请按[3]键。(3：接收）

4. 放回听筒。

自动模式接收传真

将接收模式设置为自动模式时，机器将自动以传真接收模式接听所有来电。

• 可以通过[传真特性]下的[振铃次数]指定机器开始接收传真前的外部电话振铃次数。

• 通过在电话振铃时拿起听筒，您可以在机器切换为传真接收模式之前接听呼叫。如果听
到传真呼叫音或听不到声音，您可以手动接收传真。

接收传真
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传真相关的列表/报告
传真功能相关的列表和报告如下：

• 传真日志

打印最近 100 份作业的传真传送和接收日志。

• 传送状态报告

打印出最近一次的传送结果。

• 传送等待文件列表

打印保存在机器内存中未发送的传真作业列表。

• 断电报告

当机器在发送或接收传真时断电，或由于机器长时间关闭导致储存在机器内存中的图像
丢失时，则会打印一份报告。

• 传真快速拨号列表

打印快速拨号条目列表。

• PC FAX 错误报告

打印将作业从计算机传送到机器期间发生的任何错误。

6. 发送和接收传真
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7. 通过控制面板配置机器

基本操作

• 机型 1 和 2 没有[扫描特性]和[网络设置]。

• 机型 4 没有[扫描特性]、[网络设置]、[传真特性]和[通讯簿]。

• 对于特定机型，某些配置不会显示。

1. 要配置机器的系统设置，请按[ ]键。

CTT006

2. 按[ ]或[ ]键选择要使用的设置。

机器的默认设置可以归为以下八类：

• [系统设置]、[打印特性]、[复印特性]、[传真特性]、[通讯簿]、[打印列表/报告]、
[扫描特性]、[网络设置]

3. 要确认设置项目和显示的值，按[OK]键。

4. 要返回到上一个项目，则按[  ]键。

• 要返回初始屏幕，则按[  ]键多次（按键次数与所选项目数字相同），或者按[ ]
键一次。
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复印机特性设置
分页

将机器配置为，在进行多页文件的多份复印时，将输出页面分页成套（P1、P2、P1、
P2……）。

默认值：[关]

• 开

• 关

原稿类型

指定原稿类型以优化复印质量。

默认值：[文字/照片]

• 文字

原稿只包含文字而不包含照片或图像时选择此模式。

• 照片

原稿包含照片或图像时选择此模式。请将此模式用于以下原稿类型：

• 照片

• 页面全部或大部分由照片或图像构成时，如杂志页面。

• 文字/照片

原稿包含文字和照片/图像时，选择此模式。

浓度

指定复印的图像浓度。

默认值：

• （最淡）

•

•

•

• （最深）

缩小/放大

指定复印的缩放比例。

默认值：[100%]

• 50%

• 71% A4  A5

• 82% B5 JIS  A5

7. 通过控制面板配置机器

96



• 93%

• 100%

• 122% A5  B5 JIS

• 141% A5  A4

• 200%

• 微调：25-400%

多合一

选择此模式可将两页或四页原稿复印到一张纸上。

默认值：[关]

• 关

• 2 合 1

• 纵向

• 横向

• 4 合 1

• 纵向：左到右

• 纵向：顶端到底端

• 横向：左到右

• 横向：顶端到底端

有关详细信息，请参见 p.48 “合并多个页面”。

双面复印

设置机器，通过将单面文件复印到每张纸的正面和反面来进行双面复印。

默认值：[关]

• 关

• 顶端到顶端

• 纵向

• 横向

• 顶端到底端

• 纵向

• 横向

有关详细信息，请参见 p.54 “进行双面复印”。

节省碳粉

打印时减少碳粉消耗。启用此设置时，打印质量可能会下降。

默认值：[关]

复印机特性设置

97



• 关

• 开

手送纸张设置

纸张尺寸

指定纸张尺寸。

默认值：[A4]

• A4、B5 JIS、A5、B6 JIS、A6、LG (81/2 x 14)、LT (81/2 x 11)、HLT
(51/2 x 81/2)、EXE (71/4 x 101/2)、16K (197 x 273 mm)、16K (195
x 270 mm)、16K (184 x 260 mm)、自定义

纸张类型

指定纸张类型。

默认设置：[普通纸]

• 普通纸、再生纸、厚纸、薄纸

7. 通过控制面板配置机器
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传真特性设置
传送设置

立即传送

设置机器，在扫描原稿以后立即发送传真。

默认值：[关]

• 关

如果使用记忆传送，请选择此选项。

• 开

如果使用立即传送，请选择此选项。

• 仅下一个传真

如果仅将立即传送用于下次传送，请选择此选项。

分辨率

指定要用于扫描原稿的分辨率。

默认设置：[标准]

• 标准

如果原稿是使用普通尺寸字符的打印文件或打字文件，请选择此选项。

• 细致

如果原稿是使用小号印刷字体的文件，请选择此选项。

• 照片

如果原稿包含图像（例如照片或阴影绘图），请选择此选项。

浓度

指定要用于扫描原稿的图像浓度。

当[分辨率]设置为[照片]时，[消除背景]不可用。

默认值：[消除背景]

• （最淡）

•

•

•

• （最深）

• 消除背景

暂定时间

如果在传真号码的数字之间插入休止符，则指定暂停时间的长短。

传真特性设置
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默认设置：3 秒

• 1 到 15 秒，以 1 秒为增量

自动重拨

当线路忙或者出现传送错误时，将机器设置为自动重拨传真目的地。

默认值：[开]

• 关

• 开

打印传真头

设置机器，为您发送的每份传真添加传真头。传真头包括当前的日期和时间、用户
传真名称和号码、会话号码和页面信息。

默认值：[开]

• 关

• 开

接收设置

切换接收模式

指定接收模式。

默认值：[自动]

• 自动

机器将以传真接收模式自动接听所有来电。

• 手动

机器接到来电时会响铃。只有在您手动操作机器来接收传真时，机器才会接收
传真。

自动缩减

设置机器，在收到的传真太大而无法打印在单张纸上时，缩小传真的尺寸。

请注意机器最多仅能将尺寸缩减至 74%。如果需要进一步缩小尺寸才能将传真打
印在单张纸上，则系统会将传真打印在单独的纸张上，而不会缩小尺寸。

默认值：[开]

• 关

• 开

振铃次数

[切换接收模式]被设置为[自动]时，指定外部电话或听筒在机器开始接收传真之前
必须响铃的次数。

默认设置：3 次

• 3 到 5 次，以 1 次为增量

7. 通过控制面板配置机器
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添加页脚

将机器设置为在收到的每份传真上添加页脚。

默认值：[开]

• 关

• 开

删除传送等待文件

删除机器内存中保留的未发送的传真作业。

此功能只有在您选择它以后才会执行。

• 删除文件

要删除传真作业，选择要删除的作业。

• 删除全部文件

将删除全部传真作业。

通讯设置

ECM 传送

设置机器，自动重新发送传送过程中丢失的部分数据。

默认值：[开]

• 关

• 开

ECM 接收

设置机器，自动接收在接收过程中丢失的部分数据。

默认值：[开]

• 关

• 开

拨号音检测

将机器设置为在拨打目的地之前自动检测拨号音。

默认值：[检测]

• 检测

• 不检测

传送速度

指定传真调制解调器的传送速度。

默认值：[33.6 Kbps]

• 33.6 Kbps

• 14.4 Kbps

传真特性设置
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• 9.6 Kbps

• 7.2 Kbps

• 4.8 Kbps

• 2.4 Kbps

接收速度

指定传真调制解调器的接收速度。

默认值：[33.6 Kbps]

• 33.6 Kbps

• 14.4 Kbps

• 9.6 Kbps

• 7.2 Kbps

• 4.8 Kbps

• 2.4 Kbps

拨号/按键电话

指定电话线路的线路类型。

要配置此设置，请与电话公司联系并根据电话线路选择设置。选择错误的设置可能
导致传送出现错误。

默认值：[按键电话]

• 按键电话

• 拨号电话（10PPS）

外线/内线

将机器设置为连接到公用交换电话网（外线）或专用交换机（内线）。

默认值：[外线]

• 外线

• 内线

内线接通号码

机器连接到内线时，指定接通外线的拨号号码。

确保此设置与内线设置相匹配。否则可能无法向外部目的地发送传真。

默认值：9

• 0 到 999

传真号码确认

如果启用此设置，则当用户尝试通过手动输入传真号码发送传真时，机器将提示用
户再次输入号码进行确认。如果号码不匹配，则传真无法发送。

默认值：[关]

7. 通过控制面板配置机器
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• 关

• 开

报告打印设置

传送状态报告

设置机器，在传真传送以后自动打印传送报告。

默认值：[错误：附带图像]

• 仅错误

传送出错时，打印报告。

• 错误：附带图像

传送出错时，打印带有原稿图像的报告。

• 每次传送

打印每次传真传送的报告。

• 每次传送：附带图像

为每次传真传送打印带有原稿图像的报告。

• 不打印

传真日志

将机器设置为每 100 份传真作业（发送和接收）打印一份传真日志。

默认值：[自动打印]

• 自动打印

• 不自动打印

PC FAX 错误报告

设置机器，以便自动打印 PC 传真错误报告。

默认值：[自动打印]

• 自动打印

• 不自动打印

传真特性设置
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扫描特性设置
压缩

您可以从[MH]、[MR]或[MMR]中选择数据压缩方式。

默认设置：[MH]

• MH

• MR

• MMR

最大电子邮件尺寸

指定可以通过电子邮件发送的文件的最大大小。

默认值：[无限制]

• 1MB

• 2MB

• 3MB

• 4MB

• 5MB

• 无限制

分割并发送电子邮件

选择是否对超过[最大电子邮件尺寸]中指定尺寸的图像进行分割并用多封电子邮件发
送。

默认值：[关]

• 开（按尺寸）

• 开（按页）

• 关

删除扫描文件

删除机器内存中保留的未发送的扫描作业。

• 删除文件

• 删除全部文件

7. 通过控制面板配置机器
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通讯簿设置
传真快速拨号目的地

可在快速拨号列表中注册传真号码和名称。最多可注册 100 项。

要注册含双字节字符的传真名称，请使用 Smart Organizing Monitor。

有关详细信息，请参见 p.74 “注册传真目的地”。

通讯簿设置
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系统设置
纸盘 1 纸张设置

纸张尺寸

指定纸张尺寸。

默认值：[A4]

• A4、B5 JIS、A5、B6 JIS、A6、LG (8 1/2 x 14)、LT (8 1/2 x 11)、
HLT (5 1/2 x 8 1/2)、EXE (7 1/4x10 1/2)、16K (197x273mm)、16K
(195x270mm)、16K (184x260mm)、自定义

纸张类型

指定纸张类型。

默认值：[普通纸]

• 普通纸、再生纸、厚纸、薄纸

调整音量

指定机器产生的音量。

从[关]、[低]、[中]或[高]中选择各项的设置。

面板音

指定按下按键时发出的提示音音量。

默认值：[中]

警告音

指定操作出错时的警告音音量。

默认值：[中]

免持听筒模式

指定免持听筒模式时扬声器发出的音量。

默认值：[中]

复印作业结束音

指定复印作业完成时的提示音音量。

默认值：[关]

复印作业错误音

指定复印作业发生错误时的提示音音量。

默认值：[中]

打印作业结束音

指定打印作业完成时的提示音音量。

默认值：[关]

7. 通过控制面板配置机器
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打印作业错误音

指定打印作业发生错误时的提示音音量。

默认值：[中]

扫描作业结束音

指定扫描作业完成时的提示音音量。

默认值：[关]

扫描作业错误音

指定扫描作业发生错误时的提示音音量。

默认值：[中]

传真传送结束音

指定传真传送完成时的提示音音量。

默认值：[中]

传真传送错误音

指定传真传送发生错误时的提示音音量。

默认值：[中]

传真接收结束音

指定传真接收完成时的提示音音量。

默认值：[中]

传真接收错误音

指定传真接收发生错误时的提示音音量。

默认值：[中]

设置日期/时间

设置日期

设置机器内部时钟的日期。

• 年份：2000 到 2099

• 月份：1 到 12

• 日期：1 到 31

• 日期格式：YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY 或 DD/MM/YYYY

设置时间

设置机器内部时钟的时间。

• 时间格式：12 小时制，24 小时制

• 上午/下午标志：AM，PM（针对 12 小时制）

• 小时：0 到 23（针对 24 小时制），或 1 到 12（针对 12 小时制）

系统设置
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• 分钟：0 到 59

编入传真信息

指定发送传真的用户信息。

• 本机传真号码

最多使用 20 个字符（包括 0 到 9、空格和“+”）来指定机器的传真号码。

• 本机名称

使用不超过 20 个字符指定机器名称。

功能优先顺序

指定打开电源时机器激活的模式。

默认值：[传真]

• 复印

• 传真

• 扫描

节能模式

将机器设置为进入节能模式，节能模式 1 或节能模式 2 可降低能耗。当机器收到打印
作业、打印收到的传真、从计算机收到 TWAIN 扫描方向，或按下任意按键时，机器退
出节能模式。

节能模式 1

机器闲置约 30 秒时进入节能模式 1。退出节能模式 1 的时间比从关机状态或节能
模式 2 中恢复的时间短，但节能模式 1 比节能模式 2 的能耗高。

默认值：[关]

• 关

• 开

节能模式 2

机器闲置的时间超过指定的时间后，进入节能模式 2。节能模式 2 比节能模式 1 的
能耗更低，但退出节能模式 2 的时间比节能模式 1 要长。

默认值：[开]（1 分钟）

• 开（1 到 240 分钟，以 1 分钟为增量）

• 关

语言

指定屏幕和报告所使用的语言。

默认值：[简体中文]

• 简体中文

• 英语

7. 通过控制面板配置机器
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固定的 USB 端口

指定在 USB 连接状态下，相同的驱动程序是否可用于多台机器。

默认值：[关]

• 开

安装在计算机上的驱动程序可用于其他任何相同型号的机器。

• 关

必须为个别机器分别安装驱动程序，因为通过 USB 连接时，其他机器将被识别为
新设备。

打印盒

显示有关消耗品的信息。仅当将[碳粉用完选项]设置为[停止打印]时才会显示此信息。

• （新）

•

•

•

•

• （需要更换）

如果将[碳粉用完选项]设置为[继续打印]，则将显示“**”，而非上述指示灯。

机型 4 不显示碳粉量。

低湿度模式

当机器在低湿度环境中使用时，可能出现几毫米宽的黑色条纹。选择[开]可以防止出现
这些黑色条纹。

默认值：[关]

• 开

• 关

对位

调整进纸盘的位置。通过使用[  ]或[  ]键调整值。

要检查对位，请打印测试页。

纸盘 1

调整纸盘 1 的位置。

默认值：[0]

• 横向（-6 到+6mm，以 1mm 为增量）

• 纵向（-6 到+6mm，以 1mm 为增量）

手送台

调整手送台的位置。

系统设置
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默认值：[0]

• 横向（-6 到+6mm，以 1mm 为增量）

• 纵向（-6 到+6 mm，以 1 mm 为增量）

调整图像浓度

调节打印浓度。

默认值：

• （最淡）

•

•

•

•

•

• （最深）

碳粉用完选项

此设置用于监测碳粉量。

默认值：[停止打印]

• 停止打印

启用监测碳粉量。可通过控制面板或在 Smart Organizing Monitor 上查看剩余
碳粉量。

• 继续打印

机器不再监测碳粉量。即使碳粉用完，机器也会继续打印，且不会出现任何信息。

• 有关打印盒和碳粉的详细信息，请参见 p.167 “碳粉的注意事项”。

• 机型 4 不显示[碳粉用完选项]。

重设设置

• 重设全部设置

除语言、日期和时间以及传真快速拨号设置外，将全部设置重设为出厂默认值。

• 清除通讯簿

删除所有传真快速拨号条目。

7. 通过控制面板配置机器
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打印列表/报告

打印配置页

1. 按[ ]键。

CTT006

2. 按[ ]或[ ]键选择[打印列表/报告]，然后按[OK]键。

3. 按[ ]或[ ]键选择报告类型，然后按[OK]键。

报告类型

• 除了测试页以外的报告是使用纸盘 1 中装入的纸张打印的。测试页可使用手送台中装入
的纸张进行打印。

• 打印测试页时，请将纸张尺寸设置为 A4 纸或信纸。打印其他报告时，请将纸张尺寸设
置为 A4 纸、信纸或法律用纸。

配置页

打印机器的常规信息和当前配置。

测试页

查看打印位置调整的结果。

传真日志

打印最近 100 份作业的传真传送和接收日志。

传送状态报告

打印最近的传送报告。

传送等待文件列表

打印保存在机器内存中未发送的传真作业列表。

打印列表/报告
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传真快速拨号列表

打印快速拨号条目列表。

扫描目的地列表

打印扫描目的地列表。

扫描日志

打印最近 100 次“扫描到电子邮件”、“扫描到 FTP”和“扫描到文件夹”传送的扫
描日志。

网络设置列表

打印 MAC 地址和 IP 地址。

7. 通过控制面板配置机器
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打印特性设置
I/O 超时

超时：USB

如果通过 USB 从计算机发送到机器的数据中断，则指定机器等待多少秒之后打印
该数据。如果机器在指定时间内未收到任何数据，则开始打印已接收的数据。

默认设置：[60 秒。]

• 关

• 15 秒

• 60 秒

• 300 秒

自动继续

将机器设置为忽略纸张尺寸或类型的错误并继续打印。如果检测到错误，则打印暂停指
定的时间后自动继续打印，具体视控制面板上指定的设置而定。如果[自动继续]设置为
[0 秒]，机器将继续打印，不显示错误消息。

默认设置：[0 秒]

• 关

• 0 秒

• 10 秒

• 30 秒

副纸张尺寸

设置机器，如果指定的纸张没有装入纸盘中，则打印到其他尺寸的纸张上。可选尺寸预
设为 A4 和信纸。

默认值：[开]

• 开

• 关

打印特性设置
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网络设置
机器 IPv4 地址

• DHCP 有效

设置机器，从 DHCP 服务器自动接收其 IPv4 地址、子网掩码和默认网关地址。

如果使用 DHCP，则您无法手动指定 IPv4 地址、子网掩码或默认网关地址。

默认值：[开]

• 开

• 关

• IP 地址

指定机器在没有使用 DHCP 时的 IPv4 地址。

使用此菜单可以检查使用 DHCP 时的当前 IP 地址。

默认值：192.0.0.192

• 子网掩码

指定机器在没有使用 DHCP 时的子网掩码。

使用此菜单可以检查使用 DHCP 时的当前子网掩码。

默认值：255.255.255.0

• 网关地址

指定机器在没有使用 DHCP 时的默认网关地址。

使用此菜单可以检查使用 DHCP 时的当前默认网关地址。

默认值：192.0.0.192

机器 IPv6 地址

• 使用 IPv6

用于选择是启用还是禁用 IPv6。

默认值：[开]

• 开

• 关

• 链路本地地址

显示 IPv6 的链路本地地址。

• 无状态地址 0-4

显示从路由器通告中获取的 IPv6 无状态地址。

• 有状态地址

显示 IPv6 有状态地址。

7. 通过控制面板配置机器
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• 手动配置地址

指定机器在没有使用 DHCP 时的 IPv6 地址。

• IPv6 网关地址

指定 IPv6 的默认网关地址。

MAC 地址

显示 MAC 地址。

网络设置
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8. 使用实用工具配置机器

使用 Web Image Monitor

• 某些项目也可以使用控制面板来配置。

可用操作

您可以在计算机上使用 Web Image Monitor 来远程执行以下操作：

• 显示机器状态

• 配置网络设置

• 设置管理员密码

• 将机器的配置重设为出厂默认设置

支持的 Web 浏览器

• Internet Explorer 6 或更高版本

• Firefox 3.0 或更高版本

显示首页

使用 Web Image Monitor 来访问机器时，浏览器窗口中会显示主页。

1. 启动 Web 浏览器。

2. 在 Web 浏览器的地址栏中，输入“http://（机器的 IP 地址）/”以访问该机器。

如果使用了 DNS 服务器并且指定了机器的主机名称，则您可以输入主机名称，而不是
IP 地址。

出现 Web Image Monitor 的主页。

主页

每个 Web Image Monitor 页面被分割为如下区域：
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1

3

2

CTT135

1. 菜单区域

选择某一菜单项，屏幕就会显示其内容。

2. 标题区域

将显示用于切换到用户模式和管理员模式的对话框，将显示每个模式的菜单。

单击工作区域右上角的[刷新]按钮，更新机器信息。单击 Web 浏览器的[刷新]按钮可刷新整
个浏览器屏幕。

3. 基本信息区域

显示机器的基本信息。

• 如果您使用受支持的 Web 浏览器的较旧版本，或者 Web 浏览器禁用了 JavaScript 和
cookie，则显示和操作可能会出现问题。

• 如果您使用的是代理服务器，请根据需要配置 Web 浏览器设置。

• 即使单击了 Web 浏览器的“后退”按钮，屏幕上可能也不会显示上一个页面。此时，
请单击 Web 浏览器的刷新按钮。

更改接口语言

选择您想使用的显示语言，然后单击[切换]。

菜单

本节介绍 Web 浏览器菜单中的项目。

访客模式

在访客模式中，可查看机器状态和设置，但不能更改机器设置。

8. 使用实用工具配置机器
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1. 接口设置

此时将出现接口设置。

2. IPv4

此时将出现 IPv4 配置。

3. IPv6

此时将出现 IPv6 配置。

4. 机器信息

此时将出现机器信息。

管理员模式

在管理员模式，可配置各种机器设置。

1. 接口设置

您可以更改接口设置。

使用 Web Image Monitor
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2. IPv4

您可以更改 IPv4。

3. IPv6

您可以更改 IPv6。

4. SNMP

您可以更改 SNMP。

5. 管理员设置

您可以更改管理员密码。

6. 恢复默认值

您可以重置管理员密码和其他网络设置。

7. 机器信息

此时将出现机器信息。

更改机器设置

要更改机器设置，请以管理员的身份登录机器。

• 登录过程中不能使用控制面板。

1. 启动 Web 浏览器。

2. 在地址栏输入“http://（机器的 IP 地址）/”。

3. 单击[登录]。

4. 输入管理员密码，然后单击[登录]。

首次登录时，请输入“admin133”作为密码。

5. 在菜单区域，选择您想指定的设置。

6. 指定机器设置。

7. 单击[确定]。

指定的设置将被传送到机器。

设置列表

本节介绍 Web Image Monitor 设置。

检查系统信息

您可以在首页检查当前系统信息，如设备信息、纸盘状态、碳粉状态和总计数器。

8. 使用实用工具配置机器
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项目 描述

状态 显示指示设备状态的图标。

碳粉 显示剩余碳粉量。

机型 4 不显示碳粉量。

总计数器 显示总计数器。

纸张 显示纸盘 1 和手送台中装入的纸张尺寸和类型。

配置接口设置

单击[接口设置]显示配置接口设置的页面。

项目 描述

网络 显示以太网操作状态。

MAC 地址 显示网络接口板的 MAC 地址（媒体访问控制地址）。

I/O 超时（网
络）

如果机器处理作业的时间超过指定的时间，请选择是否应用超时限
制。

使用 Web Image Monitor
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项目 描述

以太网速度 以太网通信速度。对于正常使用条件，请选择“自动选择”。这允许
设备选择最佳速度。

如果设备通讯失败，请选择“10Mbps 全双工”、“10Mbps 半双
工”、“100Mbps 全双工”或“100Mbps 半双工”。

配置 IPv4 设置

单击[IPv4]显示配置 IPv4 设置的页面。

IPv4

项目 描述

IPv4 显示 IPv4 已启用。

以太网

项目 描述

主机名称 输入您想为网络接口板设置的主机名称，最多可以使用 63 个字符。默
认设置为 RNP，后跟有效接口板的 MAC 地址。如果您更改默认名
称，新名称不能以“RNP”或“rnp”开头。

DHCP 选择[有效]来使用 DHCP 服务器自动配置网络设置。选择[无效]来手动
配置网络设置。

8. 使用实用工具配置机器
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项目 描述

域名 请指定是使用从 DHCP 服务器获取的域名，还是使用为该设备设置的
域名。

• 已选择"自动获取（DHCP）"

使用 DHCP 时，采用从 DHCP 服务器获取的域名。如果无法从
DHCP 服务器获取域名，则采用为该设备设置的域名。

• 已选择"指定"

采用为该设备设置的域名。最多输入 63 个字符作为域名。不能使
用空格。

IPv4 地址 输入网络接口板的 IPv4 地址。

在 DHCP 操作时，采用从 DHCP 服务器获取的地址。

子网掩码 输入网络接口板的子网掩码。子网掩码是用作网络地址的 IP 地址的一
部分。

使用 DHCP 时，采用从 DHCP 服务器获取的子网掩码。

DDNS 选择网络接口板的 DDNS（动态 DNS）名称解析为有效还是无效。

有效时，DNS 数据库会立即更新。

详细资料

项目 描述

默认网关地址 输入默认网关地址。

默认网关地址是与另一网络上的计算机进行通讯（打印或交换信息）
时，用作网关的主机或路由器的 IP 地址。

使用 DHCP 时，采用从 DHCP 服务器获取的默认网关地址。如果无
法从 DHCP 服务器获取地址，则采用为该设备设置的默认网关地址。

域名服务器 选择是使用从 DHCP 服务器获取的 DNS 服务器，还是使用为该设备
设置的 DNS 服务器。

LPR 选择以启用使用 LPR/LPD 的网络打印。

RAW 选择启用网络 RAW 打印。

IPP 选择以启用使用 Internet 打印协议的网络打印。

配置 IPv6 设置

单击[IPv6]显示配置 IPv6 设置的页面。

使用 Web Image Monitor

123



IPv6

项目 描述

IPv6 选择 IPv6 为有效还是无效。

以太网

项目 描述

主机名称 输入您想为网络接口板设置的主机名称，最多可以使用 63 个字符。默
认设置为 RNP，后跟有效接口板的 MAC 地址。如果您更改默认名
称，新名称不能以“RNP”或“rnp”开头。

域名 输入设备所在域的名称，最多为 63 个字母数字字符。

链路本地地址 显示网络接口板的链路本地地址。

链路本地地址仅适用于本地网络（本地网段）范围内，并且以
“fe80::”开头，后跟从有效接口板的 MAC 地址生成的标识符。

无状态地址 显示路由器的无状态地址。

有状态地址 显示有状态地址。

手动配置地址 在左边的方框中，输入为网络接口板分配的 IPv6 地址。

在右边的方框中，输入 IPv6 地址的前缀长度，使用 0 至 128 之间的
数值。默认值为 64。

• 无法设置以下地址：

链路本地地址、多播地址、环回地址、IPv4 兼容地址和 IPv4 映
射地址

DHCPv6 选择[有效]来使用 DHCPv6 服务器自动配置网络设置。选择[无效]来
手动配置网络设置。

DDNS 选择网络接口板的 DDNS（动态 DNS）名称解析为有效还是无效。

有效时，DNS 数据库会立即更新。

8. 使用实用工具配置机器

124



详细资料

项目 描述

默认网关地址 输入默认网关地址。

默认网关地址是与另一网络上的计算机进行通讯（打印或交换信息）
时，用作网关的主机或路由器的 IP 地址。

使用 DHCP 时，采用从 DHCP 服务器获取的默认网关地址。如果无
法从 DHCP 服务器获取地址，则采用为该设备设置的默认网关地址。

域名服务器 选择是使用从 DHCP 服务器获取的 DNS 服务器，还是使用为该设备
设置的 DNS 服务器。

DHCPv6 模式 选择 DHCPv6 的操作模式。

• DHCPv6

在 DHCPv6 模式下操作。

获取 IPv6 地址和其他参数。

• DHCPv6-lite

在 DHCPv6-lite 模式下操作。

获取 IPv6 地址以外的参数。

IAID IAID 是识别 IPv6 地址的 ID，用于获取保留的 IPv6 地址。

LPR 选择以启用使用 LPR/LPD 的网络打印。

RAW 选择启用网络 RAW 打印。

IPP 选择以启用使用 Internet 打印协议的网络打印。

配置 SNMP 设置

单击[SNMP]显示配置 SNMP 设置的页面。

使用 Web Image Monitor
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SNMP

项目 描述

SNMP 选择接口板的 SNMP 为有效还是无效。

SNMPv1,v2 设置

项目 描述

SNMPv1 陷阱
通信

选择是否发送 SNMPv1 陷阱。

SNMPv2 陷阱
通信

选择是否发送 SNMPv2 陷阱。

社区

项目 描述

社区名称 输入网络接口板所属社区的名称，最多使用 15 个字符。如果社区名与
主机的社区名不同，则无法接受主机发送的请求。

存取类型 在列表中选择社区的存取类型。

• 不可存取

不允许存取。

• 只读

您可以阅读信息，但不能编辑。

• 读写

您可以阅读和编辑信息。

• 陷阱

通知管理员关于错误的信息。在“管理员地址”框中输入错误通
知的接收人。

协议、有效/无效 为社区使用的每个协议配置设置。

管理员地址 根据所使用的协议输入主机地址。

配置管理员密码

单击[管理员设置]来指定管理员密码。

8. 使用实用工具配置机器
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管理员设置

项目 描述

当前密码 输入当前的管理员密码。默认值为“admin133”。

新密码 输入新的管理员密码。可以输入三至八个字符。

确认密码 再次输入相同的密码以确认密码。

重置机器的设置

单击[恢复默认值]重置网络设置和管理员密码。

查看机器信息

单击[机器信息]来显示机器信息。

机器信息

项目 描述

固件版本 显示机器上安装的固件版本。

使用 Web Image Monitor
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项目 描述

引擎固件版本 显示机器引擎的固件版本。

机器编号 显示机器的序列号。

全部内存 显示机器上安装的内存总量。

8. 使用实用工具配置机器
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使用 Smart Organizing Monitor

• 要使用 Smart Organizing Monitor，请安装打印机驱动程序。

查看状态信息

CTT014

1

2

3

4

1. 图像区

用图标显示机器状态。

2. 状态区

• 纸张尺寸

显示机器配置的纸张尺寸。

• 纸张类型

显示机器配置的纸张类型。

• 碳粉

当[碳粉用完选项]设置为[停止打印]时，以 10 个级别显示剩余碳粉量。然而，如果[碳粉用
完选项]设置为[继续打印]，则因为不监测剩余碳粉量，只显示“**”。

• 计数器

显示机器已打印的页数。

机型 4 不显示碳粉量。

3. 选择设备区

显示所选型号的名称。

使用 Smart Organizing Monitor
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4. 信息区

出现一条信息显示机器的状态。

有关错误信息的详细信息，请参见 p.163 “Smart Organizing Monitor 中的错误和状态信
息”。

配置机器设置

Smart Organizing Monitor 用于修改机器的设置。

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，单击[打印机配置]。

7. 根据需要更改设置。

8. 单击[确定]。

9. 单击[关闭]。

选项卡设置

本节概述可使用 Smart Organizing Monitor 进行修改的机器设置中的各选项卡。有关各
设置项目的详细信息，请参见 Smart Organizing Monitor 帮助。

系统选项卡

• 注册自定义纸张尺寸。

• 当打印结果不佳时，调整打印位置或浓度以改善打印质量。

• 启用或禁用节能模式，并指定模式切换前需等待的时间。

• 更新机器固件。

传真选项卡

• 指定机器的传真名称和号码。

• 注册、编辑和删除快速拨号条目。

扫描仪选项卡

• 您可以编辑服务器属性。

• 您可以注册、编辑和删除扫描目的地。

8. 使用实用工具配置机器
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打印配置页或测试页

• 打印测试页时，请将纸张尺寸设置为 A4 纸或信纸。打印其他报告时，请将纸张尺寸设
置为 A4 纸、信纸或法律用纸。

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，在[列表/测试:]列表中选择[测试页]或[配置页]。

7. 单击[打印]。

更新固件

• 对于因客户使用本软件或使用不当而导致的损害，本公司概不承担责任。

• 对于客户和第三方之间因使用本软件或使用不当而引起的任何争议，本公司概不承担责
任。

• 要确保成功完成固件更新，请在更新前后分别打印出配置页。

• 请确保固件更新期间切勿断开 USB 连接线或以太网电缆。

• 进行固件更新时，请从机器上断开所有不必要的连接线。

• 如有必要，请提前修改计算机的电源管理设置以确保计算机在更新固件期间不进入待机
或休眠模式。

• 从制造商网站上下载固件。

要更新固件，请从 Windows 中使用 Smart Organizing Monitor。

1. 在[开始]菜单中，单击[所有程序]。

2. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].

3. 单击[Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].

4. 如果您正在使用的机器未被选中，请单击[选择设备...]，然后选择机器的型号。

5. 单击[确定]。

6. 在[用户工具]选项卡上，单击[打印机配置]。

7. 在[系统]选项卡上，单击[打印机固件更新...]。

8. 单击[确定]。

使用 Smart Organizing Monitor
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9. 指定 DWN 文件的位置，然后单击[打开]。

10. 当 Smart Organizing Monitor 上显示信息说明固件更新已完成后，关闭机器电源
然后重新打开。

8. 使用实用工具配置机器
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9. 维护机器

更换打印盒

• 如果控制面板上显示“没有碳粉” / “打印盒”，则请按照下述步骤更换打印盒。但
是，如果[碳粉用完选项]设置为[继续打印]，则不会出现此信息。如果打印的图像变浅
或模糊，则请更换碳粉盒。

• 机型 4 不显示碳粉量。如果打印的图像变浅或模糊，则请更换碳粉盒。

• 应将打印盒存放于阴凉处。

• 实际可打印的数量因图像数量和浓度、一次打印的页数、纸张类型和尺寸以及环境条件
（如温度和湿度）而异。碳粉质量会随时间下降。

• 为了获得良好的打印质量，制造商建议您使用他们提供的原装碳粉。

• 对因在办公产品上使用非原装部件而导致的任何损坏或损失，制造商概不负责。

1. 打开前盖，然后小心地将其放低。

2. 握住打印盒中部，小心水平地拉出来。

CTT045

3. 依次从包装盒和塑料袋中取出新的打印盒。

4. 拿住打印盒，水平摇晃五六下。

沿水平方向摇晃打印盒。如果没有正确摇晃碳粉盒，则打印出来的前几页可能会出现模
糊或拖尾。
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5. 水平滑动打印盒，然后慢慢地推动它。最后，向下推动碳粉盒直至卡入到位。

CTT048

6. 小心地向上推动前盖，直到关闭为止。

9. 维护机器
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清洁注意事项
请定期清洁机器以维持较高的打印质量。

用软布干擦机身表面。如果干擦不够，请使用完全拧干的柔软湿布擦拭。如果仍然不能去除
污垢污渍，请使用中性清洁剂，用完全拧干的湿布反复擦拭，然后干擦该区域使其干燥。

• 为防止变形、变色或破裂，请勿使用挥发性化学物品（例如汽油、稀释剂或喷雾杀虫
剂）擦拭机器。

• 如果机器内部有灰尘或污渍，请用清洁的干布擦拭。

• 每年必须至少从墙壁插座上拔掉插头一次。清除插头和插座上的所有灰尘和污垢，然后
再重新连接。积聚的灰尘和污垢可能导致起火危险。

• 请勿让纸夹、订书钉或其他小物件掉进机器内部。

清洁注意事项
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清洁机器内部
1. 打开前盖，然后小心地将其放低。

2. 握住打印盒中部，小心水平地拉出来。

CTT045

3. 用布前后来回擦拭机器内部。

CTT176

小心擦拭，注意不要接触机器内部的任何突出物。

4. 水平滑动打印盒，然后慢慢地推动它。最后，向下推动碳粉盒直至卡入到位。

CTT048

5. 小心地向上推动前盖，直到关闭为止。

9. 维护机器
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清洁曝光玻璃
1. 抬起曝光玻璃盖。

抬起曝光玻璃盖时请勿握住进纸盘，否则可能会损坏纸盘。

2. 用软湿布清洁箭头所示部件，然后用干布擦拭相同部件，以去除所有剩余的水分。

CTT025

清洁曝光玻璃
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清洁自动送稿器
1. 抬起 ADF。

抬起 ADF 时，注意请勿紧握进纸盘，否则纸盘可能会损坏。

2. 用软湿布清洁箭头所示部件，然后用干布擦拭相同部件，以去除所有剩余的水分。

CTT026

9. 维护机器
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10. 故障排除

常见问题
本节介绍如何对操作机器时可能出现的常见问题进行故障排除。

问题 可能的原因 解决方法

机器无法打开。 没有正确连接电源线。

• 确保电源插头牢牢地插
入墙上插座中。

• 通过连接其他工作设
备，确保墙上插座没有
故障。

没有打印页面。
USB 连接线或以太网电缆未
正确连接。

重新连接 USB 连接线或以
太网电缆。

听到奇怪的噪音。 耗材未正确安装。 检查耗材是否已正确安装。

• 如果这些问题依然存在，请关闭电源，拔下电源线，然后与您的销售或服务代表联系。
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送纸问题
如果机器运行正常，但无法送纸或者频繁卡纸，请检查机器和纸张的情况。

问题 解决方法

纸张无法顺利送入。

• 使用受支持的纸张类型。请参见 p.19 “支持的纸
张”。

• 正确装入纸张，确保正确调整挡纸板。请参见
p.25 “装入纸张”。

• 如果纸张卷曲了，请弄直纸张。

• 从纸盘中取出纸张并将其扇开。随后，颠倒纸张顶
部和底部，然后放到纸盘中。

经常出现卡纸。

• 如果纸张和挡纸板之间有缝隙，请调整挡纸板以消
除缝隙。

• 在打印包含大面积纯色的图像（这些图像会消耗大
量碳粉）时，请避免在纸张的两面上进行打印。

• 使用受支持的纸张类型。请参见 p.19 “支持的纸
张”。

• 装纸时，请确保纸张高度不超过挡纸板上的上限标
记。

一次送入多张纸。

• 在装纸前，请先扇开纸张。另外请通过在平面（例
如桌面）上跺纸来确保边缘平整。

• 确保挡纸板位于正确的位置。

• 使用受支持的纸张类型。请参见 p.19 “支持的纸
张”。

• 装纸时，请确保纸张高度不超过挡纸板上的上限标
记。

• 检查纸盘中仍有一些纸张剩余时是否没有添加纸
张。

仅在纸盘中没有纸张剩余时添加纸张。

纸张有褶皱。

• 纸张潮湿。请使用保存良好的纸张。

• 纸张过薄。请参见 p.19 “支持的纸张”。

• 如果纸张和挡纸板之间有缝隙，请调整挡纸板以消
除缝隙。

10. 故障排除
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问题 解决方法

打印的纸张卷曲。
• 在输入盘中颠倒装入纸张。

• 纸张潮湿。请使用保存良好的纸张。

打印到页面上的图像是斜的。

CER091

如果纸张和挡纸板之间有缝隙，请调整挡纸板以消除缝
隙。

取出打印卡纸

• 卡纸上可能覆盖有碳粉。注意不要使其沾到手上或衣服上。

• 清除卡纸以后，如果立即进行打印，则打印件上的碳粉可能无法充分定影，从而弄脏纸
张。打印一些测试页，直到不再出现污迹为止。

• 请勿用力取出卡纸，因为卡纸可能会撕破。残留在机器中的碎片会导致以后卡纸并且可
能损坏机器。

• 卡纸可能导致页面丢失。请检查打印作业是否有丢失的页面，并重新打印没有打印输出
的页面。

• 根据卡纸的情况，打开和关闭前盖并关闭电源，然后重新开启电源，连续两次，可能会
自动弹出纸张。

送纸问题
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从纸盘 1 中取出卡纸

1. 将纸盘 1 拉出一半，然后检查是否卡纸。如果卡纸，请小心地取出卡纸。

CTT030

2. 小心地将纸盘 1 滑回打印机中，直到停止不动为止。

3. 打开前盖，然后小心地将其放低。

CTT054

4. 握住打印盒中部，小心水平地拉出来。

CTT045

• 不要摇晃取出的打印盒。否则可能会导致剩余碳粉泄漏。

• 将打印盒放在纸张或类似材料上，以避免弄脏您的工作区。

10. 故障排除
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5. 提起导板，小心地取出卡纸。

CTT046

6. 水平滑动打印盒，然后慢慢地推动它。最后，向下推动碳粉盒直至卡入到位。

CTT048

7. 小心地向上推动前盖，直到关闭为止。

CTT055

如果继续显示错误，请执行“打开后盖以取出卡纸 ”中描述的步骤。

从手送台中取出卡纸

• 由于挡纸板周围的温度很高，因此请等待温度冷却下来，然后再检查卡纸。

送纸问题
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1. 如果手送台输入区域卡纸，请小心地取出卡纸。

CTT034

2. 关闭手送台。

3. 执行“从纸盘 1 中取出卡纸”中的步骤 3-7。

如果继续显示错误，请执行“打开后盖以取出卡纸 ”中描述的步骤。

打开后盖以取出卡纸

• 由于挡纸板周围的温度很高，因此请等待温度冷却下来，然后再检查卡纸。

1. 打开后盖。

CTT041

10. 故障排除
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2. 打开定影盖。

CTT079

3. 用拇指向下推动侧面的锁定杆。

CTT080

4. 小心地取出卡纸。

CTT066

5. 用拇指向上推动侧面上的锁定杆。

6. 关闭定影盖。

送纸问题
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7. 关闭后盖。

CTT044

取出扫描卡纸

1. 打开 ADF 盖。

CTT038

2. 轻拉卡住的原稿以取出它。请小心不要过度用力拉原稿，因为它可能会撕裂。

CTT040

10. 故障排除
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3. 关闭 ADF 盖。

CTT039

4. 提起 ADF，如果 ADF 中残留有原稿，请轻拉卡住的原稿以取出它。

抬起 ADF 时，注意请勿紧握进纸盘，否则纸盘可能会损坏。

CTT027

5. 关闭 ADF 盖。

送纸问题
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打印质量问题

查看机器情况

如果打印质量有问题，请先检查机器情况。

可能的原因 解决方法

机器的位置有问题。
确保机器位于水平表面上。将机器放在不会摇动或震动
的位置。

使用了不受支持的纸张类型。
确保所用的纸张受机器支持。请参见 p.19 “支持的纸
张”。

纸张类型设置不正确。
确保打印机驱动程序的纸张类型设置与装入的纸张类型
一致。请参见 p.19 “支持的纸张”。

使用的是非原装打印盒。
非原装打印盒会降低打印质量，而且会引起故障。仅使
用原装打印盒。请参见 p.169 “耗材”。

使用的是旧打印盒。
打印盒应在过期日期之前打开并在打开以后六个月内使
用。

机器脏了。 请参见 p.133 “维护机器”，并根据需要清洁机器。

10. 故障排除
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打印问题
问题 解决方法

出错。

如果打印时出错，请更改计算机和打印机驱动程序设
置。

• 检查打印机图标名称是否没有超过 32 个字母数字
字符。如果超过，请缩短名称。

• 检查其他应用程序是否正在运行。

关闭其他任何应用程序，因为它们可能会干扰打
印。如果问题没有解决，请另外再关闭不需要的进
程。

• 检查是否使用了最新的打印机驱动程序。

打印作业被取消。 • 将 I/O 超时设置为大于当前设置。

打印启动命令和实际打印之间的
时间间隔太长。

• 处理时间取决于数据量。处理大量数据（例如图形
密集型文件）的时间较长。稍等片刻。

• 要加快打印速度，请使用打印机驱动程序来降低打
印分辨率。

整个打印输出模糊不清。

• 纸张潮湿。请使用保存良好的纸张。请参见 p.19
“支持的纸张”。

• 如果启用了[节省碳粉:]，则打印浓度通常比较低。

• 可能聚集了冷凝物。如果温度或湿度变化较快，请
在本机适应环境以后再使用。

使用某个应用程序时，无法正常
打印，或者无法正常打印图像数
据。

打印的某些字符暗淡，或者没有
打印某些字符。

• 更改打印质量设置。

打印位置未对齐。 指定[系统设置]中的[对位]来调整打印位置。

打印位置与显示位置不一致

如果打印页面上的项目位置不同于计算机屏幕上显示的位置，可能是由于以下原因之一所
致。

打印问题
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可能的原因 解决方法

页面布局设置的配置不正确。
检查应用程序中是否正确配置了页面布局设
置。

纸张尺寸设置与装入的纸张不一致。
检查打印机驱动程序中指定的纸张尺寸是否
与装入的纸张尺寸一致。

10. 故障排除

150



复印问题
问题 解决方法

复印的纸张为空白。
放置原稿时正反颠倒。

请参见 p.33 “放置原稿”。

复印的页面太暗或太淡。 调整图像浓度。

复印的页面看起来与原稿不一
样。

根据原稿类型选择正确的扫描模式。

复印照片印刷材料时，复印件上
出现黑点。

由于湿度较高，原稿可能粘到曝光玻璃上了。

将原稿放在曝光玻璃上，然后将两张或三张白纸放在它
上面。复印时未合上曝光玻璃盖。

复印的图案有波纹。
原稿可能有一些线条或点比较密集的区域。

在[照片]和[文字/照片]设置之间切换可能会减少波纹图
案。

复印的纸张很脏。

• 图像浓度过高。

调整图像浓度。

• 打印表面上的碳粉没有干。

复印以后，请勿立即触碰打印表面。逐一取走刚刚
打印的纸张，注意不要触碰打印区域。

• 扫描部分很脏。

• 将原稿放在曝光玻璃上之前，请确保碳粉或修正液
是干的。

从曝光玻璃复印时，复印件的打
印区域未与原稿对齐。

将原稿复印面朝下放置，确保它与左后角对齐并在曝光
玻璃上将它压平。

纸张尺寸设置与装入的纸张不一
致。

检查机器上指定的纸张尺寸是否与装入的纸张尺寸一
致。

复印问题
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扫描问题
问题 解决方法

扫描的图像脏。

• 扫描部分很脏。

• 将原稿放在曝光玻璃上之前，请确保碳粉或修正液
是干的。

扫描的图像变形或错位。 扫描过程中原稿被移动。扫描过程中请勿移动原稿。

扫描的图像上下颠倒放置。
原稿被正反颠倒放置。按照正确的方向放置原稿。请参
见 p.33 “放置原稿”。

扫描的图像为空白。 放置原稿时正反颠倒。

扫描的图像太暗或太淡。 调整图像浓度。

10. 故障排除
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传真问题
如果传真日志或传送状态报告中出现错误代码

下表介绍出现在传真日志或传送状态报告中“状态”下错误代码表示的含义以及应采取
的相应措施。

传送状态报告

错误代码 解决方法

Err:1)

电话线未正确连接。传真传送未成功完成。传送或
接收出现问题。

• 检查电话线是否已正确连接到机器。

• 从机器上断开电话线，然后在原地连接标准电
话机。检查您是否可以使用该电话机拨打电
话。如果您无法通过这种方式拨打电话，请与
电话公司联系。

• 如果仍存在，请与您的销售商或服务代理商联
系。

无法检测到拨号音。

• 将[拨号音检测]设置为[不检测]。

Err:2)

Err:3)

Err:4)

尝试发送传真时，拨号失败。

• 检查您拨打的传真号码是否正确无误。

• 检查目的地是否为传真机。

• 检查线路是否没有占线。

• 您可能需要在拨号数字之间插入休止符。例
如，在区域代码后面按[ ]键。

• 检查[传真特性]下的[外线/内线]是否已经根据电
话网的连接方法设置正确。请参见 p.99 “传真
特性设置”。

Err:5)
在传送/接收传真时已按下[ ]键。再次发送
传真。如果即使没有按下[ ]键，错误也会
再次出现，则请咨询您的服务代表。

传真日志

错误代码 原因 解决方法

0001
收件人的传真机不支持 G3 标
准。

请选择收件人的传真机支持的传送速
度，然后重新发送传真。

传真问题
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错误代码 原因 解决方法

0071 内存已满。
打印、发送或删除存储在内存中的作
业。

0080
收件的传真机在 35 秒内没有
响应。

再次发送传真。请与收件人联系并请
收件人检查其传真机是否正常工作。

要发送传真至国际目的地，请在收件
人的传真/电话号码前输入休止符。

008D 收件的传真机没有纸。
请与收件人联系并请收件人装入纸
张。

00A0 已手动取消发送传真。 再次发送传真。

00A1 原稿卡纸了。 取出卡住的原稿。

00FF 重新拨号失败。
请确保收件人的传真号码正确无误，
然后检查电话线连接是否正确。

如果出现其他问题

下表介绍如何对不产生错误代码的问题进行故障排除。

问题 解决方法

无法发送传真。 检查错误代码后采取适当的措施以解决问题。

无法接收传真，即使可以发送
传真也是如此。

• 打印盒已空。请更换打印盒。请参见 p.133
“更换打印盒”。

• 纸盘 1 为空。在纸盘 1 中装入纸张。请参见
p.25 “装入纸张”。

• 如果传真接收模式为手动模式，则必须手动接
收传真。请参见 p.92 “接收传真”。

无法打印收到的传真。

• 纸盘 1 为空。在纸盘 1 中装入纸张。请参见
p.25 “装入纸张”。

• 纸盘 1 未包含正确尺寸的纸张。在纸盘 1 中装
入正确尺寸的纸张。

对方收到您发送的传真时，传
真有污点或很脏。

• 曝光玻璃或 ADF 脏了。请参见 p.138 “清洁
自动送稿器”。

• 将原稿放在曝光玻璃上之前，请确保油墨或修
正液是干的。

10. 故障排除
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问题 解决方法

对方收到您发送的传真时，传
真为空白。

原稿被正反颠倒放置。按照正确的方向放置原稿。
请参见 p.33 “放置原稿”。

可能出现污点，或者反面图像
显示在接收人收到的副本上。

图像浓度过高。调整图像浓度。

尝试发送传真时，拨号失败。 检查错误代码后采取适当的措施以解决问题。

传真问题
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控制面板上的错误和状态指示

屏幕上的信息

• 如果出现“维修呼叫：SCXXX”，请联系您的销售或服务代表。

• 有些错误信息可能无法显示，具体取决于您正在使用的机型。

信息 原因 解决方法

纸盘 1

缺纸
纸盘 1 中的纸张已用完。

将纸张装入纸盘 1 中。请参见 p.25
“装入纸张”。

手送台

缺纸
手送台的纸张已用完。

将纸张装入手送台中。请参见 p.25
“装入纸张”。

卡纸：内部/外部 机器发生卡纸。
取出卡住的纸张。请参见 p.140 “送
纸问题”。

卡纸：自动送稿器

打开盖板取出纸张
原稿卡在 ADF 里面。

• 取出卡住的原稿，然后重新放
置。请参见 p.140 “送纸问
题”。

• 检查原稿是否适合扫描。请参见
p.33 “放置原稿”。

设置尺寸正确的纸
张

按开始键来打印

没有装入用于打印传真的纸
张。

• 按[ ]键可开始打印，或按
[ ]键取消作业。

• 装入尺寸合适的纸张。

盖板打开
前盖或定影盖处于打开状
态。

请关好前盖或定影盖。

内存溢出

按开始键或停止键

分页复印和双面复印期间内
存已达到最大容量。

如果您还有一些原稿要扫描，建议您
现在开始打印，然后单独复印剩余的
原稿。如果您正在从 ADF 扫描原稿，
请从 ADF 取出所有剩余的页面。

无法打印传真

更改纸张尺寸

未装入打印传真的合适尺寸
的纸张。

在纸盘 1 中装入 A4、信纸或法律用
纸尺寸的纸张。

无法打印报告

更改纸张尺寸

未装入打印报告的合适尺寸
的纸张。

在纸盘 1 中装入 A4、信纸或法律用
纸尺寸的纸张。

10. 故障排除
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信息 原因 解决方法

没有设置

打印盒
尚未安装打印盒。

重新安装打印盒。请参见 p.133 “更
换打印盒”。

没有碳粉

打印盒
机器碳粉已用完。

请更换打印盒。请参见 p.133 “更换
打印盒”。

碳粉即将用完

打印盒
打印盒几乎快空了。 准备新的打印盒。

请拨号 机器摘机时间太长。 放回听筒。

无法打印

取出手送纸张

当手送台中装有纸张时，如
果您试图从纸盘 1 中送入的
纸张上进行打印，则无法打
印。

将装入手送台中的纸张取出。

控制面板上的错误和状态指示
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信息 原因 解决方法

连接失败

拨号失败

传送通讯错误

接收通讯错误

• 连接失败

无法正确连接线路。

• 拨号失败

无法发送传真。

• 传送通讯错误

传送出错，无法正确传
送传真。

• 接收通讯错误

接收出错，无法正确接
收传真。

• 连接失败

• 检查电话线是否已正确连接
到机器。

• 从机器上断开电话线，然后
在原地连接标准电话机。检
查您是否可以使用该电话机
拨打电话。如果您无法通过
这种方式拨打电话，请与电
话公司联系。

• 拨号失败

• 确认您拨打的传真号码正确
无误。

• 确认目的地为传真机。

• 确认线路没有占线。

• 您可能需要在拨号数字之间
插入休止符。例如，在区域
代码后面按
[ ]键。

• 传送通讯错误

• 如果[自动重拨]设置已启
用，则机器将重拨号码并重
试。如果所有尝试均失败，
或者机器处于立即传送模
式，则系统将不会传送传
真。重试操作。

• 接收通讯错误

• 如果可以，请与传真的发件
人联系并请发件人重新发
送。

10. 故障排除
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信息 原因 解决方法

内存溢出

1：传送 2：取消

• 如果这发生在第一页
上：

传送前在内存中存储传
真期间，机器内存已达
到最大容量。

• 如果这发生在第二页或
后续页上：

尝试以记忆传送模式发
送传真并扫描原稿的第
二页或后续页面时，内
存已满。

• 如果这发生在第一页上：

以多份单独的较小传真分开重新
发送传真，或者以较低的分辨率
发送。

• 如果这发生在第二页或后续页
上：

按[1]键（传送）以只发送已扫描
在内存中的页面，或者按[2]键
（取消）以取消发送。

接收内存溢出
内存已满，或者在接收传真
期间已达到可接收的最大文
件数。

• 收到的传真太大。请发件人以多
份单独的较小传真分开重新发送
文件，或者以较低的分辨率发
送。

• 如果因缺纸、卡纸或碳粉用完等
问题而发生错误，请解决问题，
然后完成打印待处理的文件。

• 如果有文件在等待发送，请完成
传送或删除该文件。

内存数据丢失
内存故障导致内存中的数据
被删除。

机器打印断电报告并自动从错误中恢
复。

取消打印

I/O 超时

当打印频繁被来自其他端口
的数据中断时，或者当打印
作业很大，需要花时间处理
时，[I/O 超时]中设定的时间
期限无效。

为[I/O 超时]设置比当前设置更大的
值。有关详细信息，请参见 p.113
“打印特性设置”。

无法打印

内存溢出

数据太大或者太复杂而无法
打印。

选择[分辨率：]中的[600 x 600dpi]
可减小数据大小。有关详细信息，请
参见打印机驱动程序帮助。

尺寸不匹配：纸盘
1

按开始键或停止键

文件的指定纸张尺寸与纸盘
1 中装入的纸张尺寸不匹
配。

• 按[ ]键可开始打印或按
[ ]键取消作业。

• 如果[自动继续]设置为[0 秒]，则
不会出现错误消息。

控制面板上的错误和状态指示
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信息 原因 解决方法

尺寸不匹配：手送

按开始键或停止键

文件的指定纸张尺寸与手送
台中装入的纸张尺寸不匹
配。

按[ ]键可开始打印或按
[ ]键取消作业。

类型不匹配：纸盘
1

按开始键或停止键

文件的指定纸张类型与纸盘
1 中装入的纸张类型不匹
配。

• 按[ ]键可开始打印或按
[ ]键取消作业。

• 如果[自动继续]设置为[0 秒]，则
不会出现错误消息。

扫描连接失败
从计算机扫描时，USB 电缆
或以太网电缆断开连接。

重新正确连接 USB 电缆或以太网电
缆，然后重试操作。

无法连接

#### 服务器

发送或接收数据时与 FTP/
SMTP/POP3/SMB 服务器
的连接断开。

如果是 FTP/SMB 服务器的问题，请
检查 Smart Organizing Monitor 中
的[编辑网络扫描目的地]设置。

如果是 SMTP/POP3 服务器的问
题，请检查 Smart Organizing
Monitor 中的[服务器属性. . . ]设置。

无法获取 IP

#### 服务器

机器无法从 FTP/SMTP/
POP3 服务器获取 IP 地址。

如果是 FTP 服务器的问题，请检查
Smart Organizing Monitor 中的[编
辑网络扫描目的地]设置。

如果是 SMTP/POP3 服务器的问
题，请检查 Smart Organizing
Monitor 中的[服务器属性. . . ]设置。

通讯错误

#### 服务器

发送或接收数据时与 FTP/
SMTP/SMB 服务器的连接
断开。

如果是 FTP/SMB 服务器的问题，请
检查 Smart Organizing Monitor 中
的[编辑网络扫描目的地]设置。

如果是 SMTP 服务器的问题，请检查
Smart Organizing Monitor 中的[服
务器属性. . . ]设置。

无效密码

#### 服务器

输入的 FTP/SMTP/
POP3/SMB 服务器访问密
码无效。

为了方便今后参考，请记下正确的密
码并妥善保管。

10. 故障排除
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信息 原因 解决方法

连接失败

#### 服务器

连接 FTP/SMTP/
POP3/SMB 服务器失败。

如果是 FTP/SMB 服务器的问题，请
检查 Smart Organizing Monitor 中
的[编辑网络扫描目的地]设置。

如果是 SMTP/POP3 服务器的问
题，请检查 Smart Organizing
Monitor 中的[服务器属性. . . ]设置。

文件溢出

分配的文件名范围为
SIG000101 至
SIG999901。如果分配的
文件名超出了
SIG999901，则从
SIG000101 重新开始命
名。如果新文件的名称与相
同目的地现有的文件相同，
则无法保存新文件。

移除名称相同的现有文件或重新命
名。

页面溢出
一次最多仅可以扫描 99
页。

将页数设置为 99 或更少。

#### 服务器错误
机器发送的数据没有保存在
FTP/SMB 服务器上。

减少页数或以更低的分辨率发送文
件。

SMTP 服务器已满
电子邮件传送过程中 SMTP
服务器内存已满。

请检查 SMTP 服务器设置。

减少页数或以更低的分辨率发送文
件。

内存溢出

1：传送 2：取消
扫描时机器内存已满。 以更低的分辨率发送文件。

传真作业内存溢出
内存中的传真作业数已达到
极限，因此无法存储新的作
业。

等到系统传送完待处理作业为止。

控制面板上的错误和状态指示
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信息 原因 解决方法

无目的地

传真

• 没有在选定的快速
拨号中注册目的
地。

• 您已尝试重拨，但
没有任何重拨数据
（历史记录）。

扫描

选择的目的地未注册到
扫描目的地列表中。

传真

手动输入传真号码。

扫描

使用 Smart Organizing
Monitor 注册扫描目的地。

号码不正确

“传真号码确认”被设置为
“开”，并且所输入的待确
认号码与最初输入的号码不
匹配。

请确保号码匹配。

无法复印

更改纸张尺寸

没有装入合并复印、双面复
印或身份证复印用纸。

装入尺寸合适的纸张。

无法扫描

取出 ADF 中的纸
张。

不支持 A6 和自定义尺寸纸
张。

• 在 ADF 中装入除 A6 或自定义尺
寸纸张以外的纸张。

• 使用曝光玻璃扫描原稿。

无法扫描

插入纸张到 ADF
中

不支持 Legal 纸张。

• 在曝光玻璃上装入 legal 纸张以
外的纸张。

• 使用 ADF 扫描原稿。

10. 故障排除
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Smart Organizing Monitor 中的错误和
状态信息

信息 原因 解决方法

关闭打印机电源(通
信错误)

• 机器的电源线未插入。

• 机器的电源未打开。

• USB 连接线或以太网电
缆未连接。

• 检查打印机的电源线是否已插
入。

• 检查打印机电源开关是否已打
开。

• 请检查 USB 连接线或以太网电
缆连接是否正确。

缺纸: 纸盘 1 纸盘 1 中的纸张已用完。
将纸张装入纸盘 1 中。请参见 p.25
“装入纸张”。

缺纸: 手送台 手送台的纸张已用完。
将纸张装入手送台中。请参见 p.25
“装入纸张”。

卡纸：内部/外部 机器发生卡纸。
取出卡住的纸张。请参见 p.140 “送
纸问题”。

纸张尺寸不匹配
机器上指定的纸张尺寸和打
印机驱动程序上指定的尺寸
不匹配。

有关在机器上指定纸张尺寸设置的详
细信息，请参见 p.25 “装入纸
张”。关于在打印机驱动程序中更改
纸张尺寸设置的详细信息，请参见打
印机驱动程序帮助。

纸张类型不匹配
机器上指定的纸张类型和打
印机驱动程序上指定的类型
不匹配。

有关更改机器的纸张类型设置的详细
信息，请参见 p.25 “装入纸张”。
关于在打印机驱动程序中更改纸张类
型设置的详细信息，请参见打印机驱
动程序帮助。

内存溢出
数据太大或者太复杂而无法
打印。

在[分辨率:]中选择[600 x 600 dpi]
可减小数据大小。有关详细信息，请
参见打印机驱动程序帮助。

未检测到打印盒 尚未安装打印盒。
重新安装打印盒。请参见 p.133 “更
换打印盒”。

Smart Organizing Monitor 中的错误和状态信息

163



打印盒的信息

信息 原因 解决方法

碳粉几乎为空 打印盒几乎快空了。 准备新的打印盒。

没有碳粉 机器碳粉已用完。
请更换打印盒。请参见 p.133 “更换
打印盒”。

10. 故障排除
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PC 传真窗口中出现错误和状态信息
信息 原因 解决方法

已启动 PC FAX。
无法再次启动。

[PC 传真]对话框已经打开。 退出 PC 传真一次，然后重新启动。

达到目的地的最大
数。

指定的目的地数目超出允许
的最大范围。

一次最多可指定 100 个目的地。

当“添附封面页”
设置为开且选中
“使用地址簿”，
则目的地的最大数
不能大于 5。

如果在[封面页]选项卡中选
中[添附封面页]，并且在
[到:]列表中选择[使用地址
簿]，则一次最多可将传真发
送至 5 个目的地。

• 指定五个或更少目的地。

• 将[到:]列表中所选的项更改为[使
用地址簿]中没有的项。

• 清除[添附封面页]。

超过 10 页无法发
送。

您一次最多可以发送 10 页
（包括封面）。

请将页数减少至 10 或更少。

PC 传真窗口中出现错误和状态信息
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11. 附录

碳粉的注意事项
• 如果使用第三方碳粉，则无法保证机器正常运行。

• 根据打印条件，有时候打印机无法打印出规格中说明的纸张数量。

• 首次操作本机时，请使用机器随附的打印盒。如果打印盒不是初次使用，则可能会出现
如下问题：

• 碳粉用完前将显示“没有碳粉”的信息。

• 碳粉用完时不显示“没有碳粉”的信息，但打印的图像突然变浅或模糊。

• 要在显示“没有碳粉”后继续打印，请将[碳粉用完选项]设置为[继续打印]。但是，对
于因使用此设置而引起的任何问题均不在制造商保修范围之内，请谨慎使用此设置。有
关[碳粉用完选项]的详细信息，请参见 p.106 “系统设置”。

• 如果开始将[碳粉用完选项]设置为[继续打印]，然后设置为[停止打印]，则请务必使用新
的打印盒。如果安装旧打印盒，则显示的剩余碳粉量和实际剩余碳粉量可能会不相符，
因此机器将不能在适当的时机显示“没有碳粉”。

• 内置在打印盒中的光电导体单元的寿命也是影响显示“没有碳粉”的因素。如果在碳粉
用完之前，光电导体单元已经停止工作，则可能会显示“没有碳粉”。
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移动和搬运机器
本节介绍您在长/短距离范围内移动机器时必须注意的事项。

长距离移动机器时，请使用原始包装材料来重新包装机器。

• 运输之前，请务必拔下机器上的所有电缆。

• 本机是精密设备。移动时，请务必小心操作。

• 请务必水平移动机器。上下楼梯搬运机器时，请格外小心。

• 移动机器时请勿取出打印盒。

• 移动机器时，请务必让机器保持水平。为了防止碳粉溅出，请小心移动机器。

1. 务必检查以下几点：

• 电源开关已关闭。

• 从壁装插座上拔下电源线。

• 其他所有电缆都已从机器上拔下。

2. 使用机器两侧的内嵌把手抬起机器，然后水平搬动到使用位置。

• 要长距离移动机器，请将其包装妥当。在搬运过程中，请小心不要翻倒或倾斜机器。

• 在搬运过程中，如果机器未保持水平，则碳粉可能会溅到机器内。

• 有关移动机器的详细信息，请与您的销售或服务代表联系。

处理

有关正确处理本机的信息，请询问您的销售或服务代表。

到何处询问

要了解本手册包含主题的更多信息，或了解本手册未涵盖的其他主题，请咨询您的销售或服
务代表。

11. 附录
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耗材

打印盒

打印盒 每盒平均可打印的页数*1

黑色 2,600 页

*1 可打印页数是基于符合 ISO/IEC 19752 标准，且图像浓度为出厂默认值。ISO/IEC 19752 是
国际标准化组织针对打印页数的测量制定的国际标准。

• 除非在碳粉用完之前更换打印盒，否则打印无法继续。为便于更换打印盒，我们建议您
购买并储存多余的打印盒。

• 实际可打印的页数将视图像容量和浓度、一次要打印的页数、所用的纸张类型和纸张尺
寸以及环境条件（例如温度和湿度）的不同而有所变化。

• 由于打印盒随使用时间的延长而质量下降，因此可能需要在出现上述指示信息之前将其
更换。

• 打印盒不在保修范围内。但是，如果出现问题，请与销售商店联系。

• 随附的打印盒可打印约 1,000 页。

• 本机将定期进行清洁。清洁期间，碳粉将一直保持打印质量。

耗材
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机器规格
本节列出机器的规格。

常规功能规格

配置

台式

打印方式

激光静电传送

使用曝光玻璃扫描的最大纸张尺寸

216 mm × 297 mm（8.5 × 11.7 英寸）

使用 ADF 扫描的最大纸张尺寸

216 mm × 356 mm（8.5 × 14 英寸）

打印的最大纸张尺寸

216 mm × 356 mm（8.5 × 14 英寸）

预热时间

小于 25 秒（23 °C、71.6 °F）

纸张尺寸

A4、81/2 " × 11 " (信纸)、81/2 " × 14 " (法律用纸)、B5、51/2 " × 81/2 " (半信
纸)、71/4 " × 101/2 " (Executive)、A5、A6、B6、16K (197 × 273 mm)、16K
(195 × 270 mm)、16K (184 × 260 mm)、自定义纸张尺寸

• 自定义纸张尺寸支持如下纸张尺寸：

• 宽度

纸盘 1：约 100-216 mm（3.9-8.5 英寸）

手送台：约 90-216 mm（3.6-8.5 英寸）

• 长度

约 148-356 mm（5.8-14 英寸）

纸张类型

普通纸（65-99 g/m2（17-26 磅））、再生纸（75-90 g/m2（20-24 磅））、薄纸
（52-64 g/m2（14-17 磅））、厚纸（100-130 g/m2（26.6-34 磅））

纸张输入容量

• 纸盘 1

11. 附录
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150 张（70 g/m2，19 磅）

• 手送台

1 张（70 g/m2，19 磅）

最大装入高度

15.5 毫米（0.6 英寸）

纸张输出容量

• 输出纸盘

50 张（70 g/m2，19 磅）

• 后面

1 张（70 g/m2，19 磅）

ADF 容量

15 张（80 g/m2，21.3 磅）

记忆(内存)

32 MB

电源要求

220-240 伏、5 安、50/60 赫兹

功耗

• 最大功耗

900 W

• 节能模式 1

38.7 W 或更少

• 节能模式 2

4.5 W 或更少

机器尺寸（宽度×深度×高度）

402 × 360 × 291 mm（15.8 × 14.2 × 11.5 英寸）

重量（机身和耗材）

约 9.9 kg（22 磅）或更少

打印功能规格

打印速度

每分钟 22 页(A4/信纸)

分辨率

600 × 600 dpi（最大：1200 × 600 dpi）

机器规格
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首页打印速度

6 秒或更少(从进纸动作开始到出纸完成)

10 秒或更少(从数据处理完成到出纸完成)

接口

• 以太网（10BASE-T、100BASE-TX）

• USB 2.0

打印机语言

DDST

字体

中国国家标准(GB1830)

复印功能规格

最大分辨率（扫描和打印）

• 曝光玻璃

扫描：600 × 600 dpi

打印：600 × 600 dpi

• ADF

扫描：600 × 300 dpi

打印：600 × 600 dpi

首页复印速度（A4/信纸，温度为 23 °C(71.6 °F)）

25 秒或更短

多页复印速度

每分钟 22 页

复印比例

固定比例：50%、71%、82%、93%、122%、141%、200%

微调比例：25%到 400%

复印数量

99

扫描功能规格

最大扫描面积（水平×垂直）

• 曝光玻璃

11. 附录
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216 × 297 mm（8.5 × 11.7 英寸）

• ADF

216 × 356 mm（8.5 × 14 英寸）

从控制面板扫描（扫描至电子邮件、扫描至 FTP、扫描至文件夹）时的最大分辨率

600 × 600 dpi

从计算机扫描(TWAIN)时的最大分辨率

• 曝光玻璃

4800 × 4800 dpi

• ADF

600 × 600 dpi

从计算机扫描(WIA)时的最大分辨率

600 × 600 dpi

ADF 吞吐量

黑白：每秒 75.3 mm

彩色：每秒钟 37.6 mm

接口

• 从控制面板扫描

以太网（10BASE-T、100BASE-TX），USB2.0

• 从计算机扫描

以太网（10BASE-T、100BASE-TX），USB2.0

传真功能规格

访问线路

• 公共交换电话网络(PSTN)

• 专用小交换机(PBX)

传送模式

ITU-T Group 3 (G3)

扫描线密度

每毫米 8 点×每毫米 3.85 行(200 × 100 dpi)

每毫米 8 点×每毫米 7.7 行(200 × 200 dpi)

传送时间

3 秒（每毫米 8 点 × 每毫米 3.85 行、33.6 kbps、MMR、ITU-T # 1 表）

机器规格

173



传送速率

33.6 kbps 到 2400 bps（自动下移系统）

数据压缩方法

MH、MR、MMR

内存容量

传送：最多 5 份作业；每份作业最多 10 页

接收：最多 50 份作业；作业总页数不超过 100

通讯簿

• 快速拨号

100 项

• 传真重拨次数

1

11. 附录
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商标
Apple、AppleTalk、Bonjour、ColorSync、Leopard、Macintosh、Mac OS、Power
Mac、Safari 和 TrueType 是 Apple Inc.,在美国和其他国家/地区注册的商标。

Firefox®是 Mozilla Foundation 的注册商标。

Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Windows Vista®以及 Internet
Explorer®是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

本手册使用的其它产品名称仅用于识别目的，可能是其各自公司的商标。我们否认对这些标
记拥有任何或全部权利。

Internet Explorer 6 的专有名称是 Microsoft® Internet Explorer® 6。

Windows 操作系统的正确名称如下：

• Windows XP 的产品名称如下：

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

• Windows Vista 的产品名称如下：

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• Windows 7 的产品名称如下：

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• Windows 8 的产品名称如下：

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Enterprise

• Windows Server 2003 的产品名称如下：

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

• Windows Server 2003 R2 的产品名称如下：

商标
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Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

• Windows Server 2008 的产品名称如下：

Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• Windows Server 2008 R2 的产品名称如下：

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

• Windows Server 2012 的产品名称如下：

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

重印 Microsoft 产品的屏幕截图需得到 Microsoft Corporation 的许可。
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