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Back to content overview

2 Basic design elements

2.6 Illustration style

Flare
The	flares	represent	an	identifying	

illustration element that can be used alone 

in the layout, with text or in conjunction 

with a primary picture. 

The	flares	are	available	in	the	four	color	

pairs: blue, red, yellow and green. They each 

comprise the bright shade (e.g. Bright Blue) 

and the dark shade (e.g. Dark Blue).

The	flares	are	harmonized	with	the	

predominant colors of the pictures, the  

text and the logo. This creates an 

authoritative, clear and colorful, but never 

garish overall impression.

See “Use of color”, page 25, for the use of 

colored	flares.

The illustrations can be turned, mirrored 

and resized as required, but should never  

be compressed or squashed.

Make	sure	to	use	not	more	than	one	flare	

on a page/double page spread. 

Please	get	all	new	flares	approved	from	

the communications group before 

implementing them. 

Elix™ Reference 纯水系统
引领纯水未来
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您的纯水需求 我们的解决方案：Elix™ Reference 纯水系统

具有持续稳定和可靠水质的纯水
完美的纯水技术，包括智能 RO 系统和先进的 Elix™ 连续电流去离子技术，保证制备

稳定可靠的 II 级纯水

优质纯水满足应用需求
电阻率 >5MΩ·cm（在 25℃时）（典型值为 10-15 MΩ·cm）和 TOC<30ppb，Elix™ Reference
纯水系统的产水比双蒸水具有更好的水质。

运行成本低且可预估
Elix™ 连续电流去离子模块无需更换树脂纯化柱，有效降低耗材成本。节省的用水量和

用电量也大大降低了运转成本。

先进的水质监控 高精度检测模块时刻监控关键的水质参数。

符合要求的数据追溯功能
选配的 Millitrack™ 软件可提供数据管理、远程访问控制、数据记录及长期备份归档

功能。

符合最高质量保证要求
Elix™ Reference 纯水系统由通过 ISO® 认证的 cGMP 制造工厂生产制造，交货时附带有

合格证书和所有内置仪表的检定证书；耗材交货时均附有质量证书。

便捷直观的操控方式
提供三级系统信息访问功能（常规使用、维护保养、系统管理）。系统门内放置

的《快速参考指南》提供简明的操作和维修信息。

轻松无忧的维护程序
维护程序简单明了，易于执行。系统提前 15 天显示耗材更换提示。RFID 技术具备自

动追溯功能并可防止错误的耗材安装。

快速高效的技术支持
默克密理博是您值得信赖的伙伴。Watercare Pact 服务计划可提供全方位的支持，

Watercare Pact 服务计划提供包括专业校验和验证在内的一系列支持服务。

丰富的系统功能性升级体验
多种专业的功能性附件和选配件可供选择，使您可轻松享受 Elix™ Reference 系统功能

升级的惬意体验。

引领纯水未来
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Elix™ Reference 纯水系统流路图
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默克密理博（Merck Millipore）专注于 Elix™ Reference 纯水系统的创新技术，带给您最好的纯水体验。该独创系统可提供满足世界各国各地

区最严格水质标准的纯水。 

结合了默克密理博荣获专利的 Elix™ 连续电流去离子技术和最先进的纯化技术，Elix™ Reference 纯水系统使用市政自来水作为进水，持续生

产优质纯水，满足您实验室的所有纯水需求。

Elix™ Reference 纯水系统使用市政自来水作为进水，生产优质纯水。

1. 自来水进水

2. 预过滤系统

3. 进水电磁阀

4. Progard™ 预处理柱

5. 压力调节器

6. 增压泵

7. 进水电导率计

8. 可清洗 RO 膜

9. RO 弃水回收回路

10. 排水口

11. RO 弃水电磁阀

12. 渗透电导率计

13. 三通电磁阀

14. Elix™ 连续电流去离子模块

15. Elix™ 电阻率计

16. 温度传感器

17. 单向止回阀

18. PE 水箱、ASM 和空气过滤器
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稳定优质的纯水源于 Elix™ Reference 纯水系统

通过结合荣获专利的 Elix™ 连续电流去离子（EDI）技术和其它先进的纯化技术（Progard™ 预处理、先进的反渗透、254nm UV 灯），

Elix™Reference 纯水系统充分利用先进的纯化技术组合—为每个使用纯水的实验室提供了理想的解决方案—每天几升到几百升。

一体化预处理纯化柱 

Progard™ 纯化柱可高效清除市政自来水中的颗粒、余氯和胶体，

并可为智能反渗透（RO）模块提供最佳保护，防止 RO 膜腐蚀和堵

塞，有助于延长设备使用寿命。

智能的反渗透（RO）模块 

智能 RO 模块可去除 95-99% 的有机物（MW > 200 Dalton）、微生

物和颗粒。最高可达 50% 的废水回收率有效优化用水量，创新智

能的 RO 截留率概念保证了产水的水质并直观反映 RO 膜的工作状

态，RO 膜清洗自动提示，维护操作简便。Elix™Reference 纯水系统

也得益于稳定的带温度反馈功能的增压泵，使系统保持稳定的产

水流速。 

进水

废水 产水

电极通道 纯化通道 浓缩通道 纯化通道 电极通道

阴极阳极

阴离子选择透过性膜

阳离子选择透过性膜

Elix™ 纯化技术

反渗透（RO）

领先的 Elix™ 纯化技术

荣获专利的 Elix™ 模块已成为生产 II 级纯水的新标准，并全面取代

实验室的蒸馏和常规纯水制备系统。Elix™ Reference 纯水系统用户

提供了下列好处：

• 持续稳定的优质纯水：

采用默克密理博专利的 Elix™ 连续电流去离子技术，无需添加软化

剂、化学再生或更换 DI 柱即可稳定获得 5MΩ·cm（25 ℃）以上，

TOC<30ppb 的 II 级纯水。

• 独特的阴极防结垢技术：

专利的阴极活性炭防结垢技术能够有效防止 Elix 纯化模块堵塞并

减少因额外增加软化步骤带来的成本上升。

• 低运行成本：

在 Elix™ EDI 组件中，经由弱电流持续再生的离子交换树脂，确保

恒定的优良水质。这一低能耗工艺的弃水少，可节约经 RO 膜处理

的纯水和电力消耗。Elix™ 模块仅使用普通白炽灯所需的电能。

• 无需维护：

持续再生离子交换树脂可消除危险化学品再生或昂贵的树脂更换。
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优质纯水，满足您的应用需求

运行成本低且可预估

持续稳定可靠的纯水水质对于实验室应用而言非常

重要。Elix™ Reference 纯水系统可满足最具挑战的要

求。该系统设计成可生产满足或超过标准 ISO® 3696

（2 级水）、GB/T 6682-2008、ASTM® D1193 所述之

量化指标、以及美国、欧洲和日本药典中有关规定

的纯水。

Elix™ 水质

普通去离子柱水质

操作时间

产
水
电
阻
率

本图显示 Elix™ 技术在纯水系统上的优异性能使用传统的离子交换树

脂纯化柱时，随着树脂消耗，产水电阻率急剧下降

Elix™ Reference 纯水系统是目前唯一采用 Elix™ 技术的纯水系统，具有产水率高和稳定耐用等特性。用户将会满意于 Elix™ Reference 纯水系统

的成本控制和可预测性：

• 集成的 Elix™ 连续电流去离子技术无需昂贵的树脂更换或再生。

• 只需使用单个 Progard™ 预处理纯化柱，可除去自来水中的颗粒、

余氯和钙镁离子。

• 在 Elix™ 模块的上游，无需使用额外的软化剂或防结垢柱。

• 用电量比传统蒸馏设备的用电量少 200 倍。

• 智能的 RO 再循环回路减少了自来水用水量，有助于延长

Progard™ 纯化柱的使用寿命。

• 无需购买化学品进行树脂再生或清洗。

• 无运输和贮存成本。

Elix™ Reference 纯水系统制备的 II 级纯水，在整个实验室内常用于：

• 为实验室设备（Milli-Q™ 超纯水系统、 老化测试机、高压灭菌器、

洗瓶机和溶出度测试系统）供水 

• 缓冲液和试剂的制备 

• 微生物培养基、组织培养 

• 玻璃器皿清洗

Elix™ Reference 纯水系统生产的水质（电阻率 >5 MΩ·cm（25 ℃）；

TOC<30 ppb），远超双蒸水水质。通常，采用 Elix™ 技术获取的纯水

适合 ppm 水平或 ppb 水平的实验。
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先进的水质监控

符合要求的数据追溯功能

电极

支撑层
水流

温度传感器

选配的独创的 Millitrack™ 软件可提供增强型数据管理控件、远程访问该系统控制面板的功能以及长期电子备份归档使用记录的能力。

• 同轴电极的专利设计，确保电极常数的稳定性。

• 流通式无死角设计确保检测结果能够准确反映水中实际的离子浓度。

• 低电极常数 (0.01 cm-1) 确保低离子污染下的最佳检测精度，符合 ASTM® 

D 1125-95 (2009) 的要求。

• 温度灵敏度达到 0.1 ℃，可准确显示温度补偿的电阻率， ASTM® D 

1125-95(2009) 标准推荐。

• 电阻率检测异常时自动报警

• 设计允许按 USP § 645 和 EP（欧洲药典）的要求，执行电阻率适应性

测试。

电阻率监控，高精度的离子浓度检测 

高精度的电阻率检测，是确保高纯水中离子污染物维持在亚 ppb 水平的关键。Elix™ Reference 纯水系统的高精度电阻率检测仪具有以

下特定功能和先进设计，可确保系统屏幕上显示数值的准确性。
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符合最高的质量保证要求

为了帮助您满足下列要求，Elix™ Reference 纯水系统交付时附有电阻率计的合格证书和检定证书。默克密理博公司的生产基地均通过

ISO® 9001 v2000 和 ISO® 14001 双认证体系。

合格证—本产品已按默克密理博公司严格的质量保证程序进行装配和测试检验。 

检定证书—包括内置电阻率计的检定证书。 

一致性声明—安全和电磁兼容性的欧盟 EC 指令。

质量证书—耗材交货时附有质量证书，保证它们能供给所期待的水质和水量。 

Application Pak 检验证书—Application Pak 经检验，能有效除去其规定的特定污染物。可按要求提供《验证检验指南》 。 

生产厂通过 ISO® 9001 v. 2000 认证和 ISO® 14001 认证的证书—可按要求提供认证证书。 

CE、cUL、FCC—为了保证安全性，Elix™ Reference 纯水系统通过安全和电磁兼容性认证。 

可追溯性和远程访问 

为了促进您在 GLP 和 GMP（良好生产规范）环境中的日常工作，所有与质量和事件有关的数据均可有效查看且可追溯。用户可通过

个人电脑（PC）访问这些数据，进行在线查询。数据也可以通过连接到 E-POD™ 取水器的打印机直接打印出来。
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便捷直观的操控方式

无论何时需要，研究人员都必须能立即获取必要的信息。Elix™ Reference 纯水系统提供三个级别的信息管理，让用户可以轻松方便地

访问所需的全部信息：

此外，《快速参考指南》（位于 Elix™ Reference 纯水系统的门内）提供了系统操作和维护所需了解的全部信息。

• 常规使用：所有所需的信息均可在屏幕上直接可见。 

• 维护保养：从主屏幕上，根据逐步说明（文本和图像），

可查看到相关信息，该说明表明了将要执行的操作。

• 系统管理：通过在“管理员”菜单中设置的 ID 和密码，

保护关键参数，如设定点。
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轻松无忧的维护程序

快速高效的技术支持

Elix™ Reference 纯水系统的先进设计使您不必耗费精力进行维护

保养。Elix™ 技术消除了对额外的终端纯化柱或软化柱的需求，

只有一个 Progard™ 纯化柱需要更换—并且该系统的符合人体工

程学的纯化柱安装锁闭系统使其更易于操作。

RO 膜自动维护功能（冲洗模式、清洗模式、定期消毒）使该系

统的反渗透滤膜始终保持良好工作状态，并保证最优水质。建

议每年进行四次，每次仅需几分钟的 RO 膜消毒。

Elix™ Reference 纯水系统可提前 15 天提示更换耗材的信息，保

证您有足够的时间获取所需的消耗品。

创新性的 RFID 技术，保证 Progard™ 柱在安装时其货号和序列号

将自动记录于系统内，保证最佳的可追溯性，并防止误装不正

确的耗材。

 

此外，系统也可管理它自己的服务日程。若选择该项，您将提

前 30 天收到警告，提示您安排维护服务拜访。

• 安装

• 技术支持和应用方案

• 故障排除服务

• 定制的用户培训

• 检测仪器的检定和 / 或校验

• 美国、欧洲药典电阻率和 TOC 适应性测试支持

• 验证支持 

• 维护计划 

专业认证

凭借自 1998 年以来的纯水系统认证服务经验，默

克密理博可协助您遵守行业适用的法规标准。

由经过培训的默克密理博现场服务支持工程师，

采用已校验设备和认证工作手册，为您提供验证

服务支持。

全面服务计划 

Watercare Pact 服务计划提供了全方位的支持，从单一年度检查到全面系统检测。默克密理博认证的现场服务支持工程师可为 Elix™ Reference 

纯水系统的安装和维护提供专业支持，并且我们的技术热线支持专家随时待可提供的服务包括：
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高速发展的实验室要求纯水系统具有前瞻性的功能性升级潜力，必要时，您将需要升级您的纯水系统，或为更多应用提供优质纯水。

为满足您的特定需要，可选择规格齐全的附件、配件和选装件，定制化 Elix™ Reference 纯水系统：

Millitrack™ 软件

提供水质数据存储管理、仪表盘系统管理和分级网络登录管理的未来实验室

仪器管理功能。

水箱 / 储存和分配系统（SDS） 
专为优化纯水存储环境并保证纯水品质而设计的一系列水箱 (30-350 L)。

洗瓶机纯水分配套件

确保以流速 15 - 16.2 L/min（1 bar 或 15 psi，视电压而定）提供增压纯水。

自动消毒组件（ASM）

ASM 系统使用 254 nm 杀菌紫外灯，可有效防止水箱内滋生细菌。 

休假模式连接组件

当设施需要关闭较长时间（例如假期），独特的实验室关闭组件以最少耗水

和耗电量可维持系统在工作状态。

漏水检测器

置于地面，如果系统漏水，该传感器将切断系统供水，防止漏水情况发生。 

Elix™ Reference 纯化系统挂墙支架

将 Elix™ Reference 纯水系统安装在墙上，可节省空间。

丰富的系统功能性升级体验
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水质参数 安装技术参数

产水水量

参数 数值

电阻率 > 5 MΩ·cm @ 25 ℃

TOC <30ppb

主机 目录编号

Elix™ Reference 3 纯水系统 ZRX0003CN

Elix™ Reference 5 纯水系统 ZRX0005CN

Elix™ Reference 10 纯水系统 ZRX0010CN

Elix™ Reference 15 纯水系统 ZRX0015CN

配件 目录编号

30 L 水箱 TANKPE030

60 L 水箱 TANKPE060

100 L 水箱 TANKPE100

水箱空气过滤器 TANKMPK01

水箱自动清洁模块 (ASM) TANKASMIN

漏水检测器 ZFWATDET4

脚踏开关 ZMQSFTS01

休假模块 LABCLOSE1

耗材 目录编号

Progard™ 预纯化柱 PR0G0T0S2

消毒氯片 ZWCL01F50

其他耗材 目录编号

EGARD 精制柱 EGARDT1X1

EGARD 升级组件 ZRXSUPEG1

UV 升级组件 ZRXSUPUV1

254nm 紫外灯 ZLXUVLP01

Elix Advantage 升级组件 ZRXSUP0D1

E-POD™ 取水器 ZRXSP0D01

Millipak™ 终端过滤器 MPGP04001

BioPak™ 终端超滤器 CDUFBI001

Elix™ Reference 系统 3 5 10 15

纯水产量（最大 L/h） 3 5 10 15

Elix™ Reference 纯水系统技术参数

Elix™ Reference 系统可用于生产符合 ISO® 3696、ASTM® D1193、GB/T 6682 所述 II 级水之量化指标 , 以及 EP、USP 纯水和 CLSI® – CLRW 量化指

标的高纯水。如需相关资料，可向默克密理博索取符合性报告及实验详情。

Elix™ Reference 订购信息

参数 数值

生产系统外形尺寸（H×W×D） 500×346×484 mm

生产系统整机重量 21.5 – 26.4 kg

电源线长度 250 cm

电源电压 100-230 V +/- 10%

电源频率 50-60 Hz
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邮编：100022
电话：010-59898600
传真：010-57623560

广州
广州市黄埔大道西 638 号
富力科讯大厦 803A 室
邮编：510627
电话：020-37883048
传真：020-37883072

成都
成都市芷泉街 229 号
东方广场 C 座 11 楼 7 号
邮编：610061
电话：028-85288550
传真：028-85288553

Merck Millipore 提供更多创新的技术和强大的应用支持，简化实验过程，让您对

实验结果更加充满信心。我们的纯水专家会对每个实验室和特定的应用进行评

估，平衡用水量和分配需求，从而推荐满足您水质要求的纯水系统，让我们的

客户能够专注于研究而无水质之忧。

默克密理博中文网站：www.merckmillipore.com.cn
默克密理博唯一官方技术服务电话：400-889-1988
更多信息，欢迎登陆默克密理博实验室纯水 POD 迷你站：

www.merckmilliporechina.com/pod/ 

关注默克密理博实验室纯水官微

及时掌握各类活动及优惠信息
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