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安全信息

重要安全说明

在按照任何说明操作之前，请首先阅读本文档中的所有注意事项和安全声明。 同
时参考在英特尔 ® 服务器部署工具套件 2.0 光盘 和 / 或 http://support.intel.com/
support/motherboards/server/sb/cs-010770.htm 上的英特尔服务器主板和服务器机箱
安全信息。

Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie zunächst sämtliche Warnund Sicherheitshinweise in diesem Dokument, bevor 
Sie eine der Anweisungen ausführen. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise zu 
Intel-Serverplatinen und Servergehäusen auf der Intel® Server Deployment Toolkit 2.0 CD 
oder unter http://support.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-010770.htm. 

Consignes de sécurité
Lisez attention toutes les consignes de sécurité et les mises en garde indiquées dans ce 
document avant de suivre toute instruction. Consultez Intel Server Boards and Server 
Chassis Safety Information sur le Intel® Server Deployment Toolkit 2.0 CD ou bien 
rendez-vous sur le site http://support.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-
010770.htm. 

Instrucciones de seguridad importantes
Lea todas las declaraciones de seguridad y precaución de este documento antes de realizar 
cualquiera de las instrucciones. Vea Intel Server Boards and Server Chassis Safety 
Information en el Intel® Server Deployment Toolkit 2.0 CD y/o en 
http://support.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-010770.htm.

http://support.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-010770.htm
http://support.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-010770.htm


重要安全指导 

在执行任何指令之前，请阅读本文档中的所有注意事项及安全声明。 和/或 
http://support.intel.com/support/motherboards/server/sb/CS-010770.htm 上的 Intel  
Server Boards and Server Chassis Safety Information（《Intel 服务器主板与服务器 
机箱安全信息》）。 
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警告

请注意以下安全说明： 使用您的服务器产品之前，无论您是使用本指南还是参考
其他任何资源，都应该密切注意安全说明。 您必须遵守本指南中汇集的各项说明，
以确保始终符合现有产品认证和许可标准。 请只使用本指南中指定、描述和规定
的组件。 使用其他产品 / 组件将使本产品的 UL 列名 认证和其他管理认证无效，并
很有可能导致本产品不符合产品销售地区的产品法规。

系统电源开 / 关： 电源按钮 “不能”切断系统交流电源。 要切断系统电源，必须
将交流电源线从壁装电源插座中拔出。 确保在打开机箱、添加或移除任何组件前，
已拔出交流电源线。

危险情况、设备和电缆： 危险的用电情况可能发生在电源、电话和通信电缆处。 
打开服务器机箱之前，应先关闭服务器，并断开与服务器相连的电源线、通信系
统、网路和调制解调器。 否则，可能会造成人身伤害或设备损坏。

静电释放 (ESD) 和静电防护措施：静电释放可能会损坏磁盘驱动器、主板和其他
部件。 建议您仅在防静电工作站中执行本章中的所有步骤。 如果没有这样的工作
站，在操作服务器部件时，请佩戴连接到接地机箱 （任何未油漆过的金属表面）
的防静电护腕，以便为服务器提供一定程度的防静电保护。

静电防护和主板操作注意事项： 操作主板时一定要小心。 它们对静电非常敏感。 
操作时应只捏住主板的边缘。 将主板从其防护包装中或服务器中取出后，请将主
板组件面朝上放置在接地的无静电物体表面上。 如有可能，可使用导电的泡沫垫，
但不要使用主板包装材料。 不要在任何物体表面上滑动主板。

安装或移除跳线：跳线是一个带有塑料壳的小型导体，可以在两个跳线针脚上滑
动。 一些跳线的顶部有一个小的突起部位，可以用指尖或精巧的小镊子夹住。 如
果跳线没有这样的部位，请在使用小镊子移除或安装跳线时格外小心：应使用镊
子夹住跳线较窄的那一侧，而不要夹住较宽的那一侧。 夹住较宽的那一侧可能会
损坏跳线内部的触点，导致该跳线控制的功能不时出现问题。 使用镊子或其他工
具移除跳线时，要轻轻地夹，而不要用力地挤，否则可能会弄弯或折断主板上的
管脚。
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前言

关于本手册

感谢您购买和使用英特尔 ® 服务器主板 S3000AH。 

本手册面向负责对该服务器主板进行故障排除、升级和修复的系统技术人员。 本
文档概述了主板 / 机箱的功能、提供了附件或您可能需要的其他组件的列表、故障
排除信息以及有关如何在文档标题上添加和更换组件的说明。 若要获取本手册的
最新版本，请访问 http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/S3000AH/

手册结构

第 1 章为英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 概述。 本章提供服务器主板功能的列表、
产品图片以及帮助您识别组件及其位置的产品示意图。 

第 2 章说明如何使用主板附带的实用程序或更新系统所需的实用程序。 其中包括
如何浏览 BIOS 设置屏幕、如何执行 BIOS 更新以及如何重置密码或 CMOS。 英特
尔® 3000 系列芯片组服务器主板家族数据表中提供有关具体 BIOS 设置和屏幕显示
内容的信息。 有关英特尔 ® 3000 系列芯片组服务器主板家族数据表的链接，请参
见 “其他信息和软件” 。

第 3 章说明如何添加和更换组件。 本章提供关于如何安装或更换组件 （如内存、
处理器、控制面板和电池等）的详细步骤说明和示意图。

第 4 章提供故障排除信息。 本章提供 BIOS 错误消息和开机自检代码消息。 另外还
提供有关执行故障排除操作以确定问题根源的建议。

产品附件

此服务器主板可与以下英特尔 ® 服务器机箱兼容：

  z  英特尔 ® 入门级服务器机箱 SC5295UP

您可能需要或希望为您的服务器购买下列一种或多种附件：

处理器、内存 DIMM、硬盘驱动器、 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器、 RAID 控制
器、操作系统。

欲了解已通过测试并可用于您的主板的附件、内存、处理器和第三方硬件信息以
及英特尔产品订购信息，请访问 http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/
S3000AH/compat.htm

http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/S3000AH/
http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/s3000ah/compat.htm
http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/s3000ah/compat.htm


其他信息和软件

如果您需要有关本产品的更多信息，或有关本服务器主板可用附件的信息，请使
用以下资源。 可从 http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/S3000AH/ 
获得这些文件。

除非在下表中另有说明，否则，请在该 Web 页屏幕左侧的搜索栏中键入文档名称
或软件名称，然后选择搜索 “本产品”的选项。

另请参见服务器主板附带的英特尔 ® 服务器部署工具套件 2.0 光盘。

表 1. 其他信息和软件

此信息或软件的用途 使用本文档或软件

有关本产品的深入技术信息 英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 技术产品说明书

BIOS 设置和芯片组信息 英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 技术产品说明书

如果您刚刚收到本产品并
且需要安装它

产品包装内的英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 快速入门用户指南

虚拟系统导航和交互修复
信息

指向 Smart 工具的链接位于屏幕右侧 “其他资源”的下方：

http://support.intel.com/support/cn/motherboards/server/S3000AH

附件或其他英特尔服务器
产品

备件和配置指南

使用本产品测试过的硬件
（外围主板、适配卡）和
操作系统

测试过的硬件操作系统列表

使用本产品测试过的机箱 参考机箱列表

使用本产品测试过的处理器 支持的处理器

使用本产品测试过的 
DIMM

测试过的内存的列表

确保系统在允许的功率预
算范围之内

功率预算工具

管理英特尔® 服务器的软件 英特尔 ® 系统管理软件

驱动程序 Driver （可用驱动程序的详尽列表）

Operating System Driver （操作系统驱动程序）

固件和 BIOS 更新或 BIOS 
恢复

固件更新

诊断测试软件 诊断信息
viii 英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 用户指南
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1 服务器主板特性

本章简要介绍了英特尔® 服务器主板 S3000AH 的主要特性。 本章提供了产品的照
片、服务器主板功能列表以及显示重要组件和连接在服务器主板上所在位置的图表。

图 1. 英特尔 ® 服务器主板 S3000AH （所示为 S3000AHLX）



表 2 概述该服务器主板的特性。

表 2. 服务器主板特性

功能 说明

处理器 处理器和前端总线 (FSB) 支持

 z 支持双核英特尔® 至强® 处理器 3000 系列、四核英特尔® 至强® 处理器 3200 
系列、英特尔 ® 奔腾 ® 处理器至尊版（仅适用于 S3000AHLX 和 
S3000AH）、英特尔 ® 奔腾 ®D 处理器、英特尔 ® 奔腾 ® 4 处理器和英特尔 ® 
LGA775 封装中的英特尔 ® 赛扬 ® D 处理器

 z 支持英特尔 ® 双核技术
 z 支持超线程 (HT) 技术
 z 支持英特尔 ® 64 位内存扩展技术（英特尔 ® EM64T）

内存 四个 DIMM 插座，支持堆叠式 DDR2 533/667 MHz ECC 或非 ECC 无缓冲内存
（系统总内存最多为 8 GB）

芯片组 英特尔 ® 3000 芯片组，包括：

 z 英特尔 ® 3000 内存控制器中枢 (MCH)
 z 英特尔 ® I/O 控制器中枢 (ICH7R)
 z 英特尔 ® 6702 PXH-V PCI-X* 中枢 （仅适用于 S3000AHLX SKU）

外围设备
接口

外部连接：

 z 上下并排放置的 PS/2* 键盘和鼠标端口
 z DB9 串口 A 
 z 用于 10/100/1000 Mb 连接的两个 RJ45 NIC 接口
 z 两个 USB 2.0 端口

内部连接：

 z 一个 USB 端口接头，支持两个 USB 2.0 端口
 z 一个 DH10 串口 B 
 z 四个 ATA 串口，带有支持英特尔 ® 嵌入式服务器 RAID 技术的嵌入式 RAID 

0/1/10，以及支持英特尔¨ 矩阵存储技术的 RAID 0/1/5/10
 z 一个 ATA-100 接口
 z 兼容 ATX 的 24 针控制面板接口

I/O 控制 SMSC* SCH5027 控制器

视频 具有 16MB 外部视频内存的板上集成 ATI* ES1000 视频控制器

硬盘驱动器  z 支持 ATA-100： 一个最多能支持两个驱动器的 IDE 通道
 z 支持 SATA (3.0 Gb/s)

局域网  z 英特尔 ® 10/100/1000 82573E 千兆以太网控制器
 z 英特尔 ® 10/100/1000 82541PI 千兆以太网控制器 （仅适用于 S3000AHLX/

S3000AH）
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扩展功能 S3000AHLX SKU：

 z 两个 32 位 /33MHz、 3.3V 的全长通用 PCI 接口
 z 一个物理 x4 PCI 高速 * 接口 （以 x1 通道速度工作）
 z 一个全长 PCI-X* 接口（64 位 /133MHz）
 z 一个英特尔 ® 适应性插槽接口 （支持一个 PCIe* x8 或一个 PCI-X* 64 位 /

133MHz 内置卡）

S3000AH SKU：

 z 两个 32 位 /33MHz、 3.3V 的全长通用 PCI 连接器
 z 一个 x8 PCI 高速 * 接口
 z 一个物理 x4 PCI 高速 * 接口 （以 x1 通道速度工作）
 z 一个物理 x8 PCI 高速 * 接口 （以 x4 通道速度工作）

S3000AHV SKU：

 z 两个 32 位 /33MHz、 3.3V 的全长通用 PCI 接口
 z 一个 x8 PCI 高速 * 接口
 z 一个物理 x8 PCI 高速 * 接口 （以 x4 通道速度工作）

风扇 最多支持四个系统风扇和一个处理器风扇

系统管理 英特尔 ® 系统管理软件

表 2. 服务器主板特性

功能 说明
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RAID 支持

英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 支持 SATA(3.0 Gb/s)。

有关配置 RAID 的信息，请参见英特尔 ® 服务器部署工具套件 2.0 光盘 中的
《RAID 软件指南》。 

SATA 服务器主板

英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 提供一个嵌入式 SATA 控制器，该控制器支持
1.5 Gbps 和 3.0 Gbps 数据传输速率。 

BIOS Setup 实用程序在 “高级 | ATA 控制器”设置页上提供了多个驱动器配置选
项，其中的某些选项会影响配置 RAID 的能力。 “板上集成的 SATA 控制器”选
项默认为启用。 如果启用了该选项，则 “SATA 模式”选项既可设置为 “传统”
也可设置为 “增强”。 传统模式和增强模式对 RAID 配置的影响如下：

  z  在传统模式下， BIOS 只能支持四个驱动器，而且不支持 RAID。 
  z  在增强模式下， BIOS 不受传统 PATA 四个驱动器的限制，可以支持两个 

PATA 驱动器和四个 SATA 驱动器 （共六个驱动器）。 RAID 配置需要使用此
模式。

如果选择了增强模式，可以选择 “将 SATA 配置为 RAID”。 在 SATA RAID 
OPROM 下： 选择 LSI* 选项 （英特尔 ® 嵌入式服务器 RAID 技术）将启用 RAID 
0、 1 和 10 ；如果选择英特尔 ® 矩阵存储技术将启用 RAID 0、 1、 5 和 10。

图 2. 在 BIOS 设置中将 SATA 配置为 RAID
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备注：有关使用 F2 BIOS Setup 实用程序的帮助，请参见英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 技
术产品说明书。 
有关设置 RAID 的信息，请参见英特尔 ® 服务器部署工具套件 2.0 光盘中的
《RAID 软件指南》。

英特尔 ® 矩阵存储技术支持软件 SATA RAID 0、 1、 10 和 5。
  z  仅支持 Microsoft Windows* 驱动程序。

英特尔 ® 嵌入式服务器 RAID 技术和 LSI* 逻辑 SATA 控制器支持软件 SATA RAID 
0、 1 和 10。
  z  驱动程序可用于所有支持的操作系统。

英特尔 ® 嵌入式服务器 RAID 技术

英特尔 ® 嵌入式服务器 RAID 技术支持四个 SATA 串口，是一种实现更高传输速率
和提高可靠性的非常经济的方法。 英特尔 ® 嵌入式服务器 RAID 技术支持

  z  用于改善性能的 RAID 0 级数据分段

  z  用于改善数据可靠性的 RAID 1 级数据镜像

  z  用于获得高数据传输速率和数据冗余的 RAID 10 级数据分段和镜像

英特尔 ® 矩阵存储管理器

英特尔® 矩阵存储管理器使用选定的操作系统，在所支持的芯片组上为高性能串行 
ATA RAID 0 阵列、容错串行 ATA RAID 1 阵列、高容量和容错串行 ATA RAID 5 阵
列以及高性能和容错串行 ATA RAID 10 阵列提供软件支持。 英特尔 ® 矩阵存储管
理器是使用英特尔 ® 矩阵存储技术的软件。 

要获取详细信息并查看支持的操作系统，请参考以下网站： 

http://support.intel.com/support/chipsets/imsm/
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接口和组件位置
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图 3. S3000AHLX 接口和组件位置

B. 视频内存 C. PCI 32/33 插槽 2 D. ATI* ES1000 视频控制器

E. PCIe* x4 （x1 通道）插槽 3 F. 英特尔® 82541PI 局域网控制器 G. PCI-X* 64/133 插槽 5

H. 局域网 SPI Flash I. 英特尔 ® 82573E 局域网控制器 J. 英特尔 ® 适应性插槽，插槽 6

K. 时钟生成器 L. 后面板接口 M. 诊断开机自检指示灯

N. 后置系统风扇 O. 2x4 电源接口 P. 处理器插座

Q. 处理器风扇 R. DIMM 插座（2B 和 2A） S. DIMM 插座 （1B 和 1A）

T. 系统前 DIMM 散热口 U. 系统前处理器散热口 V. 机箱榫头

W. 英特尔 ® S3000 MCH X. 电池 Y. 2x12 主电源接口

Z. 前置系统风扇 AA. 软盘接口 AA. PATA IDE 接口

BB. SATA 端口 3 CC. SMSC* SCH5027 高级 I/O DD. SATA 端口 2

EE. 英特尔 ® 82801 ICH7R FF. 前面板接口 GG. 系统维护模式跳线

HH. SATA 端口 1 II. 清除 CMOS 跳线 JJ. SATA 端口 0

KK. BIOS SPI Flash LL. 外部 USB 接口 MM. SPI/FWH 选择接口

NN. SMBus 接口 OO. 英特尔 ® 6702 PXH-V 控制器 PP. PCI 32/33 插槽 1
英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 用户指南 7
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图 4. S3000AH 接口和组件位置

A. 视频内存 B. PCI 32/33 插槽 2 C. ATI* ES1000 视频控制器

D. PCIe* x4 （x1 通道）插槽 3 E. PCIe* x8 （x4 通道）插槽 5 F. 英特尔 ® 82541PI 局域网控制器

G. PCIe* x8 （x8 通道）插槽 6 H. 局域网 SPI Flash I. 英特尔 ® 82573E 局域网控制器

J. 时钟生成器 K. 后面板接口 L. 后置系统风扇

M. 2x4 电源接口 N. 处理器插座 O. 处理器风扇

P. DIMM 插座（2B 和 2A） Q. DIMM 插座（1B 和 1A） R. 系统前 DIMM 散热口

S. 系统前处理器散热口 T. 机箱榫头 U. 英特尔 ® S3000 MCH

V. 电池 W. 2x12 主电源接口 X. 前置系统风扇

Y. 软盘接口 Z. PATA IDE 接口 AA. SATA 端口 3

BB. SMSC* SCH5027 高级 I/O CC. SATA 端口 2 DD. 英特尔 ® 82801 ICH7R

EE. 前面板接口 FF. 系统维护模式跳线 GG. SATA 端口 1

HH. 清除 CMOS 跳线 II. SATA 端口 0 JJ. BIOS SPI Flash

KK. 外部 USB 接口 LL. SPI/FWH 选择接口 MM. SMBus 接口

NN. PCI 32/33 插槽 1
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图 5. S3000AHV 接口和组件位置

A. 视频内存 B. PCI 32/33 插槽 2 C. ATI* ES1000 视频控制器

D. PCIe* x8 （x4 通道）插槽 5 E. PCIe* x8 （x8 通道）插槽 6 F. 局域网 SPI Flash

G. 英特尔 ® 82573E 局域网控制器 H. 时钟生成器 I. 后面板接口

J. 后置系统风扇 K. 2x4 电源连接器 L. 处理器插座

M. 处理器风扇 N. DIMM 插座（2B 和 2A） O. DIMM 插座 （1B 和 1A）

P. 系统前 DIMM 散热口 Q. 系统前处理器散热口 R. 机箱榫头

S. 英特尔 ® S3000 MCH T. 电池 U. 2x12 主电源接口

V. 前置系统风扇 W. 软盘接口 X. PATA IDE 接口

Y. SATA 端口 3 Z. SMSC* SCH5027 高级 I/O AA. SATA 端口 2

BB. 英特尔 ® 82801 ICH7R CC. 前面板接口 DD. 系统维护模式跳线

EE. SATA 端口 1 FF. 清除 CMOS 跳线 GG. SATA 端口 0

HH. BIOS SPI Flash II. 外部 USB 接口 JJ. SPI/FWH 选择接口

KK. SMBus 接口 LL. PCI 32/33 插槽 1
英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 用户指南 11



配置跳线

图 6. 配置跳线说明

跳线名称 跳线用途

NIC1 NVM 保护模式 跳线处于默认位置（针脚 1-2）能防止英特尔 ® 82573E/V 固件被编程。

跳线处于更新模式（针脚 2-3）允许英特尔 ® 82573E/V 固件被编程。

清除 CMOS 跳线处于正常位置（针脚 1-2）可使系统成功完成开机自检并引导到操
作系统环境。 BIOS 设置保持不变。

跳线处于清除位置（针脚 2-3）可在开机自检后清除 NVRAM。 出现一
条系统消息，确认 CMOS 清除操作已成功。 此设置会强制应用默认 
BIOS 设置，通过按 F2 进入设置，然后按 F10 退出设置并保存更改，
可以更改默认 BIOS 设置。

系统维护模式 跳线处于正常位置（针脚 1-2），可使系统使用正确的 BIOS 设置正常
操作。 系统将正常进行开机自检。

跳线处于维护模式（针脚 2-3）允许重置英特尔 ® AMT 设置 / 密码。

移除跳线可以使系统从损坏的 BIOS 恢复。 需要具有有效 BIOS ROM 的
可启动介质。
12 英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 用户指南



后面板接口

图 7. 后面板接口

每个 NIC 左右两边的 NIC 指示灯提供以下信息。

A 鼠标 B. 串口 A

C. NIC 1 (10/100/1000 Mb) 仅适用于 
S3000AH/S3000AHLX

D. NIC 2 (10/100/1000 Mb)

E. USB 0-1 F. 视频

G. 键盘

表 3. NIC 指示灯说明

指示灯 指示灯状态 说明

左 熄灭 无网络连接

绿色，持续亮起 网络已连接

绿色，闪烁 传输 / 接收活动

右 N/A 连接速度为 10 Mbps （如果左指示灯处于亮起或闪烁
状态）

绿色，持续亮起 连接速度为 100 Mbps

黄色，持续亮起 连接速度为 1000 Mbps

AF000535

C DBA

G F E
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硬件要求

为了避免集成出现问题和可能引起的主板损坏，您的系统必须满足下述要求。 要
获取合格组件的列表，请单击 “其他信息和软件。”  下的链接。

处理器

支持一个英特尔® 至强® 处理器 3000 系列、英特尔® 奔腾® 处理器至尊版、英特尔
® 奔腾® 4 处理器、英特尔® 奔腾® D 处理器或英特尔® 赛扬® D 处理器。 要获取受

支持处理器的完整列表，请单击 “其他信息和软件。”  下的链接

内存

英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 在两个存储区提供四个 DIMM 插座。 存储区 1 由 
DIMM 插座 1A 和 1B 组成。 存储区 2 由 DIMM 插座 2A 和 2B 组成。 插座 1A 中至
少安装一个 256MB DIMM。 这样可提供单通道交错。 四通道交错需要在插座 1A 
和 1B 中插入两个相同的 DIMM。 

要在双通道动态分页模式下操作，必须满足以下条件：

  z  在插座 DIMM1A 和 DIMM 1B 中插入两个相同的 DIMM。

  z  在每个插座位置插入四个相同的 DIMM。

备注：不支持使用三个 DIMM。 使用属于相同类型并具有相同速度的 DIMM。 最好使用相
同的 DIMM。

DIMM 必须满足以下要求：

  z  只使用采用 DDR2 DRAM 技术的 DIMM。

  z  只使用 DDR2-533 和 DDR2-667 堆叠式 DIMM 模块。

在确定内存需求时，必须考虑内存共享或内存镜像的需求。 要获取所支持内存 
DIMM 的完整列表，请单击 “其他信息和软件。”  下的链接

电源

最低需要 350 瓦。 电源必须至少能够提供 2A、 5V 的待机电流，否则主板无法
启动。 
14 英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 用户指南



可选硬件

硬盘驱动器

英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 提供四个 SATA 端口和一个 IDE 连接。 四个 SATA 
端口位于服务器主板左前方附近。 IDE 连接支持一个或两个 ATA-100 设备。 IDE 设
备可以连接到 SATA 端口附近的标准 IDE 接口。

要获得更多驱动器信息和驱动器安装说明，请参见服务器机箱随附的文档。
英特尔 ® 服务器主板 S3000AH 用户指南 15
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2 服务器实用程序

使用 BIOS Setup 实用程序

本节介绍 BIOS Setup 实用程序选项，该实用程序用于更改服务器默认配置。 无论
是否存在操作系统，您都可以运行 BIOS 设置。 参见 “其他信息和软件” 中指向
英特尔 ® S3000 服务器主板家族数据表的链接，从中可找到有关具体 BIOS 设置屏
幕的详细说明。

启动 BIOS Setup 实用程序

在以下几种情况下，可以进入并启动 BIOS Setup 程序：

  z  打开服务器，在开机自检完成内存检测后。

  z  将服务器主板上的 CMOS 跳线移至 “清除 CMOS”位置 （已启用）后。

在上述两种情况下，在开机自检期间，您会看到以下提示：
按 <F2> 进入 BIOS

在第三种情况即 CMOS/NVRAM 损坏后，您会看到其他提示，而不是 <F2> 提示：
警告： CMOS 校验和无效

警告： 未设置 CMOS 时间和日期

在这种情况下， BIOS 将加载 CMOS 的默认值并尝试启动。

如果无法访问 BIOS Setup 程序

如果您无法访问 BIOS Setup 程序，则可能需要清除 CMOS 内存。 有关清除 CMOS 
的说明，参见 “清除 CMOS”。

BIOS Setup 程序菜单

每个 BIOS 设置菜单页都包含很多项功能。 除了那些仅用于显示自动配置信息的功
能以外，每个功能都与一个值字段相关联，其中包含用户可以选择的参数。 如果
用户具有足够的安全权限，就可以更改这些参数。 如果某个值由于某种原因而不
能更改，则该功能的值字段不可访问。



“Setup 程序菜单键的用途” 介绍 BIOS Setup 程序菜单中可以使用的键盘命令。 

表 4. Setup 程序菜单键的用途

按键 说明

<F1 键> 在任意菜单上按 <F1> 键可以激活一般帮助窗口。

向左键和向右键 向左键和向右键用于在主菜单页之间移动。 如果显示子菜单或选择列表，
则这些键不起作用。

向上键 向上选择项目 ——向上键用于选择菜单项选项列表或值字段选择列表中
的上一个值。 按 <Enter> 键可以激活选中的项目。

向下键 向下选择项目 —— 向下键用于选择菜单项选项列表或值字段选择列表中
的下一个值。 按 <Enter> 键可以激活选中的项目。

<F5> 键或 <-> 键 更改值 —— 减号键或 <F5> 键用于将当前项的值更改为上一个值。 该键
可在相关联的选择列表中的值之间滚动，而不必显示整个列表。

<F6> 键或 <+> 键 更改值 —— 加号键或 <F6> 键用于将当前项的值更改为下一个值。 该键
可在相关联的选择列表中的值之间滚动，而不必显示整个列表。 在 106 
个键的日本键盘上，加号键的扫描码与其他键盘上加号键的扫描码不同，
但是作用相同。

<Enter 键> 执行命令 —— 如果所选功能为子菜单，则 <Enter> 键用于激活子菜单；
如果所选功能具有值字段，则用于显示选择列表；或者，用于选择多值
功能的子字段，例如时间和日期。 如果显示了选择列表，则 <Enter> 键
将撤消该选择列表，并允许在父菜单中进行其他选择。

<Esc 键> Exit —— <Esc> 键具有退出任意字段的功能。 该键将取消使用 <Enter> 
键进行的操作。 如果在编辑任意字段或选择菜单中的功能时按下 <Esc> 
键，将会返回上一级菜单。 在任何子菜单中按 <Esc> 键都可以重新进入
父菜单。 如果在任意主菜单中按 <Esc> 键，将显示退出确认窗口，询问
用户是否放弃所做的更改。

<F9 键> 设置默认值 —— 按 <F9> 键出现以下提示信息：

设置确认

是否要立即加载默认配置 ?

[是 ] [否 ]

如果选择 “是”并按 <Enter> 键，则将所有设置字段都设置为其默认
值。 如果选择“否”并按 <Enter> 键，或者如果按 <Esc> 键，则用户会
返回到按 <F9> 之前的位置，而不会对现有字段值产生任何影响。

<F10 键> 保存并退出 —— 按 <F10> 键出现以下提示信息：

设置确认

是否要立即保存配置更改并退出 ?

[是 ] [否 ]

如果选择 “是”并按 <Enter> 键，则保存所有更改并退出设置。 如果选
择 “否”并按 <Enter> 键，或者如果按 <Esc> 键，则用户会返回到按 
<F10> 键之前的位置，而不会对现有字段值产生任何影响。
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升级 BIOS
升级实用程序使您能够升级闪存中的 BIOS。 升级文件中的代码和数据包括以下
内容：

  z  板上集成系统 BIOS，包括恢复代码、 BIOS 设置实用程序和字符串。

  z  板上集成视频 BIOS 和服务器主板上的内置设备的其他选件 ROM。

  z  OEM 二进制区域

  z  微码

  z  一种更改 BIOS 语言的方式

准备升级

下面的步骤介绍如何为升级 BIOS 做准备，包括如何记录当前 BIOS 设置以及如何
获取升级实用程序。

备注：如果在 BIOS 更新过程中发生 BIOS 错误（这种情况不太可能发生），可能需要随
后执行恢复过程以使系统重新正常工作。 参见 “其他信息和软件” 中指向必要软
件和说明的链接。

记录当前 BIOS 设置

1. 启动计算机，当看到此信息时按 <F2> 键：
如果您需要运行 SETUP 程序，请按 <F2> 键

2. 记下 BIOS 设置程序中的当前设置。

备注：不要跳过步骤 2。在该过程的最后阶段您将需要使用这些设置配置计算机。
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获取升级程序

将 BIOS 映像文件下载到硬盘驱动器或 USB 闪存设备上的临时文件夹中。 参见 
“其他信息和软件” 中有关更新软件的链接。 

备注：在尝试进行 BIOS 升级之前，请查看 BIOS 映像文件附带的自述文件中提供的使用
说明和发行说明。 发行说明中包含有关跳线设置、具体修订程序的关键信息以及
完成升级所需的其他信息。

升级 BIOS
请按照 BIOS 升级程序附带的自述文件中的说明操作。 更新完成后，请取出用于执
行升级的可启动介质。

警告：在 BIOS 更新过程中，不要关闭系统电源！ 当 BIOS 更新过程完成后，系统会自动
重启。 

备注：在重新启动后，您可能会遇到 CMOS 校验和错误或其他问题。 如果发生这种情况，
请关闭系统然后重新启动。 如果遇到 CMOS 校验和错误，则需要进入 Setup 程序，
检查设置，保存设置，然后退出 Setup 程序。
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清除 CMOS

如果无法访问 BIOS 设置屏幕，则需要使用 “CMOS 清除”跳线将 RAM 配置
复位。 

1. 关闭系统电源并断开交流电源。

2. 打开服务器机箱。

3. 将跳线从针脚 1 和 2 处的正常操作位置“由 BMC 清除 CMOS”移动到针脚 
2 和 3 处的 “强制清除 CMOS”，如下图所示。

图 8. “CMOS 清除”跳线

4. 重新接通交流电源，为系统加电。

5. 当系统开始发出蜂鸣声时，关闭系统电源并断开交流电源。

6. 将 “CMOS 清除”跳线放回到 “由 BMC 清除 CMOS”位置，即针脚 1 和
2 处。

7. 装好服务器机箱。

8. 重新接通交流电源并给系统加电。 
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3 硬件安装和升级

在开始之前

使用服务器产品前，请特别注意此手册开始部分的 “安全信息”。

所需的工具和设备

  z  菲利普 * （十字头）螺丝起子 （#1 位和 #2 位）

  z  针鼻钳

  z  防静电的护腕和导电的泡沫垫 （推荐）

安装并拆除内存

主板丝网印刷面从主板中央开始，供 DIMM 显示 DIMM 1A、 DIMM 1B、 DIMM 
2A 和 DIMM 2B。 有关内存要求和选件的论述，请参见“内存”。 有关经过测试的 
DIMM 列表的链接，请参见 “其他信息和软件”。

安装 DIMM
要安装 DIMM，请遵循以下步骤：

1. 遵守 “安全信息”中的安全和防静电警告。

2. 关闭所有与服务器相连的外围设备。 关闭服务器。

3. 断开与服务器相连的交流电源线。

4. 拆下服务器的外壳。 有关拆除服务器外壳的说明，请参见服务器机箱随附的
文档。 

5. 找到 DIMM 插座 （请参见图 9）。



图 9. 安装内存

6. 确保 DIMM 插座两端的固定夹向外推到打开的位置。

7. 捏住 DIMM 的边缘，将其从防静电包装中取出。

8. 将 DIMM 置于插座上方。 将 DIMM 底部边缘的凹槽与 DIMM 插座中的插栓
对齐。 图 7 中插进部分的箭头指向插座中的插栓。

9. 将 DIMM 的底边插入插座中。 
10. 插入 DIMM 后，向下按 DIMM 的顶边，直到固定夹扣到位。 确认固定夹已

牢固地扣到位。

11. 重新安装服务器外壳，然后重新连接交流电源线。 有关安装服务器外壳的说
明，请参见服务器机箱随附的文档。
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拆除 DIMM
要拆除 DIMM，请执行以下步骤：

1. 遵守 “安全信息”中的安全和防静电警告。

2. 关闭所有与服务器相连的外围设备。 关闭服务器。

3. 从服务器上拔下交流电源线。

4. 拆下服务器的外壳。 有关拆除服务器外壳的说明，请参见服务器机箱随附的
文档。

5. 小心地打开插座两端的固定夹。 DIMM 将从插座中弹起。

6. 捏住 DIMM 的边缘，将它从插座中提起，放在防静电包装中。

7. 重新安装并重新连接从 DIMM 插座拆除或断开连接的所有部件。

8. 重新安装服务器外壳，然后重新连接交流电源线。 有关安装服务器外壳的说
明，请参见服务器机箱随附的文档。

安装或更换处理器

警告： 处理器必须合适： 如果安装了与服务器不匹配的处理器，可能会毁坏服务器主板。 
有关兼容处理器列表的链接，请参见 “其他信息和软件”。 

警告： 静电防护和处理器操作： 请执行以下操作，以降低静电释放 (ESD) 对处理器造成
破坏的风险： (1) 在接触处理器或服务器主板前，请先触碰金属机箱。 对处理器进
行处理时，请将您身体的一部分与金属机箱保持接触，以消除静电。 (2) 尽量不要
四处移动。
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