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※ 本说明书是 TEMI880 和 TEMI850 的共同说明书，表记以 TEMI880。 

 

 

1. 安装说明书 
 

1.1 安全注意事项 
 

非常感谢您购买我公司的“温度、湿度用可编程控制器”。 

本说明书介绍了产品的安装及使用方法。 

 

 

음安全标记(SYMBOL MARK)음 

 

 一、表示“注意事项”。如果违规了此事项，就会导致受伤或死亡，以及机器的严重破损。  

  (1) 产品 : 为了保护人体及机器，有须知事项时，就表示。 

     (2) 用户说明书 : 因触电等某种原因导致用户生命及人体的危害时，为预防此隐患而阐述了 

                                               注意事项。  

 

 

二、 表示“接地接线柱”。 

  

安装和操作产品时，必须将接地连接于地面。 

 

三、表示“补充说明”。 

 

阐述补充说明。 

 

 

四、表示“参考事项”。 

 

☞ 阐述参考内容和参考页。 

       

有关对本使用说明书的注意事项 

 

(一) 请转告本使用说明书最终用户(USER)能够始终持有该说明书且保管在能够随时看到的地方。 

(二) 本产品请在熟知说明书后再使用。 

(三) 本说明书对产品性能进行了详细说明，因此对使用说明书以外的事项不予负责。 

(四) 不可随意编辑或复制该使用说明书的一部分或全部。 

(五) 本说明书的内容在不事先通报或不预先通知的情况下不可任意变更。 

(六) 本说明书虽经过全面考虑后制作而成，但如内容上有不足或笔误，遗漏等情况时，请与购买处（经

销商）或本公司营业部联系，则将十分感谢！ 
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음有关本产品的安全及改造（变更）的注意事项음 

 

(一) 为了本产品及有关连接本产品的系统保护及安全，请先熟知使用说明书中的有关注意事项后再使

用该产品。  

(二) 因不依照使用说明书的指示使用或操纵和不注意安全等原因发生的一切损失本公司概不负责。 

(三) 为了本产品及有关连接本产品的系统保护及安全，另外设置保护或安全电路时，请安装在本产品

的外部。禁止在本产品的内部进行改造（变更）或附加。 

(四) 请不要任意拆解，修理改造，会造成触电，火灾及错误的操作。 

(五) 更换本产品的零件及消耗品时请务必联系本公司的营业部。 

(六) 本产品流入水份则可能会导致故障。 

(七) 本产品受到严重冲击则可能会导致产品损伤及误操作。 

 

 

 

 

음有关本产品的免责음 

 

(一) 除了本公司规定的品质保证条件外的保证概不负责。 

(二) 在使用本产品时，因本公司无法预测的缺陷及自然灾害而导致用户或第 3 者直接或间接地受到损

失的情况，本公司概不负责。 

 

 

 

 

음有关对本产品的品质保证条件음 
 

(一) 产品的保修期是购买之日起为 1 年，对于在该说明书上规定的正常使用情况下发生的故障提供免

费修理。 

(二) 对产品保修期外发生的故障进行修理时，根据本公司的规定计算实际费用（有偿）。 

(三) 如下情况，故障发生在保修期内，也按实费处理。 

(1) 因用户误操作发生的故障 (例 : 密码初始化等) 

(2) 因自然灾害导致的故障 (例 : 火灾,水灾等) 

(3) 产品安装后因移动而发生的故障 

(4) 任意拆解产品,变更或者损伤等原因导致的故障 

(5) 电源不稳定等电源异常所导致的故障 

(6) 其他 

(四) 故障等原因需要 A/S 时请联系购买处或本公司营业部。 
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1.2 外观检查及配件确认 
 

 

▶ 领受了产品，请您先检查产品外观并确认是否有产品破损。 

▶ 然后，请您确认如下事项： 

 

 

1.2.1 产品配置确认 
 

▶ 请您确认该产品与您所订购的配置是否一致。 

   确认方法 : 确认包装箱上侧及该产品盒左侧标签的型号、配置和编码。 

 

型号 配置编码 附加编码 UDC 内容 

- 1  I/O1 BOARD (10 POINT : 基本) → 24V SMPS 内置 

- 2 
 

 I/O2 BOARD (10 POINT : 追加) 

0  RS232C (基本) 
 

1  RS485  (选项) 

TEMI880 

 /UDC UDC100 (选项) 

 

☞ 如果该产品是一般型，型号应为 TEMI880-10 (I/O 10POINT + RS232C)。 

 

 

1.2.2 包装内容确认 
     

▶ 请您确认一下是否有如下部件： 

 

TEMI880 机体 固定底座 使用说明书 

 

 

I/O1 BOARD + 30 Pin Cable 

 → 包括 24V SMPS (RELAY 驱动用) 

I/O2 BOARD + 14 Pin Cable  

 → 只有 TEMI880-20 或-21 才包括它 
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1.2.3 发现有问题产品的处理方法 
     

 

▶ 如上述，检查产品的外观结果发现产品损坏等问题或发现了遗漏的配件，请与经销商或我公司营业部联系。 

 

 

 

 

 

 
▶ 对于如下配件，请确认交换周期。如果需要交换配件，就经过交换周期前交换一下。 

 
■ FUSE        SR-5:630mA/250V AC 相应配件 : 半永久 

          ■ BACKLIGHT                               : 10,000 ~ 15,000 HOUR 

          ■ RELAY        JQ1P-DC24V  相应配件       : ON/OFF 300,000 次以下 

          ■ BATTERY     ER3VT(3.6V) 1/2AA 相应配件  : 200,000 HOUR 以下 

         

 
☞ 必须用同样的电池或同样容量的电池；若有不符合规格的产品交换，会有爆发等危险发生。 

   请您将已用过的电池放入与一般垃圾不同的垃圾桶内。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配件交换周期 
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1.3 产品安装 
 

1.3.1 安装地点及环境 
 

 

음对安装场所及环境的注意事项   
 

(一) 由于有触电的危险，把本产品安装在 Panel 时，通电后（电源 ON）再操作（注意触电）。 

(二) 在如下场所及环境下请不要安装本产品。 

■ 人无意识中可能接触到接线柱的场所 

■ 机械性震动或冲击场所 

■ 腐蚀性煤气或者燃烧性煤气场所 

■ 温度变化频繁的场所 

■ 温度过高(50℃ 以上),过低(10℃ 以下)场所 

■ 直射光线下的场所 

■ 受电磁波影响多的场所 

■ 湿气重的场所(周围湿度 85%以上场所) 

■ 火灾时周围易燃品多的场所 

■ 灰尘或盐分多的场所 

■ 紫外线强的场所 

 

☞ 本产品的 case 为 SPCC-SD, BEZEL 是用 ABS/PC 防火性材料来制作的,但因火灾有易燃品的地方请不要安装。 

特别是,不要把本仪表直接放在易灭火的东西上面。 

 

 

음安装时注意事项   
 

(一) 不要把造成噪音(NOISE)的机械或配电线的产品放在周围。 

(二) 产品请在 10∼50℃, 20∼90%RH(防止结露)内使用。 

(가)     特别是,不要接近易发热的机械。 

(三) 安装时产品不要倾斜。 

(四) 产品请在 -25∼70℃, 5∼95%RH(防止结露)内保管。 

(가)         特别是, 在 10℃以下的低温下使用时应充分预热后(WARMING UP)使用。 

(五) 配线时全部机械的电源先切断(OFF)后再配线。 (注意触电) 

(六) 本产品无须另外操作，在 100∼240V AC, 50/60Hz 22Vamax 上工作。 

        (가) 使用额定外的电源时有触电及火灾的危险。 

(七) 请不要用湿手操作，有触电危险。 

(八) 为降低使用时火灾,触电,伤害等危险，请遵循基本注意事项。 

(九) 安装及使用方法请严格按照使用说明书上明示的方法。 

(十) 接地所必要的内容请参考安装要领。但请绝不要在水管,煤气管,电话线,避雷针上接地， 

        (가) 会有爆炸及引火的危险。 

(十一) 本产品的机械间结束接触之前请不要通电(电源 ON)，可能会发生故障。 

(十二) 不要堵住本产品内的防热区。会发生故障。 

(十三) I/O Relay Board 请不要倾斜,必须在抗温抗湿的内部安装, Board 上固定用的孔上用 Board 和

螺钉帽拧紧固定后使用。 

(十四) 过电压保护程度是 CategoryⅡ，使用环境是 DegreeⅡ。 
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1.3.3 外形尺寸 
 

 

 

 
 

 

1.3.4 PANEL CUTTING 尺寸 
 

 

               ○1  一般附着的尺寸                                ○2  紧密附着的尺寸 
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1.3.5 支架(MOUNT) 安装方式 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○1  将所要安装的 PANEL 进行切断。(参考：1.3.4. PANEL CUTTING 尺寸) 

○2  如上图，将该产品从机体后面插入到安装孔。  

○3  用固定支架将机体固定于机体左右。(用螺丝刀) 

 

 

 

 

 

 
▶ 安装固定支架时，请不要把它使劲拧。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

安装固定支架时的注意事项 

Panel Thickness: 1 (0.04) ~ 10 (0.39) mm 

( ) : inch 

螺丝刀 

固定支架 

插入方向 

PANEL 
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1.3.6 安装断路电路器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
▶ 铺设电源线时，必须做接地。 

▶ 必须通过断路器将电源向恒温恒湿器内部供应。 

▶ 必须先做接地，然后要将断路器安装得不斜并使用它。 

 

L2 ● 

N2 ● 

G2 ● 

● L1 

● N1 

● G1 

Contact Input

(触点输入:DI)

SSR/SCR, Recorder

(控制、传送输出) 

Relay Contact Output

(触点输出) 

Chamber Case 

Circuit Breaker 

(断路器) 

○~  

接地 
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1.4 配线 
 

 

 

 

 
▶ 全部仪表的主电源切断后(OFF)，用检测器(TESTER)来确认配线电缆（CABLE）是否不通电， 

▶ 然后再配线。 

▶ 通电中会有触电危险，请绝不要接触接线柱。 

▶ 应切断主电源后(OFF)配线。 

 
 

1.4.1 配线方法 

 

 

1.4.1.1 电源电缆推荐配置 

 

▶ 聚乙烯绝缘电缆 KSC 3304 0.9~2.0 ㎟ 

 

 

1.4.1.2 接线柱推荐配置 

 

▶ 如下图，必须使用适合 M3.5 SCREW 的绝缘 SLEEVE 被附着的接线柱。 

 

 

 

 
 

 

 

1.4.1.3 噪音(NOISE)对策 

 

        ■ 噪音的起因 

           (一) RELAY 及触点 

           (二) SOLENOID COIL，SOLENOID VALVE 

           (三) 电源线(LINE) 

           (四) 诱导负荷 

           (五) INVERTOR 

           (六) MOTOR 整流器 

           (七) 位相角控制 SCR 

           (八) 无线通信器 

           (九) 焊接机械 

           (十) 高压点火装置等 

 

        ■ 噪音对策 

        ■    从噪音发生根源来考虑，配线时请注意如下点： 

           (一) 输入电路的配线离电源电路和接地电路留一定间隔。 

           (二) 因静电诱导而产生的噪音请使用防护线(SHIELD WIRE)。 

                注意不要 2 点接地，根据需要把防护线接到接地接线柱上。 

           (三) 因电磁诱导产生噪音时把输入配线捻紧后配线。 

           (四) 根据需要，参考 1.4.2.9 补助 RELAY 的使用进行配线。 

注意事项 
Φ

5
.8

m
m

以
下

 

5
.8

m
m

以
下

 

3.0mm 以上  Φ3.0mm 以上  
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1.4.2 接线柱配线图 

 

1.4.2.1 TEMI880 机体接线柱 

 
 

 

 

STANDARD : TEMI880-10(RS232C + I/O1) OPTION1 : TEMI880-11(RS485 + I/O1) 

  

Additional UDC Option : TEMI880-10/UDC Additional UDC Option : TEMI880-11/UDC 

OPTION2 : TEMI880-20(RS232C + I/O1 + I/O2) OPTION3 : TEMI880-21(RS485 + I/O1 + 1/O2) 

  

Additional UDC Option : TEMI880-20/UDC Additional UDC Option : TEMI880-21/UDC 

 

R
S
2
3
2

I/O
2

L
IN

K

R
S
2
3
2

R
S
4
8
5

R
TX+

R
TX-SG

I/O
2

L
IN

K

R
S
4
8
5

R
TX+

R
TX-SG
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1.4.2.2 I/O1 RELAY BOARD 接线柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3 I/O2 RELAY BOARD 接线柱 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RLY7_NC RLY7_NO COM4 RLY8_NO RLY8_NC RLY9_NC RLY9_NO COM5 RLY10_NO RLY10_NC 

外部触点开关 

→ 是与 RLY 10

和“AND”条件互

动进行操作的。 

P10 
AOUT1- AOUT1+ 
温度控制输出 
AOUT2- AOUT2+ 
湿度控制输出 
RET1-  RET1+ 
温度传送输出 
RET2-  RET2+ 
湿度传送输出 

RLY6 

COM3 

RLY5 

RLY4 

COM2 

RLY3 

RLY2 

COM1 

RLY1 

+24V   GND DI_COM  DI8  DI6  DI4  DI2 
DI_COM  DI7  DI5  DI3  DI1 

I/O1 
LINK

L  N  FG 
220V AC 

COM4 

I/O2 
LINK I/O2 BOARD 

GND  +24V 

RLY20 RLY19 COM3 RLY18 RLY17 COM2 RLY16 RLY15 RLY14 COM1 RLY13 RLY12 RLY11
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1.4.2.4 接线柱与电源配线 

 

▶ 必须用厚度 2 ㎟以上的电线和第 3 种接地以上（接地电阻为 100 以下）规格做接地，并且在Ω 20 米以内用接

地线进行配线。 

▶ 必须从接地接线柱做 1 点接地，不得与接地接线柱连接并安装配线。 

▶ 对于电源配线，必须用比绝缘电缆(KSC 3304)的性能还要强的电缆或电线并进行配线。 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.4.2.5 模拟输入(ANALOG INPUT)配线 

 

 

 
▶ 为了避免触点等危险，对“模拟输入”进行配线时，必须将 TEMI880 机体的电源及其他外部电

源关掉。 

▶ 对于输入配线，必须用防护(SHIELD)被附带的产品。并且，防护(SHIELD)必须做 1点接地。 

▶ 对于模拟输入信号线，必须将它与电源电路或接地电路有间隔并进行配线。 

▶ 必须用导线电阻低且在 3 线间没有电阻差的电缆。 

 

测温电阻体输入(RTD INPUT) 
 

 

直流电压输入(DC VOLTAGE INPUT) 直流电流输入(DC CURRENT INPUT) 
 

 

 

 

 

必须将 FRAME GROUND(FG)做接地。 

注意事项 

100~240V AC 

50/60Hz 

第 3 种接地 

L 

N 

FG 

第 3 种接地
TEMI880

INPUT 

SHIELD 

RTD 
A

b+

B-

温度: -1~2V 

湿度:  1~5V 

湿度 

R = 250Ω: 1~5V

+ 

- 
V mA R 

TEMI880 

INPUT 

TEMI880 

INPUT 
+

-
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1.4.2.6 控制输出(电压脉冲输出，电流输出) 及传送输出的配线 

 

 

 

 
▶ 对控制输出(SSR, SCR)、传送输出进行配线，由于会有触电等危险发生，所以必须将 TEMI880

机体 

的电源及外部其他电源关掉。 

▶ 请注意输出极性并进行接入。错误的接入会导致机体故障发生。 

▶ 对于输出配线，必须用带有防护(SHIELD)的产品。并且，防护(SHIELD)必须做 1 点接地。 

 

温度控制输出的配线(SSR/4~20mA) 湿度控制输出的配线(SSR/4~20mA) 

 

 
SSR : 12V DC min, 600Ω min 

SCR : 4~20mA DC min, 600Ω max 

 

 
SSR : 12V DC min, 600Ω min 

SCR : 4~20mA DC min, 600Ω max 

温度传送输出的配线(4~20mA) 湿度传送输出的配线(4~20mA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项 

CONTROL 

VALVE 

I/O1 BOARD

SHIELD 

第 3种接地

操作端 

(ACTUATOR) 

AOUT1+

AOUT1-

+ 

- 

CONTROL

VALVE

I/O1 BOARD

SHIELD 

第 3种接地

操作端 

(ACTUATOR)

AOUT2+

AOUT2-

+ 

- 

收信机 

(记录计等) 

4~20 mA DC 

600Ω max 

I/O1 BOARD

SHIELD 

第 3种接地 

RET1+ 

RET1- 

+ 

- 

收信机 

(记录计等)

4~20 mA DC

600Ω max

I/O1 BOARD

SHIELD 

第 3种接地 

RET2+ 

RET2- 

+ 

- 



SAMWONTECH 

1st Edition of TEMI880 IM : Mar.01. 2005                                               Page  14 / 119 

1.4.2.7 外部触点输出(RELAY) 配线 

 

 

 

 
▶ 对外部触点输出进行配线，由于会有触电等危险发生，所以必须将 TEMI880 机体的电源及外部

其他电源关掉。 

 

 

30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下

 

 

 

 

 

 

NO(Normal Open):30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 

NC(Normal Close):30V DC 1A 以下, 250V AC 2A 以下

NO(Normal Open):30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 

NC(Normal Close):30V DC 1A 以下, 250V AC 2A 以下

 

 

 

 

30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 

 

 

 

 

30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 30V DC 5A 以下, 250V AC 5A 以下 

 

 

 

 

注意事项 

RLY1 

RLY2 

COM1 

I/O1 BOARD 

RLY3 

RLY4 

COM2 

I/O1 BOARD

RLY5 

RLY6 

COM3 

I/O1 BOARD

RLY17 

RLY18 

COM3 

I/O2 BOARD 

RLY19 

RLY20 

COM4 

I/O2 BOARD 

RLY11 

RLY12 

COM1 

I/O2 BOARD 

RLY13 

RLY14 

RLY15 

COM2 

I/O2 BOARD

RLY16 

RLY7_NC

RLY7_NO

I/O1 BOARD 

COM3 

RLY8_NC

RLY8_NO

RLY9_NC

RLY9_NO

I/O1 BOARD

COM4 

RLY10_NC

RLY10_NO
P10
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1.4.2.8 外部触点输入(DI) 配线 

 

 

 

 
▶ 对外部触点输入进行配线，由于会有触电等危险发生，所以必须将 TEMI880 机体的电源及外部

其他电源关掉。 

 

 

▶ 外部触点，必须使用无电压触点(RELAY 触点等)。 

▶ 无电压触点必须对接线柱电压(关闭时约 5V)和电流(开时约 1mA)使用充分具备开关能力的装置。 

▶ 使用 OPEN COLLECTOR 时，必须使用在两端电压为 2V 以下（当触点开时）、泄漏电流为 100μA 以下（当触点

开时）的装置。 

 

 

RELAY 触点输入 TRANSISTOR 触点输入 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项 

DI1 

DI2 

DI8 

I/O1 BOARD 

DI_COM

• 

• 
• 

DI1 

DI2 

DI8 

I/O1 BOARD

DI_COM

• 

• 
• 
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1.4.2.9 使用补助 RELAY 

 

 

 

 
▶ 如果电阻负荷超过该产品的 RELAY 配置，请您使用补助 RELAY 开、关负荷。 

 

 

▶ 使用补助 RELAY 和 SOLENOIDE VALVE 等 INDUCTANCE(L)负荷时，它会导致操作或 RELAY 的故障，所以必须以

浪涌抑制器(SURGE SUPPRESSOR)设计电路，并将 CR FILTER（使用 AC 时）或 DIODE（使用 DC 时）以并列方式插

入。 

 

▶ CR FILTER 推荐产品 

→ SEONG HO 电子        : BSE104R120 25V (0.1μ+120Ω) 

→ HANA PARTS CO.   :  : HN2EAC   

→ 松尾电机（株）      : CR UNIT 953, 955 etc 

→ 指月电机制作所（株）: SKV, SKVB etc 

→ 信英通信工业（株）  : CR-CFS, CR-U etc 

 

DC RELAY 

 

 

AC RELAY 

 

 

注意事项 

外部直流电源

仪表 

R

DIODE 

(将它直接连接到 RELAY COIL 

接线柱。) 

RELAY 

(RELAY COIL 额定，必须使用控制器触

点容量以下的。) 

外部交流电源

仪表 

R

CR FILTER 

(将它直接连接到 RELAY COIL 

接线柱。) 

RELAY 

(RELAY COIL 额定，必须使用控制器触

点容量以下的。) 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
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1.4.2.10 通信(RS485/RS232C) 配线 

 

 

 

 
▶ 当进行通信配线时，由于会有触电等危险发生，所以必须将 TEMI880 机体的电源及外部其他电

源关掉。 

 

 

1.4.2.10.1 RS485 配线 

 

 

▶ 在 SLAVE(TEMI880)，多支路(MULTIDROP)最多可连接 99 台。 

▶ 必须在通信路两端的 TEMI880 或 MASTER（PC、PLC 等）上接入终端电阻(200Ω 1/4W)。 

 

 

 

1.4.2.10.2 RS232C 配线 

 

 

▶ 连接器（CONNECTOR） : 与 D-Sub 9 PIN 配线 

SHIELD

RD

TD

RTS

CTS

SG

Master Station

RxD

TxD

SG

TEMI880

D-Sub 9Pin Female

2

7

3

8

5

2

3

5

 

注意事项 

Master Station TEMI880

接线柱 

第 3 种接地

SHIELD 

终端电阻

RTX+ 

RTX- 

SG 

第 3 种接地 

终端电阻 

接线柱 

RTX+ 

RTX- 

SG 

RTX+ 

RTX- 

SG 

TEMI880 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
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2. 使用说明书 
 

 

2.1 设定按钮 
 

 

▶ 该产品采用了触摸屏(Touch Screen)方式，是通过对话式画面使客户易于使用而设计的恒温恒湿可

编程控制器。 

 

 

2.1.1 基本设定按钮 
 

 

▶ 基本设定按钮如下《表 1-1》； 

 

 

表 1-1. 基本设定按钮 

 种类 说明 

1 主按钮 用左右的 Touch，转换画面。 

2 
一般执行按

钮 
 一般用于执行或选择。 

3 
页上/下 

按钮 
  使用它可以在同样画面上转换页。

4 
设定值 

选择按钮 
  

使用它可以从两个或三个中选择

设定值。 

5 
设定值    

输入按钮 
  将画面转换为设定值输入画面。 

6 
设定值    

转换按钮 
 

使用它可以转换 2 个以上的设定

值。 

 

 

2.1.2 设定值输入键 
 

 

▶ 如果从上述基本设定按钮(表 1-1)中按设定值输入按钮，就会显示设定值输入键，并可以输入所需

的数据值。 

▶ 如果错误的输入了数据，就会响错误音“pipipick”，同时，在如下输入值显示窗弹出错误信息

(“-LIMIT ERR”)。 

 

○1  数字设定输入键                                  ○2  PATTERN、DI ERROR 名称设定输入键 

     
 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
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○3  报时信号（TIME SIGNAL）设定输入键 

 
 

 

 

             

▶ 如果“KEY LOCK”处于“ON(锁定)”状态，就不能输入设定值。因此，要将“KEY LOCK”解

除“OFF(锁定解除状态)”，然后输入设定值。 

☞ 更详细的设定方式，参考 2.7 运行设定画面。 

 

 

2.1.3 设定按钮及设定值的有效性 
 

 

▶ 按设定值输入按钮或所输入的设定值等确认是否正确时，有效性可以根据声音确认，设计如下： 

☞  "pick"     : 按基本设定按钮和设定值输入正常时 

☞ "pipipick"  : 用设定值输入键输入的值超过输入范围时 

 

 

 

▶ 当按基本设定按钮及设定值输入键时，不要用尖锐的东西（如；铅笔等）、手指甲或使劲过于

按住。否则，就会导致机器故障发生或接触开关破坏。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解除锁定状态(KEY LOCK) 

操作注意事项 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor
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2.2 设定值输入方法 
 

▶ 本产品上使用的一切输入值由设定值输入键,测试名输入键及报时信息输入键所设定。 

▶ 设定值输入键《表 1-1》的设定值在按输入按钮时出现并可输入要设定的值。 

▶ 报时信息输入键请参考 2.10.4 报时信息设定。 

▶ 实验名输入键请参考 2.10.6 实验名设定。 

 

2.2.1 设定值输入键的功能与说明 
 

 

 

 
 

 

 

○1  标示“参数(PARAMETER)"。 

○2  标示"设定范围"。 

○3  “设定值表示窗口”超过设定范围时, 会标示错误信息(“-LIMIT ERR”)。 

○4  停止输入返回到主画面时使用。 

○5  清除输入值时使用。 

○6  输入小数点时使用。 

○7  保存输入值返回主画面。 

○8  修改输入值时使用，输入值会一字一字清除。 

○9  输入符号(+/-)时使用。 

 

 

2.2.2 参数(PARAMETER) 设定方法 
 

▶ 将-50.00 的设定值更改为-12.57 的方法如下； 

→ 在画面上输入设定值输入键。 

→ 依次输入(○1 →○2 →○3 →○4 →○5 →○6 )，然后最后输入“ENT”键(○7 )。 

 

 

 

 
 

 

 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  ○6  

○7  

○8  ○9  

○2  

○5  ○4  

○7  

○3  ○1  

○6  
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2.3 基本运行设定流程图 
 

 ▶ 整个流程图如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[运行停止] 

[程序停止] 

[密码设定] [系统设定] 

[DI 发生错误] [程序设定] 

[主画面] 

[初始画面] 

开电源 
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2.4 初始画面 
 

▶ 是在开电源时显示的画面。 

▶ 超过 3 秒后自动会移动到 2.6 运行画面。 

 

 

 

         图 2-1. 初始画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  版本 显示当前产品版本信息。 ▶ V1R0 → VERSION 1, REVISION 0 

○2  公司名 显示公司名。 

○3  电话号码 显示电话号码。 

○4  网址 显示网址。 

▶ 可在 2.12.8 初始显示设定更改。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  

○4  

○3  

○2  
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2.5 主画面 
 

▶ 是从初始画面被移动到的画面，可以通过它移动到其他画面。 

 

 
图 2-2. 主画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  运行画面 移动到运行画面。 ▶ 参考 2.6 运行画面 

○2  动作设定 移动到功能及定值设定画面。 ▶ 参考 2.7 动作设定 

○3  预设定 移动到当前时间及预设定画面。 ▶ 参考 2.8 预设定 

○4  图表显示 移动到图表显示及记录设定画面。 ▶ 参考 2.9 图表及图表记录设定 

○5  PATTERN 设定 移动到 PATTERN 设定菜单画面。 ▶ 参考 2.10 PATTERN 设定 

○6  画面设定 
移动到调整键显示设定及画面亮度

调节等画面。 
▶ 参考 2.11 画面选择 

○7  HIDDEN KEY 移动到系统内部设定画面。 

▶ 依次按○A 、○B ，就会显示出 2.13 密 

码输入画面，然后可以进入系统设定。 

▶ 参考 2.12 系统设定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  ○4  

○2  

○3  

○5  

○6  

○A  ○B

○7  
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2.6 运行画面 
 

▶ 是在运行机器时显示状态及信息的画面。 

 

2.6.1 程序停止画面 
 

 

 

图 2-3. 程序停止画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  主按键 移动到 2.5 主画面。  

○2  当前温度 显示当前温度。 

○3  当前湿度 显示当前湿度。 

▶ 必须在 2.12.1 输入及输入补正设定适

当的设置感应类型。 

○4  PATTERN 编号 显示当前运行中的 PATTERN 编号。 
▶ 按按键，然后设置要运行的 PATTERN 编

号。 

○5  SEGMENT 
显示当前在 PATTERN 编成的 SEGMENT

数。 
▶ 在 2.10.1 PATTERN 编辑输入程序 

○6  时间键 

显示当前时间，并按按键，LCD 画面

就会消灯。 

虽然看不到画面，但仍然正常运行。

按任何画面位置，它就会自动点灯。

▶ 在 2.7 动作设定设置自动消灯时间。 

☞ 为了延长背光照明，初期已设置为 10 

分。 

▶ 在 2.8 预设定设置当前时间。 

○7  运行键 为了运行程序之前，显示确认键。 ▶ 参考(图 2-4) 

○8  下一键 移动到(图 2-9)。  

 
 

动作确认窗口 
 

☞ 是为在按特定按钮时作为动作的重要性重新确认是否执行 

显示的窗口。 

                             例) 程序(或者定值) 停止 ↔ 程序(或者定值) 运行 

HOLD, STEP, TUNING OFF ↔ HOLD, STEP, TUNING ON 

PATTERN 复制，PATTERN 删除等 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○6  ○7  

○8  
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图 2-4. 程序停止 – 运行执行确认       图 2-5. 程序停止 – PATTERN 结束时 

   
 

 

 

 
图 2-6. 程序停止 – 预设运行时 

 
 

 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  动作确认窗 确认将程序是否运行。 
▶ 按“YES”按钮，就开始运行，按“NO”

按钮，则回到（图 2-3）。 

○2  PATTERN 结束 已被设定的程序结束时，它会闪亮。

▶ 按画面的任何位置，它就会消失。 

☞ 在 2.12.5 DO CONFIG 设定，即使设置

“PTEND”参数——RELAY 和时间，如果失

去了信息，不管时间，RELAY 就被关闭。 

○3  START TIME 
在预设运行时，它表示已被设定的运

行开始时间。 
 

○4  预设 设置了预设运行，它会闪亮。 
▶ 按此键，以设置所要运行的 PATTERN 号

码。 

○5  取消键 取消预设运行状态。 
▶ 如果按此键，预设运行将被取消并回到

（图 2-3）。 

 

 

○1 ○2

○3

○4 ○5
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2.6.2 程序运行画面 
 

 

 

图 2-7. 程序运行 – 画面 1 

 
 

 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  运行实验名 显示当前运行的 PATTERN 名称。 ▶ 参考 2.10.6 实验名设定 

○2  下一键 移动到(图 2-8)。  

○3  温度设定值 显示当前温度的设定值(SET POINT)。  

○4  湿度设定值 显示当前湿度的设定值(SET POINT)。  

○5  
PATTERN/ 

SEGMENT 

显示当前运行的程序PATTERN编号及

SEGMENT 编号。 
 

○6  运行时间 显示当前运行的程序的总运行时间。  

○7  HOLD 键 
保持(HOLD ON)或取消(HOLD OFF)当

前温度湿度设定值(SP)。 

▶ 处于保持(HOLD ON)状态时，“HOLD”就

变为红色。 

○8  STEP 键 
结束当前进行中的 SEGMENT，移动到

下一 SEGMENT。 
 

○9  结束键 是为结束程序运行而显示的确认窗。  

○10  
温度状态     

表示灯 

显示当前温度(PRESENT VALUE)与设

定值(SET POINT)的倾斜度状态。 

○11  
湿度状态     

表示灯 

显示当前湿度(PRESENT VALUE)与设

定值(SET POINT)的倾斜度状态。 

▶ 参考 2.12.5 DO CONFIG 设定 

 

 

 

○3  

○4  

○9  

○2  

○7  ○8  

○1  

○10  

○11  

○5  ○6  

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



SAMWONTECH 

1st Edition of TEMI880 IM : Mar.01. 2005                                               Page  27 / 9 9 

图 2-8. 程序运行 – 画面 2 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  下一键 移动到(图 2-9)。 ▶ 这个画面是 TEMI880专用的。 

○2  运行 PATTERN 
显示当前运行的程序PATTERN编号和

SEGMENT 编号。 
 

○3  PATTERN 重复 
显示 PATTERN 重复状态。 

003(重复次数)/010(总重复次数) 

○4  SEGMENT 重复 
显示部分重复状态。 

03(重复次数)/10(总重复次数) 

▶ 参考 2.10.2 重复设定  

○5  剩余时间 
显示当前进行中的 SEGMENT 剩余时

间。 
 

○6  状态表示灯 
ON 状态用红色表示，OFF 状态则用深

灰色表示。 

▶ 参考 2.12.8 初始表示及状态表示灯设

定。 

☞ 可以用总 20 个灯来自如的表示。 

○7  温度输出 显示当前温度控制输出值。  

○8  湿度输出 显示当前湿度控制输出值。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○6

○1

○2

○3

○4

○5

○7
○8
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▶ 程序运行-画面 3（图 2-9）只用 TEMI880. 

 

图 2-9. 程序运行 – 画面 3 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  下一键 移动到(图2-7)。  

○2  STP/RPT键 选择曲线表示状态 

▶ STP : 采集周期60秒的话， 可以记录8
天的数据然后停止。 
▶ RPT : 可以继续纪录，采集周期60秒的

话，可以确认最近8天记录的数据。 

○3  删除建 删除曲线表示  

○4  曲线表示 
可以选择表示温度(PV,SP)湿度 

(PV,SP) 

▶ 温度PV:表示粉红色。 
▶ 温度SP:表示红色。 
▶ 湿度PV:表示青色。 
▶ 湿度SP:表示黑色。 

○5  RON/ROF键 选择曲线表示存储 
▶ RON : 存储PV曲线。 

▶ ROF : 不存储PV曲线。 

○6  30S/60S键 选择曲线存储周期 
▶ 30S : 存储30秒周期。 

▶ 60S : 存储60秒周期。 

○7  向前/后键 
移动至曲线的X轴（时间Scale）的前

/后一阶段。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○6

○1

○2

○3

○4

○5

○7
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2.6.3 定值停止画面 
 

 

图 2-10. 定值停止画面              图 2-11. 定值停止 – 运行执行确认 

    
 

 

 

图 2-12. 定值停止 – 定值运行时间结束时      图 2-13. 定值停止 – 预设运行时 

   
 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  温度设定值 显示当前温度的设定值(SET POINT)。

○2  湿度设定值 显示当前湿度的设定值(SET POINT)。

▶ 参考 2.2 设定值输入方法，以输入所要

运转的设定值(SET POINT)。 

○3  定值运行结束 
运转动作时，超过已被设定时间并结

束运转，它会闪亮。 

▶ 参考 2.7 动作设定 

▶ 按画面的任何位置，它就会消失。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  

○2  

○3  
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2.6.4 定值运行画面 
 

 

图 2-14. 定值运行 – 画面 1           图 2-15. 定值运行 – 画面 2 

   
 

 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  温度调整 

从当前设定温度值(TEMP SP)，执行

(TUNING ON)或取消(TUNING OFF)自

动调整(AUTO TUNING)。 

▶ 在自动调整温度时，键的“T-AT”就变

为红色。 

○2  湿度调整 

从当前设定湿度值(HUMI SP)，执行

(TUNING ON)或取消(TUNING OFF)自

动调整(AUTO TUNING)。 

▶ 在自动调整湿度时，键的“H-AT”就变

为红色。 

○3  
运转中的     

PID GROUP 编号 

显示当前运转时应用的 PID GROUP 编

号。 
▶ 参考 2.12.4 PID 设定。 

○4  下一键 移动到(图 2-9)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○3  ○1  ○2  

○4  
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2.7 运行设定画面 
 

▶ 下面是有关一般机器的附加功能以及在定制运行时的附加说明。 

 

图 2-16. 运行设定 – 画面 1           图 2-17. 运行设定 – 画面 2 

   
 

编号 命令 说明 备注 

○1  运行模式 选择运行模式。 

▶ PROG  : 2.6.1 程序停止 

▶ FIX     : 2.6.3 定值运行停止 

☞ 运行中不能变更。 

▶ 停电后复转时运行 

停电前

状态 

PROG/FIX 

STOP 

PROG 

RUN 

FIX    

RUN 

STOP
PROG/FIX 

STOP 

PROG 

STOP 

FIX  

STOP 

COLD
PROG/FIX 

STOP 

从第一

SEG 开始

运行 

FIX    

RUN 
○2  停电模式 

停电后复转时，选择运行模式。 

 

▶ 停电后只有超过 3 秒以上的时

间，系统才识别为停电。 

▶ 停电后在 3 秒以内再次复转时，

会自动复转为 HOT 状态。 

HOT 
PROG/FIX 

STOP 

延续停电

前运行

SEG 时

间继续运

行 

FIX    

RUN 

○3  
模糊(FUZZY) 

设定 
在发生外部干扰时，将控制稳定化。  

○4  锁定设定 设置键盘输入锁定或解除锁定。 
☞ 只能执行画面移动和键盘输入的锁定或解

除锁定。 

○5  节电时间 
设置背光照明（BACK LIGHT）的自

动关闭时间。 

▶ 为延长背光照明（BACK LIGHT）寿命，

初始设置为 10 分钟。 

○6  运行时间(H) 设置定值运行时间“小时（HOUR）”。  

○7  运行时间(M) 定值运行时间“分(MIN)”。  

○8  预设定 定制开或关（ON/OFF）定置运转时间。

▶ OFF : 只能通过“STOP”键停止定值运行。

▶ ON  : 只能在○6 ,○7 被设置的时间内开 

始和结束运行。 

○9  温度倾斜设定 温度上升/下降倾斜度。 

○10  湿度倾斜设定 湿度上升/下降倾斜度。 

▶ 定值运转时，如果要变更设定值，允许以

一定的变化率增加或减小设定值。 

○3  

○1  

○2  

○4  

○5  

○8  

○6  

○7  

○9  

○10  
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▶ 负荷变动太大或者设定值经常变的话，一般发生 OVERSHOOT, 这时候 FUZZY 功能可以控制

OVERSHOOT.. 

 

▶ FUZZY 功能内部动作程序 

          ○1  指示值(PV)靠近设定值(SP)的时候补助设定值(SUPER SP)才动作计算。 

   ○2  用这计算的设定值(SP)计算控制输出(MV)。 

       ☞ 可以控制 OVERSHOOT。 

 

▶ 根据模糊功能，指示值(PV)的变化 

FUZZY OFF FUZZY ON 
  

 

 

 

 

 

 
▶ 变更目标设定值(TSP)时，从当前的指示值(PV)到目标设定值(TSP)，按一定的变化率更改设 

定值(SP)。 

 

▶ 变化率(SLOPE) 动作 

▶ OPER. MODE 

→ FIX RUN 

 

▶ TEMP SLOPE 

→ 20.0 ℃/MIN 

 

 
按 1 分钟将[ 变更的 SP(TSP) - SP 变更点 PV ]以 20.0℃的倾斜度变更 

→ 按 1 分钟将[(70.0 - 30.0 )℃ = 40.0℃]以 20.0℃的倾斜度变更 

☞ 通过 2 分钟，从 30.0℃到 70.0℃，以均匀的变化率增加 SP。 
  

模糊(FUZZY) 运行 

变化率(SLOPE) 动作 

TSP

SP 
PV 

2 MINSP 变更

40.0℃

70.0℃ 

30.0℃ 

20.0℃ 

PV 

SP 

外部干扰发生 

PV 

SP

外部干扰发生 
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2.8 预设定画面 
 

▶ 设置当前时间、预设定运行时间。 

 

 

图 2-18. 预设定画面 

 
 

 

变化 命令 说明 备注 

○1  当前时间 设置当前时间（年、月、日、时、分）。  

○2  预设时间 
设置预运行时间（年、月、日、时、

分）。 
 

○3  预设定状态 预设定状态开启(ON)或关闭(OFF)。 ▶ 参考 (图 2-6)、(图 2-13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○3  

○2  

○1  
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2.9 图表及图表记录设定画面 
 

▶ 将在 2.10.1 PATTERN 编辑所输入的 PATTERN 用图表显示。 

 

 

图 2-19. 图表显示画面 

 
 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  UDC 键 移动至曲线纪录设定画面 ▶ UDC附加规格使用时 

○2  PATTERN 编号 设置PATTERN编号，以显示曲线。.  

○3  曲线表示 可以选择表示温度(SP)湿度(SP) 
▶ 温度 SP:表示红色。 
▶ 湿度 SP:表示黑色。 

▶ 每次按时间键，就会循环变更为

如下形式。 

0H    1H    2H    3H    4H

↓ 

0H    3H    6H    9H   12H

↓ 

0H    6H   12H   18H   24H

↓ 

0H   12H   24H   48H   72H

↓ 

○4  时间键 更改图表的 X 轴（时间 Scale）。 

0H   24H   48H   72H   96H

   

○5  向前/后键 
移动至曲线的 X 轴（时间 Scale）

的前/后一阶段。 
 

○6  时间条 显示程序运行进行的时间。 ▶ 红色表示已进行的时间。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○5  

○2  

○6  

○3  

○1  

○4  
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▶ 这是设置图表记录(UDC100 : Data Storage Recorder)的画面。 

☞ 配合购买我公司的产品 UDC100，才能使用图表记录功能。 

 

 

图 2-20. 图表记录设定画面 

 
 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  动作模式 可以进行或停止曲线记录。 

▶ 程序运行，定值运行情况下可以 

“RUN” 。 

▶ 程序运行，定值运行终了时自动切换

“STOP” 。 

○2  时间单位 选择存储时间单位  

○3  记录周期 设定存储周期  

○4  传送对相 选择传送对相 

▶ PTN : 关于程序组设定，循环设定，

实验名称输入选择参数 。 

▶ PARA : 在PTN被选择参数除了关于 

通讯参数以外，所有的参数选择 。 

▶ ALL:除了关于通讯参数以外，所有的

参数选择 。 

○5  传送方向 选择上载/下载 

▶ 上载：被选择的传送数据上载从 
UDC100到TEMI880。 

▶ 下载： 被选择的传送数据下载从 
TEMI880到UDC100 。 

○6  传送 传送数据 ▶ 传送时不能切换画面。 

○7  存储使用 表示已用的存储用量  

 

 ☞为了使用UDC100存储条必须初始化用FAT16. 
 

 

 

 

 

 

 

○4  

○3  

○1  

○6  

○2  

○5  

○7  
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2.10 PATTERN 设定画面 
 

▶ 这是设置有关程序运行参数的中心画面。 

 

 
图 2-21. PATTERN 设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  PATTERN 设定 进入 PATTERN 编辑画面。 ▶ 参考 2.10.1 PATTERN 编辑  

○2  重重复设定 
进入PATTERN及SEGMENT重复设

定画面。 
▶ 参考 2.10.2 重复设定 

○3  文件编辑 
进入设置PATTERN的复制及删除的

画面。 
▶ 参考 2.10.3 文件编辑 

○4  报时信号 进入设置报时信号的画面。 ▶ 参考 2.10.4 报时信号设定 

○5  待机设定 进入设置待机动作的画面。 ▶ 参考 2.10.5 待机动作设定 

○6  实验名输入 进入设置实验名的画面。 ▶ 参考 2.10.6 实验名设定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  ○4  

○2  

○3  

○5  

○6  
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2.10.1 PATTERN 编辑画面 

 
图 2-22. PATTERN 编辑画面 

 
 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  PATTERN 编号 设置所要编程的 PATTERN 编号。 
☞ 变更为 2.10.2 重复设定画面的 

PATTERN 编号。 

○2  SEG 温度 设置所要运行的 SEGMENT 温度。  

○3  SEG 湿度 设置所要运行的 SEGMENT 湿度。  

▶ 时间输入方法 

设定时间 实际输入值 

OFF(不使用) -0.01 

1 分 0.01 

30 分 0.30 

○4  SEG 时间 设置所要运行的 SEGMENT 时间。 

1 小时 1.00 

○5  SEG 编号 
如果要插入或删除 SEGMENT，就按

此键选择相应的 SEGMENT。 

▶ 按下此键，SEGMENT 就变成红色。在

此状态下，可以插入和删除 SEGMENT。

○6  报时信号 
设置所要运转的 SEGMENT 报时信

号。 

▶ 参考 2.10.1.4 报时信息设定方法 

▶ 参考 2.10.4 报时信息设定 

○7  前一键 
以 4SEGMENT 为单位，画面移动至前

面（4SEGMENT）。 

○8  后一键 
以 4SEGMENT 为单位，画面移动至后

面（4SEGMENT）。 

▶ 参考 2.10.1.3 根据前一键、后一键，

移动画面 

○9  插入 SEG 用来复制并插入 SEGMENT。 ▶ 参考 2.10.1.1 SEGMENT 插入方法 

○10  删除 SEG 用来删除 SEGMENT。 ▶ 参考 2.10.1.2 SEGMENT 删除方法 

○11  信息键 进入 FILE INFO 画面。 ▶ 参考 2.10.1.5 文件信息画面 

 

○4  

○2  

○3  

○5  

○6  

○8  ○9  ○7  ○10  

○1  

○11  
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2.10.1.1 SEGMENT 插入方法 

▶ 下面介绍将 SEGMENT 插入至 SEGMENT“02”和 SEGMENT“03”之间的方法。 

 

图 2-23. SEGMENT 插入前                  图 2-24. SEGMENT 插入后 

  
 

1) 如上图 2-23 所示，点击“02”按钮，“02”按钮就会变成红色的可编辑状态。 

2) 点击图 2-22. PATTERN 编辑画面的“插入(○9 )”键，就会添加与“02”SEGMENT 设定值相同的 SEGMENT。 

  

2.10.1.2 SEGMENT 删除方法 

 

▶ 下面介绍将 SEGMENT“02”删除的方法。 

 

图 2-25. SEGMENT 删除前                     图 2-26. SEGMENT 删除后 

 
 

1) 如上图 2-25 所示，点击“02”按钮，“02”按钮就会变成红色的可编辑状态。 

2) 点击图 2-22. PATTERN 编辑画面的“删除(○10 )”键，就会删除“02”SEGMENT，并将下面的 SEGMENT

移动至已被删除的位置。 

 
 

下列情况不能插入或删除 SEGMENT： 
 

☞ 如果要插入或删除的 SEGMENT 设定值是初始值。 

☞程序运行中。 

 

2.10.1.3 根据前一键、后一键，移动需要的画面 

 

图 2-22. PATTERN 编辑画面的 ○8  键 

 
图 2-22. PATTERN 编辑画面的 ○7  键 

 

 

 

 

 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



SAMWONTECH 

1st Edition of TEMI880 IM : Mar.01. 2005                                               Page  39 / 9 9 

2.10.1.4 报时信息设定方法 

▶ 下面介绍将 SEGMENT“01”的报时信息 2、报时信息 3、报时信息 4 分别设置为 TYPE “1”、TYPE “2”、TYPE 

  “7”的方法。 

 

 

图 2-27. 设置报时信息前                 图 2-28. 报时信息设定输入键 

   
 

 

 

 

1) 如果在图 2-27. 设置报时信息前画面上点击○1 范围中的任何键，就会显示图 2-28. 报时信息设定输入

键。 

2) 在图 2-28. 报时信息设定输入键，依次点击○2 →○3 →○4 →○7 →○5 →○4 →○8 →○6 →○4 →○9 ，就

可以设置报时信息。 

 

☞ 已输入的报时信息种类，参考 2.10.4 报时信息设定。 

 

 

2.10.1.5 文件信息(FILE INFO) 画面 

 

▶ 显示已设置的 PATTERN 和 SEGMENT 的数量。 

 
图 2-29. 文件信息画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  使用 SEGMENT 显示当前设置的 SEGMENT 数量。 
▶ 当前设置的 SEGMENT 数量 

/可以设置 SEGMENT 的最大数量 

○2  使用 PATTERN 显示当前设置的 PATTERN 数量。 
▶ 当前设置的 PATTERN 数量 

/可以设置 PATTERN 的最大数量 

 

○1  

○2  

○3  
○4  

○5  ○6  

○7  

○8  

○9  

○1  

○2  
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2.10.2 重复设定画面 

 
图 2-30. 重复设定画面 

 
 

编号 命令 说明 备注 

○1  PATTERN 编号 设置要重复设置的 PATTERN 编号。
☞ 变更为 2.10.1 PATTERN 编辑画面的 

PATTERN 编号。 

○2  
PATTERN 重复

次数 

输入已设置 PATTERN 的重复运转次

数。 
☞ 如果输入“0”，就会进行无限次的重复。

○3  连接 PATTERN 
当已设置 PATTERN 运行结束时，设

置要连续运行的 PATTERN 编号。 
 

○4  实验名 显示已设置 PATTERN 的实验名。 ▶ 参考 2.10.6 实验名设定 

○5  开始 SEGMENT 
已设置 PATTERN 中，设置部分重

复运行开始的 SEGMENT。 

○6  结束 SEGMENT 
已设置 PATTERN 中，设置部分重

复运行结束的 SEGMENT。 

▶ 开始 SEG ≤ 结束 SEG 

○7  
SEGMENT 重复

次数 

已设置 PATTERN 中，设置部分重复

运行的重复次数。 
 

 

2.10.2.1 PATTERN 重复设定 

 

PATTERN 重复设定值 PATTERN 进行顺序 

▶ 重复 2 次（已被设置次数）PATTREN1 并执行已被设

置的 PATTERN3。 

○1  PATTERN1 →PATTERN1 

▶ 重复 5 次（已被设置次数）PATTREN3 并执行已被设

置的 PATTERN2。 

○2  PATTERN3 → PATTERN3 → PATTERN3 →  

PATTERN3 → PATTERN3 

▶ 重复 1 次（已被设置次数）PATTERN2，并因没有连 

接的 PATTERN，PATTERN 就结束。 

○3  PATTERN2 → PATTERN 结束 

 

 

○4  
○2  

○3  

○5  

○6  

○7  

○1  
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2.10.2.2 根据部分重复(SEGMENT 重复) 设定方法，SEGMENT 进行顺序 

 

▶ 如果设置了从 1SEGMENT 到 8SEGMENT(01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08)，下面是部分 

重复设定时的 SEGMENT 进行顺序。 

 

例编号 部分重复设定值 SEGMENT 进行顺序 

例 1 

○1   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○2   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○3   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○4   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

例 2 

○1   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○2   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○3   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○4   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

例 3 

○1   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○2   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○3   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○4   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

例 4 

○1   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○2   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○3   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○4   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

例 5 

○1   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○2   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○3   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○4   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

例 6 

○1   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○2   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○3   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 

○4   01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 
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2.10.3 文件编辑画面 
 

 
图 2-31. 文件编辑画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  源 PATTERN 设置要复制的源 PATTERN 编号。  

○2  对象 PATTERN  设置要复制的对象 PATTERN 编号。  

○3  PATTERN 删除 设置要删除的 PATTERN 编号。  

○4  
PATTERN 复制

键 

将设置于○1 的 PATTERN 复制到设置

于○2 的 PATTERN。 

▶ 如果在源 PATTERN 没有设定值，就无法

进行复制。 

○5  
PATTERN 删除

键 

对设置于○3 的 PATTERN 的设定值进

行初始化。 

○6  整体删除键 
对所有 PATTERN 的设定值进行初始

化。 

☞ 无法恢复已被删除的 PATTERN。 

▶ 信息种类 

信息 说明 

EXE DONE 复制和删除结束 

PT EMPTY 没有 PATTERN 设定值 

PARA ERR 输入错误的 PATTERN 编号

PT RUN 运行 PATTERN 中 

○7  执行结果 复制和删除时，显示信息。 

PT USING 使用复制 PATTERN 中 

○8  信息键 进入文件信息画面。 
▶ 参考 2.10.1.5 文件信息(FILE INFO) 

画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

○4  
○2  

○3  
○5  

○6  

○7  

○1  

○8  
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2.10.4 报时信息设定画面 
 

 
图 2-32. 报时信息设定 – 画面 1          图 2-33. 报时信息设定 – 画面 2  

   
 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  ON 时间 
设置从SEGMENT初始点开始发生的报

时信息输出时间。 

○2  OFF 时间 

在 SEGMENT“ON 时间”发生 TIME 

SIGNAL 之后，设置 TIME 输出停止

时间。 

 

▶参考 图 2-28. 报时信息设定输入键 

 

▶ NO : 设置为 00 时 

   → 不使用报时信息设定。 

▶ NO : 设置为 01 时 

   → 在已设置 SEGMENT 上，时常进行输

出。 

▶ NO : 设置为 02 ~ 07 时 

→ 在已设置 SEGMENT 上，输出到“ON

时间”为止，并停止到“OFF 时间”为

止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  ○2  
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▶ 程序 PATTERN 设定值 ▶ 报时信息设定值 

 
 

▶ 在相应 SEGMENT，报时信息动作 

设定 报时信息动作 

○1  设置为 ON 模式 

 

( 报时信息 NO : 00 设定值 ) 

 
 

○2  SEGMENT 时间 < 

TS2 的 ON 时间 

( 报时信息 NO : 04 设定值 ) 

 

☞ 不会影响下一 SEG。 

 

○3  SEGMENT 时间 <  

TS3 的 OFF 时间 

 

( 报时信息 NO : 05 设定值 ) 

 

☞不会影响下一 SEG。 

 

○4  SEGMENT 时间 > 

TS4 ON + TS4 的 OFF 时间 

( 报时信息 NO : 06 设定值 ) 

 

☞ 在相应 SEGMENT 时间内重复 ON和

OFF。 

 

 

输入报时信息时的动作举例 

NO : 00 
ON 

OFF 

1 2 3 

TIME 

SIGNAL1

SEGMENT 

1 2 3 SEGMENT 

NO : 04 
ON 

OFF 

TIME 

SIGNAL2

1 2 3 SEGMENT 

NO : 05 
ON 

OFF 

TIME 

SIGNAL3

1 2 3 SEGMENT 

NO : 06 
ON 

OFF 

TIME 

SIGNAL4
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2.10.5 待机动作设定画面 

 
图 2-34. 待机动作设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  待机设定 设置待机动作的启动或解除。 

○2  温度范围 设置待机动作的温度范围。 

○3  湿度范围 设置待机动作的湿度范围。 

▶ 待机动作启动条件(“OR” 条件) 

 → 已设置 SEGMENT 时间内，从温度、湿

度两个中，都未进入待机动作设定范

围内时。 

▶ 待机动作解除条件(“AND” 条件) 

 → 温度和湿度均进入待机动作设定范围

内时。 

○4  待机时间 

设置温度或湿度指示值(TEMP PV or

HUMI PV)不能进入待机动作范围内

时的待机时间。 

▶ 如果未设置待机时间（初始值），待机 

时间是无限值。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○4  

○2  

○3  

○1  
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▶ WAIT ZONE : 如果它是温度，指 TEMP ZONE，如果是湿度，则指 HUMI ZONE。 

 

○1  在待机时间(WAIT TIME)以内，对待机动作的解除： 

 
 

○2  在待机时间(WAIT TIME)以内，PV 无法进入 WZ： 

 

 
 
 
 
 
 
 

待机动作和待机时间的关系 

WAIT TIME 

SP 

WAIT ZONE 

WAIT ZONE 
PV 

SEGMENT n SEGMENT (n+1) SEGMENT (n+2) 

待机动作 
(时间停止)

待机解除时点 
为 SEGMENT (n+1)进行 

WAIT TIME 

SP 

WAIT ZONE 

WAIT ZONE 

PV 

SEGMENT n SEGMENT (n+1) SEGMENT (n+2) 

待机动作(时间停止) 
待机解除时点 

为 SEGMENT (n+1)进行 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



SAMWONTECH 

1st Edition of TEMI880 IM : Mar.01. 2005                                               Page  47 / 9 9 

2.10.6 实验名设定画面 
 

 
图 2-35. 实验名设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  实验名键 设置实验名。 ▶ 最多可输入 9 个字符。 

○2  移动画面键 用上、下键，可以设置 120 个实验名。 ▶ 以 5 个 PATTERN 为单位移动画面。 

 
 
2.10.6.1 实验名设定(PATTERN NAME SET) 方法 

 

▶ 在 PATTERN 3 输入“TEST 8593W”为实验名时的设定方法： 

 

 

图 2-36. 实验名设定前                图 2-37. 实验名设定输入键 

   
 

 

 

 

1) 如果在图 2-36. 实验名设定前画面输入○1 的任何位置，就会显示图 2-37. 实验名设定输入键。 

2) 在图 2-37. 实验名设定输入键依次输入○2 →○8 →○3 →○5 →○3 →○3 →○2 →○6 →○2 →○3 →○3 →

○3 →○9 →○3 →○3 →○3 →○7 →○3 →○3 →○3 →○8 →○3 →○3 →○3 →○7 →○4  键，就可以设置需要

的实验名。 

 

 

○2  

○1  

 ○1  

○5  

○3  

○4  

○2  ○6  

○9  

○8  

○7  
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2.11 画面选择 画面 
 

▶ 对自动调整键的激活及画面亮度调节的画面： 

 

 
图 2-38. 画面选择 画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  调整键 
在定置运转画面，对自动调整键进行

激活(DISP)或非激活(HIDE)。 

▶ 显示和隐藏(图 2-14)、(图 2-15)的 

“T-AT”、“H-AT” 键。 

○2  亮度增加键 增加画面的亮度。 

○3  亮度减小键 减小画面的亮度。 

▶ 根据 STN LCD 的特性，画面亮度随温度

的变化会有所改变。比如，寒冷的冬季， 

比平时还要显得暗，而夏季则要显得亮。 

可以用此键调整亮度。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○1  

○2  

○3  
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2.12 系统设定画面 
 

▶ 下面是有关运转机器时所需要的初始设定画面。 

▶ 本机工厂出库时，不用密码即可进入。如果你需要防止一般用户的进入，必须在 2.12.8 初始表示及状 

态表示灯设定设置密码。 

☞ 在系统设定画面，错误的更改设定值，会导致机器的故障。 

 

 
图 2-39. 系统设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  INPUT SET 进入输入及输入调整设定画面。 ▶ 参考 2.12.1 输入及输入调整设定 

○2  OUTPUT SET 进入控制输出和传送设定画面。 ▶ 参考 2.12.2 控制输出及传送设定 

○3  
ON/OFF & IS 

SET 

进入设置 ON/OFF & INNER 

SIGNAL 的画面。 

▶ 参考 2.12.3 ON/OFF & INNER 

SIGNAL 设定 

○4  PID GROUP 进入有关 PID 的设定画面。 ▶ 参考 2.12.4 PID 设定 

○5  DO CONFIG 进入各种附加输出设定画面。 ▶ 参考 2.12.5 DO CONFIG 设定 

○6  ALARM & DI 进入警报和 DI 设定画面。 ▶ 参考 2.12.6 警报及 DI 错误名设定 

○7  COMM. SET 进入有关通信的设定画面。 ▶ 参考 2.12.7 通信设定 

○8  INIT DISPLAY 
进入有关初始画面和状态表示灯的

设定画面。 

▶ 参考 2.12.8 初始画面及状态表示灯设

定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○1  ○5  

○2  

○3  

○6  

○7  

○4  ○8  
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2.12.1 输入及各区间 输入调整设定画面 
 

 

2.12.1.1 温度输入设定 

 

 

图 2-40. 温度输入设定 – PT_1          图 2-41. 温度输入设定- DCV 

   
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  SENSOR TYPE 选择温度感应种类。 ☞ PT_1 的分解能比 PT_2 要高。 

○2  TEMP RANGE 设置温度使用范围。 

▶ PT_1 : -50.00 ~ 150.00 ℃ 

▶ PT_2 :  -100.0 ~ 200.0 ℃ 

▶ DCV :  -1.000 ~ 2.000 V ℃ 

○3  TEMP BIAS 设置对温度输入范围的调整值。 ▶ 参考 2.12.1.4 各区间输入调整设定 

○4  FILTER TIME 
如果温度测定输入带高周波的噪波

时，为解除噪波而使用它。 
 

○5  TEMP SCALE 
如果感应种类为“DCV”，设置温度使

用范围的 Scale。 
 

 
☞ 在运转中，不能变换感应种类。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○1

○2

○3

○4

○5
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2.12.1.2 湿度输入设定 

 

 

图 2-42. 湿度输入设定 – PT              图 2-43. 湿度输入设定 - DCV 

   
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  SENSOR TYPE 选择湿度感应种类。  

○2  HUMI RANGE 设置湿度使用范围。 
▶ PT  :  -10.0 ~ 110.0 ℃ 

▶ DCV :  1.000 ~ 5.000 V  

○3  HUMI BIAS 设置湿度输入范围的调整值。 

▶ 参考 2.12.1.4 区间输入调整设定 

☞ 只有在感应种类为“DCV”的条件下才

能适用它。 

☞ 如果感应种类为“PT”，就使用 

2.12.1.3 输入表示画面的“WET 

  ADJUST”。 

○4  FILTER TIME 
如果湿度测定输入带高周波的噪波

时，为解除噪波而使用它。 
 

○5  HUMI SCALE 
如果感应种类为“DCV”，设置湿度使

用范围的 Scale。 
 

 
☞ 在运转中，不能变换感应种类。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1

○2

○3

○4

○5
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2.12.1.3 输入表示画面 

 

 

图 2-44. 输入表示画面 

 
 

 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  DRY TEMP PV 显示干球温度。  

○2  WET TEMP PV 显示湿球温度。 
▶ PT  :  -10.0 ~ 110.0 ℃ 

▶ DCV :  1.000 ~ 5.000 V  

○3  HUMIDITY PV 表示相对湿度。  

○4  WET ADJUST 设置湿球温度的调整值。  

○5  DRY LIMIT 设置控制相对湿度的干球温度范围。  

○6  
ADJUST 

BUTTON 

将湿球温度与干球温度值相一致。

( ○1  = ○2  + ○4  ) 

☞ 只有在温度和湿度的感应种类为“PT”

的情况下才能使用它。 

☞ 必须在安装湿球温度感应(PT)的纱布 

之前使用。 

○7  
CLEAR ADJUST 

BUTTON 

对“WET ADJUST”进行初始化

(0.0)。  
 

○8  
HIDDEN 

BUTTON 
进入设置各区间输入调整的画面。 

▶ 显示 2.13 密码输入 画面。 

▶ 参考 2.12.1.4 区间输入调整设定 

 
☞ 输入(感应)被切断时，以“----.--“表示，并控制输入(MV)为 0.0%固定。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○7  ○8  ○6  
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▶ 工程单位(EU, EUS)用于说明控制器的参数。 

 

☞ EU( )  : 根据仪器范围的工程单位值 

☞ EUS( ) : 根据全范围(Span)的工程单位范围 

 

 
 

 

▶ EU( ), EUS( ) 范围 

 

 RANGE CENTER POINT 

EUS  -100 ~ 100% RL ~ RH | RH – RL | / 2 + RL 

EUS  -100 ~ 100% - ( | RH – RL | + | RL | ) ~ RH RL 

EUS  -100 ~ 100% 0 ~ | RH – RL | | RH – RL | / 2 

EUS  -100 ~ 100% - | RH – RL | ~ | RH – RL | 0 

 

 

▶ INPUT = TEMP(PT_1) 

▶ RANGE = -50.0℃(RL) ~ 150.0℃(RH) 

 

 RANGE CENTER POINT 

EUS  -100 ~ 100% - 50.0 ~ 150.0℃ 50.0℃ 

EUS  -100 ~ 100% - 250.0 ~ 150.0℃ - 50.0℃ 

EUS  -100 ~ 100% 0 ~ 200.0℃ 100.0℃ 

EUS  -100 ~ 100% - 200.0 ~ 200.0℃ 0.0℃ 

 

☞ ABS 为绝对值不能随输入而变化。 

工程单位(Engineering Units) – EU, EUS 

| RH - RL | 

EU -100~100%

EU 0~100% 

RL 0 RH 

EUS 0~100% 

| RH - RL | 

EUS -100~100%

| RH | | RL | 
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2.12.1.4 区间输入调整设定 

 

▶ 根据湿度感应的种类，对温度和湿度进行区间输入调整。 

▶ 对于区间调整，在各调整点之间以一次方程式来表示。 

 

 

图 2-45. 区间输入调整设定 – 湿度 PT         图 2-46. 区间输入调整设定 – 湿度 DCV 

   
 
 

编号 命令 说明 备注 

○1  

DRY TEMP 

DIFFERENCE 

VALUE 

对干球温度的各基准温度设置调整

温度。 
 

○2  

DRY TEMP 

REFERENCE 

POINT 

在干球温度，设置要调整的各基准温

度。 
 

○3  

WET TEMP 

DIFFERENCE 

VALUE 

对湿球温度的各基准温度设置调整

温度。 
 

○4  

WET TEMP 

REFERENCE 

POINT 

在湿球温度，设置要调整的各基准温

度。 
 

○5  
BIASED DRY 

TEMP PV 
显示适用输入调整的干球温度。  

○6  
BIASED WET 

TEMP PV 
显示适用输入调整的湿球温度。  

○7  
BIASED 

HUMIDITY PV 
显示适用输入调整的湿度。 

○8  

HUMIDITY 

DIFFERENCE 

VALUE 

在湿度的各基准温度上，设置湿度调

整。 

○9  

HUMIDITY 

REFERENCE 

POINT 

设置要调整湿度的各基准湿度。 

☞ 这里，湿度指的是相对湿度。 

 
 
 
 

○1

○2

○3

○4

○7
○5  

○6  

○8  

○9  
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RHRL 

 

 

 
▶ 下面是对干球温度调整区间输入。 

▶ 在湿球温度和湿度，对区间输入的调整都是一样的。 

▶ S.PV = 实际感应温度,  B.PV = 调整后温度,  RL = 输入值下限,  RH = 输入值上限 

▶ POINTn.DPV = 基准温度,  POINTn.DDV = 调整温度 

   ( n = 1, 2, 3, 4 ) 

 

 
 

 
 

 

 

 

▶ 在 RL ~ POINT1 区间的 B.PV 

 

= S.PV + POINT1.DDV 

 

▶ 在 POINT1 ~ POINT2 区间的 B.PV 

 

= S.PV + ( S.PV – POINT1.DPV ) ×                                   + POINT1.DDV 

 

 

▶ 在 POINT2 ~ POINT3 区间的 B.PV 

 

= S.PV + ( S.PV – POINT2.DPV ) ×                                   + POINT2.DDV 

 

 

▶ 在 POINT3 ~ POINT4 区间的 B.PV 

 

= S.PV + ( S.PV – POINT3.DPV ) ×                                   + POINT3.DDV 

 

 

▶ 在 POINT4 ~ RH 区间的 B.PV 

 

= S.PV + POINT4.DDV 

 

对各区间的输入调整设定 

POINT1.DP

V 

POINT2.DP

V 
POINT3.DPV POINT4.DPV 

POINT1.DDV 

POINT2.DDV 

POINT3.DDV 

POINT4.DDV 

S.PVB.PV

( POINT2.DDV – POINT1.DDV ) 

( POINT2.DPV – POINT1.DPV ) 

( POINT3.DPV – POINT2.DPV ) 

( POINT4.DPV – POINT3.DPV ) 

( POINT3.DDV – POINT2.DDV ) 

( POINT4.DDV – POINT3.DDV ) 
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2.12.2 控制输入及传送设定画面 
 

 

2.12.2.1 控制输入设定 

 

 

图 2-47. 温度控制输出设定              图 2-48. 湿度控制输出设定 

   
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  OUTPUT TYPE 设置控制输出的种类。  

○2  DIRECTION 设置PID控制的正动作、逆动作方式。  

○3  CYCLE TIME 
如果控制输出为“SSR ( Solid State 

Relay )”，就设置输出周期。 

▶ 如果输出周期短，可能导致控制过于敏

感。 

○4  
ANTI RESET 

WIND-UP 
在设定值，防止“过积分”。  

○5  AT GAIN 
自动调整后，为根据系统的特性以人

工调整 PID 值时使用。 
▶ 控制输出 = PID X GAIN 

 
 

 

 

 
 

 
 

○1

○2

○3

○4

○5

正动作与逆动作 

控制输出(MV)

偏差(PV-SP) 

+ - 

0 %

100 %

正动作 逆动作 

如果 PV 大于 SP，控制输出就

会增加 → 冷却, 除湿 

如果 PV 小于 SP，控制输出就会

增加 → 加热, 加湿 
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ON OFF 

10 초 

3 초 7 초 

ON OFF 

10 초

5 초 5 초 

ON OFF 

10 초 

7 초 3 초 

 

 

 

 
 ▶ 只有在控制输出种类为“SSR(Solid State Relay)”的条件下，才能使用。 

 ▶ 它意味着在设定时间内 ON/OFF 1 个周期的时间。  

 ▶ 输出周期为 10 秒：“SSR”  

 

控制输出 : 30% 控制输出 : 50% 控制输出 : 70% 

 

 

  

 

 

 

 

 
 ▶ 自动调整后，以设置的 PID 值为准，为更改控制特性时使用。 

 ☞ 请使用自动调整后计算的设定值。 

 

▶ 根据控制对象与特性，可以调整 AT GAIN。 

 ○1  AT GAIN < 1.0 

       → 应答速度(RESPONSE TIME)会快，但是 HUNTING 很严重。 

     

 ○2  AT GAIN > 1.0 

       → 抑制过冲(OVER SHOOT)会缩短，但是应答速度(RESPONSE TIME)会慢。 

Gain < 1.0

Gain = 1.0

Gain > 1.0
 

输出周期(CYCLE TIME) 

AT GAIN(AUTO TUNING GAIN) 
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    ▶ 是在发生外部干扰时有力控制它的方法之一。 

 ▶ 如果 PID 设定值为“I=0”，它就不能运行。 

 

                                        
恒温恒湿器 

 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 

防止过积分(ANTI RESET WIND-UP) 

 
发生外部干扰

比如，如果恒温恒湿器的门长久被打开着，

指示值(PV)也随之逐渐下降。这时，控制

输出(MV)将继续增加，以使已下降的指示

值(PV)与设定值(SP)相一致。 

→ I(积分值)将被继续积累。 

设定值

指示值

控制输出(MV)

时间(TIME)

▶ 在 PID 控制，控制输出(MV) 

MV = P 项(比例值) + I 项(积分值) + 

 
解除外部干扰 

☞ 没有 ARW 功能 ☞ 有 ARW 功能 

用户发现门被开着，然后

将恒温恒湿器的门关闭

时。

▶ I(积分值)按时间的比例被积累，I(积分值)

将需要消耗时间。 

→ 为使指示值(PV)稳定化，也需要时间。

▶ 在 ARW 的设定值对积分运算停止进行积累

时，I(积分值)即使经过时间，也将不会超过

设定值而增加。 

→ 指示值(PV)将很快进行稳定化。 

指示值

设定值
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2.12.2.2 传送输出设定 

 

 

图 2-49. 传送输出设定 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  TEMP RET. 选择温度传送种类。  

○2  
TEMP RET. 

RANGE 
设置对温度传送范围的上、下限。 ▶ 如果温度传送种类为“MV”，则不表示。

○3  HUMI RET. 选择湿度传送种类。  

○4  
HUMI RET. 

RANGE 
设置对湿度传送范围的上、下限。 ▶ 如果湿度传送种类为“MV”，则不表示。

 
☞ 传送输出为 4~20mA 进行输出。如果要传送输出为 1~5V 使用，请在传送输出栏上填写 250Ω RN-TYPE

电阻(精密电阻)而使用。 

 

 

 

 

 

 ○1  传送输出为“PV”或“SP”： 

 

 
 

 

 ○2  传送输出为“MV”： 

 

 

 

 

○1  

○2  

○3  

○4  

根据传送输出种类进行输出 

4.0mA                       12.0mA                      20.0mA 

RET RANGE LOW              (RL + RH) / 2                  RET RANGE 

0.0%                       50.0%                   100.0% 

4.0mA                       12.0mA                      20.0mA 
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2.12.3 ON/OFF SIGNAL 及 INNER SIGNAL 设定画面 
 

 

2.12.3.1 ON/OFF SIGNAL 

 

 

▶ 可以 4 个 ON/OFF SIGNAL。 

 

 

图 2-50. ON/OFF SIGNAL 设定画面 

 
 

 

 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  NEXT BUTTON 进入 INNER SIGNAL 设定画面。 ▶ 参考 2.12.3.2 INNER SIGNAL 

○2  LOW SP 设置 ON/OFF 动作的下限值。 

○3  MIDDLE SP 设置 ON/OFF 动作的中间值。 

○4  HIGH SP 设置 ON/OFF 动作的上限值。 

○5  
HIGH 

DIFFERENCE 
设置ON/OFF动作的上限动作偏差值。

○6  
LOW 

DIFFERENCE 
设置ON/OFF动作的下限动作偏差值。

▶ 参考 2.12.5 DO CONFIG 设定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  

○4  ○3  ○2  ○6  ○5  
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HSP 

MSP 

T    

NPV

OFF 

 

 
 ▶ DELAY TIME 是在 2.12.5 DO CONFIG 设定被设置的时间。 

 ☞ DELAY TIME 是只有在初始 ON 的状态下运转的。 

▶ LSP = LOW SP, MSP = MIDDLE, HSP = HIGH SP, NPV = NOW PV, NSP = NOW SP 

▶ LD = LOW DIFFERENCE, HD = HIGH DIFFERENCE, T = ON/OFF SIGNAL 

 

▶ 根据 PV，ON/OFF SIGNAL 动作 

设定 ON/OFF SIGNAL 动作 

○1  NPV < LSP 

▶ ALWAYS : OFF 

 

  

○2  LSP ≤ NPV < MSP 

▶ NPV ≥ NSP – LD : ON 

▶ NPV < NSP – LD ::: OFF 

 

 

○3  MSP < NPV ≤ HSP 

▶ NPV ≥ NSP + HD : ON 

▶ NPV < NSP + HD ::: OFF 

 

○4  NPV > LSP 

▶ ALWAYS : OFF 

 

 
 

ON/OFF SIGNAL 动作 

MSP 

LSP  

T    
OFF 

NPV

MSP 

LSP  

T    

NPV 

DELAY TIME

NSP

ON

OFF

ON 

OFF

ON

LD

HSP 

MSP 

T    

NPV

DELAY TIME

NSP

ON

OFF 

ON

OFF

ON

HD
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2.12.3.2 INNER SIGNAL 

 

▶ 可以设置 4 个 INNER SIGNAL。 

 

图 2-51. INNER SIGNAL 设定画面 

 
 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  NEXT BUTTON 进入 ON/OFF SIGNAL 设定画面。 ▶ 参考 2.12.3.1 ON/OFF SIGNAL 

○2  RANGE LOW 设置 INNER SIGNAL 的下限值。  

○3  RANGE HIGH 设置 INNER SIGNAL 的上限值。  

○4  DELAY TIME 设置 INNER SIGNAL 的延迟时间。 
▶ 它被连接于 2.12.5 DO CONFIG 设定

的 1REF, 2REF 输出时间。 

○5  ITEM BUTTON 选择要使用的 INNER SIGNAL 对象。  

○6  TYPE BUTTON 选择要使用的 INNER SIGNAL 种类。

▶ SP : 当前设定值 

▶ PV : 当前指示值 

☞ 如果选择 PV，就会存在 EUS 0.5%(不

能变更)的滞后现象。 

▶ TSP : 控制程序时的目标设定值 

○7  BAND BUTTON 
选择要使用的 INNER SIGNAL 动作方

向。 
 

☞ 在定置运行中，如果设置了变化率(SLOPE)，“TSP”的动作就是与程序控制的“TSP”一样，如果不设置变 

化率(SLOPE)，“TSP”作为“SP”来动作。 

 

 

 

○1  

○4  

○3  

○2  

○6  ○5  ○7  

INNER SIGNAL 动作方向 

RL(℃,%)   RNG.LOW     RNG.HIGH   RH((℃,%) RL(℃,%)     RNG.LOW      RNG.HIGH    RH((℃,%) 

IS 动作区间 

[在 BAND = INB 的条件下] 
[ 在 BAND = OUTB 的条件下 ]

IS 动作区间 IS 动作区间

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



SAMWONTECH 

1st Edition of TEMI880 IM : Mar.01. 2005                                               Page  63 / 9 9 

 

 
 

▶ 根据设定值，INNER SIGNAL 动作 

设定 INNER SIGNAL 动作 

▶ INPUT = 0.0 ~ 100.0 

   → EUS 0.5% = 0.5 

▶ OPER. MODE = PROG 

 

▶ ITEM = HUMI 

▶ TYPE = PV 

▶ RANGE LOW = 30.0% 

▶ RANGE HIGH = 50.0% 

▶ DIRECT = IN BAND 

▶ DELAY TIME = 00.00 

 

▶ INPUT = 0.0 ~ 100.0 

   → EUS 0.5% = 0.5 

▶ OPER. MODE = PROG 

 

▶ ITEM = HUMI 

▶ TYPE = PV 

▶ RANGE LOW = 30.0% 

▶ RANGE HIGH = 50.0% 

▶ DIRECT = OUT BAND 

▶ DELAY TIME = 00.00 

 

▶ INPUT = 0.0 ~ 100.0 

   

▶ OPER. MODE = PROG 

 

▶ ITEM = HUMI 

▶ TYPE = SP 

▶ RANGE LOW = 30.0% 

▶ RANGE HIGH = 50.0% 

▶ DIRECT = IN BAND 

▶ DELAY TIME = 00.10 

 

 

▶ INPUT = 0.0 ~ 100.0 

    

▶ OPER. MODE = PROG 

 

▶ ITEM = HUMI 

▶ TYPE = TSP 

▶ RANGE LOW = 30.0% 

▶ RANGE HIGH = 50.0% 

▶ DIRECT = OUT BAND 

▶ DELAY TIME = 00.00 

 

  

INNER SIGNAL 动作的例子 

50.0

SEG1     SEG2     SEG3     SEG4     SEG5 

30.0

ON

OFF

IS 

HYS 

50.5

HYS 

29.5 

PV 

INB

HYS 

49.5 

HYS 

30.5 

50.0

SEG1     SEG2     SEG3     SEG4     SEG5 

30.0

ON

OFF

IS 

PV 
OUTB

OUTB

50.0

SEG1     SEG2     SEG3     SEG4     SEG5 

30.0

ON

OFF

IS 

SP 

INB

DELAY TIME 

50.0

SEG1     SEG2     SEG3     SEG4     SEG5 

30.0

ON

OFF

IS 

SP 
OUTB

OUTB
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2.12.4 PID 设定画面 
 

 

2.12.4.1 PID 范围设定 

 

 

▶ 由 6 个温度、湿度 PID 和 3 个温度专用 PID 组成。 

 

 

图 2-52. PID 范围设定画面 

 
 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  
TEMP AUTO 

TUNING POINT 
设置自动调整时的温度自动调整点。  

○2  
TEMP RANGE 

HIGH 
这是温度的输入值上限值。 

▶ 更改 2.12.1.1 温度输入设定的 

TEMP.RH (TEMP RANGE HIGH)设定值

时，它会随之变更。 

☞ 不能修改。 

○3  
TEMP REFER_ 

POINT3 
▶ ( TEMP.RH – TEMP.RL ) X 2 / 3 

○4  
TEMP REFER_ 

POINT2 

设 置 选 择 对 温 度 SPAN( 全 范

围)ZONE PID(区间 PID)的境界值。
▶ ( TEMP.RH – TEMP.RL ) X 1 / 3 

○5  
TEMP RANGE 

LOW. 
这是温度的输入值下限值。 

▶ 更改 2.12.1.1 温度输入设定的 

TEMP.RL (TEMP RANGE LOW)设定值

时，它会随之变更。 

☞ 不能修改。 

○6  
TEMP ONLY 

PID GROUP 
这是控制温度时使用的 PID GROUP。

▶ 如果点击此编号，就会移动到相应 PID

GROUP 设定画面。 

☞ 当前应用的 PID GROUP 的编号变为红色

显示。 

○7  
HUMI AUTO 

TUNING POINT 
设置自动调整时湿度的自动调整点。  

○8  
HUMI RANGE 

HIGH 
这是湿度的输入值上限值。  

○9  
HUMI REFER_ 

POINT2 
▶ ( HUMI.RH – HUMI.RL ) X 2 / 3 

○10  
HUMI REFER_ 

POINT1 

设置选择对湿度 SPAN(全范围) 

ZONE PID(区间 PID)的境界值。 
▶ ( HUMI.RH – HUMI.RL ) X 1 / 3 

○11  
HUMI RANGE 

LOW. 
这是湿度的输入值下限值。  

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○14  ○13  ○12  

 

○7  

○8  

○9  

○10  

○11  

○15  ○6  ○16  
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○12  
DRY LIMIT  

LOW 

这是表示湿度的干球温度的输入值

下限值。 

▶ 在 2.12.1.3 输入表示画面，更改 DRY

 LIMIT LOW 的设定值时，它就会自动变

更。 

☞ 不能修改。 

○13  

TEMP 

REFERENCE 

POINT1 

设置选择对表示湿度的干球温度范

围的 ZONE PID(区间 PID)的境界

值。 

▶ 在 2.12.1.3 输入表示画面，更改 DRY 

LIMIT LOW 或 HIGH 的设定值时，它就会

自动变更为(DRY.L+DRY.H)/2。 

○14  
DRY LIMIT  

HIGH 

这是表示湿度的干球温度的输入值

上限值。 

▶ 在 2.12.1.3 输入表示画面，更改 DRY 

LIMIT HIGH 的设定值时，它就会自动变

更。 

☞ 不能修改。 

○15  
TEMP∙HUMI  

PID GROUP 

这是同时控制温度与湿度时使用的

PID GROUP。 

▶ 如果点击此编号，就会移动到相应 PID

GROUP 设定画面。 

☞ 当前应用的 PID GROUP 的编号变为红色

显示。 

○16  H.CMOD 在湿度选择控制样式 

▶ CMD0 : 在湿度使用电流传感器(DCV)的

话 采 用 DMD0, 比 如 说 控 制 对 象

(例:Clean Room)内部比较宽的话可以得

到稳定的结果。 

▶ CMD1 : 在湿度使用 Pt 或者电流传感器

(DCV)的话采用 DMD1, 比如说控制对象

(例:Chamber)内部比较窄的话可以得到

稳定的结果。 

 

 

 

控制温度、湿度时的 PID GROUP 只控制温度时的 PID GROUP 

GROUP 3 GROUP 6 

DRY.L ≤ TEMP SP ≤ T1 

H2 < HUMI SP ≤ HUMI RH 

T1 < TEMP SP < DRY.H 

H2 < HUMI SP ≤ HUMI RH

GROUP 2 GROUP 5 

DRY.L ≤ TEMP SP ≤ T1 

H1 < HUMI SP ≤ H2 

T1 < TEMP SP < DRY.H 

H1 < HUMI SP ≤ H2 

GROUP 1 GROUP 4 

DRY.L ≤ TEMP SP ≤ T1 

HUMI RL < HUMI SP ≤ H1 

T1 < TEMP SP < DRY.H 

HUMI RL < HUMI SP ≤ H1

 

GROUP 9 

T3 < TEMP SP ≤ TEMP RH

HUMI SP = HUMI RL 

GROUP 8 

T2 < TEMP SP ≤ T3 

HUMI SP = HUMI RL 

GROUP 7 

TEMP RL ≤ TEMP SP ≤ T2

HUMI SP = HUMI RL 

 
 

PID GROUP 
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▶ 自动调整是一种功能，通过它可以使控制器自动对机器的特性进行检测和计算并自动设置最佳的

PID 整数。 

▶ 自动调整的计算方式：在 2.5 周期中进行 ON/OFF 控制输出，并对控制对象采用极限循环(Limit 

Cycle)方式，然后利用周期和振幅计算 P、I、D。 

▶ 自动调整是只能在定值运转上实现的。在当前设定值进行自动调整，然后自动设置在 PID GROUP 

被计算的 P、I、D 值。  

 

▶ 根据设定值，自动调整动作 

设定 

▶ OPER. MODE = FIX RUN 

▶ INPUT = TEMP(PT_1) 

▶ RANGE = -50.00℃ ~ 150.00℃ 

▶ TEMP AUTO TUING POINT = 0.10% 

→ EUS 0.10% = 0.2℃ 

▶ SP = 50.0℃ 

▶ OL = 0.0% 

▶ OH = 100.0% 

自动调整动作 

 

 

▶ 对自动调整的注意事项 

→ 即使在自动调整中更改设定值(SP)，调整点(Tuning Point)也不会变更。并且对自动调整结束后变

更的设定值(SP)用目标设定值来开始进行控制。 

→ 在自动调整中，如果发生了输入 BURN OUT，自动调整就会被中断。P、I、D 值保持以前的设定

值。 

→ 如果自动调整的第 2周期的测试周期超过 24 小时，自动调整就会被中断。 

→ 在自动调整中，可以更改 P、I、D 设定值，但在结束自动调整时，被重新设置为通过计算得出的

P、I、D 值。 

→ 如果强制性结束自动调整，P、I、D 值便保持以前的设定值。 

 

☞ 自动调整时，如果在设定温度的稳定状态下先自动调整温度，然后在温度稳定下来后自动调 

整湿度，这样，就会得出更好的 P、I、D 值。 

自动调整(AUTO TUNING)与 调整点(TUNING POINT) 

OH 

OL 

控制输出(MV) 

指示值

(PV) 

ON ON 

OFF OFF

50.2℃ 

自动调整中 PID 控制

自动调

49.8℃ 

SP = 50.0℃ 

AUTO TUNING 

POINT 
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2.12.4.2 PID GROUP(PID1~PID9) 设定 

 

▶ 一般使用通过自动调整计算出来的值，用户也可以人工设置。 

 

 

图 2-53. PID GROUP – 同时控制温度、湿度    图 2-54. PID GROUP – 只控制温度 

   
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  
PROPORTIONA

L BAND 
设置比例整数。 

▶ 向减小设定值(SP)与指示值(PV)间偏 

差的方向来进行控制。 

 

☞ 比例整数的值越大，接近于设定值(SP)

的指示值(PV)速度就越快，但控制输出 

(MV)会产生振动，致使控制稳定性受坏 

的影响。如果比例整数的值较小，指示 

值(PV)就慢慢地接近于设定值(SP)，并 

会产生残留偏差。 

○2  
INTEGRAL  

TIME 
设置积分时间。 

▶ 如果积分时间长，控制输出(MV)就小，

结果接近于设定值(SP)的时间变长。如 

果积分时间短，控制输出(MV)就多，结 

果接近于设定值(SP)的时间变短。 

 

☞ 积分动作会清除可能在P动作发生的残

留偏差。 

☞ 如果积分时间过于短，会处于无法控制

状态。 

○3  
DERIVATIVE 

TIME 
设置微分时间。 

▶ 通过与偏差(PV-SP)的变化率相应的控

制输出(MV)的计算，对偏差(PV-SP)的变

化进行控制。 

 

☞ 这样，会有效果；接近于设定值(SP)的

速度快，也可以遏制指示值(PV)的骤变

与外部干扰。 

○4  
OUTPUT LIMIT 

HIGH 
设置控制输出动作范围的上限值。 

○5  
OUTPUT LIMIT 

LOW 
设置控制输出动作范围的下限值。 

▶ OH > OL 

 

☞ 如果更改 OH、OL，自动调整时，它可以

应用于控制输出(MV)。 

 

 

 

○1

○2

○3

○4

○5
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2.12.5 DO CONFIG 设定画面 
 

▶ 下面是，将在运行中发生的信号经过 I/O RELAY BOARD 输出的 RELAY 画面。 

 

 
图 2-55. DO CONFIG 设定 – 画面 1      图 2-56. DO CONFIG 设定 – 画面 2 

   
 

图 2-57. DO CONFIG 设定 – 画面 3      图 2-58. DO CONFIG 设定 – 画面 4 

   
 

图 2-59. DO CONFIG 设定 – 画面 5      图 2-60. DO CONFIG 设定 – 画面 6 

   
 

图 2-61. DO CONFIG 设定 – 画面 7 

 

   

 

○1  
○2 ○3  

○4  
○5

○6

○7

○8

○9  

○10  

○11  

○12  

○13

○14  ○15  

○16  

○17  

○18  

○19  
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编号 命令 说明 备注 

○1  INNER SIGNAL 
设置要输出 INNER SIGNAL的RELAY

编号。 

▶ 参考 2.12.3 ON/OFF SIGNAL 及 

INNERSIGNAL 设定 

○2  TIME SIGNAL 
设置要输出 TIME SIGNAL 的 RELAY

编号。 
▶ 参考 2.10.4 TIME SIGNAL 设定 

○3  ALARM SIGNAL 
设置要输出 ALARM SIGNAL 的

RELAY 编号。 

▶ 参考 2.12.6 警报及DI ERROR名称设

定 

○4  
ON/OFF 

SIGNAL 

设置要输出 ON/OFF SIGNAL 的

RELAY 编号。 

▶ 参考 2.12.3 ON/OFF SIGNAL 及 

INNER SIGNAL 设定 

▶ 设定时间以后，RELAY 就运行(“ON”)。

☞ 设定时间只能适用于首次。 

○5  
TEMP RUN 

SIGNAL 

设置要输出温度运转信号(TEMP 

RUN SIGNAL)的 RELAY 编号。 

▶ 在定置运转或程序运转的状态下，控制

温度时进行输出。 

▶ 设定时间以后，RELAY 就运行(“ON”)。

○6  
HUMI RUN 

SIGNAL 

设置要输出湿度运转信号(HUMI 

RUN SIGNAL)的 RELAY 编号。 

▶ 在定置运转或程序运转的状态下，控制

湿度时进行输出。 

▶ 设定时间以后，RELAY 就运行(“ON”)。

○7  
TEMP UP 

SIGNAL 

设置要输出温度上升区间信号的

RELAY 编号。 

○9  
TEMP DOWN 

SIGNAL 

设置要输出温度下降区间信号的

RELAY 编号。 

▶ 定置运转(FIX RUN) 

→ 可以设置到( EUS 0% ~ EUS 10% )，

也可以运转。 

 

▶ 程序运转(PROG RUN) 

→ RELAY 可以运转(“ON”)到[目标设定

值(TSP) – 设定温度]。 

→ 可以设置到( EUS 0% ~ EUS 10% ) 

  

☞ 运转画面的状态灯与 RELAY 一同运转。

○8  
TEMP SOAK 

SIGNAL 

设置要输出温度保持区间信号的

RELAY 编号。 

▶ 定置运转中，在运转画面显示状态灯，

但不会发生 RELAY 输出。 

▶ 程序运转时，在[保持区间运转时间 

(SOAK TIME)-设定时间]中，运转画面的

状态灯与 RELAY 就运行(“ON”)。 

○10  
HUMI UP 

SIGNAL 

设置要输出湿度上升区间信号的

RELAY 编号。 

○12  
HUMI DOWN 

SIGNAL 

设置要输出湿度下降区间信号的

RELAY 编号。 

▶ 定置运转(FIX RUN) 

→ 可以设置到( EUS 0% ~ EUS 10% )，

也可以运转。 

 

▶ 程序运转(PROG RUN) 

→ RELAY 可以运转(“ON”)到[ 目标设 

定值(TSP) – 设定湿度 ]。 

→ 可以设置到( EUS 0% ~ EUS 10% ) 

 

☞ 运转画面的状态灯与 RELAY 一同运转。
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○11  
HUMI SOAK 

SIGNAL 

设置要输出湿度保持区间信号的

RELAY 编号。 

▶ 定置运转中，在运转画面显示状态灯，

但不会发生 RELAY 输出。 

▶ 程序运转时，在[保持区间运转时间 

(SOAK TIME)-设定时间]中，运转画面的

状态灯与 RELAY 就运行(“ON”)。 

○13  DRAIN SIGNAL 
为了对恒温恒湿器的水进行排水而

设置 RELAY 编号。 

▶ 开电源时(POWER ON) 

→ 如果处于运转停止(STOP)，RELAY 就运

行(“ON”)。 

 

▶ 运转中(RUN) 

→ 如果温度设定值(TEMP SP)脱离 DRY  

LIMIT 范围，它就运行(“ON”)。 

→ 如果湿度设定值(HUMI SP)为 0.0%，它

就运行(“ON”)。 

 

▶ 运转(RUN) -> 停止时(STOP) 

→ 如果在输出“HUMI RUN SIGNAL”中停

止，它就运行(“ON”)。 

○14  
DRAIN RANGE 

LOW 
在 ON/OFF 动作下，显示下限值。 

▶ 对 2.12.1.3 输入表示画面的 DRY 

LIMIT LOW 设定值进行变更，它将自动

变更。 

☞ 不能修改。 

○15  
DRAIN RANGE 

HIGH 
在 ON/OFF 动作下，显示中间值。 

▶ 对 2.12.1.3 输入表示画面的 DRY 

LIMIT HIGH 设定值进行变更，它将自动

变更。 

☞ 不能修改。 

○16  ERROR SIGNAL 在 ON/OFF 动作下，显示上限值。 
▶ 如果 DI2 ~ DI8 发生错误，在设定时间

中，RELAY 就运行(“ON”)。 

○17  
PATTERN END 

SIGNAL 

设置结束程序运转时要输出信号的

RELAY 编号。 

▶ 当结束程序运转时，在设定时间中， 

RELAY 就运行(“ON”)。 

○18  
1st REF. 

SIGNAL 

设置输出第1次冷冻器动作所需的信

号的 RELAY 编号。 

▶ 输出 INNER SIGNAL1(IS1)，并指定时

间(秒)以后，RELAY 就运行(“ON”)。 

○19  
2nd REF. 

SIGNAL 

设置输出第2次冷冻器动作所需的信

号的 RELAY 编号。 

▶ 输出 INNER SIGNAL1(IS1)，并指定时

间(秒)以后，RELAY 就运行(“ON”)。 

 

☞ 如果设定 RELAY 编号被重复时，设定信号中，任何信号被输出，RELAY 就运行（“OR”条件）。 
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▶ INPUT = TEMP(PT_1),  RANGE = -50.00℃ ~ 150.00℃ 

▶ UP, DOWN SIGANL RANGE → [ EUS 0% ~ EUS 10% ] = [ 0.00 ℃ ~ 20.00 ℃ ] 
 

设定 根据设定值，UP, SOAK, DOWN RELAY 动作 

▶ OPER. MODE 

→ PROG RUN 

▶ TEMP UP  

→ 0.2 ℃ 

▶ TEMP SOAK  

→ 2 MIN 

▶ TEMP DOWN  

→ 0.2 ℃ 

 

▶ OPER. MODE 

→ FIX RUN 

▶ TEMP UP  

→ 0.2 ℃ 

▶ TEMP SOAK  

→ 2 MIN 

▶ TEMP DOWN  

→ 0.2 ℃ 

 

☞ 定值运转时， 

SOAK SIGNAL 的

RELAY 不会开

(“ON”) ，只有

运转画面的状态

灯开(“ON”)。 

 

 

上升(UP), 保持(SOAK), 下降(DOWN) SIGNAL 

30.2℃ 

UP 设定温度

ON
 

DOWN 设定温度

 SOAK 设定时间

2MIN

30.0℃ 

50.0℃ 

49.8℃ 

TEMP SOAK 

RELAY OUT 

TEMP DOWN 

RELAY OUT 

ON

ON 

ON

UP                SOAK                DOWN      SOAK 

  SP  

30.2℃ 

UP 设定温度

ON
TEMP UP 

RELAY OUT 

DOWN 设定温度
30.0℃ 

50.0℃ 

49.8℃ 

TEMP SOAK 

LAMP OUT 

TEMP DOWN 

RELAY OUT 

ON

ON 

ON

  PV  

  SP   
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2.12.6 警报与 DI 错误名称设定画面 
 

 

2.12.6.1 警报设定 
 

 
图 2-62. 警报设定画面 

 
 

 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  ITEM SELECT 
选择警报模式

(温度或湿度)。
 

表示 警报种类 输出方向 待机动作

AH.F 指示值上限 正 无 

AL.F 指示值下限 正 无 

DH.F 偏差上限 正 无 

DL.F 偏差下限 正 无 

DH.R 偏差上限 逆 无 

DL.R 偏差下限 逆 无 

DO.F 上下限偏差范围外 正 无 

DI.F 上下限偏差范围内 正 无 

AH.R 指示值上限 逆 无 

AL.R 指示值下限 逆 无 

AH.FS 指示值上限 正 有 

AL.FS 指示值下限 正 有 

DH.FS 偏差上限 正 有 

DL.FS 偏差下限 正 有 

DH.FS 偏差上限 逆 有 

DL.RS 偏差下限 逆 有 

DO.FS 上下限偏差范围外 正 有 

DI.FS 上下限偏差范围内 正 有 

AH.RS 指示值上限 逆 有 

○2  
ALARM TYPE 

SELECT 
选择警报种类。

AL.RS 指示值下限 逆 有 

○3  ○2  ○4  

○5  

○1  
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○3  ALARM POINT 设置警报值。  

○4  
ALARM 

HYSTERESIS 

警报动作时，设

置滞后现象。 
 

○5  NEXT BUTTON 
进入 DI 错误名

称设定画面。 
▶ 参考 2.12.5.2 DI 错误名称设定 

 
☞ 警报动作也可以在运转停止(STOP)的状态下运转。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警报动作 

PV 上限                                        偏差上

上下限偏

差范围外 

上下限偏

差范围内 

PV 下限                                        偏差下

PV 
◀OFF ▲ 

ALM

ON▶

HYS 
DE

◀OFF ▲ 

ALM

ON▶

HYS 

-                               △ 

SP

PV 
OFF▶▲ 

ALM

◀ON 

HYS 

DE
▲ 

ALM 

◀ON 

HYS 

-                               △ 

SP
OFF▶

DE
▲ 

ALM 

◀ON 

HYS 

△ 

SP
OFF▶ ◀OFF ▲ 

ALM 

ON▶ 

HYS
DEV=0

-                                                                

DE
▲ 

ALM

◀ON

HYS 

△ 

SP
OFF▶ ◀OFF ▲ 

ALM

ON▶

HYS
DEV=0

-                                                                
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2.12.6.2 DI 错误名称设定 

 
图 2-63. DI 错误名称设定画面 

 
 

编号 命令 说明 备注 

○1  BUZZER TIME 
发生 DI 错误时，设置发出警告音的

时间。 

▶ 即使设置为“0”，警告音也会发出 1 分

钟（最小警告音发出时间）。 

○2  DI1 
可以利用 DI1 选择运转状态( RUN / 

STOP )。 
☞ 不能修改。 

○3  
DI2 ~ DI8   

NAME SET 

DI 错误名称，最多可设置 9 个字(英

文或数字)。 

▶ DI 名称设定方法，参考 2.10.6.1 实验

名设定方法 

○4  NEXT BUTTON 进入警报设定画面。 ▶ 参考 2.12.6.1 警报设定 

 
2.12.6.3 发生 DI 错误时的画面 

 
图 2-64. 发生 DI 错误时的画面 

 
 

编号 命令 说明 备注 

○1  EXIT BUTTON 从 DI 错误画面退出。 

▶ 恢复到运转画面。 

☞ 尚未解决错误原因，DI 错误发生画面重

新将被显示。 

○2  STOP BUTTON 发生 DI 错误时的警告音被关闭。  

○3  DI ERROR ON 对发生错误的DI灯与名称进行反转。
▶ 显示为红色。 

☞ 错误被解除，它就变为绿色。 

 

☞ 如果发生 DI2~DI8 错误，将停止运行。 

○3  

○2  

○4  

○1  

○3  

○1  ○2  
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2.12.7 通信设定画面 
 

 
▶ 这是为设置通信条件的画面。 

 

 
图 2-65. 通信设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  PROTOCOL 设置通信协议(PROTOCOL) 
▶ 我们公司操作系统采用PC LINK1(SUM

 CHECK)。 

○2  BIT PER SEC 设置通信速度。  

○3  STOP BIT 设置 STOP BIT。  

○4  PARITY 设置 PARITY。  

○5  DATA LENGTH 设置 DATA LENGTH。  

○6  ADDRESS 设置 ADDRESS。 
▶ 在 RS485 通信，可对地址(ADDRESS)

最多指定和连接 99 台而使用。 

○7  
RESPONSE 

TIME 
设置应答延迟时间。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○4  

○2  

○3  

○5  

○6  

○7  

○1  
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2.12.8 初始显示与状态显示灯设定画面 
 

 
2.12.8.1 初始显示设定 

 

 
图 2-66. 初始显示设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  RUN TIME 记录总运转时间。  

○2  
PASSWORD 

SET 

进入时，通过 2.12 系统设定更改密

码。 

▶ 出厂时的设定值为“0”。 

▶ 如果忘记了密码，请向购买处或我们公

司咨询。 

☞ 这时，处于出厂状态，所有数据均被初

始化。 

○3  
LANGUAGE 

SET 
选择要使用的语种(英文或韩语)。 

▶ 不管语种怎样，系统内部设定画面均显

示为英文。 

○4  INFORMATION1 
公司名，可输入总 18 个字（英文和

数字组合）。 
 

○5  INFORMATION2 
公司电话号码，可输入总 18 字（英

文和数字组合）。 
 

○6  INFORMATION3 

公司网址，可输入总 18 字（英文和

数字组合）。 

 

 

○7  NEXT BUTTON 进入状态显示灯设定画面。 ▶ 参考 2.12.8.2 状态灯设定 

○8  
CLEAR 

BUTTON 
对总运转时间进行初始化（删除）。  

 

 

 

○4  

○2  

○3  

○5  

○7  

○8  ○1  

○6  
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2.12.8.2 状态显示灯设定 

 

 
图 2-67. 状态显示灯设定画面 

 
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  IS1 ~ IS8 INNER SIGNAL 显示灯。 

○2  TS1 ~ TS4 TIME SIGNAL 显示灯。 

○3  T1 ~ T4 ON/OFF SIGNAL 显示灯。 

○4  AL1 ~ AL4 警报 SIGNAL 显示灯。 

T.RUN 温度运转 SIGNAL 显示灯。 

H.RUN 湿度运转 SIGNAL 显示灯。 

T.WAIT 温度待机 SIGNAL 显示灯。 
○5  

H.WAIT 湿度待机 SIGNAL 显示灯。 

DRAIN 
为对恒温恒湿器的水进行排水的

SIGNAL 显示灯。 

UDC 为运转 UDC 的 SIGNAL 显示灯。 

1.REF 为运转1次冷冻器的SIGNAL显示灯。
○6  

2.REF 为运转2次冷冻器的SIGNAL显示灯。

▶ 可选择总共 20 个灯。 

 

▶ 被选择的灯将显示为绿色。 

 

▶ 定置运转或程序运转时，被选择的灯将

显示于运行第 2 个画面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○4  

○2  

○5  

○1  

○6  

○3  
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2.13 密码输入画面 
 

▶ 下面是在进入系统设定画面或区间输入调整画面时输入密码的画面。 

 

 
图 2-68. 密码输入画面 – 系统设定          图 2-69. 密码输入画面 – 区间输入调整 

   
 

 

编号 命令 说明 备注 

○1  
INPUT 

PASSWORD 
进入系统设定画面时，输入密码。 

▶ 初始密码为“0”。 

☞ 可以在 2.12.8.1 初始显示设定更改密 

码。 

○2  
INPUT 

PASSWORD 

进入区间输入调整画面时，输入密

码。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1 ○2  
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▪ 简单的程序举例 
 
 

 

▶ 下面，我们可以学习在发生PATTERN和各种SIGNAL时设置TEMI880参数的方法。 

 

 

 
 

 

 

如果温度设定值

(SP)是 40.0~50.0

℃，就进行输出。

如果温度目标设定值

(TSP)不是

40.0~50.0℃，就进行

在各 SEGMENT，

TIME SIGNAL1、 2

就如左边图进行输

出。 

1SEG    2SEG   3SEG   4SEG    5SEG   6SEG

30 分    40 分     30 分    40 分     30 分    40 分

 湿度 SP 

 温度 SP 

INNER  

SIGNAL1 

(IS1) 

INNER 

SIGNAL 2 

(IS2) 

TIME 

SIGNAL 1 

(TS1) 

TIME 

SIGNAL 2 

(TS2) 

100.0℃

90.0℃

80.0℃

70.0℃

60.0℃

50.0℃

40.0℃

30.0℃

20.0℃

10.0℃

0.0℃

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
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○1  设置 PATTERN。 

 

   
 

 

○2  设置 INNER SIGNAL.  

 

 
 

 

○3  在 TIME SIGNAL 和 PATTERN 编辑设置 TIME SIGNAL 的种类。 
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3. 参数设定表 
 

 

▶ 下面介绍按照各画面将可设置的内部参数的设置范围以及初始值加以概括的。 

 

 

2.7 动作设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

OPER. MODE OPERATION MODE PROG, FIX ABS PROG 

POWER MODE POWER MODE STOP, COLD, HOT ABS STOP 

FUZZY SELECT FUZZY SELECT OFF, ON ABS OFF 

KEY LOCK KEY LOCK OFF, ON ABS OFF 

LIGHT OFF LIGHT OFF 0~99 ABS OFF 

OPER. HOUR OPERATION HOUR 0~9999 ABS 0 

OPER. MIN 
OPERATION MINUT

E 
0~59 ABS 0 

TIME MODE TIME MODE OFF, ON ABS OFF 

TEMP SLOPE TEMP SLOPE T.EUS(0~100%)/MIN T.EUS/MIN T.EUS(0%)/MIN

HUMI SLOPE HUMI SLOPE H.EUS(0~100%)/MIN H.EUS/MIN H.EUS(0%)/MIN

 

 

 

2.8 预设设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

Y YEAR 0~99 ABS 0, 1 

M MONTH 1~12 ABS 0, 1 

D DAY 1~31 ABS 0, 1 

H HOUR 0~23 ABS 0, 1 

M MINUTE 0~59 ABS 0, 0 

RESERVE MODE RESERVE MODE OFF, ON ABS OFF 

 

 

 

2.9 图表及图表记录设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

PTNO PATTERN NUMBER 0~120 ABS 0 

TEMP SP TEMP SP DISPLAY OFF, ON ABS ON 

HUMI SP HUMI SP DISPLAY OFF, ON ABS ON 

OPER. MODE OPERATION MODE STOP, RUN ABS STOP 

TIME UNIT TIME UNIT SEC, MIN ABS SEC 

 SAMPLING TIME SAMPLING TIME 1~59 ABS 5 

BACK UP SELECT BACK UP PTN, PARA, ALL ABS PTN 

DIRECT SELECT DIRECT DNLOAD, UPLOAD ABS DNLOAD 
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2.10.1 PATTERN编辑 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

PATTERN NO PATTERN NUMBER 1~120 ABS 1 

TEMP 
SEGMENT TEMP S

P 
T.EU(0~100%) T.EU T.EU(0%) 

HUMI SEGMENT HUMI SP H.EU(0~100%) H.EU H.EU(0%) 

TIME SEGMENT TIME 
-0.01(OFF)~99.59 (H

OUR.MIN) 
ABS -0.01(OFF) 

TS1~TS4 TIME SIGNAL1~4 0~7 ABS 0(OFF) 

 

2.10.2 重复设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

PTN NO PATTERN NUMBER 1~120 ABS 1 

PTN RPT 
PATTERN REPEAT 

COUNT 
0(无限重复)~999 ABS 1 

LINK PTN LINK PATTERN 0~120 ABS 0 

START START SEGMENT 0~99 ABS 0 

END END SEGMENT 0~99 ABS 0 

COUNT SEGMENT COUNT 0~99 ABS 0 

 

 

2.10.3 文件编辑 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

SRC. PTNO 
SOURCE PATTERN 

NUMBER 
1~120 ABS 0 

DES. PTNO 
DESTINATION PATT

ERN NUMBER 
1~120 ABS 0 

DEL. PTNO 
DELETE PATTERN N

UMBER 
1~120 ABS 0 

 

2.10.4 TIME SIGNAL设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

ON TIME 
TIME SIGNAL     O

N TIME 

00.00~99.59 

(HOUR.MIN) 
ABS 00.00 

OFF TIME 
TIME SIGNAL     O

FF TIME 

00.00~99.59 

(HOUR.MIN) 
ABS 00.00 

 

2.10.5 待机动作设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

WAIT MODE WAIT MODE OFF, ON ABS OFF 

TEMP ZONE TEMP WAIT ZOME T.EUS(0~100%) T.EUS T.EUS(0%) 

HUMI ZONE HUMI WAIT ZOME H.EUS(0~100%) H.EUS H.EUS(0%) 

WAIT TIME WAIT TIME 
00.00~99.59 

(HOUR.MIN) 
ABS 0(OFF) 
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2.10.6 实验名设定画面 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

PTNO 1~120 
PATTERN NAME 1~

120  

0~9, A~Z, 特殊文字 

(最多9个字符) 
ABS 

PROG PT001 

~ PROG PT120

 

 

2.11 画面选择 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

TUNING KEY 
TUNING KEY DISPL

AY BUTTON 
HIDE, DISP ABS DISP 

CONTRAST SET 
CONTRAST GROUP

 SET 
DARK, NOR, LIGHT ABS NOR 

 

 

2.12.1.1 温度输入设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

SENSOR TYPE 
TEMP SENSOR TYP

E 

PT_1(-50.00~150.00)

PT_2(-100.0~200.00)

DCV(-1.000~2.000) 

ABS PT_1 

TEMP RH TEMPRANGE HIGH T.EU T.EU(100%) 

TEMP RL TEMP RANGE LOW

T.EU(0~100%) 

TEMP RL < TEMP RH T.EU T.EU(0%) 

TEMP BIAS TEMP BIAS T.EUS(-105~105%) T.EUS T.EUS(0%) 

FILTER TIME TEMP FILTER TIME 0~120 SEC ABS 0 

TEMP SH TEMP SCALE HIGH ABS 200.0 

TEMP SL TEMP SCALE LOW

-100.0~200.0 

TEMP SL < TEMP SH ABS -100.0 

 

 

2.12.1.2 湿度输入设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

SENSOR TYPE 
HUMI SENSOR TYP

E 

PT(-10.0~110.0) 

DCV(1.000~5.000) 
ABS PT 

HUMI RH HUMI RANGE HIGH H.EU H.EU(100%) 

HUMI RL HUMI RANGE LOW

H.EU(0~100%) 

HUMI RL < HUMI RH H.EU H.EU(0%) 

HUMI BIAS HUMI BIAS H.EUS(-20~20%) H.EUS H.EUS(0%) 

FILTER TIME HUMI FILTER TIME 0~120 SEC ABS 0 

HUMI SH HUMI SCALE HIGH ABS 100.0 

HUMI SL HUMI SCALE LOW

0.0~100.0 

HUMI SL < HUMI SH ABS -0.0 

 

2.12.1.3 输入显示 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

WET ADJUST WET TEMP ADJUST H.EUS(-105~105%) H.EUS H.EUS(0%) 

DRY LIMIT RH 
DRY TEMP     LIMI

T HIGH 
ABS 100.0 

DRY LIMIT RL 
DRY TEMP     LIMI

T LOW 

0.0~100.0 

 DRY LIMIT RL      

  < DRY LIMIT RH ABS 0.0 
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2.12.1.4 区间输入调整设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

POINT1.DDV 

POINT2.DDV 

POINT3.DDV 

POINT4.DDV 

DRY TEMP DIFFER

ENCE VALUE1~4 
T.EUS(-10~10%) T.EUS T.EUS(0%) 

POINT1.DPV 
DRY TEMP REFERE

NCE POINT1 
T.EU T.EU(0%) 

POINT2.DPV 
DRY TEMP REFERE

NCE POINT2 
T.EU T.EU(100%) 

POINT3.DPV 
DRY TEMP REFERE

NCE POINT3 
T.EU T.EU(100%) 

POINT4.DPV 
DRY TEMP REFERE

NCE POINT4 

T.EU(0~100%) 

 

≤DRY RL 

≤ POINT1.DPV 

≤ POINT2.DPV 

≤ POINT3.DPV 

≤ POINT4.DPV 

≤ DRY.RH 

T.EU T.EU(100%) 

POINT1.WDV 

POINT2.WDV 

POINT3.WDV 

POINT4.WDV 

WET TEMP DIFFER

ENCE VALUE1~4 
H.EUS(-10~10%) H.EUS H.EUS(0%) 

POINT1.DPV 
WET TEMP REFERE

NCE POINT1 
H.EU H.EU(0%) 

POINT2.DPV 
WET TEMP REFERE

NCE POINT2 
H.EU H.EU(100%) 

POINT3.DPV 
WET TEMP REFERE

NCE POINT3 
H.EU H.EU(100%) 

POINT4.DPV 
WET TEMP REFERE

NCE POINT4 

H.EU(0~100%) 

 

≤WET RL 

≤ POINT1.WPV 

≤ POINT2.WPV 

≤ POINT3.WPV 

≤ POINT4.WPV 

≤ WET.RH 

H.EU H.EU(100%) 

POINT1.RDV 

POINT2.RDV 

POINT3.RDV 

POINT4.RDV 

HUMIDITY  DIFFER

ENCE VALUE1~4 
H.EUS(-10~10%) H.EUS H.EUS(0%) 

POINT1.DPV 
HUMIDITY REFERE

NCE POINT1 
H.EU H.EU(0%) 

POINT2.DPV 
HUMIDITY REFERE

NCE POINT2 
H.EU H.EU(100%) 

POINT3.DPV 
HUMIDITY REFERE

NCE POINT3 
H.EU H.EU(100%) 

POINT4.DPV 
HUMIDITY REFERE

NCE POINT4 

H.EU(0~100%) 

 

≤HUMI.RL 

≤ POINT1.RPV 

≤ POINT2.RPV 

≤ POINT3.RPV 

≤ POINT4.RPV 

≤ HUMI.RH 

H.EU H.EU(100%) 
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2.12.2.1 控制输出设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

OUTPUT TYPE 
TEMP OUTPUT TYP

E 
SSR, SCR ABS SSR 

DIRECTION 
TEMP OUTPUT DIR

ECTION 
REV, FWD ABS REV 

CYCLE TIME 
TEMP SSR   CYCL

E TIME 
1~300 SEC ABS 1 

TEMP ARW SET 
TEMP ANTI RESET 

WIND-UP 

0.0(AUTO), 0.0~200.

0 
ABS 100.0 

TEMP AT-GAIN 
TEMP AUTO TUNIN

G GAIN 
0.1~10.0 ABS 1.0 

OUTPUT TYPE 
HUMI OUTPUT TYP

E 
SSR, SCR ABS SSR 

DIRECTION 
HUMI OUTPUT DIR

ECTION 
REV, FWD ABS REV 

CYCLE TIME 
HUMI SSR    CYCL

E TIME 
1~300 SEC ABS 1 

HUMI ARW SET 
HUMI ANTI RESET 

WIND-UP 

0.0(AUTO), 0.0~200.

0 
ABS 100.0 

HUMI AT-GAIN 
HUMI AUTO TUNIN

G GAIN 
0.1~10.0 ABS 1.0 

 

 

 

2.12.2.2 传送输出设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

TEMP RET. 
TEMP RETRANSMIS

SION 
PV, SP, MV ABS PV 

TEMP RET. RH 
TEMP RET.   RAN

GE HIGH 
T.EU T.EU(100%) 

TEMP RET. RL 
TEMP RET.   RAN

GE LOW 

T.EU(0~100%) 

 TEMP RET RL 

< TEMP RET RH T.EU T.EU(0%) 

HUMI RET. 
HUMI RETRANSMIS

SION 
PV, SP, MV ABS PV 

HUMI RET. RH 
HUMI RET.   RANG

E HIGH 
H.EU H.EU(100%) 

HUMI RET. RL 
HUMI RET.   RANG

E LOW 

H.EU(0~100%) 

 HUMI RET RL 

< HUMI RET RH H.EU H.EU(0%) 
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2.12.3.1 ON/OFF SIGNAL 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

LSP LOW SP T.EU T.EU(0%) 

MSP MIDDLE SP T.EU T.EU(0%) 

HSP HIGH SP 

T.EU(0~100%) 

   TEMP RL 

≤ LOW SP 

  < MIDDLE SP 

< HIGH SP 

≤ TEMP RH T.EU T.EU(0%) 

HD HIGH DIFFERENCE T.EUS(0~10%) T.EUS T.EUS(0%) 

LD LOW DIFFERENCE T.EUS(0~10%) T.EUS T.EUS(0%) 

 

2.12.3.2 INNER SIGNAL 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

RANGE-L 
INNER SIGNAL RAN

GE LOW 
T.EU T.EU(0%) 

RANGE-H 
INNER SIGNAL RAN

GE HIGH 

T.EU(0~100%) 

  RANGE-L 

≤ RANGE-H T.EU T.EU(0%) 

TIME 
INNER SIGNAL DEL

AY TIME 

00.00~99.59 (HOUR.

MIN) 
ABS 00.00 

ITEM 
INNER SIGNAL  ITE

M 
TEMP, HUMI ABS TEMP 

TYPE 
INNER SIGNAL TYP

E 
SP, PV, TSP ABS SP 

BAND 
INNER SIGNAL BAN

D DIRECT 
INB, OUTB ABS INB 

 

2.12.4.1 PID 范围设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

TEMP AT 
TEMP AUTO TUNIN

G POINT 
0.01~1.00 ABS 0.10 

H.CMOD 
HUMIDITY 

CONTROL MODE 
CMD0, CMD1 ABS CMD1 

HUMI AT 
HUMI AUTO TUNIN

G POINT 
0.01~1.00 ABS 0.10 

T1 
TEMP REFERENCE 

POINT1 
DRY.L < T1 < DRY.H ABS (D.RL+D.RH)/2 

H2 
HUMI REFERENCE 

POINT2 
H.EU 2(H.RL+H.RH)/3

H1 
HUMI REFERENCE 

POINT1 

H.EU(0~100%) 

HUMI RL  

< H1 < H2  

< HUMI RH H.EU (H.RL+H.RH)/3 

T3 
TEMP REFERENCE 

POINT3 
T.EU 2(T.RL+T.RH)/3

T2 
TEMP REFERENCE 

POINT2 

T.EU(0~100%) 

TEMP RL  

< T2 < T3 

< TEMP RH T.EU (T.RL+T.RH)/3 
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2.12.4.2 PID GROUP(PID1~PID9) 设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

P 
PROPORTIONAL  

BAND 
0.1~999.9 ABS 5.0 

I INTEGRAL TIME 0~6000 ABS 120 

D DERIVATIVE TIME 0~6000 ABS 30 

OH 
OUTPUT 

LIMIT HIGH 
ABS 100.0 

OL 
OUTPUT 

LIMIT LOW 

0.0~100.0  

OL < OH 
ABS 0.0 

 

 

2.12.5 DO CONFIG 设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

IS1~IS8 RELAY 
INNER SIGNAL1~8 

RELAY 
0(OFF)~20 ABS 0 

TS1~IS4 RELAY 
TIME SIGNAL1~4 R

ELAY 
0(OFF)~20 ABS 0 

AL1~AL4 RELAY 
ALARM SIGNAL1~4

 RELAY 
0(OFF)~20 ABS 0 

T1~T4 RELAY 
ON/OFF SIGNAL1~

4 REALY 
0(OFF)~20 ABS 0 

T1~T4 CPARA 
ON/OFF SIGNAL1~

4 DELAY 

00.00~99.59 (MIN.SE

C) 
ABS 00.00 

T.RUN RELAY 
TEMP RUN   RELA

Y 
0(OFF)~20 ABS 0 

T.RUN CPARA 
TEMP RUN    DEL

AY 
0~999 SEC ABS 0 

H.RUN RELAY 
HUMI RUN    RELA

Y 
0(OFF)~20 ABS 0 

H.RUN CPARA 
HUMI RUN   DELA

Y 
0~999 SEC ABS 0 

T.UP RELAY 
TEMP UP     RELA

Y 
0(OFF)~20 ABS 0 

T.UP CPARA 
TEMP UP    RANG

E 
T.EUS(-10~10%) T.EUS T.EUS(0%) 

T.SK RELAY 
TEMP SOAK  RELA

Y 
0(OFF)~20 ABS 0 

T.SK CPARA 
TEMP SOAK    TIM

E 
0~999 MIN ABS 0 

T.DN RELAY 
TEMP DOWN  REL

AY 
0(OFF)~20 ABS 0 

H.DN CPARA 
HUMI DOWN RANG

E 
H.EUS(-10~10%) H.EUS H.EUS(0%) 

H.UP RELAY 
HUMI UP     RELA

Y 
0(OFF)~20 ABS 0 
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H.UP CPARA 
HUMI UP     RAN

GE 
H.EUS(-10~10%) H.EUS H.EUS(0%) 

H.SK RELAY 
HUMI SOAK   REL

AY 
0(OFF)~20 ABS 0 

H.SK CPARA 
HUMI SOAK    TIM

E 
0~999 MIN ABS 0 

H.DN RELAY 
HUMI DOWN  REL

AY 
0(OFF)~20 ABS 0 

H.DN CPARA 
HUMI DOWN RANG

E 
H.EUS(-10~10%) H.EUS H.EUS(0%) 

DRAIN RELAY DRAIN RELAY 0(OFF)~20 ABS 0 

DRAIN CPARA DRAIN TIME 0~999 MIN ABS 0 

ERROR RELAY ERROR RELAY 0(OFF)~20 ABS 0 

ERROR CPARA ERROR TIME 0~999 MIN ABS 0 

PTEND RELAY 
PATTERN END REL

AY 
0(OFF)~20 ABS 0 

PTEND CPARA 
PATTERN END  TI

ME 
0~999 MIN ABS 0 

1REF RELAY 
FIRST REF.   RELA

Y 
0(OFF)~20 ABS 0 

1REF CPARA 
FIRST REF.    TIM

E 
0~999 SEC ABS 0 

2REF RELAY 
SECOND REF. REL

AY 
0(OFF)~20 ABS 0 

2REF CPARA 
SECOND REF.  TIM

E 
0~999 MIN ABS 0 

 

 

2.12.6.1 警报设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

ITEM ITEM TEMP, HUMI ABS 

ALARM1,3  

→ TEMP 

ALARM2,4  

→ HUMI 

TYPE ALARM TYPE 

AH.F, AL.F, DH.F 

DL.F, DH.R, DL.R 

DO.F, DI.F, AH.R 

AL.R, AH.FS, AL.FS 

DH.FS, DL.FS, DH.FS

DL.RS, DO.FS, DI.FS

AH.RS, AL.RS 

ABS 

ALARM1,2  

→ AH.F 

ALARM3,4  

→ AL.F 

POINT ALARM POINT 
T.EU(-105~105%) 

H.EU(-105~105%) 

T.EU 

H.EU 
EU(100%) 

HYS 
ALARM HYSTERESI

S 

T.EUS(0~100%) 

H.EUS(0~100%) 

T.EUS 

H.EUS 
EUS(0.5%) 
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2.12.6.2 DI 错误名称设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

BUZZER TIME BUZZER TIME 0~99 MIN ABS 1 

DI2~DI8 NAME DI2~DI8 NAME 
0~9, A~Z, 特殊文字 

(最多9个字符) 
ABS 

DI2:DRY HEAT 

DI3:WET HEAT 

DI4:FAN MOTOR

DI5:REF ERR1 

DI6:REF ERR2 

DI7:WATER PRE

DI8:NO WATER 

 

 

2.12.8.1 初始显示设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

PROTOCOL PROTOCOL 

PCL0 (PC LINK), 

PCL1 (PC LINK with 

SUM CHECK), 

MODA(MODBUS ASCII), 

MODR(MODBUS RTU) 

ABS PCL1 

BPS BIT PER SEC 
600, 1200, 2400, 

4800, 9600 
ABS 9600 

STOP BIT STOP BIT 1, 2 ABS 1 

PARITY PARITY NONE, EVEN, ODD ABS NONE 

D.LENGTH DATA LENGTH 7, 8 ABS 8 

ADDRESS ADDRESS 1 ~99(但，最多99台) ABS 1 

RESPONSE RESPONSE TIME 0~10 ABS 0 

 

 

 

2.12.7 通信设定 

符号 参数 设定范围 单位 初始值 

PASSWORD SET PASSWORD SET 0~9999 ABS 0 

LANGUAGE SET LANGUAGE SET ENG, KOR ABS ENG 

INFORMATION1 
COMPANY INFORM

ATION 

0~9, A~Z, 特殊文字 

(最多18个字符) 
ABS 

SAMWONTECH 

CO.,LTD 

INFORMATION2 
TELEPHONE INFOR

MATION 

0~9, A~Z, 特殊文字 

(最多18个字符) 
ABS 

TEL: 82-32 

 -326-9120 

INFORMATION3 
 HOMEPAGE INFO

RMATION 

0~9, A~Z, 特殊文字 

(最多18个字符) 
ABS 

WWW.SAMWON

TECH.COM 
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4. 通信说明书 
 

 

4.1 通信配置 
 

▶ TEMI880 采用半双重（Half-Duplex）方式的 RS232C 或者 RS485 通信界面。若通信选项（Option）为 RS232C，
可与 PC 等上位通信装备进行 1：1 通信，若 RS485 模型则可与上位通信装备连接并使用最多 99 台 TEMI880。 
 
▶ 在进行通信时，TEMI880 使用如下参数： 

参数(PARAMETER) 设定值 内容 

PCL0 基本协议 

PCL1 基本协议+ Check Sum 

MODA MODBUS ASCII 
协议(PROTOCOL) 

MODR MODBUS RTU 

9600 9600 bps 

4800 4800 bps 

2400 2400 bps 

1200 1200 bps 

通信速度(BPS) 

600 1600 bps 

NONE None Parity(无奇偶校验) 

EVEN Even Parity(偶校验) 奇偶校验(PARITY) 

ODD Odd Parity(奇校验) 

1 1 bit 
停止位(STOP BIT) 

2 2 bits 

8 8 bits 
数据文件的长度(DATA LENGTH) 

7 7 bits 

机器编号(ADDRESS) 1~99 通信机器编号(Address) 

应答时间(RESPONSE) 0~10 应答时间(=处理时间+RESPONSE*10msec) 

 

■ 出厂时的通信参数基本值 

 

• PROTOCOL : PCL1(PC LINK+ Check Sum) 

• BPS : 9600 bps 

• PARITY : NONE 

• STOP BIT : 1 (1 bits) 

• DATA LENGTH : 8 (8 bits) 

• ADDRESS : 1 

• RESPONSE : 0 (处理时间 + 10 msec) 
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4.2 通信配线 
 

 

▶ 根据 TEMI880 的选项（RS232C/RS485），TEMI880 与上位通信装备之间的配线方式不同，其详情如下： 
 

 

 

4.2.1 RS232C 通信连接于 TEMI880 9 Pin 连接器  

 

SHIELD

RD

TD

RTS

CTS

SG

Master Station

RxD

TxD

SG

TEMI880

D-Sub 9Pin Female

2

7

3

8

5

2

3

5

 
 

 

4.2.2 RS485 通信连接于 TEMI880 接线柱 
 

 

 

 

 

☞ SLAVE（TEMI880）可进行 MULTIDROP 连接，最多 99 台。 

 

☞ 在通信路两端的 TEMI880 或 MASTER（PC. PLC 等），一定要连接终接电阻。 
 

Master Station TEMI880

接线柱 

第 3 种接地

SHIELD 

终接电阻

RTX+ 

RTX- 

SG 

第 3 种接地 

终接电阻 

接线柱 

RTX+ 

RTX- 

SG 

RTX+ 

RTX- 

SG 

TEMI880 
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4.3 通信 COMMAND 
 

 

4.3.1 通信 Command 结构 
 

 

▶ 从上位通信装备传送到 TEMI880 的通信 Command 基本形式如下： 

○1  ○2  ○3  ○4 ○5  ○6  ○7  ○8  

S 

T 

X 

ADDRESS COMMAND 

 

, 

 

根据 COMMAND 的规则，数据 SUM 

C 

 

R 

L 

 

F 

 

 

○1  通信 Command 初始文字 

Ascii 文字——STX(Start of Text)的编号值为 0x02，表示通信 Command 的开始。 

 

 

○2  ADDRESS 

表示要进行通信的 TEMI880 的机器编号——ADDRESS。 

 

 

○3  COMMAND 

以通信为目的的 COMMAND (参考 4.2.2~4.2.9 节). 

 

 

○4  区分者 

用逗号(‘.’)，将 Command 及数据进行区分。 

 

 

○5  数据部 

表示根据通信 Command 规则的一定形式文字列。 

 

 

○6  Check Sum 

以 Ascii 编号从 STX 下一文字至 SUM 以前的各文字加上，以 16 进制数表示下位 2-byte，只在 TEMI880
协议为“PCL1”即基本协议+Check Sum 时才可使用。 
 

 

 

○7 , ○8  终端文字 

以表示通信 Command 终端的 Ascii 编号，来表示 CR(0x0D) 、LF(0x0A)。 
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4.3.2 通信 Command 的种类 
 

 

▶ TEMI880 通信 Command 有可读取 TEMI880 信息的自己信息 Command 以及可读取或写入 TEMI880 各种信息

的 Read/Write Command。 
 

 

 

○1  自己信息 Command 

COMMAND 内容 

AMI TEMI880 型号名称 及 Version 显示 

 

 

○2  Read/Write Command 

COMMAND 内容 

RSD D-Register 的连续 Read 

RRD  D-Register 的 Random Read 

WSD  D-Register 的连续 Write 

WRD  D-Register 的 Random Write 

STD  D-Register 的 Random 登录 

CLD  登录于 STD 的 D-Register Call 

 

☞ 每 Command 可读取或写入最多 32 个 D-Register，若是 STD/CLD，电源被关闭时，已登录的内容会变成初

始化，如果重新打开电源，则要重新进行登录。 
 

 

 

4.3.3 Error Response 

 

 
▶ 如果在通信过程中发生错误，TEMI880 将会如此发信。 

Byte 数 1 2 2 2 2 1 1 

S 

T 内容 

X 

Address NG 2 个数字 SUM 

C 

 

R 

L 

 

F 

 

☞ SUM 只能在 PROTOCOL 为“PCL1”时才可使用 
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4.3.4 RSD Command 
 

 

▶ 在 D-Register 读取一系列的数据时使用的 Command。 

 

 

▶ 传送 Format 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 2 1 1 

S C L 

T   内容 

X 

Addr RSD , 个数 , D-Reg. No. SUM 

R F 

 

 

▶ Response 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 … 

S 

T 内容 

X 

Addr RSD , OK , dddd-1 , dddd-2 , … 

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

  , dddd-(n-1) , dddd-(n) SUM 

R F 

 

 

 

- 个数   : 1~32 

- dddd F: 没有16进制数的小数点的数据 

 

 

ex) 从温度 PV(D0001)至温度 SP(D0002)区间，读取 D-Register 时 

 

     - 传送           : [stx]01RSD,02,0001[cr][lf] 

     - 传送 (包括 Check Sum) : [stx]01RSD,02,0001C5[cr][lf] 

       ([stx] = 0x02, [cr] = 0x0d, [lf] = 0x0a) 

 

     收到信号的 PV, SP 值分别为 50.0、30.0 的情况如下： 

 

     - 收到信号           : [stx]01RSD,OK,01F4,012C[cr][lf] 

    - 收到信号 (包括 Check Sum) : [stx]01RSD,OK,01F4,012C19[cr][lf] 

      

      

※ 当将收到信号的 16 进制数数据的 PV 值显示在画面时的换算过程 

 

  ○1  变换为 10 进制数 : 01F4(16 进制数) → 500(10 进制数) 

  ○2  变换值 * 0.1 : 例） 500 * 0.1 → 50.0 
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4.3.5 RRD Command 
 

 

▶ 在 D-Register 读取 Random 数据时使用的 Command。 

 

 

▶ 传送 Format 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 … 

S 

T 内容 

X 

Addr RRD , 个数 , D-Reg. No1 , D-Reg. No2 , … 

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

  , D-Reg. No(n-1) , D-Reg. No(n) SUM 

R F 

 

 

▶ Response 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 … 

S 

T 内容 

X 

Addr RRD , OK , dddd-1 , dddd-2 , … 

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

  , dddd-(n-1) , dddd-n SUM 

R F 

 

 

- 个数   : 1~32 

- dddd F: 没有16进制数的小数点的数据 

 

 

ex) 读取 PV(D0001)、SP(D0002)的 D-Register 时 

 

     - 传送                   : [stx]01RRD,02,0001,0002[cr][lf] 

     - 传送 (包括 Check Sum) : [stx]01RRD,02,0001,0002B2[cr][lf] 

 

 

     在 D0001 值为 50.0，D0002 值为 30.0 时 

 

     - 收到信号                  : [stx]01RRD,OK,01F4,012C[cr][lf] 

     - 收到信号 (包括 Check Sum) : [stx]01RRD,OK,01F4,012C18[cr][lf] 
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4.3.6 WSD Command 
 

 

▶ 在 D-Register 写入一系列的数据时使用的 Command。 

 

 

▶ 传送 Format 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 … 

S 

T 内容 

X 

Addr WSD , 个数 , D-Reg. No1 , dddd-1 , … 

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

    , Dddd-(n-1) , dddd-(n) SUM 

R F 

 

 

▶ Response 

Byte 数 1 2 3 1 2 2 1 1 

S 

T 内容 

X 

Addr WSD , OK SUM 

C 

 

R 

L 

 

F 

 

 

 

- 个数   : 1~32 

- dddd F : 没有16进制数的小数点的数据 

 

 
ex) FIX运行中，在温度SP(D0102)和湿度SP(D0103)写入数据时 

 

- 温度 SP 设定 : 50.0 ℃ → 去掉小数点 (500) → 16 进制数化(0x01F4) 

- 湿度 SP 设定 : 80.0 % → 去掉小数点 (800) → 16 进制数化(0x0320) 

 

- 传送                 : [stx]01WSD,02,0102,01F4,0320[cr][lf] 

- 传送(包括 Check Sum) : [stx]01WSD,04,0102,01F4,0320C4[cr][lf] 
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4.3.7 WRD Command 
 

 

▶ 在 D-Register 写入 Random 数据时使用的 Command。 

 

 

▶ 传送 Format 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 … 

S 

T 内容 

X 

Addr WRD , 个数 , D-Reg. No1 , dddd-1 , … 

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

    , D-Reg. No(n) , dddd-(n) SUM 

R F 

 

 

▶ Response 

Byte 数 1 2 3 1 2 2 1 1 

S 

T 内容 

X 

Addr WRD , OK SUM 

C 

 

R 

L 

 

F 

 

 

 

- 个数   : 1~32 

- dddd F : 没有16进制数的小数点的数据 

 

 
ex) FIX运行中，在温度SP(D0102)和TEMP SLOPE(D0106)写入数据时 

 

- 温度 SP 设定      : 50.0 ℃ → 去掉小数点 (500) → 16 进制数化(0x01F4) 

- TEMP SLOPE 设定 :  0.5 ℃ → 去掉小数点 (5) → 16 进制数化(0x0005) 

 

- 传送                 : [stx]01WRD,02,0102,01F4,0106,0005[cr][lf] 

- 传送(包括 Check Sum) : [stx]01WRD,02,0102,01F4,0106,0005B6[cr][lf] 
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4.3.8 STD Command 
 

 

▶ 在 TEMI880 登录 D-Register 的 Command。 

 

 

▶ 传送 Format 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 …

S 

T 内容 

X 

Addr STD , 个数 , D-Reg. No1 , D-Reg. No2 , …

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

  , D-Reg. No(n-1) , D-Reg. No(n) SUM

R F 

 

 

▶ Response 

Byte 数 1 2 3 1 2 2 1 1 

S 

T 内容 

X 

Addr STD , OK SUM 

C 

 

R 

L 

 

F 

 

 

 

- 个数   : 1~32 

 

 

ex) 登录温度PV(D0001)、温度SP(D0002)、湿度PV(D0005)、湿度SP(D0006)时 

 

- 传送                  : [stx]01STD,04,0001,0002,0003[cr][lf] 

- 传送(包括 Check Sum) : [stx]01STD,04,0001,0002,0003A5[cr][lf] 
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4.3.9 CLD Command 
 

 

▶ 在 TEMI880 读取用 STD Command 已登录的 D-Register 的 Command。 
 

 

▶ 传送 Format 

Byte 数 1 2 3 2 1 1 

S 

T 内容 

X 

Addr CLD SUM 

C 

 

R 

L 

 

F 

 

 

▶ Response 

Byte 数 1 2 3 1 2 1 4 1 4 1 … 

S 

T 内容 

X 

Addr CLD , OK , dddd-1 , dddd-2 , … 

 

1 4 1 4 2 1 1 

C L 

    , dddd-(n-1) , dddd-(n) SUM 

R F 

 

 

-  个数    : 1~32 

-  dddd   : 没有 16 进制数的小数点的数据 
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