
用SEE Electrical 绘制第一张图 

简介 
通过本手册，用户将一步一步的掌握SEE Electrical 。 

 

本培训手册中所使用的缩写 

输入内容如下所述： 

M 从下拉菜单中选择 

+ 使用光标选择元素 

# 键盘输入 

>  在窗口中选择字段 

<输入内容> 输入文本或选择元素等 

T  在窗口中单击选项卡 

I  在工具栏内选择图标 

 

工作区 

SEE Electrical 中的项目最初包含电路图。使用图表信息可自动生成图形列表，例如： 

– 产品列表 

– 端子列表 

– PLC 列表 

– 电线列表 

– 电缆列表 

– 文档列表 

– 等等。 

项目数据用于生成端子（在标准版中，也包括端子矩阵）的图形列表、电缆列表和产品列表。 
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用户可在一个项目内创建机柜或设施的图纸。 

SEE Electrical 包含一些模块，其中的功能可用于电路图、设施或机柜的绘制。利用适当的模块
能够完成示例。 

可将其他文档添加到“其他文档”区域中的工作区中，例如：WinWord 文件或 Excel 电子表
格。 

启动SEE Electrical 后，两个区域默认出现在屏幕上。  

“工作区/符号”区域位于SEE Electrical 窗口的左侧。绘图区域位于SEE Electrical 窗口的右
侧。  

 

 

 

要显示任何列表，请转到“工作区”区域，打开“数据库列表”并选择该列表。 

您可在“工作区”和“符号”之间进行切换。 

文件夹和文件 
SEE Electrical 使用下列文件夹和文件： 

<SEE Electrical folder> SEE Electrical 的程序文件保存在此文件夹中。 
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...\PROJECTS 在此文件夹中，您可找到默认的SEE Electrical 工作区文件。 

 工作区文件的扩展名为 CPJ。 

...\SYMBOLS SEE Electrical 中的符号数据库保存在此文件夹中。 

 符号数据库在SEE Electrical 中的扩展名为 CPS。类型数据库（标
准和高级版中所需的 TYPES.CPS）也存储在此。 

  

....\TEMPLATES 在此文件夹中，您可保存项目、图形、列表、标签以及 Crystal 
Report 的模板。 字体也保存在此。 

 CPJ：项目模板 

 TDW：页面模板 

 RPT: Crystal Reports 

 DAT：字体 

此外， SEE Electrical 高级版还使用下列文件夹和文件： 

....\AUTOGEN 在此文件夹中，您可找到用于自动生成电路图的 Excel 表。 

...\TEMPLATES 在此文件夹中，您可找到SEE Electrical 高级版所使用的翻译数据库 
TRANSLATION.MDB。 

新建工作区 
练习 1-1：   新建工作区 

 1.M  文件 

 2.M 新建工作区 

 

 3.> 文件名 

 4.# 项目1 

   用户也可键入另一个工作区名称。 

 5.> 保存 

   工作区已创建。出现可用模板的列表。 
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 6.> <模板> 

  选择一个工作区模板。 

  工作区模板包含如图所示的图纸中的路径数等。SEE Electrical 软件包中包含模板。
选择模板“Standard”。 

 7.> 单击“确定”。 

  出现“工作区信息”对话框。 
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  在对话框的标题行中，您可看到项目的名称（<项目名称>.cpj）。 

 8.> 说明－行 01 

 9.# 示例项目 

 10.> 项目创建日期 

  如果“项目创建日期”行不可见，则请向下滚动。 

  “项目创建日期”行自动出现。 

   激活“项目创建日期”行后，在右侧出现两个按钮。 

 11.> 如果单击“页面创建日期”行中的 ，则能选择日期。 

  选择所需日期。SEE Electrical 在“项目创建日期”行中显示该日期。 

  如果单击 ，则可更改日、月或年。日期可更改。 

 12.> 项目创建者 

 13.# 输入您的姓名。 

   如果需要，您还可输入其他信息。 

  如果空行内有可用的文本，项目信息将自动插入到电路图的标准图纸中。 

练习 1-2: 创建项目的页面1。 

 1.M 文件 

 2.M 新建 

 3.M 页面 

  如果“新建页面”功能未激活，则单击“工作区”区域的“电路图”。再次选择“文

件”>“新建”>“页面”。 

  将出现“页面信息”对话框。 
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 4.> 页面说明－行 01 

 5.# 输入“控制装置” 

 6.> 页面 

  自动提示生成第 1 页。请不要更改它。 

 7.> 页面创建日期 

   “页面创建日期”行中显示当前日期。 

 8.> 单击“确定”关闭对话框。 

  屏幕上将出现空白标准图纸。 

  现在，您可以开始绘制电路图的第一个页面。 

绘制页面1 
在页面 1上绘制电位 L1 和 N、某些组件和电线。  

练习 2-1: 绘制电位 L1。 

 

 

 1.M 绘制 

 2.M 电位 

 3.M 上（电位） 
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 4.> 组件名称 

 5.# L1 

  键入电位名称。 

 6.> 确定 

  关闭对话框。 

练习 2-2: 绘制电位 N。绘制前请更改线型。选择“虚线”和蓝色。 

  单击工具栏中 图标的 。 

  选择“虚线”。 

  然后，就可以用虚线绘图。 

  单击工具栏中 图标的 。 

  选择蓝色。然后，就可以使用蓝色画线。  

练习 2-3: 绘制电位 N。 

 1.M 绘制 

 2.M 电位 

 3.M 下（电位） 

 4.> 名称 

 5.# 输入“N” 

 6.> “确定” 

  关闭对话框。 

  再次更改线型，选择“实线”和黑色。 

 7. 在工具栏中更改线型－选择“实线”。 

 8. 在工具栏中更改线型－选择黑色。 

练习 2-4: 插入组件。 

插入第一继电器。 
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选择符号数据库“EN61346-2UK”。 

 1. 将光标移动到“符号”区域。 

  如果符号文件夹不可见，则在符号树中浏览。 

  双击“符号”数据库“EN61346-2UK”，或单击符号文件夹   左

侧加号。 

  符号数据库打开。 

  出现符号数据库中的符号文件夹。 

 2. 双击打开“继电器线圈”文件夹。 

  如果所需符号文件夹未显示，则浏览符号树进行查找。 

 3. 单击组件“继电器线圈 1 极”。 

 4. 将光标移动到绘图区域。 

  用光标拖动继电器（符号随光标移动）。 

 5.+ 如上所示，在路径 2 的图形中放下该继电器。 

  触点交叉出现于继电器下方。 

提示：您可根据需要移动触点交叉。 

练习 2-5: 插入开关设备 1 极 
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 1. 将光标移动到“符号”树。 

 2. 单击符号文件夹，左侧减号关闭符号文件夹“继电器线圈”。  

 3. 双击打开符号文件夹“开关设备 1 极”。 

 4. 单击组件“常闭，转动，制动器”。  

 5. 将光标移动到绘图区域。 

  用光标拖动开关设备（符号随光标移动）。. 

 6.+ 如上所示，在路径 2 的图形中放下该开关设备。 

练习 2-6: 插入继电器－常开触点。 
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 1. 将光标移动到“符号”树。 

 2. 单击文件夹名左侧减号关闭符号文件夹“开关设备 1 极”。 

 3. 双击符号文件夹“继电器触点，常开” 

 4. 单击组件“1 极常开”。 

 5. 将光标移动到绘图区域。 

  用光标拖动继电器触点（符号随光标移动）。 

 6.+ 在路径 2 处放下符号。 

 7.> “组件名称” 

  输入必须分配触点的组件的名称。 

 8.# 输入“1Q2” 

  单击输入行右侧 图标，打开可用触点列表。从该列表中选择触点。 

 9.> “连接文本 00” 

 10.# “13” 

  键入触点编号。 

 11.> “连接文本 01” 

 12.# “14” 

  键入触点编号。 
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 13.> 确定 

  关闭对话框。 

提示:  您也可从图形概览中调用符号。在调用符号所位于的符号树内的符号文件夹上，也即

本例中的“继电器触点，常开”，单击鼠标右键。出现上下文菜单。选择上下文菜单中的“图

形概览” 

 

 

您可以通过单击“<<后退”和“前进>>”按钮来向前或向后滚动符号。如果想选择某符号，则
单击所需区域。 

练习 2-7： 插入端子。 
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 1.   将光标移动到符号树。 

 2. 单击文件夹名左侧减号关闭符号文件夹“继电器触点，常开”。 

 3. 双击符号文件夹“端子”。 

 4. 单击组件“1 个端子 90°垂直”。 

 5. 将光标移动到绘图区域。 

  用光标拖动端子（符号随光标移动）。 

 6.+ 首先，在路径 2 中的开关设备上插入符号。 

  要求输入端子名称。 

 7.> 名称 

 8.# 输入“X2” 

  输入端子名称。 

 9.> “端子编号” 

 10.# “1” 

  输入端子编号 1。 

 11.> “端子分类” 

 12.# “1” 
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  端子分类用来对端子列表中的端子进行排序，以便将端子 PE 或 N 插入至端子列表
中的正确位置。 

 13.> “类型” 

 14.# 输入“UK 5” 

  输入端子类型。 

 15.> 确定 

  关闭对话框。 

 16.+ 将下一个端子放置于路径 2 中的开关设备下。 

  要求输入端子名称。 

 17.> 输入组件名称、端子编号和端子索引。 

 18.> “类型” 

 19.# 输入“UK 5” 

  输入端子类型。 

 20.> “确定” 

  关闭对话框。 

 21. 单击鼠标右键完成操作。 

练习 2-8： 绘制电线。 
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 1.M 绘制 

 2.M 电线 

 3.M 1线 

 4.+ 在符号上的电位 L1 上，选择电线的起始点。 

 5.+ 在符号之下的电位 N 上，选择电线的第二点。 

 6. 单击鼠标右键完成电线的绘制。 

 7. 再次单击鼠标右键，请不要再绘制其它电线。 

  电线绘制完毕，且在符号位置自动断开。 

练习 2-9： 更改继电器线圈和电位 N 之间电线的线型和颜色。 

 1.+ 在电线上单击鼠标左键。 

选中后单击鼠标右键。 

 2.M 选择上下文菜单中的“属性”。 

 3.> “画笔样式” 

 4.> 选择线型“虚线”。 

 5.> “画笔颜色” 

 6.> 选择蓝色。 

 7.> 确定 

  关闭对话框。电线的颜色和线型已更改。  

练习 2-10： 复制已绘制路径。 
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 1.M “编辑” 

 2.M “选择组件” 

  您必须用框架选定所有待复制的符号。可通过标记两个对角将框架定义为一个矩形。 

  （如果光标以箭头 出现，则不选择使用“选择”功能也可能进行选择操作。） 

 3.+ 按下鼠标左键定义框架的第一个角（左上角）。 

  如果符号完全位于框架中，则所有符号被选定。 

在下一步中，在您定义第二个角时，请按住鼠标左键。 

 4.+ 选择框架的第二个角（右下角）。所有选定的组件和电线均突出显示。 

 5. 在您选定路径后，将光标放在顶端节点附近。必须在复制后放置该点。按住 Ctrl 键，
按下鼠标左键并移动鼠标。路径副本已创建，且可以将其插入至所需位置。（如果不按下 Ctrl 键，
选定组件将移动。） 

 6.+ 将副本插入。 

  组件对话框的顺序取决于已插入或移动组件的顺序。 

  程序假定要求输入常开触点的名称。如果情况并非如此，则如第 10 步所述插入端子
编号和索引。 

 7.> “组件名称” 
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  “常开触点名称”。 

 8.# “1Q4” 

 9.> “确定” 

  关闭对话框。 

 10.> “确定” 

  要求输入端子名称。建议名称为“X2”。如果没有自动出现，请键入端子编号 3。 

  插入端子分类 3。 

  关闭对话框。 

练习 2-11： 对所有选定组件取消选择。 

1.M “编辑” 

2.M “取消全选”  

练习 2-12： 插入“继电器，常闭触点 1 极”符号。将其放置于路径 3 的现有电线中。 

 

 

 1. 将光标移动到符号树。 

 2. 双击打开符号文件夹“继电器触点，常闭”。 

 3. 单击符号“1 极常闭”。 

 4. 将光标移动到绘图区域。 
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  拖动触点（符号随光标移动）。 

 5.+ 在路径 3 中将符号放置于继电器线圈之上。 

  连接已断开。 

  出现“继电器触点，1 极常闭”对话框。 

 6.> “组件名称” 

 7.# “2K4” 

 8.> “连接文本 00” 

 9.# “21” 

  插入触点编号。 

 10.> “连接文本 01” 

 11.# “22” 

  插入触点编号。 

 12.> “确定” 

  关闭对话框。 

 13. 单击鼠标右键完成操作。 

练习 2-13： 复制路径 4 所需的组件和电线。 

 

 1.+ 定义框架第一点，以便在框架内定位顶端端子（路径 3 中）。 
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 2.+ 在路径 3 中刚绘制的组的右下定义框架第二点。框架内所有组件都突出显示。 

 3. 选择所需组件和电线后，在继电器线圈顶部连接上单击鼠标左键。按住 Ctrl 键，按下
鼠标左键并移动鼠标。将组副本“拖动”至路径 4 中所需位置。 

 4.+ “放下”副本。 

  出现端子和触点对话框。 

  组件对话框的顺序取决于已插入或移动组件的顺序。 

  程序假定要求输入端子名称。如果情况并非如此，则请首先按第 8 到 10 步所述插入
触点名称。 

 5.> “端子编号” 

 6.# “5” 

  插入端子编号。 

  插入与端子编号相同的端子索引值。 

SEE Electrical 标准版的“端子编号”行和“端子分类”行右侧会出现 图标。该功能可以

始终找出端子条中端子编号的最高值 + 1，对端子分类也具有相同的功能。 

 7.> “确定” 

  出现关于“继电器触点，1 极常闭”名称的对话框。 

 8.> “组件名称” 

  建议名称为“2K4”。 

  单击“组件名称”字段。在该字段右侧出现 图标。单击此图标时，出现可用线圈/继

电器列表。 

 9.> “2K3” 

  从列表中选择所需继电器线圈。 

 10.> “确定” 

  关闭对话框。 

练习 2-14： 对所有选定组件取消选择。 

 1.+ 在窗口空白区域单击鼠标左键。 

练习 2-15： 绘制遗漏电线。 
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 1.M 绘制 

 2.M 电线 

 3.M 1线 

 4.+ 将电线起点放置在现有垂直连接处。 

 5.+ 放置电线的隅角点。 

 6.+ 将电线的终点放置在端子上。 

 7. 单击鼠标右键结束操作。 

练习 2-16： 绘制第一遗漏路径。随后复制第二路径。 
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  再次从符号数据库中插入端子、常开触点和电灯。您可以从文件夹“灯”中找到电灯。

单击鼠标右键结束操作。 

  对于“继电器触点，1 极常闭”，请从线圈/继电器列表中选择组件名称“2K2”。键
入触点编号 13 和 14。端子接受建议名称和类型 UK5。 

  选择“绘制”菜单>“电线”>“1线”绘制电线。单击鼠标右键结束绘图。 

  双击端子和电位 N 之间的电线，更改线型和颜色。 

  您可使用框架再次复制第二条新路径。然后，端子接受建议名称，常开触点接受名称

“2K3”。. 

练习 2-17： 复制第三个常开触点。 

 

 1.+ 单击您要复制的触点。如果光标不是箭头状，则单击“编辑”菜单中的“选择”，再
单击触点。 

   触点已选定。 

 2. 按住 Ctrl 键，按下鼠标左键并“拖动”触点至路径 8 中所需位置。 

 3. 在该处“放下”副本。 

   出现触点名称对话框。 

 4.> “组件名称” 

 5.> “2K4” 

   从列表中选择名称。 

 6.> “确定” 
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   关闭对话框。 

   取消选择触点。 

 7. 在空白区域单击鼠标左键。 

练习 2-18： 绘制遗漏电线。 

 

 1.M 绘制 

 2.M 电线 

 3.M 1线 

 4.+ 在可用电线上选择电线起点。 

 5.+ 选择电线的隅角点。 

 6.+ 在电位 L1 上选择电线终点。 

 7. 单击鼠标右键完成操作。 

练习 2-19： 插入两只电灯的说明： 
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 1.+ 双击左侧电灯文本。 

  出现对话框，您可在此更改所有文本。 

 2.> “说明” 

 3.# 输入“Ventilator runs” 

 4.> “确定” 

  关闭对话框。 

 5.+ 识别第二只电灯。 

 6.> “说明” 

 7.# 输入“Band runs” 

 8.> “确定” 

练习 2-20: 更改此页面上的触点名称。 

 1.+ 双击您要更改名称的触点。 

 2.> “组件名称” 

  单击“组件名称”字段、。在该字段右侧出现图标 。单击此图标时，出现可用线圈/
继电器列表。 

  选择继电器线圈。第一触点属于继电器线圈 2K2，第二触点属于继电器线圈 2K3，第
三触点属于继电器线圈 2K4。单击“确定”关闭对话框。 

  单击您要更改的下一组件的文本。. 

练习 2-21: 保存项目。 

 1.M 文件 

 2.M 保存 

练习 2-22: 新建页面2。 

 1. 要切换至前一页面，请单击图标 或按下键盘上的 Page Up 键。 
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 2. 要切换至下一页面，请单击图标 或按下键盘上的 Page Down 键。 

 

页面索引 
如果已创建了某一设施，往往有必要添加页面，以便向项目中添加附加电路部分。如果组件名称

的页面编号已使用，则已安装组件的名称不应更改。 

在不更改现有页面编号的情况下，可以通过页面索引来插入页面。 

练习 3-1: 在项目中插入页面 1a。 

使用与创建页面 1 相同的方法创建新页面。 

 

 

 1.> “页面” 

  更改页面编号。 

 2.# “1” 

 3.> “索引” 

 4.# “a” 

  输入页面索引。 

 5.> “确定” 

  页面已创建。 

  在页面 1a 上放置电灯符号。其自动命名为“1aH1”。当您在页面 1a 上绘制电位 L1 
时，页面 1 上的交叉引用将更新。 

练习 3-2: 保存项目。 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 1.M “文件” 

 2.M “保存” 

 

文本 
练习 4-1: 您可以在页面上插入注释文本。请在页面 上插入“电动机控制 1”和“电动机控
制 2”文本。 

 

 1.M 文本 

 2.M 新建 

  您也可以单击图标 （带有黑色“A”的图标创建新文本，带有红色“A”的图标用

于编辑现有文本）。 
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 3.+ 移动光标至“文本编辑器”对话框中。 

 4.# <电动机控制1 > 

  输入文本。 

  注意：输入中文时必须改变默认的字体，比如改变为“Arial”或“宋体”。默认字体
为“向量字体编号1”。 

 5.>  选择所需文本的属性，诸如尺寸和调整、“左对齐”或“居中对齐”。. 

 6.+  将文本插入至图形中。 

    “文本”对话框保持打开！! 

 7.+  再次移动光标至“文本编辑器”对话框中。 

 8.  更改已有文本或输入新文本，放置文本至图形中等等。. 

 9.>  单击 按钮关闭“文本编辑器”对话框。 
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打印 
练习 4-2: 在项目完成后可打印该项目。 

 1.M 文件 

 2.M 打印 
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