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OR2421-RFID 自助收银机规格说明书

简介： 为落地新零售的无人自助收银场景，可实现支持自助扫描识别，顾客只需要

自己自助，把商品放入扫描框，即可自助选购商品，简单快捷，减少排队等候的时

间。实现智能化、自助化，无人值守自助，无需店员操作辅助，操作简单。

商品放入扫描框，扫描商品，选择支付，完成支付后打印小票。整个过程方便快捷，

提高顾客自助结算的效率，提高用户智能化门店的的体验。

项目 参数

RFID 模块 UHF R2000 模块，输出功率 1-30dBi；近场天线；

操作系统 安卓 5.1 系统

芯片 RK3288 芯片 四核可定制

内存 2GB可以定制

闪存 8GB可以定制

屏幕类型 a-Si TFT-LCD 背光 电容触控 液晶屏A规

屏幕尺寸 21.5 英寸（16:9）

显示区域 476.064（H）*267.768(V)
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屏幕整机尺寸 527（高）*325（宽）*42.6（厚）mm

读写器最大工作电流
平均电流 600mA +/-5% @ DC 12V Input

最大峰值电流 1.2A +/-10%@ DC 12V Input

读写器输入电压 DC 12V ~ 18V

屏幕输入电源 110-240V AC 50/60Hz

屏幕输出电源 12V 5A

屏幕整机功耗 <60W

屏幕待机功耗 <0.5W

接口
10/100M-bit 以太网口, USB2.0 接口,
HDMI 接口，TF/SD 卡槽，wifi 天线接口

设备尺寸

整体尺寸：高 1605 mm x宽 640mm x 厚 550 mm
下部分尺寸：833（高）*640（宽）*550（厚）mm
上部分尺寸：772（高）*368（宽）*165（最厚）mm
结算框尺寸：520（长）*340（宽）*278（高）mm

重量
整机重量：72kg
结算台重量：56kg
设备重量：16kg

工作环境 温度： 0℃ – 40℃；相对湿度：< 95% ( + 25 °C)

存储环境 温度：-40℃ – 85℃

其它
扫码模块：扫描一维码、二维码；

小票打印机


