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NOMENCLATURE 
1 Distance Scales 
2 Distance Index 
3 Aperture Index 
4 Aperture Scale 
5 Meter Coupling Shoe 
6 Aperture-Direct-Readout Scale 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Meter Coupling Ridge 
Aperture Indexing Post 
Aperture Ring 
Filter Selector Dial 
Focusing Ring 
Base 

FOREWORD 
The Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8 lens has the widest picture angle of any lens 
on the market-an amazing 220 degrees. It records not only everything in 
front, above, below and to either side of the lens but also sees slightly behind 
itself. Multilayer coating reduces reflection, thus minimizing flare and ghost 
images. This results in improved contrast and excellent color rendition. 
Unlike other fisheye lenses, it fits the camera without any need to lock up 
the reflex mirror and takes full advantage of the reflex viewing feature of 
Nikon and Nikkormat cameras.The focusing range extends down to 0.9 foot 
to permit pinpoint focusing on foreground objects while throwing the back
ground out of focus at large apertures, and the aperture diaphragm off/2.8 
means that the viewf inder image is extra-bright for easy viewing and focusing 
even in dim light. A set of five filters is built into the lens barrel. 

FISHEYE LENSES 
The usual fisheye lens covers a 180° hemisphere and produces a circular 
image on film. Barrel distortion is considerable, since the circumference of 
the image circle corresponds to a straight line. The Fisheye-Nikkor 6mm 
f/2.8 captures an extra 40° of picture angle and records the scene with 
varying degrees of distortion in the form of a circular image 23mm in 
diameter. 
Like other fisheye lenses, the Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8 applies the equi
distant projection formula (y = Cd) in order to accommodate the extra-wide 
picture angle within a field of finite size. The zenith angle of any point in 
the image recorded on film is proportional to its distance from the center of 
the image (see Photogrammetry, page 14). This makes the lens suitable for 
scientific requirements such as measuring the zenith or azimuth angles of 
astronomical bodies or recording cloud distribution patterns in the sky. It is 
also useful in surveying work which requires checking the camera position. 
And its extra coverage makes possible more accurate measurements of 
greater detail over the 180° field. The lens is also widely used for creating 
unique special effects. 
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MOUNTING THE LENS A 
Position the lens in the camera's bayonet mount, lining up the aperture 
index on the lens with the lens mounting index on the camera. Twist the 
camera clockwise until it clicks into place. 
To remove, depress the lens release button on the camera and twist the 
camera counterclockwise. 
Note: When mounting the lens on a camera with a meter coupling lever (Al type), 
make sure that the camera's meter coupling lever is correctly positioned; when mount
ing on a camera without this lever (non-AI type), "manual" maximum aperture index
ing is required. In both cases, refer to the camera's instruction manual. 

Caution: Keep the accessory front leather lens cap in place when mounting or remov
ing the lens and when loading or unloading film. Always replace this cap when the 
lens is not in use to prevent damage to the lens surface. 

AUTOMATIC APERTURE DIAPHRAGM B 
The Fisheye-Nikkor's automatic diaphragm couples directly to the thru-the-
lens meter of the Nikon F3, any Nikon F2 Photomic or other Nikon/ 
Nikkormat camera for full aperture exposure measurement via a meter cou-
pring ridge for Al cameras or a meter coupling shoe for non-AI cameras. The 
aperture ring has click-stop settings for each full f-stop from f/2.8 to f/22 
and can also be set to intermediate openings for more precise exposure. An 
"aperture-direct-readout" scale is also engraved on the lens to allow direct 
reading of the aperture setting in suitably equipped camera finders. The 
procedure for exposure measurement is similar to that used with other 
Nikkor lenses. For details, see the instruction manual supplied with your 
camera. 

FOCUSING C 
The Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8 lens focuses all the way from infinity down 
to 0.9 foot (0.25m). This means you can focus on foreground objects while 
throwing the background out of focus or move in close to the subject with
out stopping down the lens. 
To focus, look through the camera viewfinder and turn the focusing ring 
until the image on the screen appears needle sharp. The automatic 
diaphragm feature and wide f/2.8 maximum aperture guarantee the 
brightest possible image for viewing and focusing, even in dim light. Depth 
of field can be observed by simply pressing the camera's depth-of-field 
preview button; or, refer to the table on page 34. 
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Recommended Focusing Screens 
Various interchangeable focusing screens are available for F2 and F3 Nikon 
cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those which 
are recommended for use with the Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8 are listed 
below. 
^ " - - - ^ ^ ^ Screen 
Camera ^"""" - - - -^^ 
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• When the Teleconverter TC-200 is attached to this lens, use the following 
table: 

^ "~~~- \ ^^ Screen 
Camera - ^ ^ 

F 3 
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A/L 
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c 
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o 
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G1 G2 
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G3 G4 HI H2 H3 
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o 
-Vz 

H4 J 
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K/P 
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® 

M R T 

® 

O* Excellent focusing 
®= Acceptable focusing 

The image is brilliant from edge to edge, but the central rangefinder, microprism 
or cross-hair area is dim. Focus on the surrounding matte area. 

0= Acceptable focusing 
Slight vignetting or moire phenomenon affects the screen image. But the image on 
film shows no traces of this. 

A= Acceptable focusing 
The in-focus image in the central spot may prove to be slightly out of focus on film. 
Focus on the surrounding matte area. 

Q= Exposure measurement not possible; lens/screen combination permits only focus
ing operation. 

Blank means inapplicable. 
The numbers (e.g., — y2) in the tables above mean that the film speed (ASA/ISO) should 
be set against the proper compensating mark as shown in the diagram below. 
When no exposure correction is indicated, the film speed (ASA/ISO) in use should be 
opposite the • index. 

COMPOSITION 
Using a fisheye lens requires much more thought and planning about 
picture composition than does a conventional lens. The lens not only 
produces wideangle distortion but also exaggerates the relative size of 
objects to conform to its circular format. Objects near the center appear 
larger than those at the edges, and they show less optical distortion. The 
entire field is pushed into the distance and spatial relations are trans
formed. And a slight shift in camera position produces a whole new set of 
distortions. 
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Be careful not to include in the picture unwanted objects such as the legs of 
a tripod or the hands or feet of the photographer. 
Besides the tripod socket on the bottom of the lens, the 6mm f/2.8 has 
three other tripod sockets on the back so that the camera may be mounted 
on a tripod facing upward. 
Try not to let too much direct sunlight strike the lens, as this may cause 
ghost images. One way to prevent this is to create an artificial "eclipse" by 
using a 3-inch diameter shield attached to a thin rod or wire. Hold the shield 
in front of the lens in such a way that it blocks out the direct rays of the 
sun. The further you hold the shield from the lens, the less conspicuous it 
will be in the resulting photograph. 

BUILT-IN FILTERS D 
A set of five filters is built into the rear end of the lens mount: skylight 
(L1BC), medium yellow (Y48), deep yellow (Y52), orange (056) and red 
(R60). These filters are mounted on a revolving turret so they can be moved 
into place quickly one after another. Turn the knurled filter selector dial on 
the side of the lens mount until the desired filter designation on the rim of 
the dial clicks into place. The selector dial should not be set at an inter
mediate position. 
The skylight (L1BC) filter is used in either black-and-white or color photog
raphy. The others are normally used to subdue the effect of certain colors 
or to increase image contrast in black-and-white photography. Contrast 
increases progressively from yellow to orange to red. 
The table below shows the filter factors for film rated ASA/ISO 100. No 
exposure compensation is necessary with the Nikon or Nikkormat cameras 
which have thru-the-lens meters, since their built-in meters read only the 
light passing through the lens and compensate automatically for loss of 
light. 

Type of film 

Black-and-white and color 

Black-and-white only 

Type of filter 

L1BC 

Y48 

YS2 

056 
R60 

Filter factor 

Daylight 

1 
1.7(2/3) 

2 (1) 
3.5 (1-5/6) 

8 (3) 

Tungsten light 

1 

1.2(1/3) 

1.4(1/2) 

2 (1) 

5 (2-1/3) 

( ) = Exposure corrections in f/stops 
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PHOTOGRAMMETRY 
The circular photographic image produced by the Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8 
is an exact reproduction on a flat plane of all objects within the 220° field. 
This feature enables the lens to be used in locating astral bodies or recording 
cloud distribution. The center of the image corresponds to the zenith in the 
angle of view, and the distance of any point in the image from this center is 
directly proportional to its angle from the zenith, expressed by the equation 
y = CO, where y is the distance of the point from the image center, 6 is the 
zenith angle, and C is a constant (see below). For example, a point j n the 
image 4mm from the center represents an object at an angle of 37.2 from 
the zenith in the angle of view. The table below gives zenith angles for 
points at given distances from the center of the film image. 

Relation of Zenith Angle to Distance of Point from Image Center 

6 : Zenith angle 
y : Distance of point 

from image center 

y 
0.0 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 
9.0 
9.5 

10.0 
10.5 
11.0 
11.5 

8° 
0.000 
4.615 
9.241 

13.873 
18.514 
23.165 
27.829 
32.510 
37.210 
41.929 
46.669 
51.431 
56.214 
61.019 
65.845 
70.690 
75.553 
80.429 
85.317 
90.216 
95.129 

100.069 
105.061 
110.155 

A0° 

4.615 
4.626 
4.632 
4.641 
4.651 
4.664 
4.681 
4.700 
4.719 
4.740 
4.762 
4.783 
4.805 
4.826 
4.845 
4.863 
4.876 
4.888 
4.899 
4.913 
4.940 
4.992 
5.094 
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FEATURES/SPECIFICATIONS 
Focal length/Aperture: 6mm f/2.8 
Picture angle: 220° 
Effective picture field: 23mm0 on film 
Lens construction: 12 elements in 9 groups 
Projection formula: Equidistant 
Aperture scale: f/2.8 ~ f/22 on both standard and aperture-direct-readout 

scales 
Diaphragm: Automatic 
Exposure measurement: Via full-aperture method; meter coupling ridge 

provided for Al cameras and meter coupling shoe for non-AI cameras 
Focusing range: Infinity (°°) to 0.9 foot (0.25m) 
Distance scale: Graduated in both feet and meters 
Mount: Nikon bayonet mount 
Filters: Built-in L1BC, Y48, Y52,056 and R60 
Dimensions: 236mm0 x 171mm long (total); 160mm extension from flange 
Weight: Approx. 5200g 

Accessories 
Front lens cap 
Rear lens cap LF-1 
Special metal case 
Teleconverter TC-200 
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Steuerkurve 

Anschlag f i i r Blendenkupplun 

Blendenring 

Filterwahlscheibe 

Einstellring 

Grundplatte 

NOMENKLATUR 
1 Entfernungsskala 

2 Entfernungsanzeiger 

3 Blendenindex 

4 Blendenskala 

5 Blendenmitnehmer 

6 Skala f i i r direkte Blendenablesung 

VORWORT 
Das Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 hat mit 220° den grossten Bildwinkel aller 
zur Zeit auf dem Markt erhaltlichen Objektive. Es registriert nicht nur 
samtliche Gegenstande vor, liber, unter und zu beiden Seiten desObjektivs, 
sondern sieht auch leicht "urn die Ecke". Der mehrschichtige Oberflachen-
belag reduziert Spiegelungenund somitVerzeichnungen. Es lassen sich daher 
scharfe Bilder von hohem Kontrast und mit ausgezeichneter Farbwiedergabe 
erzielen. Anders als andere Fisheye-Objektive kann das Fisheye-Nikkor 6mm 
mit unverriegeltem Kameraspiegel, d.h. direkt mit dem Reflexsucher der 
Nikon und Nikkormat Kameras verwendet werden. Die Minimalaufnahme-
distanz von 0,25m erlaubt exaktes Einstellen auf Motive im Vordergrund, 
wahrend der Hintergrund bei grossen Blenden "ausgeloscht" werden kann. 
Die Maximalblende von f/2,8 ergibt ein sehr hellesSucherbild, wodurch das 
Visieren und Einstellen auch bei trlibem Licht einfach wird. In den 
Objektivtubus ist ein Satz von fiinf Filtern eingebaut. 

FISHEYE-OBJEKTIVE 
Das iibliche Fisheye-Objektiv erfasst einen Halbkreis von 180° und liefert 
ein kreisformiges Filmbild. Die tonnenformige Verzeichnung ist betracht-
lich, weil der Umfang des Bildkreises in Wirklichkeit einer geraden Linie 
entspricht. Das Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 erfasst einen zusatzlichen 
Bildwinkel von 40° (also insgesamt 220°) und liefert ein kreisformiges Bild 
von 23mm Durchmesser mit verschieden starker Verzeichnung. 
Das Nikkor 6mm f/2,8 arbeitet wie andere Fisheye-Objektive nach dem 
Prinzip der mittabstandstreuen, azimutalen Projektion (y=C0). Der 
Zenitwinkel jedes Punktes des aufgezeichneten Bildes ist proportional zu 
seiner Entfernung von der Bildmitte (siehe Kapitel Fotogrammetrie, Seite 
20). Das Objektiv eignet sich daher fiir wissenschaftliche Zwecke wie das 
Messen der Zenit- oder Azimut-Winkel von Himmelskorpern oder die 
Aufzeichnung der Wolkenverteilung. Es ist ebenfalls wertvoll fiir 
Vermessungsarbeiten, bei denen die Kamerastellung kontrolliert werden 
muss. Sein grosserer Bildwinkel erlaubt ausserdem genauere und 
detailliertere Messungen im 180°-Bildfeld. Das Nikkor 6mm Fisheye-
Objektiv wird auch sehr haufig fiir fotografische Spezialeffekte verwendet. 

16 



AUFSETZEN DESOBJEKTIVS A 
Das Objektiv in die Bajonettfassung der Kamera bringen und dabei den 
Blenden-index am Objektiv mit dem Indexpunkt fur Objektivansatz an der 
Kamera ausrichten. Die Kamera im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet. 
Urn das Objektiv herauszunehmen, den Ausloseknopf fur das Objektiv an 
der Kamera eindriichen und den Kamera im Gegenuhrzeigersinn drehen. 
Bemerkung: Wenn das Objektiv auf eine Kamera aufgesetzt wird, welche mit einem 
Verbindungshebel ausgestattet ist (Al -Typ), ist darauf zu achten, dass der Verbindungs-
hebel fur den Belichtungsmesser der Kamera richtig eingestellt ist. Wenn das Objektiv 
auf eine Kamera ohne diesen Hebel (nicht Al-Typ) aufgestzt wi rd, ist die "manuel le" 
Anzeige fur die grosste Blende erforderlich. In beiden Fallen vergleichen Sie bitte die 
Hinweise in der Bedienungsanleitung fiir die Kamera. 

Achtung: Beim Aufsetzen oder Wegnehmen des Objektivs und beim Einlegen oder 
Herausnehmen des Films den vorderen Lederdeckel auf dem Objektiv lassen und ihn 
immer wieder aufsetzen, wenn das Objektiv nicht benutzt wird. 

BLENDENAUTOMATIK B 
Die automatische Blende der Fisheye-Nikkor ist direkt mit der Belichtungs-
messung durch das Objektiv bei der Nikon F3, jeder Nikon F2 Photomic 
bzw. jeder anderen Nikon-oder Nikkormat-Kamera bei voll geoffneter 
Blende gekuppelt. Dies geschieht iiber eine Steuerkurve fur Al-Kameras oder 
einen Blendenmitnehmer fiir andere Kameras. Der Blendenring besitzt 
Klickraster fLir jeden vollen Blendenwert von f/2,8 bis f/22 und kann fiir 
eine noch genauere Belichtung auch auf Zwischenwerte eingestellt werden. 
Eine direkte Blendenablesungsskala ist in das Objektiv graviert und ermog-
licht direktes Ablesen der Blendeneinstellung bei entsprechend eingerichteten 
Kamerasuchern. Die Belichtung wird auf die gleiche Art ermittelt wie bei 
den anderen Nikkor Objektiven. (Einzelheiten siehe Gebrauchsanweisungen 
der Kameras). 

SCHARFE1NSTELLUNG C 
Der Einstellbereich des Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 Objektivs geht von 
0,25m bis Unendlich. Es ist also moglich, auf Motive im Vordergrund 
einzustellen und den Hintergrund "auszuloschen" oder ohne Abblenden 
sehr nahe an das Aufnahmeobjekt heranzugehen. 
Fiir die Scharfeinstellung durch den Kamerasucher visieren und den 
Einstellring drehen, bis das Bild auf der Mattscheibe gestochen scharf ist. 
Die grosse Maximalblende (f/2,8) und die Blendenautomatik garantieren 
selbst bei triibem Licht ein sehr helles Sucherbild zum Visieren und 
Fokussieren. Die Scharfentiefe kann entweder durch Driicken desScharfen-
tiefeknopfes an der Kamera oder mit Hilfe der Tabelle auf Seite 34 beurteilt 
werden. 
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Empfohlene Mattscheiben 
Verschiedene, auswechselbare Mattscheiben sind zur Nikon F2 und F3 
erhaltlich, um jedem Objektiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu 
werden. In der untenstehenden Tabelle sind jene Mattscheiben aufgefiihrt, 
die fur die Verwendung mit dem Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 besonders zu 
empfehlen sind. 
""-"---^Mattscheibe 
K a m e r a - - - ^ ^ ^ 

F 3 

F 2 

A/L 

© 

© 

B 

© 

© 

C 

® 

® 

D 

© 

© 

E 

© 

© 

Gl 

© 

© 

G2 

© 

© 

G3 G4 HI 

© 

© 

H2 

© 

© 

H3 H4 J 

© 

© 

K/P 

© 

© 

M R 

A 

A 

T 

© 

• Bei Befestigung des Telekonverter TC-200 am Objektiv die folgende 
Tabelle benutzen: 

^Mattscheibe 

Kamera ^ " ^ - ^ ^ 

F 3 

F 2 

A/L 

• 

• 

B 

© 

© 

c 
o 
o 

D 

o 
o 

E 

© 

© 

Gl G2 

O 

o 

G3 G4 HI H2 H3 

O 

o 
-H 

H4 J 

© 

© 

K/P 

® 

® 

M R T 

® 

© = Ausgezeichnete Scharfeinstellung 
• • Brauchbare Scharfeinstellung 

Das Bild ist scharf von Rand zu Rand, aber der zentrale Entfernungsmesser, Mikro-
prisma oder die Haarkreuzflache sind trlibe. Au f die umgebende Mattflache 
fokussieren. 

0 = Brauchbare Scharfeinstellung 
Geringe Vignettierung oder Moire-Muster (im Mikroprismenraster). Dies hat aber 
keinen Einfluss auf den Fi lm. 

A = Brauchbare Scharfeinstellung 
Das zentral fokkussierte Bild kann auf dem Film leicht aus dem Fokuserscheinen. 
Au f die umgebende Mattflache fokussieren. 

• = Keine Belichtungsmessung moglich; Mattscheiben/Objektiv-Kombination gestattet 
nur Fokussierung 

Leeres Feld bedeutet unbrauchbar. 
Da bedeuten die Nummern (z.B. —%) in den obigen Tabellen, dass die Fi lmempfindl ich-
keitsskala gegenuber den betreffepden Markierungen entsprechend dem untenstehenden 
Diagramm eingestellt werden muss. 
Wenn keine Belichtungskorrektur angegeben ist, sollte die eingestellte ASA/ISO-Zahl 
der Markierung A gegenliberstehen. 

BILDKOMPOSITION 
Die Bildkomposition verlangt beim Fotografieren mit Fisheye-Objektiven 
sehr viel mehr Oberlegung als bei Normalobjektiven. Man muss einerseits 
die Weitwinkel-Verzerrung und andererseits die Grossenverschiebung 
berucksichtigen. Gegenstande in der Nahe der Bildmitte erscheinen grosser 
als Gegenstande an den Bildrandern, und ihre optische Verzeichnung ist 
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geringer. Das ganze Bildfeld ist nach hinten weggeru'ckt, und die Raumver-
haltnisse sind verandert. Bei der geringsten Drehung der Kamera entstehen 
vollig neue Verzeichnungen. 
Man muss auch darauf achten, dass nicht die Beine des Stativs oder die 
eigenen Hande oder Fiisse mit auf das Bild kommen. 
Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 hat ausser dem Stativgewinde an der Unterseite 
drei weitere Stativgewinde an der Ru'ckseite, so dass die Kamera mit dem 
Objektiv nach oben auf ein Stativ montiert werden kann. 
Zu starker direkter Sonnenlichteinfall sollte vermieden werden, da dies 
storende Abbildungen der Blende hervorrufen konnte. Eine Methode dies zu 
vermeiden ist einen Schirm von 7 bis 8cm Durchmesser an einem dtinnen 
Stab oder Draht zu befestigen und so vor das Objektiv zu halten, dass es vor 
direkten Sonnenstrahlen geschiitzt ist. Je weiter der Schirm vom Objektiv 
entfernt gehalten wird, desto weniger fallt er auf der Aufnahme auf. 

EINGEBAUTE FILTER D 
In das hintere Ende derObjektivfassung sind fiinf Filter eingebaut: Skylight 
(L1BC), Mittelgelb (Y48), Dunkelgelb (Y52), Orange (056) und Rot (R60). 
Die Filter sind auf einer Revolverscheibe montiert und konnen daher rasch 
ausgewechselt werden. Die gerandelte Filterwahlscheibe an der Seite der 
Objektivfassung drehen, bis das gewiinschte Filter-Zeichen (auf dem Rand 
der Scheibe) einrastet. Die Wahlscheibe sollte nicht zwischen zwei 
Einrastungen stehen. 
Der Skylight-Filter (L1BC) wird fur Schwarzweiss- und Farbaufnahmen 
verwendet. Die anderen Filter benutzt man im allgemeinen, urn bei 
Schwarzweissfotos die Wirkung bestimmter Farben zu dampfen oder den 
Bildkontrast zu erhohen. Der Bildkontrast verstarkt sich von Gelb iiber 
Orange zu Rot. 
Die Tabelle unten zeigt die Filterfaktoren ftir 100-ASA/ISO-Filme. Keine 
Belichtungskompensation ist notwendig bei Verwendung der durch das 
Objektiv messenden Nikon oder Nikkormat, da die eingebauten Belichtungs-
messer nur das auf den Film fallende Licht erfassen und Lichtverluste 
automatisch ausgleichen. 

Fi lmtyp 

Schwarzweiss und Farbe 

Nur Schwarzweiss 

Fi l tertyp 

L1BC 

Y48 

Y52 

OS6 

R60 

Filterfaktor 

Tageslicht 

1 

1,7(2/3) 

2 (1) 

3,5(1-5/6) 

8 (3) 

Kunstl icht 

1 

1,2(1/3) 

1,4(1/2) 

2 (D 
5 (2-1/3) 

( ) = Belichtungskorrekturen in Blendenstufen 
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FOTOGRAMMETRIE 
Das kreisformige, fotografische Bild, das das Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 
liefert, ist eine genaue Wiedergabe aller Gegenstande innerhalb eines 
Bildfeldes von 220° auf einer ebenen Flache. Das Objektiv kann daher zur 
Standortbestimmung von Himmelskorpern oder zur Aufzeichnung der 
Wolkenverteilung benutzt werden. Die Mitte des Bildes entspricht dem Zenit 
des Gesichtsfeldes, und die Entfernung jedes Bildpunktes von der Bildmitte 
ist direkt proportional zu seinem Zenitwinkel, dies wird ausgedriickt durch 
die Gleichung y=C6, in der y die Entfernung des Punktes von der Bildmitte 
ist, 6 der Zenitwinkel und C eine Konstante (siehe unten). Ein 4mm von der 
Bildmitte entfemter Punkt stellt beispielsweise einen Gegenstand dar, der in 
einem Winkel von 37°2' zum Zenit im Gesichtswinkel stent. 
Untenstehende Tabelle gibt die Zenitwinkel an fur bestimmte Entfernungen 
vom Bildmittelpunkt. 

Beziehung zwischen Zenitwinkel und Entfernung des Punktes von 
der Bildmitte 

Zenitwinkel 
Entfernung des 
Punktes von der 
Bildmitte 

20 40 60 80 100 1200 

y 
0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 

10,0 
10,5 
11,0 
11,5 

fl° 

0,000 
4,615 
9,241 

13,873 
18,514 
23,165 
27,829 
32,510 
37,210 
41,929 
46,669 
51,431 
56,214 
61,019 
65,845 
70,690 
75,553 
80,429 
85,317 
90,216 
95,129 

100,069 
105,061 
110,155 

A0° 

4,615 
4,626 
4,632 
4,641 
4,651 
4,664 
4,681 
4,700 
4,719 
4,740 
4,762 
4,783 
4,805 
4,826 
4,845 
4,863 
4,876 
4,888 
4,899 
4,913 
4,940 
4,992 
5,094 
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TECHNISCHE DATEN 
Brennweite/Blende: 6mm f/2,8 
Bildwinkel: 220° 
Tatsachliches Bildfeld auf dem Film: 23mm0 
Konstruktion: 12 Elemente in 9 Gruppen 
Projektionsformel: Abstandsgleich 
Blendenskala: f/2,8 ~ f/22 auf beiden, der Standardskala und der Skalafiir 

direkte Ablesung 
Blendensteuerung: Automatisch 
Belichtungsmessung: Bei voller Blende; Steuerkurve fiir Belichtungsmesser 

ist fur Al-Kameras vorgesehen und ein Blendenmitnehmer fiir andere 
Kameras. 

Einstellbereich: 0,25m bis unendlich (°°) 
Distanzskala: In Meter und Fuss kalibriert 
Fassung: Nikon Bajonett 
Filter: Eingebaut, L1BC, Y48, Y52, 056, R60 
Dimensionen: 236mm0x 171mm Gesamtlange; 160mm Lange vom Flansch 
Gewicht: Ca. 5200g 

Zubehor 
Front Objektivdeckel 
HintererObjektivdeckel LF-1 
Besonderer Metallbehalter 
TelekonverterTC-200 
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NOMENCLATURE 
1 Echelle des distances 7 Index de couplage photometrique 

2 Repere de la distance 8 Coupleur de I'ouverture 

3 Repere de I'ouverture 9 Bague du diaphragme 

4 Echelle des ouvertures 10 Selecteur de fi l tre 

5 Fourchette de couplage du posemetre 11 Bague de mise au point 

6 Echelle de lecture directe de I'ouverture 12 Embase 

PREAMBULE 
220°! Aucun objectif actuellement sur le marche n'a un angle de champ 
comparable a celui de ce Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8. Cet objectif ne voit pas 
seulement devant, au-dessus, en-dessous et sur le cote, mais aussi legerement 
derriere. II s'utilise sans qu'il soit necessaire de relever le miroir, permettant 
ainsi la visee reflexe et I'analyse TTL de la lumiere. Le traitement multi-
couches reduit les reflets et minimise ainsi les images parasites etlestaches 
lumineuses. II en resulte une nette amelioration du contraste de I'image et 
un excellent rendu chromatique. Sa distance minimum de mise au point est 
de 0,25m. II est ainsi possible, a grande ouverture, de detacher net un sujet 
rapproche sur un arriere plan rejete en flou. Grace a I'ouverture de f/2,8, 
I'image de visee est tres claire et la mise au point aisee, m6me par faible 
eclairement. L'objectif comporte un jeu de cinq filtres incorpores. 

OBJECTIFS FISHEYE 
Les Fisheyes couvrent habituellement un angle de 180° et donnent sur le 
film une image circulaire. La distorsion de type barillet est considerable, 
puisque lacirconferencede I'image correspond a unelignedroite. Le Fisheye-
Nikkor 6mm f/2,8 couvre 40° de plus et enregistre une scene, avec plus ou 
moins de distorsion, sous la forme d'une image de 23mm de diametre. 
Comme d'autres Fisheyes, le 6mm f/2,8 adopte la formule equidistante de 
projection (y=C0) de fagon a pouvoir inclure les 220° sur une surface 
reduite. L'angle zenithal d'un point quelconque de I'image fixee sur le film 
est proportionnel a sa distance du centre de I'image (voir Photogrammetrie, 
page 26). L'objectif peut done avoir des applications scientifiques (astrono-
miques et meteorologiques). Et son angle de champ de 220° rend possible 
des mesures plus detaillees et plus precises sur le champ de 180° . L'objectif 
est egalement tres utilise pour realiser des effets visuels speciaux. 
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MONTAGE DE L'OBJECTIF A 
Positionnez I'objectif dans la monture a baibnnette du boftier tout en 
alignant le repere de I'ouverture de I'objectif avec le repere de montage de 
I'objectif situe sur le boftier. Tournez le boftier dans le sens horaire jusqu'a 
ce qu'un declic indique son verrouillage en place. Pour retirer I'objectif, 
pressez le bouton de deverrouillage sur le boftier et tournez I'appareil dans 
le sens horaire inverse. 
Note: En montant I'objectif sur un boftier pourvu d'un doigt de couplage objectif-
posemetre (type Al ) assurez-vous que le doigt de couplage soit correctement en place; 
en montant I'objectif sur un boftier depourvu de ce doigt (type non-AI) etalonnez 
I'ouverture en manuel. Dans les deux cas reportez-vous au mode d'emploi de I'appareil. 

Attention: Laissez le bouchon cuir de I'objectif en place quand vous montez ou demon-
tez I'objectif et quand vous chargez ou dechargez un f i lm. Pensez a replacer ce bouchon 
quand vous n'utilisez pas I'objectif pour eviter que la lentille frontale ne puisse s'abfmer. 

PRESELECTION AUTOMATIQUE DU DIAPHRAGME B 
Le diaphragme automatique du Fisheye-Nikkor est couple directement au 
posemetre TTL du Nikon F3, de n'importe quel Nikon F2 Photomic ou de 
tout autre boftier Nikon/Nikkormat pour une mesure de lumiere a pleine 
ouverture par 1'index de couplage photometrique pour les boftiers Al ou 
par la fourchette de couplage du posemetre pour les boftiers non-AI. 
La bague du diaphragme est pourvue de positions crantees pour chaque 
valeur de diaphragme entre f/2,8 et f/22 et se met egalement entre deux 
positions crantees pour les expositions plus precises. 
Une echelle de lecture directe de I'ouverture sur I'objectif permet de lire 
directement I'ouverture dans les viseurs des appareils proprement equipes. 
Le reglage d'exposition se fait de la mSme facon qu'avec tout objectif 
Nikkor. Pour plus de details, reportez-vous au mode d'emploi de votre 
boftier. 

MISE AU POINT C 
La distance de mise au point du Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 descend a 0,25m, 
ce qui vous permet de detacher net des sujets en premier plan sur un arriere-
plan flou, ou de vous rapprocher du sujet sans qu'il soit necessaire de fermer 
le diaphragme. Pour faire la mise au point, tournez la bague des distances 
jusqu'a obtenir, dans le viseur, une image la plus nette possible. La preselec
tion automatique du diaphragme et la grande ouverture de f/2,8 garantissent 
une image tres claire pour la visee et la mise au point, meme par faible 
eclairement. Pour apprecier la profondeur de champ de votre photo, il vous 
suffit d'appuyer sur le bouton de controle de profondeur de champ situe sur 
votre appareil ou de vous reporter au tableau de la page 34. 
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Verres de visee recommandes 
Differents verres de visee interchangeables peuvent etre montes sur les 
boftiers Nikon F2 ou F3, qui permettent de faire face a toutes les conditions 
de prise de vues. Certains d'entre eux sont plus specialement recommandes 
avec le Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8, comme il apparaft ci-dessous. 
" " " -~- -^_^ Vera 
Boitier ^ " " - - - - ^ ^ 

F3 

F 2 

A/L 

© 

© 

B 

© 

© 

C 

® 
® 

-a 

D 

© 
© 

E 

© 

© 

Gl 

© 

© 

G2 

© 

© 

G3 G4 HI 

© 

© 

H2 

© 

© 

H3 H4 J 

© 

© 

K/P 

© 

© 

M R 

A 

A 

T 

© 

• Lorsque Ton adapte le teleconvertisseur TC-200 sur cet objectif, se referer 
a la table suivante: 

Boitief ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 

F 3 

F 2 

A/L 

® 

• 

B 

© 

© 

c 
o 
o 

D 

o 
o 

E 

© 

© 

Gl G2 

O 

o 

G3 G4 HI H2 H3 

O 

o 
-X 

H4 J 

© 

© 

K/P 

® 

® 

M R T 

® 

©=Mise au point excellente 
» = Mise au point acceptable 

L'image est nette sur toute la surface du verre de visee, cependant le cercle central 
comportant un stigmometre, des microprismes ou un reticule est sombre. Faites la 
mise au point sur le pourtour depoli du cercle central. 

0 = Mise au point acceptable 
Un leger vignettage ou phenomene de moire affecte l'image de visee, mais non 
l'image enregistree sur le f i lm. 

A = Mise au point acceptable 
L'image mise au point dans le cercle central peut s'averer legerement f loue. Faites la 
mise au point sur le pourtour depoli du cercle central. 

D = Mesure impossible; ces combinaisons objectif/verre de visee ne permettent que la 
mise au point. 

Las blancs designent des verres inutilisables. 
Les chiffres (p.ex., —J4) dans les tableaux ci-dessus indiquent que la sensibilite ASA/ 
ISO du f i lm doit etre amenee en regard du repere de compensation tel que montre ci-
dessous. Lorsque aucune correction n'estexigee, positionnez la sensibilite ASA/ISO du 
fi lm en regard de I'indication A . 

CADRAGE 
Cadrer necessite plus de precautions avec un Fisheye qu'avec un objectif 
conventionnel. Non seulement les objectifs Fisheye provoquent une distor-
sion propre aux objectifs de courte focale, mais de plus, ils exagerent ia 
taille relative des sujets contenus dans le cadrage: ceux du centre de l'image 
de visee sont surdimensionnes par rapport a ceux qui se trouvent sur les 
bords, et sont moins deformes. L'ensemble du champ cadre est rejete a 
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distance, et la repartition des sujets dans I'espace semble modifiee. Un leger 
decalage de I'appareil modifie encore cette repartition. 
Veillez a ne pas inclure par inadvertance des elements tels que le pied sur 
lequel est monte I'appareil, vos mains ou votre jambe. 
Outre le filetage pour pied situe sous I'embase, le Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 
possede trois autres filetages au dos pour que le boftier puisse 6tre monte 
sur pied, tourne vers le haut. 
Essayez de limiter au maximum le nombre de rayons lumineux qui viennent 
frapper I'objectif, a cause du risque d'images fantomes. On peut y parvenir 
en creant une "eclipse" artificielle au moyen d'un ecran de 7,5cm de diametre 
fixe a un fil ou a une tige mince. Tenez I'ecran devant I'objectif pour qu'il 
retienne les rayons directs du soleil. Plus vous eloignez I'ecran de I'objectif, 
moins il apparaftra sur la photo finale. 

FILTRES INCORPORES D 
Un jeu de cinq filtres est incorpore a la partie arriere de la monture de 
I'objectif: skylight (L1BC), jaune moyen (Y48), jaune fonce (Y52), orange 
(056) et rouge (R60). lis sont montes sur un barillet et sont commutables 
instantanement. Tournez le selecteur de filtre molete situe sur le cote de 
I'objectif jusqu'a ce que la designation du filtre desire se positionne (leger 
blocage). Le selecteur de filtre ne doit pas etre laisse dans une position 
intermediate. 
Le filtre skylight (L1BC) s'utilise en noir et blanc comme en couleur. Les 
autres servent normalement pour attenuer certaines couleurs ou accroftre le 
contraste de I'image en noir et blanc. Le contraste croft progressivement en 
passant du filtre jaune a I'orange, de I'orange au rouge. 
Le tableau ci-dessous indique les facteurs d'exposition correspondant a un 
film de 100 ASA/ISO. Cependant, il n'est pas necessaire d'en tenir compte si 
vous utilisez un boftier Nikon ou Nikkormat pourvus de mesure TTL, car 
leur posemetre a analyse TTL de la lumiere tient compte uniquement de la 
lumiere qui impressionne le film. 

Film 

Noir et blanc et couleur 

Noir et blanc seulement 

Filtre 

L1BC 

Y48 

Y52 

056 

R60 

Facteur d'exposition 

Lumiere du (our 

1 

1,7(2/3) 

2 (1) 

3,5 (1-5/6) 

8 (3) 

Lumiere tungstene 

1 

1,2(1/3) 

1,4(1/2) 

2 (1) 

5 (2-1/3) 

( ) = Corrections d'exposition en valeurs 

25 



PHOTOGRAMMETRIE 
L'image photographique circulaire donnee par le Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 
est la reproduction exacte sur un plan de tous les sujets contenus dans un 
champ de 220°. Ce qui permet d'utiliser I'objectif pour localiser des corps 
celestes ou enregistrer la repartition de masses nuageuses. Le centre de 
l'image correspond au zenith dans Tangle de vue, et la distance de tout point 
de cette image au centre est proportionnelle a Tangle qu'il forme avec le 
zenith, ce qui s'exprime par Pequation y=C0, ou y represente la distance 
entre le point et le centre de l'image, 6 Tangle zenithal, et C une constante. 
Par exemple, un point de l'image situe a 4mm du centre represente un sujet 
dont la position forme un angle de 37,2° avec la zenith dans Tangle de vue. 
Le tableau ci-dessous donne les angles zenithaux pour des points situes a des 
distances donnees du centre de l'image sur le film. 

Relation entre Tangle zenithal et la distance du point au centre de l'image 

B : Angle zenithal 
y : Distance du point 

au centre de l'image 

20 40 60 80 100 1200 

y 
0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 

10,0 
10,5 
11,0 
11,5 

8° 
0,000 
4,615 
9,241 

1 3,873 
18,514 
23,165 
27,829 
32,510 
37,210 
41,929 
46,669 
51,431 
56,214 
61,019 
65,845 
70,690 
75,553 
80,429 
85,317 
90,216 
95,129 

100,069 
105,061 
110,155 

A0° 

4,615 
4,626 
4,632 
4,641 
4,651 
4,664 
4,681 
4,700 
4,719 
4,740 
4,762 
4,783 
4,805 
4,826 
4,845 
4,863 
4,876 
4,888 
4,899 
4,913 
4,940 
4,992 
5,094 
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CARACTERISTIQUES 
Longueur focale/ouverture: 6mm f/2,8 
Angle de champ: 220° 
Dimension de I'image sur le f i lm: 23mm0 
Construction optique: 12 lentilles en 9 groupes 
Formule de projection: Equidistante 
Gamme d'ouvertures: f/2,8 ~ f/22; reperees sur I'echelle principale et 

I'echelle de lecture directe d'ouverture 
Diaphragme: Automatique 
Mesure d'exposition: Par moyen de la methode a pleine ouverture; index de 

couplage photometrique pour les appareils Al et fourchette de couplage 
du posemetre pour les appareils non-AI 

Mise au point: De 0,25m a I'infini (°°) 
Echelle des distances: Graduee en pieds (ft) et en metres (m) 
Monture: Baibnnette Nikon 
Filtre: L1BC, Y48, Y52, 056, R60 incorpores 
Dimensions: 236mm0 x 171mm longueur (totale); 160mm longueur de 

I'embase 
Poids: Env. 5200g 

Accessoires 
Bouchon avant d'objectif 
Bouchon arriere d'objectif LF-1 
Etui speciale en metal 
Teleconvertisseur TC-200 
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NOMENCLATURA 
1 Escala de distancias 

2 Indice de distancias 

3 Punto indicador de aberturas 

4 Escala de aberturas 

5 Zapata de acoplamiento al exposi'metro 

6 Escala de lectura directa de la 
abertura 

PREFACIO 
Este objetivo Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 cuenta con el angulo fotografico 
mas amplio de cualquier objetivo en el mercado. Maravillosos 220 grados. 
Registra no solo todo lo que queda enfrente, arriba, abajo, y a cualquier 
lado, sino que tambien ve ligeramente hacia artas. El revestimiento multiple 
reduce la reflexion, disminuyendo asf los resplandores y falsas imagenes. 
Esto da como resultado un mejorado contraste y una excelente rendicion 
cromatica con pelfculas de color. Al contrario de otros lentes fisheye, se 
coloca en la camara sin necesidad de sujetar arriba el espejo reflex tomando 
todas las ventajas de la vision reflex de la camara Nikon o Nikkormat. Su 
alcance de enfoque se extiende desde 0,25m para permitir un enfoque nftido 
de los objetos situados en primer termino dejando fuera de enfoque los 
objetos del fondo a grandes aberturas. Su diafragma con abertura de f/2,8 
significa que la imagen del visor es extrabrillante para mayor facilidad de la 
vision y enfoque aun en la mas debil iluminacion. Dentro del barril del 
objetivo se halla integrado un grupo de cinco filtros. 

OBJETIVOS FISHEYE 
El objetivo fisheye comun cubre un hemisferio de 180° y produce una 
imagen circular sobre la pelfcula. La distorsion de barril es considerable, ya 
que la circunferencia del ci'rculo de la imagen corresponde a una Ifnea recta. 
El objetivo Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 captura un angulo extra de 40° de 
imagen y registra la escena con varios grados de distorsion en la forma de 
una imagen circular de 23mm de diametro. Como otros objetivos fisheye, el 
de 6mm f/2,8 aplica la formula de proyeccion equidistante (y = Cd) para 
acomodar el angulo fotografico extraancho dentro de un campo de tamano 
finito. El angulo cenit de cualquier punto de la imagen grabada sobre la 
pelfcula es proporcional a su distancia desde el centro de la imagen (ver 
Fotogrametrfa, pagina 32). Esto hace adecuado al objetivo para requeri-
mientos cienti'ficos tales como la medicion de los angulos cenit y azimut de 
cuerpos astronomicos o el registro del patron de nubes y su distribucion 
en el cielo. Tambien es util en trabajo topografico donde se requiere la 
verificacion de la posicion de la camara. Y su extension extra hace posible la 
medicion mas precisa de may ores detalles sobre el campo de 180°. El 
objetivo se usa tambien ampliamente para crear efectos especiales unicos. 

7 Protuberancia de 
acoplamiento al exposi'metro 

8 Pivote indicador de 
abertura de diafragma 

9 Ani l lo de aberturas 

10 Rueda selectora de fi l tros 

11 Ani l lo de enfoque 

12 Base 
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COMO MONTAR EL OBJETIVO A 
Coloque el objetivo en la montura de bayoneta de la camara, alineando el 
punto indicador de aberturas situada en el objetivo con la referenda de 
montaje de la camara. Gire la camara hacia la derecha hasta que un die 
senale que quedo en su lugar. 
Para retirar el objetivo, oprfmase el boton liberador del objetivo en la 
camara y desele vuelta a la camara hacia la izquierda. 
Nota: Cuandocoloca el objetivo en la camara con una palanca de acoplamiento al expo-
si'metro (t ipo A l ) , asegurese que la palanca de acoplamiento al exposi'metro de la 
camara esta colocada correctamente; cuando lo coloque en una camara sin esta palanca 
(del t ipo sin A l ) , se requiere el arreglo "manual" de abertura maxima. En am bos casos, 
vease el manual de instrucciones de la camara. 

Cuidado: Tengase siempre la tapa de piel del frente del objetivo en su lugar cuando se 
monte o retire este y al cargar o descargar la peh'cula. Nunca se deje de reponer esta 
tapa cuando el objetivo no este en uso para evitar dafios a la superficie. 

D I A F R A G M A DE ABERTURA AUTOMATICA B 
El diafragma automatico del Fisheye-Nikkor se acopla directamente a los 
sistemas de medicion a traves del objetivo de las camaras Nikon F3 y Nikon 
F2 Photomic o de cualquier otra camara Nikon/Nikkormat, para medicion 
de la exposicion a plena abertura por medio de una protuberancia de 
acoplamiento al exposi'metro para camaras Al o una zapata de acoplamiento 
al exposi'metro para camaras sin A l . El anillo de aberturas de diafragma 
tiene ajustes con die para cada abertura desde f/2,8 hasta f/22, pudiendo 
colocarse en posiciones intermedias para exposiciones mas precisas. Para 
permitir la lectura directa de la abertura elegida en los visores de camaras 
convenientemente equipadas hay grabada en los objetivos una escala de 
"lectura directa de la abertura." El procedimiento para medir la exposicion 
es similar al utilizado con otros objetivos Nikkor. Para mayores detalles 
vease el manual de instrucciones suministrado con su camara. 

ENFOQUE C 
El Fisheye-Nikkor 6mm f/2,8 enfoca desde infinito hasta 0,25m (0,9 pies), 
lo que significa que se pueden enfocar los objetos en primer termino 
mientras el fondo queda fuera de foco o acercarse al sujeto sin tener que 
diafragmar. 
Para enfocar, mi'rese a traves del visor de la camara y hagase girar el anillo de 
enfoque hasta que la imagen en la pantalla aparezca m'tidamente. El 
diafragma automatico y la amplia abertura de diafragma de f/2,8 garantizan 
la mas billante imagen posible para ver y enfocar aun en la mas debil 
iluminacion. La profundidad de campo se puede observar con solo oprimir 
el boton para examen previo de la profundidad de campo de la camara o 
vease la tabla de la pagina 34. 
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Pantallas de enfoque recomendadas 
Hay disponibles diversos pantallas de enfoque intercambiables diferentes, 
para las camaras Nikon F2 y F3, que cubren cualquier tipo de objetivo o 
situacion fotografica. Aquellas recomendadas para usarse con el Fisheye-
Nikkor 6mm f/2,8 se indican en la tabla siguiente. 
"~"~-»^_F»antal la 
Camara ^~"-- - -^_ 

F 3 

F 2 

A/L 

© 

© 

B 

© 

© 

C 

• 
® 

D 

© 
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© 
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© 

G3 G4 HI 
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© 

H2 

© 

© 

H3 H4 J 

© 

© 

K/P 

© 

© 

M R 

A 

A 

T 

© 

• Cuando a esta objetivo se la adhiere el teleconvertidor TC-200 remitase a 
la siguiente tabla: 

^~~--^F»antatla 

F 3 

F 2 

A/L 
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© 
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o 
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o 
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© 
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G3 G4 HI H2 H3 
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o 

H4 J 

© 

© 

K/P 

® 

® 

M R T 
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0 = Enfoque excelente 
* = Enfoque aceptable 

La imagen es brillante de orilla a ori l la, pero la parte central del visor microprisma-
tico o reticulado es oscura. Enfoquese sobre la parte mate alrededor. 

0 = Enfoque aceptable 
Ligero efecto de vifieteo o fendomeno de moire afecta la imagen en la pantalla. 
Pero la imagen de la peli'cula no es afectada por esto. 

A = Enfoque aceptable 
La imagen en foco en el punto central puede resultar ligeramente fuera de foco en 
la peli'cula. Enfoquese utilizando la parte mate alrededor. 

B= Medida de la exposicion imposible; la combinacion objectivo-pantalla solo permite 
realizar la operacion de enfoque. 

Los blancos significan inaplicable. 
Los numeros (e.g. —V4) en las tablas superior significan que el fndice de rapidez (ASA/ 
ISO) de la peli'cula debera quedar frente a la debida marca de compensacion como 
muestra el diagrama inferior. 
Cuando no se indique correccion en la exposicion, el fndice de rapidez (ASA/ISO) de la 
peli'cula en uso debera quedar frente al fndice rojo • . 

_ j 

- l ' / l ^ ^ -

- ' / ;-C/ ' 

i,b 

./V 

?"*£-*• 

A," 
'Op 

200 

^r 

NJ <% \ \ 

<\ \ 
< 

Cfe^ 
COMPOSICION 
El uso de un objetivo fisheye demanda mas pensamiento y planeacion sobre 
la composicion de la foto que con un lente convencional. El fisheye no solo 
produce distorsion gran angular sino que tambien exagera el tamano relativo 
de los objetos para conformarlo a su formato circular. Los objetos situados 
en el centro apareciran como de mayor tamano que los colocados en las 
orillas, y mostraran menor distorsion optica. Todo el campo es empujado 
hacia la distancia y las relaciones espaciales se ven transformadas. Cualquier 
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ligero desplazamiento de la camara produce un nuevo juego de distorsiones. 
Tengase cuidado de no incluir en lafoto objetos no deseados tales como las 
patas de un tripie o las manos o pies del fotografo. 
Ademas de la rosea para tripie en la base del objetivo, el Fisheye-Nikkor 
6mm f/2,8 cuenta con tres roscas mas para tripie colocadas en su parte 
posterior de manera que con la camara pueda montarse en un tripie viendo 
hacia arriba. Procurese hasta donde sea posible que la luz del sol no pegue 
directamente sobre el objetivo, ya que esto causa fantasmas. Una manera de 
prevenirlo es creando un "eclipse" artifical, usando una rueda de unos diez 
centfmetros de diametro colocada en el extremo de una varilla o alambre 
delgado. Sostengase la rueda frente al objetivo de tal modo que bloquee los 
rayos directos del sol. Mientras mas alejada este la rueda del frente del 
objetivo menos conspicua sera en la fotograf fa resultante. 

FILTROS INTERCONSTRUIDOS D 
Un conjunto de cinco filtros va interconstruido en la parte posterior de la 
montura del objetivo: Skylight (L1BC), amarillo mediano (Y48), amarillo 
oscuro (Y52), anaranjado (056) y rojo (R60). Estos filtros van montados en 
una torreta giratoria de manera que pueden ser cambiados de lugar 
rapidamente uno tras otro. 
Gfrese la rueda selectora de filtros estriada, situada a un lado de la montura 
hasta que la designacion del filtro deseado aparezca en la orilla de la rueda 
y con un die quede en su lugar. La rueda selectora no debe quedar en 
posiciones intermedias. 
El filtro Skylight (L1BC) se usa tanto para fotos en color como para bianco 
y negro. Los otros se utilizan normalmente para suavizar el efecto de ciertos 
colores o para aumentar el contraste de la imagen en la fotograf fa en bianco 
y negro. El contraste se incrementa progresivamente del amarillo al 
anaranjado y al rojo. 
La tabla inferior muestra los factores de filtro para la pelfcula con fndice de 
rapidez 100 ASA/ISO. Con las camaras Nikon o Nikkormat con si stem a de 
medicion a traves del objetivo, no es necesario efectuar compensaciones en 
la exposicion, ya que el exposfmetro interconstruido lee unicamente la luz 
que pasa a traves de el y compensa automaticamente la perdida de luz. 

Tipo de pelfcula 

Blanco y negro y color 

Solo bianco y negro 

Tipo de f i l t ro 

L1BC 

Y48 

Y52 

056 

R60 

Factor de f i l t ro 

Luz de di'a 

1 

1,7(2/3) 

2 (1) 

3,5 (1-5/6) 

8 (3) 

Luz artificial 

1 

1,2(1/3) 

1,4(1/2) 

2 (1) 

5 (2-1/3) 

( ) = Numero f a ser compensado 
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FOTOGRAMETRIA 
La imagen fotografica circular producida por el objetivo Fisheye-Nikkor 
6mm f/2,8 es una reproduction exacta en un piano de todos los objetos 
dentro de un campo de 220°. Esta caracten'stica capacita al objetivo para ser 
utilizado en la localization de cuerpos astrales o registrar la distribution de 
nubes. El centra de la imagen corresponde al cenit en el angulo de vision, y 
la distancia de cualquier punto en la imagen desde este centra es directa-
mente proporcional a su angulo desde el cenit, que se expresa por la ecuacion 
y=C0, donde y es la distancia del punto desde el centra de la imagen. 8 es el 
angulo cenit y C una constante (vease abajo). Por ejemplo, un punto en la 
imagen a 4mm del centra representa un objeto a un angulo de 37.2° desde el 
cenit en el angulo de vision. La tabla abajo ofrece los angulos cenitales para 
puntos a distancias dadas desde el centra de la imagen en la peh'cula. 

Relation del angulo cenit con la distancia del punto desde el centra 
de la imagen 

6 : Angulo cenital 
y : Distancia del punto 

desde el centro de 
la imagen 

20 40 60 80 100 1200 

y 
0,0 
0,5 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 

10,0 
10,5 
11,0 
11,5 

e° 
0,000 
4,615 
9,241 

13,873 
18,514 
23,165 
27,829 
32,510 
37,210 
41,929 
46,669 
51,431 
56,214 
61,019 
65,845 
70,690 
75,553 
80,429 
85,317 
90,216 
95,129 

100,069 
105,061 
110,155 

A0° 

4,615 
4,626 
4,632 
4,641 
4,651 
4,664 
4,681 
4,700 
4,719 
4,740 
4,762 
4,783 
4,805 
4,826 
4,845 
4,863 
4,876 
4,888 
4,899 
4,913 
4,940 
4,992 
5,094 
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
Longitud focal y abertura: 6mm f/2,8 
Angulo fotografico: 220° 
Campo efectivo de imagen: 23mm0 en la peli'cula 
Construccion: 12 elementos en 9 grupos 
Formula de proyeccion: Equidistante 
Escala de aberturas: De f/2,8 a f/22, con escala standard y la de lectura 

directa de aberturas 
Diafragma: Automatico 
Medicion de la exposicion: Por medio del metodo a plena abertura; 

protuberancia de acoplamiento al exposfmetro provista para camaras Al 
y zapata de acoplamiento al exposfmetro para camaras sin A l . 

Alcance de enfoque: Desde infinito hasta 0.25m (0.9 pies) 
Escala de distancias: Graduada tanto en metros como en pies 
Montura: A bayoneta Nikon 
Filtros: Interconstruidos L1BC, Y48, Y52, 056 y R60 
Dimensiones: 236mm0 x 171mm largo (total); 160mm desde la pestana de 

montaje 
Peso: Aprox. 5200g 

Accesorios 
Tapa frontal del objetivo 
Tapa trasera del objetivo LF-1 
Estuche metalico especial 
Teleconvertidor TC-200 
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SCHARFENTIEFETABELLE 
TABLE DE PROFONDEUR DE CHAMP 
TABLA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO 

\" 

m \ 

0.2S 

0.3 

0.4 

0.5 

1 

. 

2.8 

0.231-0.277 

0.266-0.354 

0.327-0.553 

0.377-0.842 

0 .542— 

0.941 — 

4 

0.224-0.292 

0.255-0.389 

0.306-0.684 

0.346-1.29 

0.465 — 

0 .694— 

5.6 

0.216-0.318 

0.242-0.458 

0.283-1.09 

0.313-8.43 

0.395 — 

0.525 — 

8 

0.207-0.373 

0.228-0.647 

0 .260— 

0.280— 

0.333— 

0.405 — 

11 

0.196-0.533 

0.212-2.60 

0 .234— 

0.249— 

0.282— 

0.321 — 

16 

0.185-3.66 

0 .196— 

0.211 — 

0.221 — 

0 . 2 4 0 - " 

0 . 2 6 1 - -

22 

.0.1 74—<-

0.181 — 

0.191—« 

0.197-« 

0.208— 

0.219— 

(m) 

Abbildungs-
mafistab 
Rapport de 
reproduction 
Relacion de 
reproduccion 

1/21.4 

1/29.5 

1/45.6 

1/61.7 

1/142 
1/» 

DEPTH-OF-FIELD TABLE 

0.9 

1 

1.5 

2 

5 

-

2.8 

9 -3 /4 " -
1'5/16" 

10-9/16"-
1'2-1/4" 

1 '2 " -
2 '3-1l /16" 

1'4-11/16"-
4 '5-1 l /16" 

2 ' 1 " — 

3 ' 1 " — 

4 

9 -7 /16" -
1' l-3/16" 

10-1 /8" -
V3-11/16" 

1 '15/16"-
3 '2- l /16" 

1 '3 " -12 '4" 

1'8-5/8"-

2 '3-5/16"-

5.6 

9 " -
1'2-7/8" 

9 -9 /16" -
1'6-5/8" 

11-13/16"-
7'9-3/16" 

1'1-5/16"-

1 ' 5 "— 

1 ' 8 -5 /8 " -

8 

8-9 /16" -
1'6-1 3/16" 

9 " -
J'3-11/16" 

10-11/16"-

11-11/16"-

1'1-15/16"-

1 '3-15/16"-

11 

8 " - 3 ' 

8 -3 /8 " -
12'8" 

9-9 /16" -

10-3/16"-

11-9/16"-

1 '5 /8" -

16 

7 -1 /2 " -

7 -3 /4 " -

8 -1 /2 " -

8-15/16"-

9-11/16" -

10-1 /4" -

22 

6-15/16"-

7 -1 /8" -

7-5 /8" -

7 -7 /8 " -

8-5/16"-

8-9/16"-

(ft) 

Reproduction 
ratio 

1/25.3 

1/30.2 

1/54.8 

1/79.4 

1/227 

1 / -
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