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DHC DHC

Axial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor IP55

Motores
normalizados
para facilitar
recambios

Axialventilatoren für Wandmontage
mit quadratischer Bfestigungsplatte
in Industrieausführung

- Wandplatte aus Stahlblech
- Laufrad aus glasfaserverstärktem
  Polyamid-6-Kunststoff
- Schutzgitter gemäß Norm UNE 100250
- Bei den Modellen 71, 80, 90 und 100 wird
  das Schutzgitter als Zubehörteil geliefert
- Strömungsrichtung: Motor-Laufrad

Motoren der Isolierklasse F,
mit Kugellagern, Schutzart IP55.

Ausnahmen:
Wechselstrommodelle ab Größe 35 bis Größe
56 mit Schutzart IP54.

Wechselstrommotoren (230 V, 50 Hz) und
Drehstrommotoren (230/400 V, 50 Hz bis
4 kW und 400/690 V, 50 Hz für Leistungen
ab 5,5kW)
Betriebstemperatur: -25ºC bis +60ºC

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse mit korrosionsfester
Polyesterharz-beschichtung, bei 180° C
polymerisiert, entfettet, mit Phosphat
vorbehandelt und passiviert.

  Auf Anfrage:
  -Flügelrad aus Aluminium
  -Luftrichtung Flügel-Motor
  -ATEX-Zulassung, Kennzeichnung
   Ex II 2 G/D EExe oder EExd
  -andere Spannungen, Frequenzen

Technische Daten:

Modell Drehzahl Stromaufnahme Motor- Luftvolumen- Laut- Gewicht
 max.  (A) leistung strom stärke

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.

* nicht regelbar

*

2760 0,83 0,48 0,12 2200 64 5
2760 1,10 0,12 2200 64 5
1450 0,60 0,35 0,10 1300 51 5
1450 0,63 0,10 1300 51 5
2780 1,38 0,80 0,18 3650 72 6
2780 1,85 0,18 3650 72 6
1430 0,64 0,37 0,10 2400 54 6
1430 0,75 0,10 2400 54 6
1455 0,65 0,38 0,08 1800 52 6
1455 0,67 0,10 1800 52 6
2830 2,25 1,30 0,37 6020 76 8
1360 0,72 0,42 0,10 3500 58 7
1360 0,87 0,10 3500 58 7
1440 0,64 0,37 0,10 2600 56 7
1440 0,67 0,10 2600 56 7
1400 1,82 1,05 0,25 5200 63 10
1340 2,20 0,25 5200 63 10
1335 0,70 0,41 0,10 4000 59 8
1335 1,01 0,10 4000 59 8

970 1,30 0,75 0,25 3700 55 10
970 1,30 0,25 3700 55 10

DHC-25-2T/H
DHC-25-2M/H
DHC-25-4T/H
DHC-25-4M/H
DHC-31-2T/H
DHC-31-2M/H
DHC-31-4T/H
DHC-31-4M/H
DHC-31-4T/L
DHC-31-4M/L
DHC-35-2T/H
DHC-35-4T/H
DHC-35-4M/H
DHC-35-4T/L
DHC-35-4M/L
DHC-40-4T/H
DHC-40-4M/H
DHC-40-4T/L
DHC-40-4M/L
DHC-40-6T/H
DHC-40-6M/H
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DHCAxial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor

DHC-45-4T/H
DHC-45-4M/H
DHC-45-4T/L
DHC-45-4M/L
DHC-45-6T/H
DHC-45-6M/H
DHC-50-4T/H
DHC-50-4M/H
DHC-50-4T/L
DHC-50-4M/L
DHC-50-6T/H
DHC-50-6M/H
DHC-56-4T/H
DHC-56-4/8T/H
DHC-56-4T/L
DHC-56-4M/L
DHC-56-6T/H
DHC-56-6M/H
DHC-63-4T/H
DHC-63-4/8T/H
DHC-63-4T/L
DHC-63-4M/L
DHC-63-6T/H
DHC-63-6M/H
DHC-71-4T/H
DHC-71-4/8T/H
DHC-71-6T/H
DHC-71-6/12T/H
DHC-71-6M/H
DHC-80-4T/H
DHC-80-4/8T/H
DHC-80-4T/L
DHC-80-6T/H
DHC-80-6/12T/H
DHC-80-6T/L
DHC-90-4T/H
DHC-90-4/8T/H
DHC-90-4T/L
DHC-90-6T/H
DHC-90-6/12T/H
DHC-90-6T/L
DHC-90-8T/H
DHC-100-4T/H
DHC-100-4/8T/H
DHC-100-4T/L
DHC-100-6T/H
DHC-100-6/12T/H
DHC-100-6T/L
DHC-100-8T/H

1380 2,08 1,20 0,37 7300 66 14
1375 3,10 0,37 7300 66 14
1400 1,82 1,05 0,25 5600 63 11
1355 2,15 0,25 5600 63 11

950 1,47 0,85 0,25 5200 57 14
950 1,50 0,25 5200 57 14

1380 2,94 1,70 0,55 10200 69 18
1350 5,02 0,55 10200 69 18
1400 1,82 1,05 0,25 7400 66 12
1340 2,30 0,25 7400 66 12

960 2,08 1,20 0,37 6300 59 18
960 2,50 0,37 6300 59 18

1440 4,68 2,70 1,10 13000 72 24
1440/710  2,90/1,30 1,10/0,25 13000/6500 72/57 24

1380 2,85 1,65 0,55 11050 70 18
1380 4,60 0,55 11050 70 18

940 2,25 1,30 0,37 8400 61 19
940 2,50 0,37 8400 61 19

1415 5,20 3,00 1,10 16450 74 26
1440/710 - 3,15/1,30 1,10/0,25 16450/8225 74/59 26

1430 3,84 2,22 0,75 14400 73 19
1430 4,78 0,55 14400 73 19

890 2,42 1,40 0,37 12400 64 21
890 3,00 0,37 12400 64 21

1450 6,41 3,70 1,50 22300 78 35
1420/700 - 3,50/1,50 1,50/0,37 22300/11150 78/63 35

950 3,91 2,26 0,75 17500 66 36
935/435 - 2,20/0,87 0,75/0,15 17500/8750 66/51 35

950 4,10 0,75 15600 65 36
1450 11,78 6,80 3,00 33000 82 55

1430/710 - 6,50/2,30 3,0/0,60 33000/16500 82/67 53
1450 6,41 3,70 1,50 25000 79 44

950 4,16 2,40 0,75 22000 71 45
935/435 - 2,40/0,87 0,75/0,15 22000/11000 71/56 44

950 2,96 1,71 0,55 19200 70 39
1450 15,24 8,80 4,00 43500 86 68

1430/710 - 8,80/2,90 4,00/0,80 43500/19800 86/69 74
1450 11,78 6,80 3,00 33800 83 63

950 7,62 4,40 1,50 33300 76 60
970/470 - 4,60/1,90 1,50/0,25 33300/16650 76/61 70

950 5,00 2,89 1,10 26200 73 55
720 3,26 1,88 0,55 19800 69 54

1450 - 11,90 6,90 5,50 54000 88 85
1460/725 - 12,50/4,10 5,50/1,10 54000/27000 88/73 95

1450 15,24 8,80 4,00 42500 84 71
950 7,62 4,40 1,50 37000 78 63

970/470 - 4,60/1,90 1,50/0,25 37000/18500 78/63 73
950 5,00 2,89 1,10 28100 76 58
720 4,23 2,44 0,75 27000 72 61

Technische Daten:

Modell Drehzahl Stromaufnahme Motor- Luftvolumen- Laut- Gewicht
 max.  (A) leistung strom stärke

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m3/h) dB(A) Kg.
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Dimensiones mm

Axial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor IP55

DHC-80-4T/H 970 910 801 797 488 20 210 14,5 -
DHC-80-4T/L 970 910 801 797 458 20 210 14,5 -
DHC-80-6T/H 970 910 801 797 430 20 210 14,5 -
DHC-80-6T/L 970 910 801 797 475 20 210 14,5 -
DHC-90-4T/H 1170 1110 918 914 511 20 210 14,5 -
DHC-90-4T/L 1170 1110 918 914 488 20 210 14,5 -
DHC-90-6T/H 1170 1110 918 914 492 20 210 14,5 -
DHC-90-6T/L 1170 1110 918 914 455 20 210 14,5 -
DHC-90-8T/H 1170 1110 918 914 471 20 210 14,5 -
DHC-100-4T/H 1170 1110 1003 999 548 20 220 14,5 -
DHC-100-4T/L 1170 1110 1003 999 521 20 220 14,5 -
DHC-100-6T/H 1170 1110 1003 999 502 20 220 14,5 -
DHC-100-6T/L 1170 1110 1003 999 465 20 220 14,5 -
DHC-100-8T/H 1170 1110 1003 999 508 20 220 14,5 -

DHC-25 330 275 262 260 237 11 56 8,5 310
DHC-31 400 336 310,5 308 204 11 75 10,5 380
DHC-35-2 465 390 362,5 360 245 11 86 10,5 450
DHC-35-4 465 390 362,5 360 215 11 86 10,5 450
DHC-40-4.../H 532 452 412,5 410 266 11 97,5 10,5 500
DHC-40-4.../L 532 452 412,5 410 226 11 97,5 10,5 500
DHC-40-6.../H 532 452 412,5 410 286 11 97,5 10,5 500
DHC-45-4T/H 596 504 462,5 460 283 11 105 10,5 560
DHC-45-4M/H 596 504 462,5 460 276 11 105 10,5 560
DHC-45-4.../L 596 504 462,5 460 274 11 105 10,5 560
DHC-45-6.../H 596 504 462,5 460 316 11 105 10,5 560
DHC-50-4T/H 665 562 516,5 514 293 11 115 10,5 640
DHC-50-4M/H 665 562 516,5 514 310 11 115 10,5 640
DHC-50-4.../L 665 562 516,5 514 284 11 115 10,5 640
DHC-50-6.../H 665 562 516,5 514 342 11 115 10,5 640
DHC-56-4T/H 710 630 563 560 386 15 115 10,5 721
DHC-56-4T/L 710 630 563 560 293 15 115 10,5 721
DHC-56-4M/L 710 630 563 560 293 15 115 10,5 721
DHC-56-6.../H 710 630 563 560 345 15 115 10,5 721
DHC-63-4T/H 800 710 638 635 411 15 140 10,5 820
DHC-63-4.../L 800 710 638 635 325 15 140 10,5 820
DHC-63-6.../H 800 710 638 635 370 15 140 10,5 820
DHC-71-4T/H 850 810 715 711 423 20 170 14,5 -
DHC-71-6T/H 850 810 715 711 395 20 170 14,5 -
DHC-71-4TMH 850 810 715 711 395 20 170 14,5 -

Modell A B ØC ØD E G H ØJ K
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akustische Daten:

Die angegebenen Werte werden in Mittelwerten für Schalldruck und Lautstärke in dB(A) angegeben.
Messung auf freienm Feld. Abstand: doppelter Durchmesser des Ventilators plus Turbinendurchmesser, jedoch mindestens 2m

Modell 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modell 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lautstärkespektrum Lw(A) in dB(A) über die Frequenzen in Hz

25-2/H 38 48 65 65 73 69 62 53

25-4/H 25 35 52 52 60 56 49 40

31-2/H 46 56 73 73 81 77 70 61

31-4/H 28 38 55 55 63 59 52 43

31-4/L 26 36 53 53 61 57 50 41

35-2/H 50 60 77 77 85 81 74 65

35-4/H 32 42 59 59 67 63 56 47

35-4/L 30 40 57 57 65 61 54 45

40-4/H 28 45 57 65 70 70 66 59

40-4/L 29 45 55 59 66 66 62 55

40-6/H 20 37 49 57 62 62 58 51

45-4/H 33 50 63 70 75 76 71 64

45-4/L 36 51 61 66 72 73 69 62

45-6/H 24 41 54 61 66 67 62 55

50-4/H 36 53 66 73 78 79 74 67

50-4/L 39 54 64 69 75 76 72 65

50-6/H 26 43 56 63 68 69 64 57

56-4/H 39 56 69 76 81 82 77 70

56-6/H 28 45 58 65 70 71 66 59

56-8/H 24 41 54 61 66 67 62 55

56-4/L 43 58 68 73 79 80 76 69

63-4/H 43 60 73 80 85 86 81 74

63-6/H 33 50 63 70 75 76 71 64

63-8/H 28 45 58 65 70 71 66 59

63-4/L 48 63 73 78 84 85 81 74

71-4/H 47 64 77 84 89 90 85 78

71-6T/H 35 52 65 72 77 78 73 66

71-6M/H 34 51 64 71 76 77 72 65

71-8/H 32 49 62 69 74 75 70 63

71-12/H 20 37 50 57 62 63 58 51

80-4/H 60 81 88 93 96 92 85 74

80-6/H 49 70 77 82 85 81 74 63

80-8/H 45 66 73 78 81 77 70 59

80-12/H 34 55 62 67 70 66 59 48

80-4/L 57 78 85 90 93 89 82 71

80-6/L 48 69 76 81 84 80 73 62

90-4/H 64 85 92 97 100 96 89 78

90-6/H 54 75 82 87 90 86 79 68

90-8/H 47 68 75 80 83 79 72 61

90-12/H 39 60 67 72 75 71 64 53

90-4/L 61 82 89 94 97 93 86 75

90-6/L 51 72 79 84 87 83 76 85

100-4/H 68 88 96 101 103 100 93 82

100-6/H 58 78 86 91 93 90 83 72

100-8/H 52 72 80 85 87 84 77 66

100-12/H 43 63 71 76 78 75 68 57

100-4/L 64 84 92 97 99 96 89 78

100-6/L 56 76 84 89 91 88 81 70

Kennlinien

Q = Luftvolumenstrom in m3/h und m3/sec
Pe = statischer Druck in Pa und mm Wassersäule

Axial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor IP55
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Axial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor IP55

Kennlinien

Q = Luftvolumenstrom in m3/h und m3/sec
Pe = statischer Druck in Pa und mm Wassersäule
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Axial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor IP55

Kennlinien

Q = Luftvolumenstrom in m3/h und m3/sec
Pe = statischer Druck in Pa und mm Wassersäule
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Kennlinien

Q = Luftvolumenstrom in m3/h und m3/sec
Pe = statischer Druck in Pa und mm Wassersäule

Axial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor
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DHCAxial-Wandventilatoren, Industrieausführung Motor

Zubehör

Nenn-
durchmesser
in  cm

Motor-Polzahl

2= 2900  U/min  50 Hz
4= 1400  U/min  50 Hz
6=   900  U/min  50 Hz
8=   750   U/min  50 Hz
12= 500   U/min  50 Hz

T=Drehstrom
(Three Phase)

M=
230V Wechselstrom
(mono-phasig)

Ánstell-
Winkel

Luftrichtung

H= höhere
L= niedrigere
     Leistung

Ausführung

E

F

G

E=standard - komplett

F= Motor, Flügel
Ansaugschutzgitter

G= Motor-Flügel

Axial-
Wandventi.

I= Entlüftung
Motor->Laufrad

A= Belüftung
Flügel->Motor

Typenschlüssel:

DHC 25 2 T / H I E


