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Muestreador de espacio de cabeza
Procedimientos iniciales
1
Introducción

Este documento ofrece una descripción del sistema del muestreador 
de espacio de cabeza 7697A de Agilent Technologies, los materiales de 
información del usuario disponibles y los pasos de instalación. 

Figura 1 Muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent con el GC 
7890A y el ALS 7693A
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Introducción
Dónde encontrar la información
4

Además de este documento, Agilent le ofrece varios productos de 
aprendizaje con instrucciones sobre instalación, funcionamiento, 
mantenimiento y diagnóstico y solución de problemas del HS 7697A. 
Esta información se encuentra en los DVD de software de utilidades 
de instrumentos e información del usuario del hardware del GC y 
GC/MS de Agilent Technologies que se incluye con el instrumento.

El DVD de software de utilidades de instrumentos e información del 
usuario del hardware del GC y GC/MS de Agilent Technologies que se 
proporciona con el instrumento proporciona una amplia colección de ayuda 
en línea, vídeos y libros para los cromatógrafos de gas, los detectores 
selectivos de masas y los inyectores GC actuales de Agilent. Se incluyen 
versiones localizadas de la información que necesita más, tales como:

• Información de familiarización

• Guías con información reglamentaria y de seguridad

• Información de preparación de las instalaciones

• Información de instalación

• Guías operativas

• Información de mantenimiento

• Detalles de la resolución de problemas
Comenzar con su Headspace Sampler



Introducción
Preparación de las instalaciones
Comenzar con su Headspace
Empiece aquí. El manual Preparación de las instalaciones enumera 
todas las piezas y los requisitos necesarios para instalar y configurar 
el muestreador de espacio de cabeza.
Instalación y puesta en marcha inicial
El manual Instalación y puesta en marcha inicial proporciona todos 
los pasos necesarios para instalar y verificar correctamente el 
muestreador de espacio de cabeza en el sistema.
Seguridad
Lea el manual Seguridad antes de utilizar el muestreador de espacio 
de cabeza y siempre que sea necesario. El manual Seguridad describe 
las precauciones de seguridad importantes que debe seguir al instalar 
y utilizar el muestreador de espacio de cabeza, al igual que 
información reglamentaria de importancia.
Familiarización
La guía Familiarización explica cómo se utiliza el muestreador de 
espacio de cabeza con el software ChemStation para el GC de Agilent. 
Muestra cómo se configura un método y se ejecutan secuencias de 
muestras. Agilent comparte su tecnología de control del instrumento 
entre sus sistemas de datos, de modo que los usuarios de otros 
sistemas de datos Agilent encontrarán que este manual es de mucha 
utilidad para ellos.
 Sampler 5



Introducción
Funcionamiento
6

La guía Funcionamiento describe las tareas habituales de hardware y 
software necesarias para el funcionamiento del muestreador de 
espacio de cabeza de forma rutinaria. Utilice este manual para 
familiarizarse con el instrumento y el software, y para encontrar los 
números de pieza de los consumibles, tales como viales, etiquetas de 
viales, tapones, etc.
Funcionamiento avanzado
Los desarrolladores de métodos deben utilizar la guía Funcionamiento 
avanzado para aprender acerca de todas las funcionalidades del 
muestreador de espacio de cabeza. Los usuarios independientes (usuarios 
sin el control del sistema de datos de Agilent) encontrarán toda la 
funcionalidad de teclado aquí. También se incluyen los procedimientos y 
los conceptos de la configuración, el ahorro de energía, el desarrollo de 
métodos avanzados, la conversión de métodos hechos para otros modelos 
de muestreador de espacio de cabeza y el uso de las funciones de 
mantenimiento preventivo asistido (EMF) del 7697A.
Mantenimiento
Cuando sea necesario, consulte el manual Mantenimiento para 
obtener el programa de mantenimiento de rutina y todos los 
procedimientos relacionados con el mantenimiento realizado por el 
usuario. El manual Mantenimiento también incluye una lista 
completa de las piezas reemplazables por el usuario.
Diagnóstico y resolución de problemas
Cuando sea necesario, consulte el manual Diagnóstico y resolución de 
problemas para obtener sugerencias y procedimientos que mejoran el 
rendimiento y que corrigen los problemas cromatográficos 
relacionados con el muestreador. 
Comenzar con su Headspace Sampler



Introducción
Muestreador de espacio de cabeza 7697A de Agilent
Comenzar con su Headspace
Vista frontal, G4557A (modelo de 111 viales)
Puente de 
bandeja

Línea de 
transferencia

Bandeja

Gradillas de viales

Interruptor de 
encendido/apagado

Teclado

Pantalla

Posiciones de viales 
de prioridad
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Introducción
Vista posterior, G4557A (modelo de 111 viales)
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Conexiones de 
comunicación Enchufe de 

alimentación

tiqueta de voltaje

Conexiones de gas
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Muestreador de espacio de cabeza
Procedimientos iniciales
2
Resumen de instalación

A continuación se ofrece una breve descripción de los pasos de 
instalación de Agilent 7697A Muestreador de espacio de cabeza. Para 
obtener instrucciones detalladas, consulte la guía Instalación y 
primera iniciación del 7697A de Agilent que se encuentra en el DVD 
con el software de utilidades de instrumentos y la información para el 
usuario sobre el hardware del GC y GC/MS de Agilent.
9Agilent Technologies



Resumen de instalación
Resumen de la instalación
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1 Desembale.
2 Coloque sobre la mesa.
Comenzar con su Headspace Sampler



Resumen de instalación
3 Instale el enchufe de configuración de alimentación.
Comenzar con su He
4 Instale la bandeja de viales (modelo de 111 viales) en las gradillas de viales.
adspace Sampler 11



Resumen de instalación
5 Conecte los cables.
12
6 Conecte los gases.

8121-0940

G1530-60930
Corriente de gas Presión de suministro inicial 
recomendada

Presurización del vial 410 kPa (80 psi)

Portador (si se utiliza el accesorio de módulo 
EPC de gas portador G4562A 7697A opcional)

410 kPa (80 psi)
Comenzar con su Headspace Sampler



Resumen de instalación
7 Instale y conecte la línea de transferencia.
Comenzar con su He
8 Encienda.
adspace Sampler 13



Resumen de instalación
9 Establezca la dirección IP.
14
10 Configure.

       OPTIONS            
Calibration                  
Communication       < 
Keyboard & Display            
            CONFIG            
Default                      
Loop Volume (ml)        1.000  
Carrier:      External device 
Comenzar con su Headspace Sampler



Resumen de instalación
11 Cargue el método de verificación.
Comenzar con su He
        STORED METHODS        
Default                      
Checkout                     < 
Qualification                 
adspace Sampler 15



Resumen de instalación
12 Prepare la muestra y cargue el vial de muestra en la bandeja.
16
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Resumen de instalación
13 Ejecute el análisis. Compare los resultados.
Comenzar con su He
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