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感谢您使用炜盛科技系列产品，当您准备使用本产品时请务必仔细阅

读本说明。并按照所提供的有关操作步骤进行，使您能充分享受我公司提

供的服务。 

妥善保管本手册，以便在您日后需要时能及时查阅、获得帮助。 

 

版权声明 

本手册版权属郑州炜盛电子科技有限公司所有，未经书面许可，本手

册任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、

翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 

郑州炜盛电子科技有限公司秉承科技进步原则，不断致力于产品改进、

技术创新的服务理念。在此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权

利。 

如果用户不依照本手册说明擅自拆解、更换传感器内部件，由此产生

的责任由用户负责。 

产品及产品颜色、款式请以购买的实物为准。 

 

 

郑州炜盛电子科技有限公司  

通讯地址：河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 299 号    450001 

服务电话：(86)0371-60932955 60932966 60932977  
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1 产品概述 

MH-711A传感器是一款通用型智能传感器，运用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的二氧

化碳进行探测，具有很好的选择性，无氧气依赖性，性能稳定、寿命长；内置温度传感器，可进行

温度补偿。MH-711A是将成熟的红外吸收气体检测技术与微型机械加工、精良电路设计紧密结合，

制作出的小巧、性能卓越的红外气体传感器。 

本产品防爆等级： 

防爆等级：ExmbⅡCT4 
本产品设计、制造、检定遵循以下国标： 
GB3836.1-2000  《爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分：通用要求》 

GB3836.9-2000  《爆炸性气体环境用电气设备 第 9 部分：浇封型“m”》 
GB4208-93      《外壳防护等级（IP 代码）》 
GB/T13384-92   《机电产品包装应用技术条件》 
主要功能及特点： 

 高灵敏度、高分辨率； 

 5V供电、低功耗； 

 提供IIC和0.4V~2V模拟电压信号多种输出方式； 

 快速的响应恢复特性； 

 温度补偿，卓越的线性输出； 

 优异的稳定性； 

 长期的使用寿命； 

 不中毒； 

 抗水汽干扰； 

专利号： 

200920223212.0   微型智能红外传感器 

201010131273.1   高分辨率红外气体传感器 

201020041218.9   微型防爆多气体红外传感器 

2 结构特征 

2.1 结构原理图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

图 1：传感结构尺寸 
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2.2  管脚定义 

 
 
 
 
 
 
 
 

 图 2 条形连接器管脚示意图 

管脚顺序说明： 1、右上角小三角符号的标注处为 1 脚，第 6 脚为右下角有数字 6 的标示处，

顺序依次逆时针往左，左上角处为第 12 脚。 

3 使用的工作环境条件 

工作电压：4.5V~5.5V DC 

温度范围：-40°C ~70°C 

湿度范围：0~95%RH 

4 主要技术参数 

表 1 技术参数表 
工作电压 4.5~5.5V DC 
工作电流 120mA 
输出方式 IIC   0.4V~2V 模拟电压信号 
接口电平 5V 
测量范围 0~100%vol 范围内可选（详见表 2） 
预热时间 90s 
响应时间 T90<30s 
重复性 零点 < ±10ppm 

SPAN <±30ppm 
长期漂移 零点 < ±30ppm/月 

SPAN < ±30ppm/月 
温度范围 -40°C ~70°C 
湿度范围 0~95%RH 
寿命 >5 年 
防爆等级 ExdmⅡCT4 
防护等级 IP6 

 

1
2
3
4
5
6

12 
11 
10 
9 
8 
7 

红  VCC 

黄  SCL 

棕  SDA 

黑  GND 

紫  VOUT 

橙  NC

CLK 蓝

MISO 白

MOSI 绿

RESET 灰

TXD 浅绿

RXD 浅黄

颜色    管脚   管脚    颜色 
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表 2 量程和对应分辨率 
检测气体 量程 分辨率 
CO2 0~2000ppm 1ppm 
CO2 0~6000ppm 1ppm 
CO2 0~10000ppm 1ppm 
CO2 0~30000ppm 1ppm 
CO2 0~50000ppm 10ppm 
CO2 0~100000ppm 10ppm 
CO2 0~300000ppm 10ppm 
CO2 0~500000ppm 100ppm 
CO2 0~1000000ppm 100ppm 

注：上表中的量程为常用量程范围，用户可根据自己的需求定制。 

5 传感器温度补偿 

传感器内置温度传感器，可进行温度补偿，温度补偿范围为-40°C ~70°C。图 3 为对 CO2 进行

回读后的特征曲线，数据取自 10 只传感器。在全量程的 50%以内，基本误差小于正负 3%FS，大于

全量程的 50%时，基本误差小于正负 5%FS。 
 
 
 

 
图 3 CO2回读特征曲线 
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6 传感器预热时间 

    开始给传感器供电时，传感器稳定需要时间预热。预热时传感器的输出电压为 0.2V，预热时间

最长 90 秒钟，在此期间，传感器的输出电压将保持在 0.2V，之后，传感器的输出电压代表检测出

的气体浓度值，正常输出电压为 0.4V~2V。 

7 传感器故障指示 

为了确保传感器在其正确的参数范围内工作，传感器将会时刻检测内部存储内容，输入供电电

压和模拟信号输出。当检查发现故障时，传感器输出电压变为 0V。 

 
图 4 传感器电压输出特性 

8 传感器供电影响 

为了保证传感器正常工作，传感器的恢复供电时间必须小于 50MS，工作电压保持在 4.5V~5.5V 
DC 范围中，超出此电压范围将会导致故障指示，或传感器将不能正常工作。 

9 通讯协议 

MH-711A是通过IIC总线进行通讯的，模块工作于IIC的从机模式，可以与外部的MCU相联，详

细协议内容及IIC通讯命令，请参考MH-7R系列通讯协议说明。 
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10 订购说明 

为了能够提供满足客户需求的传感器，请客户提供以下详细信息。 
1） 传感器名称。 

M   H - 7 X X Y 

                         产品特征（A 表示不锈钢外壳、B 表示铝外壳、V 表示电压输出……） 

                             产品编码（区分版本，0 表示第一个版本、1 表示第二个版本……） 

                             气体种类（1 表示 CO2、4 表示 CH4、9 表示双气……） 

                         产品系列（7 表示 7R 系列，4 表示 4R 系列，Z 表示模组系列……） 

2） 传感器量程。 
3） 传感器分辨率。 

11 维护保养应注意的事项 

 传感器应定期标定，建议不大于 3 个月。 
 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。 
 请在传感器供电范围内使用传感器。 
 禁止剪断传感器管脚。 

 
 


