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1 逆时针方向旋转盒盖 ，然后添加亮碟剂，注意不要溢出。

2 每个循环的亮碟剂量可用螺丝刀调节盒下的剂量调节器，共有6种不同的设置，数字越大

每次投放的亮碟剂越多，干燥效果越好。

1 拉出下碗篮。

2 逆时针拧开软水器盖。

（如果第一次使用请先加入1升水。）

3 放好加盐斗，倒入适量洗碗机专用盐。

4 顺时针拧紧软水器盖。

5 启动机器，运行预洗程序。

软水器起软化水质作用，减少机器加热时水垢的产生。

软水器必须有盐才有作用。机器缺盐时可正常洗涤，但如果当地水质硬度较大，用时间长了

可能会在加热管、内胆壁结有水垢。

当缺盐指示灯亮时加盐。

必须用洗碗机专用盐。

必须在洗涤程序开始之前加盐。

加盐后指示灯有可能不会立即熄灭，属正常现象（因盐溶解至饱和状态需2-6天），不影响

洗碗机正常使用。

当控制面板上亮碟剂指示灯亮，表明需添加

亮碟剂。

无亮碟剂时，不会影响洗碗机的洗净度，

但对干燥性能稍有影响。

亮碟剂盒总容量约110毫升，一次添加可多次使用。

亮碟剂能减小水的表面张力， ，并使餐具表面保持光泽。提高干燥效果



可根据水硬度调节盐剂量，可以使耗盐量最优化。

按如下步骤调节盐剂量：

1 旋下软水器盖

2 调节杆上有一个箭头，出厂时已设为“-”。

3 根据水的硬度用小起子从“-”至“+”逆时针

转动调节杆。

水硬度

(ppm)
选择位置

盐剂量

（克/循环）

0-100 0

100-250 20

60

250-500

可不加盐

40

>500 +

-

建议根据下表进行调节

如果你不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考。

城市 北京 沈阳 上海 南京 广州

水硬度(ppm) 130-140250-260 270-280 150-160 90-100

在装载餐具之前，除去较大的食物残渣。

特别脏、难洗的或使用后长时间未洗的餐具、锅等，建议使用洗涤加强功能洗涤前先用预洗。

先装下碗篮，再装上碗篮，操作起来更方便。

摆放的餐具，相互之间留有一定的间隙，摆放均匀，有规则，不易碰撞。

餐具摆放要稳固，避免碗、杯等洗涤时翻转而使碗、杯内集水。

不要使餐具凸出碗篮底部和侧面。

洗涤水果时，应注意避免使水果从篮底漏出，且水果不能与餐具混洗。

平常注意留心，定可找到比建议更好的摆放方式

中等



上碗篮适合放置玻璃杯、茶杯、大汤碗、小碗、锅铲、大汤勺等。

杯托可平放或立放。

茶杯和小碗可以分双层分别装在碗篮的左、右侧杯托上，四个角尽可能不放餐具。

上排调节轮

下排调节轮

下碗篮可放：饭碗、汤盆、 、平锅、锅盖，

及刀、叉、勺、匙、筷子 。

碟应同方向摆设或面向中心，而碗之类的器皿应

侧置在碗篮中。可凭个人经验、洗涤效果等因素

以较佳的方式摆放餐具。

筷子、调羹之类松散地放入刀叉篮内，在筷子、

调羹、刀叉之间应有足够的的空间以保证彻底洗涤。

放入的餐具不得从篮底伸出或太高，以免阻挡

喷臂运转。

碟子

等

在摆放上下碗篮的餐具时，禁止使任何物件
伸出碗篮，以免阻挡喷臂运转，降低洗净率。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

代号 餐具

1个汤碗

8个深口碟子

8个茶杯

8个饭碗

8个玻璃杯

刀叉、筷子、勺子
各12套

8个浅口碟子
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餐具上残渣较多时
使用。

用于受轻微污染，
残渣很少的餐具。

用于一般污染程度，
餐具上的残渣不多。

餐具已经洗干净，只
需烘干消毒时使用。

5/25 g.

5/25 g.

100

40

80

25

70℃

65℃

/

8常温

70℃

标准 70℃

强力

快速

5/25 g.

，或 来

当餐具非常脏时可

用此程序先预洗一

遍 用 洗不能

加热的东西（如水果）。

漂洗

用于一般污染程度，
受高温易损的餐具。

8565℃轻柔

10 g.

预洗

当食物残渣粘在餐具上很难清除时 如蒸蛋的碟子、放置 后餐具 污物 变干

请选此功能

（ 上的 已 ）

。

按“洗涤加强”按钮启动洗涤加强，显示屏上“加强”指示灯亮，洗涤时间加长（不同的程

序不一样）。

洗涤过程中可按“洗涤加强”按钮取消或启动加强功能。

一段时间 等。

/

无加强

洗涤加强功能

/

一般情况洗涤程序按去污能力由强到弱顺序依次为：
强力（加强） 强力 标准（加强） 标准 快速（加强） 快速 预洗（加强） 预洗
轻柔洗去污能力与标准洗相当,洗涤温度稍低，当餐具耐热性能较差时使用。
漂洗仅用于消毒和干燥。此程序无加强功能。

您可先按餐具上残渣的多少选择程序，再按清除的难易程度确定是否使用加强功能。

选择预洗程序时请不要添加洗碗粉或仅添加少量洗碗粉，添加完毕不要合上洗碗粉盒盖。

因洗涤时间短，可能会有洗碗粉残留在盒内，此时请再运行一个洗涤程序。

选择漂洗程序时请不要添加洗碗粉。

如何选择合适的程序



注意：

当程序运行后, 在短时间内是可以更改的。但如果时间过长，洗碗粉就已经释放到

水中并随着水排出洗碗机外。 如果发生这种情况下，必须重新添加洗碗粉(详见

"洗碗粉的添加")。

按电源开关按钮，关闭电源。

， ，再重新启动电源

按下启动/暂停按钮开始运行。

旋转程序选择旋钮 选择所需要的洗涤程序 。

洗碗机运行过程中开门，重新关上门以后，机器将延迟几秒启动。

拉出上下碗篮, 装上餐具, 再推回洗碗机内, 建议先装下碗篮再装上碗篮(具体参考

“碗篮的使用说明”部分)。

轻轻用力，确保门完全关好。

提示：门完全关紧时会发出“啪”的一声。

放入洗碗粉。 (详见“盐,洗碗粉,亮碟剂”)。

插上电源插头，额定电压为 220-240V/50Hz， 插座规格12A/250V, 拧开水龙

头并开到最大。

按下电源开/关按钮。

根据餐具的沾污程度， ，选择需要的程序。

按启动/暂停按钮开始运行。

电源 /

旋转程序选择旋钮

当洗碗结束时，按 开 关按钮关掉电源。

在机器洗碗粉盒打开前, 您都可以再装入餐具。

按启动 暂停按钮，使洗碗机停止运行；/

待喷臂停止旋转后, 再打开洗碗机门；2

1

:

装上漏放的餐具；

关上机门, 启动 按钮，机器
继续 。

按 /暂停 开
始 运行

4

3

当洗涤程序结束时，洗碗机的蜂鸣器会鸣叫8秒钟后停止。

关闭进水管水龙头，打开洗碗机门。等上几分钟后再拿出餐具，

以免餐具上仍有余热而导致手拿时摔破。

按 开 关按钮

关掉电源。

电源 /



家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同

材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下表提示，选择合适的方式。

注：对于无把握的餐具，可先试洗后决定是否长期使用洗碗机洗涤。

餐 具 提 示

木制品 木制的碗，碟，器皿、砧板及木制的餐具手柄有可能因高温变形或开裂

塑料或嵌有塑料的餐具有可能因高温变形或开裂

陶瓷制品
该类餐具一般均可在洗碗机内洗涤

部分有彩色图案的仿古餐具有可能经多次洗涤后褪色(即便手洗也可能褪色)

玻璃制品

该类餐具一般均可在洗碗机内洗涤

涂覆颜色的玻璃制品有可能经多次洗涤后褪色(即便手洗也可能褪色)

部分玻璃制品有可能经多次洗涤后透明度变差

不锈钢制品、

铝制品、银制品、

其它金属制品

塑料制品

该类餐具经多次洗涤后光洁度有可能变差，色泽变暗 。

如为刀叉类，应按材质分类放置于刀叉篮不同栅格中。

(即便手洗也可能变暗)



如果洗碗机 放置在没有暖气的环境下，建议寻求客户服务技师帮助采取以下一些保护措施：冬天

切断洗碗机的电源。

关闭供水设备，并断开进水管与进水阀
之间的连接。

将残余的水从进水管和进水阀中排出
（用一个盆子将水接住）。

重新将进水管和进水阀连接上。

将过滤器组件从内胆底部移开，用海绵将水杯
里的水吸干。

5

4

3

2

1

为了使洗碗机保持好的性能及洗涤效果，要定期清洁过滤器组件。建议每次洗涤程

序结束后将粗过滤器取出，把食物残渣倒出，并将过滤器放到自来水下冲洗。 整个过滤

器组件应每星期清洗一次。可用刷子清洗粗过滤器与微过滤器。

洗碗机一定要装过滤器才可以洗涤。过滤器没放好会影响洗涤性能, 甚至损坏餐具。

过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其它物体进入洗涤泵和喷臂，以免造成堵塞。

食物

残渣偶尔会堵塞过滤系统。

过滤系统是由一个柱面过滤器（粗过滤器） 一个平面过滤器（主要过滤器）和一个

微过滤器（精过滤器）组成。

,

平面过滤器

这层过滤器过滤并收集循环水中的食物和其它赃污颗粒，这些颗粒

被下喷臂上的一个专用孔喷射出的水流打碎，排出洗碗机。

粗过滤器

粗过滤器能够过滤掉那些可能会进入排水泵，并堵死排水泵的大块

物体，比如骨头、玻璃片等。需要清理残留在粗过滤器里的残渣时，
只需倒转粗过滤器，轻敲其端部，使残渣掉出。

微过滤器

这层过滤器能够保证洗碗机在洗涤时，污物和食物残渣
残留在水杯内而不进入循环水中再次污染餐具。

1

2

3

洗碗机长期处于有水的环境中，只有在不结冰的温度状态下才能长期正常工作。

2

3

1



1

2

3

为了防止喷嘴和喷臂轴卡死或堵死，有必要定期清洗喷臂。

上喷臂的拆卸
顺时针方向旋转喷臂螺母即可取下上喷臂

下喷臂的拆卸
抓住下喷臂向上用力即可拔出下喷臂

喷臂的清洗
用水和软刷清洗喷臂和喷嘴、以及喷臂轴。
清洗干净后按上述方式反向操作装回原位。



只能用软湿布擦拭清洁门的边缘，并且请勿使用
任何喷雾剂，以防渗透进门锁和电器元件上。

同时，请勿使用带有研磨剂的东西擦拭,以免损伤
机器表面，用某些纸巾擦拭也可能损伤机器或者在表
面留下痕迹。

每次洗完之后,请切断水源,并将门微微

打开,以免产生潮湿和异味。

对洗碗机进行清洁和维护之前,一定要
记住将电源线插头从插座上拔掉。
请勿冒险。

当您要度假或者长期不使用时,请先用漂洗
程序空洗一次洗碗机,再将电源线拔掉，并
将进水关掉，同时将洗碗机的门微微张开。

如果要移动洗碗机，移动时必须保持洗碗机

处于水平状态。

洗碗机产生异味的原因之一是密封条上残留

有食物，要消除这些异味就必须对密封条进
行清洗。

清洁洗碗机的外部和橡胶件时请勿使用带
有溶剂或研磨剂产品，请使用软布蘸一些
热的肥皂水来清洁。对于内表面的斑点和
污渍，可以用布蘸取带有少量白醋的水来
清除。



保险丝烧断，
或是断路器断开

更换保险丝或复位断路器， 并断开其它和
洗碗机共用一个线路的其它设备。

检查进水设备已经连接完好，并且已经打开。

关紧机门确保门锁锁好。

确保洗碗机电源已经打开并且门已经关好。

确保电源线插头已经和插座正确连接好。

没有打开电源

水压过低

洗碗机门没有
完全关紧

未定期清洗内胆 用软湿布沾洗碗粉轻轻擦拭内胆，然后在不放餐具
情况下运行一个洗涤程序。

有锈斑的餐具
不能防腐蚀

加完盐后机器没有
立即运行洗涤程序

软水器盖未拧紧

喷臂可能被碗篮
中的餐具卡住

检查软水器，确保软水器装好，软水器盖拧紧。

中断正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动
的餐具。

属正常现象 程序结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥。

排水管打结

过滤网阻塞

厨房下水道堵塞

洗碗粉使用
不正确

检查排水管。

见“清洗过滤器”

检查厨房下水管道确保排水畅通，如果是厨房
下水管道排水不畅的问题，请联系水道工解决。

为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的
洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机 ,
让泡沫挥发掉。启动洗碗机预洗程序 , 当听
到喷臂开始转动时按暂停按钮，开门观察泡沫
情况：若泡沫很少则让程序继续运行至结束；
若还有较多泡沫则关掉电源按钮重新启动预洗
程序。
反复进行上面的操作，直到泡沫清除为止。

加完盐后，运行一次预洗程序

此类餐具不适合用洗碗机洗涤。



餐具摆放不正确

洗涤程序选择
不正确

洗碗粉的量不够

见“碗篮的使用”

选择更强的洗涤程序进行洗涤。见“洗涤程序详细介绍表”

增加洗碗粉的使用量，或者选择使用其它的专用洗碗粉。

餐具的摆放影响
到喷臂的转动

机器内胆底部的
过滤器组件不干
净或者摆放不到
位，可能导致喷
臂孔堵塞。

重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动。

保持过滤器组件清洁，并摆放固定到位；若喷臂孔堵塞，
请疏通喷臂孔。见“清洗喷臂”

添加洗碗粉不当 预洗程序请少加洗碗粉，加完洗碗粉后请不要合上盒盖。
漂洗程序请勿添加洗碗粉。

喷臂被餐具挡住
不能旋转

餐具阻碍了粉盒
的打开

重新摆放餐具。

不正确的装载

重新正确地把碗碟装载到碗篮上。

按摆放指导中的摆放建议摆放餐具。

增加亮碟剂的用量，或重新装满亮碟剂。

程序运行完之后不要立即取出餐具。轻轻打开机门放出
蒸汽，等餐具不再烫手时再取出。

快速洗和轻柔洗程序洗涤温度相对较低，干燥效果稍差。
预洗程序无干燥功能。

附着在这种 表面的水很难沥干。这种类型的刀叉碗碟
不适合机洗。

喷涂

进水时间过长 水龙头未打开，或水压太低，或进水管堵塞

进水太多发生溢流



拆去机器外包装，泡沫及机内泡沫。

根据书后所附清单，清点随机附件。

前 言

按以下步骤操作，即可正确安装洗碗机，获得最基本的操作方法，马上体会到

洗碗机给您生活带来的乐趣。当然，要真正高效、经济地用好洗碗机，请详细阅读

《详细使用指南》章节。

1 拆包装

3 进水管、排水管连接及电源线

在橱柜内安装示意

2 橱柜、洗碗机尺寸示意图

注：泡沫及塑料袋对儿童有潜在危险，

请及时回收，亦有益环保。

在安装前，请注意橱柜和洗碗机的尺寸。

(如图)

以下安装1-4步由专业安装人员进行。

进水管、排水管，电源线橱柜内连接示意图

接排水管接进水管 插电源线

水
槽

安装时，请参考图示连接方法，将进水管，

排水管，电源线连好，排水管挂钩最高处

离地最小为400mm,最大不超过1000mm.



【图 1】
安装步骤

将装饰挂板通过随机提供的挂钩安装在洗碗机外门上，参考装饰挂板的安装说明；

用内六角扳手顺时针旋转调紧左右门弹簧拉力，不作调节在使用时可能会损坏洗碗机
（图1-②);

将洗碗机进水管连接到供应冷水的水龙头上；

连接排水管，参考上页图表所示；

连接电源线；
6 将洗碗机支撑脚放入滑轨内（图1-④)，无滑轨的此步可省；
7 将洗碗机放入到橱柜中的位置；
8 调节洗碗机水平：后支撑脚可以在前面调节，用螺丝刀旋转位于橱柜左右两边的

螺杆即可调节高度（图1-⑥A)；再用扳手转动前支撑脚来调节直到洗碗机保持水平
（图1-⑥B)；

9 必须将洗碗机安全固定在位置上，有两种方法：
A. 一般橱柜顶板：用两颗木制螺钉将洗碗机顶板与橱柜顶板固定以保证洗碗机负

重时不会撞到橱柜顶板（图1-⑦)。
B. 大理石或者花岗岩橱柜台面：将螺钉从洗碗机侧板上的孔钉入橱柜的镙孔座中，

并用橡胶封盖将螺钉盖住（图1-⑧）。

1
2

3
4
5

6

4

5

7

2

橡胶封盖

螺钉

8

螺钉

圆锥齿轮

6B6A



安装前请仔细阅读本安装操作指引
阅读本手册有助于您了解水管连接、电气连接、正确选择安装位置等。

管道和电气的连接必须由专业人士操作。 电击危险！

安装洗碗机之前请先切断电源，

否则有被电击的危险。

选择洗碗机的安装位置时请考虑以下因素：
1、 应靠近现有的电源和进/出水管位置；
2、 应选择能方便连接洗碗机排水管的橱柜一侧；

安装准备

注意:

注意: 请检查安装附件是否齐全 (装饰面板挂钩, 螺丝等)！

请仔细阅读本安装手册

图例表示选择洗碗机安装位置的橱柜所需尺寸示意

1、洗碗机的安装位置附近最好有进水管和排水槽。（请参照图2）
2、选择好洗碗机的安装位置后，必须确保洗碗机的门能顺利打开。（请参照图3）

安装说明

【图 3】

【图 2】

洗碗机安装后，要保证

洗碗机顶部和橱柜之间

的距离小于5毫米。

橱柜

洗碗机

洗碗机门

至少 50 毫米间隙

90 ° 90 °

100

最小 580

80

橱柜与地板间的开口距离

电源线，进水管和

排水管的连接入口

最小450mm

最小 820mm



装饰木板按图4加工。

【图 4】

354

442

1.5

5~12

10~17

40. 5

25
50

装饰挂板的长度必须在506.5至590mm

范围以内， 长度不得超过 590mm。

418

(单位: mm)

【图 5a】

将装饰挂 钩装在装饰木板上，再将挂钩插于洗碗机的外门缺槽（见图 ）。

将装饰挂板定位后，用螺钉将其固定在外门上（见图 ）。

板挂

b

5a

5

1 1

2 2

外门

将挂钩从位置 1 处插入，将装饰挂板向上抬到位，

然后向右移到位置 2 使其与外门对齐即可。



【图 5b】

1
2
3

.

.

.

取下封盖

钉入螺钉

将封盖重新盖上

洗碗机
外门 装饰挂板

装饰挂板挂钩

ST4.5 螺钉

装饰板预留间隙

ST4.5 螺钉

装饰挂板挂钩

封盖

【图6】

当您将装饰面板装到洗碗机上之后，开关门试一试门的平衡，看门是否能在任一位置停留。

若不能，通过顺、逆方向调节螺杆来调节门的平衡。（参照图6）

当门打开后能在任意位置停

留，说明门的平衡己调好。

松



检查左右水平

检查前后水平

1、将水平仪放到内门上来检测洗碗机的水平。（参照图7）

2、如果洗碗机不水平，可以通过洗碗机四个调节脚来调节。（参照图8）

注意：在调节洗碗机水平的过程中，不要让洗碗机倾翻，以免损坏洗碗机或伤到人。

【图 8】

【图 7】

【图 9】



连接排水管：排水管应该正确连接，以免漏水。
必须确保排水管不会被弯折或压扁。
如果要延长排水管，请使用类似的排水管。
排水管的长度不要超过4米，否则会降低洗碗机的洗净性能。

排水管尾端挂高范围必须是：400毫米到1000毫米。
排水管管口不能浸入下水道水中。

排水管

φ 40mm

A
B

C



洗碗机也可以连接到水温不超过60摄氏度家用热水管道上
（中央供水系统、加热系统)，在这种情况下，洗涤时间就
会缩短约15分钟，当然洗涤的效果会稍微有所下降。热水的
连接方法和冷水的连接方法是一样的。

在连接水龙头时，要确保水管与水龙头连接牢靠。如果使用
的是新水管或是有一段时间没有使用的水管，必须打开水龙
头一段时间，以确保水质清洁没有杂质。否则可能会堵塞或
破坏进水阀 。

【图 11】

●

洗碗机安装完成后，请把本安装手册妥善保管好，有利于您今后移动洗碗机时再次参照。

启动洗碗机前必须先作如下检查：

1
2
3
4
5
6
7

洗碗机是否处于水平位置并固定好
水龙头是否打开
各水管连接处是否有漏水
线路是否接好
是否接通电源
进水管和排水管是否扭曲打结
所有包装材料和产品资料应从洗碗机取出

本着不断改进与更新产品的宗旨，制作商可能对产品进行某些
修改，恕不另行通知，敬请原谅。



●










