
气控换向阀

N4A200系列气动阀

符合标准 JB 6378-92 

动作方式：外部控制

位置数：五口二位、五口三位

工作温度范围：－5℃～60℃

润滑：不需要

使用压力范围：0.15～0.8MPa

最大耐压力：1.2MPa

最高动作频率：每秒五次（五口二位）、

                         每秒三次（五口三位）

：

气动、液压、电器类 气动、液压、电器类

H

-H 007-H 006

气控换向阀  人工控制换向阀    流量控制阀

N4A300系列气动阀

符合标准 JB 6378-92 

动作方式：外部控制

位置数：五口二位、五口三位

工作温度范围：－5℃～60℃

润滑：不需要

使用压力范围：0.15～0.8MPa

最大耐压力：1.2MPa

最高动作频率：每秒五次（五口二位）、

                            每秒三次（五口三位）

：

N4A400系列气动阀

符合标准 JB 6378-92 

动作方式：外部控制

位置数：五口二位、五口三位

工作温度范围：－5℃～60℃

润滑：不需要

使用压力范围：0.15～0.8MPa

最大耐压力：1.2MPa

最高动作频率：每秒三 次

：

N4V阀座

N100M系列阀座供N4V100系列和N4A100系列换

向阀配套使用，实现安装集成化

N200M系列阀座供N4V200系列和N4A200系列换

向阀配套使用，实现安装集成化

N300M系列阀座供N4V300系列和N4A300系列换

向阀配套使用，实现安装集成化

N400M系列阀座供N4V400系列和N4A400系列换

向阀配套使用，实现安装集成化

N4H系列手扳阀

符合标准 JB 6378-92 

动作方式：直动式

位置数：五口二位

工作温度范围：－5℃～60℃

润滑：不需要

使用压力范围：0～0.8MPa

最大耐压力：1.2MPa

操作摇摆角度：±15°

：

N4R系列手拉阀

符合标准 JB 6378-92 

动作方式：直动式

位置数：五口二位

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0～0.8MPa

最大耐压力：1.2MPa

：

NHV系列手转阀

符合标准 JB 6378-92 

位置数：四口三位

工作温度范围：0℃～60℃

使用压力范围：0～0.8MPa

：

NFV系列脚踏阀

符合标准 JB 6378-92 

动作方式：直动式

位置数：四口二位、三口二位

工作温度范围：0℃～60℃

使用压力范围：0～0.8MPa

：

NRE系列单向节流阀

符合标准 JB 6378-92 

工作温度范围：0℃～60℃

使用压力范围：0～0.95MPa

：
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