
YWZ5系列电力液压块式制动器

符合标准：JB/T 6406.2-1992

工作温度范围：－20℃～40℃

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、无噪音、

           寿命长、尺寸小、动作频率高

YWZ8系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、

           动作频率高

：

YWZ9系列电力液压块式制动器

符合标准：JB/T 7021.1-1993

工作温度范围：－20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

YWZ10系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

：

YWZ12系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

：

YWZ13系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

：

YW系列电力液压块式制动器

符合标准：JB/T6406-1992

工作温度范围：－20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

YWL系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

：

制动器  电磁换向阀

YWK系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

工作状态：常开

：

YWP系列电力液压块式制动器

工作温度范围 －20℃～40℃

主要摆动铰点设有无油自润滑轴承

工作环境：不允许在带腐蚀性的气体和尘埃中

性能：安全可靠、维修方便、制动平稳、动作频

率高

：

N3V1系列电磁阀

符合标准 JB 6378-92

动作方式：直动式

位置数：三口二位

工作温度范围：－5℃～60℃

润滑：不需要

使用压力范围：0～0.8MPa

耗电量：AC： VA   DC2.5W

保护等级：IP65（DIN40050）

接电型式：端子式

最高动作频率：每秒十次

绝缘性：F级

电压范围：－85%～＋105%

最短励磁时间：0.05秒

：

3.5

气动、液压、电器类 气动、液压、电器类

H

-H 005-H 004

电磁换向阀

N4V200系列电磁阀

符合标准 JB 6378-92

动作方式：内部先导式

位置数：五口二位、五口三位

工作温度范围：－5℃～60℃

润滑：不需要

使用压力范围：0.15～0.8MPa

最大耐压力：1.2MPa

耗电量：AC：3.5VA   DC2.5W

保护等级：IP65（DIN40050）

接电型式：端子式

最高动作频率：每秒五次（五口二位）、

                         每秒三次（五口三位）

绝缘性：F级

电压范围：－15%～＋10%

最短励磁时间：0.05秒

：
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