
 

 

S907E LCD显示数控失真度仪 

 
（图示） 

 

 

适合电子制造业、音视频实验室作音频分析仪器。 

  

●   S907E 自动失真度仪 可测试基波频率为 310-450Hz 和 850-1150Hz 的音频信号的总谐波失真。无须

进行初始基准校正， 可自动直读数。  

●   具有丰富的使用功能 在 10Hz-100kHz 范围内， 可作一个灵敏的电压表使用 , 测量信号电压或电平 

(0.775V=0dB) 。在 10Hz-2MHz 范围 内 可作频率计数器 使用。  

●   LCD 液晶显示，自动 / 手动量程，使用简便 

失真度测量  电压 / 电平测量  频率测量  

基波频率 ;310-450Hz ; 850－1150Hz  频率范围 :20Hz-100KHz  频率测量范围 :10Hz-2MHz  

测量范围 0.03 ％ -30 ％分六个量程  测量范围 10mv-300Vrms 分九个量程  10Hz-1.5MHz 输入灵敏度：≤ 30mV  

输入电压范围 10mv-300Vrms  输入电压范围 10mv-300Vrms  1.5MHz-2MHz 输入灵敏度：≤ 50mV  

测量准确度 ≤± 5 ％ ( 满量程 ) ±  0.01 ％  准确度±  3 ％ ( 满量程 )  频率显示准确度 : 7 ×  10 －5 ±  1 个字  

技术指标和功能以随机说明书为准 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 PDF 产品资料由维库仪器仪表网 （www.hi1718.com） 整合提供。 
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