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安全提示

注意：为了防止触电，切勿自行打开机盖（或背

盖）。机内无用户可维修的部件。维修工作必须由专
业人士进行。

小心：为了避免火灾和触电危险，本机不能受雨淋或
受潮。

现有的保修条款可在英文和德文版的说明书中找到。如有必
要，您可在我们的网页上 http://www.behringer.com 阅读保
修条款。您也可通过电子邮件 support@behringer.de 或传真
+49 (0) 2154 920665 或电话 +49 (0) 2154 920666 索取。

这一符号提醒您，在设备内有没有绝缘的
危险电压，能导致触电的危险。

这一符号提醒您，在随货供应的材料中， 
有重要的操作和保养说明。请仔细阅读说
明书。

详细的安全说明：

在使用前，请仔细阅读安全和操作说明。

保留说明书：

请妥善保管安全和操作说明书， 以便日后阅读。

注意警告说明：

请注意设备上和说明书中的警告说明。

按照说明书进行操作：

务必请按照说明书进行操作。

水和潮气：

不要在水源附近（如：浴缸，洗脸池， 潮湿的地下室和游泳池边上）使用这一设备。

通风：

请将设备放在适当的地方，要有良好的通风。不要将设备放在床上，软地毯上或其他会堵住通风口的地方。也不
要将设备将设备放在书处理或柜子里，以便保证设备有正常的通风。

热量：

不要在靠近热源的地方使用这一设备：如：加热器，暖气机，热电炉和各种挥发热得的设备。

电原：

请按照说明书或设备上的说明，使用正确的电源。

接地功能和极性：

请注意，设备的接地功能和极性不能有损坏的现象。

电源线的保护：

电源线不要放在可能被踩到的地方，也要避免有尖角的地方。请特别保护插头， 延长线和设备上的电源线。

清理：

请按照生产厂家的建议，对设备进行清理。 

设备不使用的时候：

长时间不使用本设备的时候，请拔出电源线。

异物和水的进入：

请注意：异物和水不能进入设备内部。

需要维修的损害：

在以下情况出现的时候，要请合格的维修人员对设备进行维修：

— 电源线或插头受到损坏的时候；或者

— 异物或水已进入设备内部；或者

— 设备已受到雨淋；或者

— 设备不能正常运行或者设备的功能出现很大的变化；或者

— 设备有摔坏或机盒有损坏的现象。

服务：

客户不能对设备进行超出说明书规定范围以外的任何维修工作。维工作要有合格的维修人员进行。

说明书的内容可能会有改变，不须事先通知。无 BEHRINGER International GmbH 的书面同意，不得以任何电子的或机械的方式对该说明书的任何部分进行复制和传播，其中包
括任何形式的复印何录音。BEHRINGER， SUPER-X， ULTRA-CURVE 和 ULTRA-GRAPH 是注册商标。 版权所有© 2000年 BEHRINGER International GmbH

BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, 德国,
电话： +49 (0) 21 54 / 92 06-0， 传真： +49 (0) 21 54 / 92 06-30
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介绍 3

介绍1. 

感谢您对百灵达产品的信任，购买了百灵达的 SUPER-X PRO CX3400。

在这一说明书里，我们首先给您介绍一些专用的词汇，能帮助您理解 CX3400 和它的功能。请仔细阅读说明 +
书并妥善保管，以便将来可以参考阅读。

在您开始以前1.1 

百灵达 SUPER-X PRO CX3400 在厂内进行了仔细的包装。包装是专为保护设备而设计的。尽管如此，我们还是建
议您，仔细检查包装，看看在运输过程中，设备是否有损坏。

如果设备受到损坏的话，请不要将设备退回百灵达公司。在这种情况下，请立刻通知您的经销商和运输公司， +
否则，您会失去要求修理和替换的权利。运输赔偿要求必须由收货人提出。

请保持充分的空气流动，不要将设备放在有高温设备的附近，如：取暖器等，以避免设备出现过热的现象。

在将 SUPER-X PRO 与电源连接前，务必请检查电源的电压是否与设备所需电压相同。 +

请用随货供应的电源线来连接电源。设备上的电源插口符合国际安全标准。

请注意：所有设备都应有适当的接地。为了您自己的安全，千万不要取消设备和电源线的接地。 +

详细情况请阅读第 2 章“安装”。

控制元件1.2 

SUPER-X PRO 拥有很多功能。在下面的图中，我们将有源控制元件印成深灰颜色。这些有源控制元件配有发光二
极管，使您能在灯光暗弱的情况下，也能看到各种不同的设置。面板上的按钮都配有背光。在这些控制元件的上
面，有两排说明，上面一排有关单声 4 声道的设置，下面一排是关于立体声 2/3 声道的设置。当某一功能被激
活的时候，发光二极管会发亮。

在背面，插口上面和下面有对不同分频模式的说明。请正确使用不同的模式开关和插口。不然的话，您的音 +
箱设备会被损坏。

SUPER-X PRO 的正面图 1.1: 

立体声 2 分频模式1.2.1 

请用背面的模式（MODE）按钮激活立体声 2 频段模式。正面 2 路 LOW CUT 按钮上方的 STEREO-LED 会发亮。

用 2 个 MODE 按钮正确选择立体声2 分频模式图 1.2: 

这时，正面有源控制元件的发光二极管会发亮， 显示您所选的模式中，哪些控制元件已被激活。这些控制元件的
功能可在正面第二排上的说明看到。如果是立体声的话，2 个声道有同样的功能。
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SUPER-X PRO 在立体声 2 频段模式时的有源控制元件（正面）图 1.3: 

{1} 输入控制（INPUT）。这一控制钮调节输入增益（+12 到 -12 分贝）（参见控制元件 16）。

{2} 低切按钮（LOW CUT）。这一按钮激活 25 赫兹处的高通滤波器，有保护低音喇叭单元的功能。

{3} 低/高频分频频率控制（LOW/HIGH XOVER FREQ.）。这一旋钮控制低频和高频之间分频频率。如果背面的XOVER 
FREQUENCY被按下的话，频率范围将会被加大 10 倍。

{5} 延迟控制（DELAY）。这一控制按钮能将低频信号延迟 2 微秒，对喇叭单元之间的相位协调非常有用。

{6} 低频输出控制 （LOW OUTPUT）。控制低频（从 +6 到 -6 分贝）的输出电平。

{7} 低频相位变相按钮 （LOW PHASE INVERT）。这一按钮能将低频输出的相位进行到相。

{8} 低频静音按钮 （LOW MUTE）。能使低频静音。

[12] 高频输出控制 （HIGH OUTPUT）。调节高频输出电平（从 +6 到 -6 分贝）。

[13] 高频相位变相按钮 （HIGH PHASE INVERT）。这一按钮能将高频输出的相位进行到相。

[14] 高频静音按钮 （HIGH MUTE）。能使高频静音。

[15] 恒定指向性号角 （CD HORN）。这一按钮能提供一种特别的高频校正，提供恒定指向性号角。

[30] 阈值控制（THRESHOLD）。这一控制旋钮设定限幅器的阈值。

[31] 限幅器按钮（LIMITER）。这一按钮激活所有的限幅器。一旦音频信号超过限幅器的阈值的话，增益控制上方
的 LIM-LED 会发亮，表示 CX3400 正在切除输出电平。

SUPER-X PRO 在立体声 2 频段模式时的有源控制元件（背面）图 1.4: 

{1} 用随货供应的电源线连接电源。

{2} 保险丝座/电压选择（FUSE HOLDER/VOLTAGE SELECTOR）。在连接电源和使用之前，请注意，您当地的电源
电压要与产品上标明的电源电压相同。更换保险丝时，请使用同样的型号和额定值。本产品的有些型号，保
险丝插座有 2 种插入位置，使您能在 230 伏和 115 伏之间切换。注意：在欧洲以外的地区，使用 115 伏
时，请使用有更高额定值的保险丝。（参见第四章 “安装”）。

{3} 和 [10] 高频输出端插口（HIGH OUTPUT）。

{5} 和 [12] 低频输出端插口（LOW (LF SUM) OUTPUT）。

{6} 和 [13] 分频按钮（XOVER FREQ.）。这一按钮可在 2 种正面底/高频分频控制范围之间切换: 从 44 赫兹 到 
930 赫兹，或者，从 440 赫兹到 9.3 千赫兹。

在按这一按钮之前，请关闭整个设备。这一按钮会产生强大的干扰噪音，可能会损坏您的音箱和/或其他设 +
备。

{8} 模式按钮（MODE）。在立体声 2 频段模式时，请按下第 1 个按钮，不要按下第 2 个按钮。请看本产品背
面。

在按这一按钮之前，请关闭整个设备。 这一按钮会产生强大的干扰噪音，可能会损坏您的音箱和/或其他设 +
备。

{9} 低频总和按钮 （LOW SUM）。在立体声模式时，用 LOW SUM 按钮可将 2 路低频合二为一，送到 1 路声道上
的低频输出端。如果使用超低音音箱的话，这一功能就非常有用。

[14] 输入插口（INPUT）。输入信号的插口。
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介绍 5

[15] 产品序号（SERIAL NUMBER）。请仔细填写保修卡，并在购买后的 14 天之内将填好的保修卡寄回您的经销商
处，这样您能享有我们延长的保修期。您也可以在 www.behringer.com 上进行网上登记。

立体声 3 分频模式1.2.2 

请用背面的模式（MODE）按钮激活立体声 3 频段模式。正面 2 路 LOW CUT 按钮上方的 STEREO-LED 会发亮。

用 2 个MODE 按钮正确选择立体声 3 分频模式图 1.5: 

这时，正面有源控制元件的发光二极管会发亮，显示您所选的模式中，哪些控制元件已被激活。这些控制元件的
功能可在正面第二排上的说明看到。如果是立体声的话，2 个声道有同样的功能。

SUPER-X PRO 在立体声 3 频段模式时的有源控制元件 （正面）图 1.6: 

{1} 和 [16] 输入控制 （INPUT）。调节输入端的增益 （从 +12 到 -12 分贝）。

{2} 低切按钮 （LOW CUT）。这一按钮能激活在 25 赫兹处的高通滤波器，能保护低音喇叭单元。

{3} 低/中频分频频率控制 （LOW/MID XOVER FREQ.）。这一旋钮控制低频和中频之间分频频率。如果背面的 XOVER 
FREQUENCY 被按下的话，频率范围将会被加大 10 倍。

{4} 中/高频分频控制 （MID/HIGH XOVER FREQ.）。这一控制按钮调节中频和高频之间的分频频率。

{5} 延迟控制 （DELAY）。这一控制按钮能将低频信号延迟 2 微秒，对喇叭单元之间的相位协调非常有用。

{6} 低频输出控制 （LOW OUTPUT）。控制低频 （从 +6 到 -6 分贝）的输出电平。

{7} 低频相位变相按钮 （LOW PHASE INVERT）。这一按钮能将低频输出的相位进行到相。

{8} 低频静音按钮 （LOW MUTE）。能使低频静音。

{9} 中频输出控制 （MID OUTPUT）。控制中频的输出电平 （从 +6 到 -6 分贝）。

[10] 高频相位变相按钮 （MID PHASE INVERT）。这一按钮能将高频输出的相位进行到相。

[11] 中频静音按钮（MID MUTE）。对中频有静音的功能。

[12] 高频输出控制（HIGH OUTPUT）。调节高频输出电平 （从 +6 到 -6 分贝）。

[13] 高频相位变相按钮（HIGH PHASE INVERT）。这一按钮能将高频输出的相位进行到相。

[14] 高频静音按钮（HIGH MUTE）。能使高频静音。

[15] 恒定指向性号角 （CD HORN）。这一按钮能提供一种特别的高频校正，提供恒定指向性号角。

[30] 阈值控制 （THRESHOLD）。这一控制旋钮设定限幅器的阈值。

[31] 限幅器按钮（LIMITER）。这一按钮激活所有的限幅器。一旦音频信号超过限幅器的阈值的话，增益控制上方
的 LIM-LED 会发亮，表示 CX3400 正在切除输出电平。
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介绍6

SUPER-X PRO 在立体声 3 频段模式时的有源控制元件（背面）图 1.7: 

{4} 和 [11] 中频输出插口 （MID OUTPUT）。中频信号的输出端。

{3} 和 [10] 高频输出端 （HIGH OUTPUT）。高频段信号的输出端。

{8} 模式按钮 （MODE）。在立体声模式时，2 个按钮都不要按下。请注意产品背面的说明。

在按这一按钮之前，请关闭整个设备。这一按钮会产生强大的干扰噪音，可能会损坏您的音箱和/或其他设 +
备。

{9} 低频总和按钮 （LOW SUM）。在立体声模式时，用 LOW SUM 按钮可将 2 路低频合二为一，送到 1 路声道上
的低频输出端。如果使用超低音音箱的话，这一功能就非常有用。

[12] 低频输出端 LOW (LF SUM) OUTPUT。低频信号输出端。

(13] 分频频率按钮（XOVER FREQ.）。这一按钮可在 2 种正面底/高频分频控制范围之间切换:从 44 赫兹 到 930 
赫兹，或者，从 440 赫兹到 9.3 千赫兹。

在按这一按钮之前，请关闭整个设备。这一按钮会产生强大的干扰噪音，可能会损坏您的音箱和/或其他设 +
备。

[14] 输入插口。输入信号的插口。

单声 4 分频模式1.2.3 

请用背面的模式（MODE）按钮激活单声 4 频段模式。正面 1 路 LOW CUT 按钮上方的 MONO-LED 会发亮。

用 2 个MODE 按钮正确选择单声 4 分频模式图 1.8: 

这时，正面有源控制元件的发光二极管会发亮，显示您所选的模式中，哪些控制元件已被激活。这些控制元件的
功能可在正面第 1 排上的说明看到。

SUPER-X PRO 在单声 4  频段模式时的有源控制元件 （正面）图 1.9: 

{1} 输入控制 （INPUT）。这一旋钮调节输入增益（从 +12 到 -12 分贝）。

{2} 低切按钮 （LOW CUT）。这一按钮能激活在25 赫兹处的高通滤波器，能保护低音喇叭单元。

{3} 低/中频分频频率控制 （LOW/MID XOVER FREQ.）。这一旋钮控制低频和中频之间分频频率。如果背面的 XOVER 
FREQUENCY 被按下的话，频率范围将会被加大 10 倍。

{4} 低-中/高-中频分频控制 （LOW-MID/HIGH-MID XOVER FREQ.）。这一控制按钮调节低中频和高中频之间的分
频频率。

{5} 延迟控制 （DELAY）。这一控制按钮能将低频信号延迟 2 微秒，对喇叭单元之间的相位协调非常有用。
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安装 7

{6} 低频输出控制 （LOW OUTPUT）。控制低频 （从 +6 到 -6 分贝）的输出电平。

{7} 低频相位变相按钮 （LOW PHASE INVERT）。这一按钮能将低频输出的相位进行到相。

{8} 低频静音按钮 （LOW MUTE）。能使低频静音。

{9} 低-中频输出控制 （LOW-MID OUTPUT）。控制低中频的输出电平 （从 +6 到-6 分贝）。

[10] 低- 中频相位变相按钮 （LOW-MID PHASE INVERT）。这一按钮能将低-中频输出的相位进行到相。

[11] 低-中频静音按钮（LOW-MID MUTE）。对低中频有静音的功能。

[15] 恒定指向性号角 （CD HORN）。这一按钮能提供一种特别的高频校正，提供恒定指向性号角。

[19] 高-中/高频分频控制 （HIGH-MID/HIGH XOVER FREQ.）。这一控制按钮调节高中频和高频之间的分频频率。

[24] 高-中频输出控制 （HIGH-MID OUTPUT）。 控制高中频输出电平 （从 +6 到 -6 分贝）。

[25] 高-中频相位变相按钮 （HIGH-MID PHASE INVERT）。这一按钮能将高-中频输出的相位进行到相。

[26] 高-中频静音按钮（HIGH-MID MUTE）。对高-中频有静音的功能。

[27] 高频输出控制 （HIGH OUTPUT）。控制高频输出电平（从 +6 到 -6 分贝）。

[28] 高频相位变相按钮 （HIGH PHASE INVERT）。这一按钮能将高频输出的相位进行到相。

[29] 高频静音按钮（HIGH MUTE）。对高频有静音的功能。

[30] 阈值控制 （THRESHOLD）。这一控制旋钮设定限幅器的阈值。

[31] 限幅器按钮（LIMITER）。这一按钮激活所有的限幅器。一旦音频信号超过限幅器的阈值的话，增益控制上方
的 LIM-LED 会发亮，表示 CX3400 正在切除输出电平。

SUPER-X PRO 在单声 4 频段模式时的有源控制元件 （背面）图 1.10: 

{3} 高频输出端插口（HIGH OUTPUT）。高频信号输出。

{4} 高-中频输出插口 （HIGH-MID OUTPUT）。高中频信号输出。

{8} 模式按钮 （MODE）。 在单声 4 频段模式时，右边的按钮必须按下。请注意产品背面的说明。

在按这一按钮之前，请关闭整个设备。这一按钮会产生强大的干扰噪音，可能会损坏您的音箱和/或其他设 +
备。

[11] 低-中频输出插口 （LOW-MID OUTPUT）。低-中频信号输出

[12] 低频输出插口（LOW OUTPUT。低频信号输出端。

[13] 分频按钮（XOVER FREQ.）。这一按钮可在2 种正面底/高频分频控制范围之间切换: 从 44 赫兹 到 930 赫
兹，或者，从 440 赫兹到 9.3 千赫兹。

在按这一按钮之前，请关闭整个设备。这一按钮会产生强大的干扰噪音，可能会损坏您的音箱和/或其他设 +
备。

[14] 输入插口（INPUT）。输入信号插口。

安装2. 

机架安装2.1 

百灵达 SUPER-X PRO 可被安装在 19 英寸的机架内，只有一个机架的高度。机架后面还需 4 英寸空间，可用来
安装插头。安装时，请注意设备应有足够的空气流动。请不要将 CX3400 放在有高温的设备上，以避免出现温度
过高的现象。

电源连接2.2 

在将 SUPER-X PRO 与电源连接前，请注意：当地的电压与设备所需的电压是一致的。保险丝座插口上有 2 个相
对的三角形。在三角形的边上，印有不同的电源电压。将保险丝座转 180 度，能得到另一种电压。注意：这一说
明不适合专为 115 伏电压设计的出口产品型号！
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SUPER-X PRO CX3400

安装8

电源连接，请使用随货供应的电源线和电源插口。这一联接符合所有国际安全要求。

请注意，所有的设备都有适当的接地。为了安全起见，请不要取消设备或电源线的的接地功能。 +

音频连接2.3 

百灵达 SUPER-X PRO CX3400 配有伺服输入端和输出端。电路设计拥有适合平衡式音频的自动哼声和噪音抑制功
能， 即使在高音量的情况下，音频信号的运作也没有问题。由外接电源而引起的哼声会被自动抑制。伺服功能能
识别非平衡式的插头， 并能自动调节，可避免输入信号和输出信号之间的电平的差距（可调节 6 分贝）。

请注意：只有专业人员才能安装和操作 CX3400。在安装和操作时，操作人员要有接地。静电可能会影响 +
SUPER-X PRO 的运作。

  

不同的插头类型图 2.1: 
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技术指数 9

技术指数3. 

输入端

插口 卡侬

类型 伺服平衡式，射频滤波

阻抗 平衡式 〉50 千欧姆，非平衡式 〉25千欧姆

最大输入电平 +22 dBu， 平衡式或非平衡式

共态抑制比 40 分贝，典型 > 在 1 千赫兹 55 分贝

输出端

插口 卡侬

类型 伺服平衡式， 射频滤波

阻抗 平衡式 60 欧姆，非平衡式 25 欧姆

最大输出电平 +20 dBm 平衡式或非平衡式

功能

带宽 20 赫兹到 20 千赫兹，+0/-0.5 分贝

频率响应 < 5 赫兹到> 90 千赫兹，+0/-3 分贝

信噪比 标准：+4 dBu， 20 赫兹到20 千赫兹，不计权

 立体声模式: 单声模式：

低频输出端 >93 dBu  >93 dBu

低中频输出端     >94 dBu

中频输出端 >95 dBu

高中频输出端    >94 dBu

高频输出端 >90 dBu  >88 dBu

动态范围 >106 分贝，不计权

总谐波失真和噪音 没有限幅器  有限幅器

 <0.04%  <0.5

声道间的串话  高频到低频: <93 dB

 高频到中频: <94 dBu

 中频到低频  <95 dBu

 高频到高中频 <95 dBu

 高中频到低中频 <95 dBu

 低中频到中频 <92 dBu

分频器

滤波器类型 Linkwitz-Riley， 24 dB/Octave， 状态量变滤波器

立体声模式频率 x1  x10

低频/高频 40 到930 赫兹 440 赫兹到 9.3 千赫兹

低频/中频 44 到930 赫兹  440 赫兹到 9.3 千赫兹

中频/高频 440 赫兹到 9.3 千赫兹

单声模式频率 x1  x10

低频/低中频 44 到 930 赫兹 440 赫兹到 9.3 千赫兹

低中频/高中频 440 赫兹 到 9.3 千赫兹

高中频/高频 440 赫兹 到 9.3 千赫兹

功能开关 

面板

低切  激活 25 赫兹处的Butterworth, 12 dB/Octave 高通滤波器

静音 对输出端有静音的功能

倒相 在输出端对相位进行倒相

恒定指向性号角 校正在3.5 千赫兹以上的恒定指向性号角频率响应

限幅器 激活所有输出端上的限幅器

背面

分频器频率 分频器频率范围增加10倍

模式  可选择立体声/单声和2/3/4 分频模式

低频总和 选择立体声或单声低频总和操作模式

 ON= 1 声道 + 6 分贝/ 2 声道：没有变化

控制

输入 控制入增益(+/-12 分贝)

分频频率  控制分频器的频率

延迟 控制低频输出的延迟 （ 0 到2 微秒）

增益 控制输出端的增益 (+/-6 分贝)

阈值 控制限幅器的阈值(–6 分贝到 OFF)

电源

电源电压  美国/加拿大 120 伏交流电，60 赫兹

 英国/澳大利亚 240 伏交流电，50 赫兹

 欧洲  230 伏交流电，50 赫兹

 中国  220 伏交流电，50 赫兹

出口产品 100 – 120 伏交流电，200 – 240 伏交流电，50 - 60 赫兹

电源消耗 最多22 瓦

保险丝 100 - 120 V~: T  630 mA H

 200 - 240 V~: T  315 mA H; 220 V~: T  250 mA L 250 V

电源连接 标准电源插口

体积和重量

体积 44.5 * 482.6 * 217 毫米

净重 3 公斤

毛重 4.3 公斤

百灵达始终尽力确保最高的质量水平。现有的产品会经常有改变，无需事先通知。技术指数和产品的外形可能会有所不同。
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