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1. 参 数 

项目.形式 PTM-5L PTM-5R 

壳体材质 压铸铝 

颜 色 暗灰色 

输入形式 2线连接 

输出信号 4-20mA DC 

噪音范围 50mVp.p 

电源接口 PF1/2（G1/2） 

调解范围 
零位：5% 

量程：60~105% 

重 量 0．4kg(0.9Ib) 

线性度 ±1% 

灵敏度 ±0.2% 

滞后度 0.2% 

防护等级 IP67 

工作温度 -80C ~ 700C 

湿 度 最大 90%RH 

输入电压 15~30V DC 

有小角度 -180 ~ +180 -450 ~ +450 输入（机械性旋转

角度） 最大角度 ±19.50 ±450 

负载电阻 0-600Ω 输出（按杆的旋转

角度比例输出） 输出信号 4~20mA DC (RA/DA) 

 

 

2．特 征 

阀位变送器是把阀门的位置信号转换成相应的电流信号（4~20mA DC）的装置。 

- 采用两线连接，布线方便。 

- 本产品选用重量轻，内构成强的材料。 

- 容易检修，反复性能强，精度高。 

- 不用更换零件就可实现正作用和反作用之间的转换。 

 

3. 安 装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<PTM5L> 

PTM-5L安装在执行机构

的输入信号为50%的位置。

执行机构轴和PTM-5L的

反馈杆成直角安装。这时连

接杆调节为执行机构的行程

和刻在PTM-5L反馈杆上

的数字要一致。 

<PTM5R> 

在执行机构安装阀

杆连接件后在执行

机构轴中心和交叉

点中心距离相同的

位置固定 P T M 6

R，连接连接杆。 

PTM 5R  

角行程 

PTM 5L  

直行程 
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4．调 节 

一边确认从变送器反馈的电流信号值，一边上下移动执行机构轴。 

检查行程在0%时是4mA，100%时是20mA后，微调量程和零位。 

1）量程和零位调节 

确认行程为0%时传感器是否是4mA。调节零位后在确认 

行程为100%时变送器的反馈信号是否为20mA。反馈信号 

大于20mA时逆时针方向旋转量程调节钮，小于20mA时顺时针旋转。 

2）正向/反向转换 

出厂时设定为正向，如要转换为反向,则如图将跳线拔出插入到反向位置。。 

[注意]调节量程后零点会变化，因此得反复进行零位和量程调节。 

3）输入范围调节 

出厂时设置为50%位置时反馈电流为12mA。如要改变，请按以下顺序。 

[注意]最好不要从新设置 

把固定电阻的螺丝拧松后稍微托拽电阻，使之脱离圆形反馈此轮， 

适当旋转电阻的齿轮，之后从新固定电阻即可。 

 

5．接 线 图 

 

                        <PTM 5L>                                       <PTM 5R> 

6．尺 寸 

 


