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客户服务
保修项目和保修条件

保修卡

电器连接

温度显示

冷冻室抽屉的使用

使用注意事项
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整体注塑钢化玻璃搁盘，不但安全防溢流，更显时尚高雅品位。

时尚造型设计

六

假日/节能功能

LED显示

短期假日，可设置为假日/节能模式。长期假日，可单独关闭冷藏室，既保证食物存
储又经济节能。

风冷无霜设计

全球领先的360度立体送风设计，从中间向两侧环绕送风，完全包裹食物，箱

内各方位都可以实现快速均匀制冷，精控恒温，无霜保鲜，两者兼得。



可调式前脚

中冷冻室抽屉

下冷冻室抽屉

速 冷

速 冻
CC

间室
模式



各部件名称
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1.LED照明灯

2.可调式玻璃搁盘 

3.酒架

4.保鲜盒盖板

5.保鲜盒

6.果蔬盒盖板

7.果蔬盒

8.密封盒

9.中搁架 

10.大搁架

11.小搁架

12.中门透明抽屉

   （中冷冻室内）

本示意图可能与实物略有差异，请以产品实物为准。



冰箱安置不稳,是产生振动、噪音和故障的主要原因。冰箱应放在坚实平坦的

地方。如果地面不平，可调整底脚使冰箱保持水平。

请根据放置地面调整底脚。

不得在冰箱内使用电器。

搬运过程中要避免碰撞或剧烈振动。

为了您的人身安全，冰箱必须正确接地，不能通过电话线、煤气管等接地。



现象 开机半小时后，冷冻

室应有明显的降温。

家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

电器连接
电器连接

GB/T 8059.4

家用制冷器具、无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱



速 冷

速 冻 CC

间室 模式

温区图标

显示冷藏室、冷冻室温区符号，闪烁时表示
处于对应温区的设置。

5 6

温度显示窗口

显示冷藏室、冷冻室温区的温度。

间室按键

按此按键进行冰箱冷藏室、冷冻室的温度设置操作。

7 8 9 10

+ 键

按此按键在温度调节时，数字增加。

- 键

按此按键在温度调节时，数字减小。

模式键

按此按键进行模式设定和温度显示的操作。
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    按下          温度显示闪烁显示冷藏室上次设定的温度。

    

冷 藏间 室

+ 或 -

C

间室

    按下          温度显示闪烁显示冷冻室上次设定的温度。

    

冷 藏间 室

C

间室

    冷冻室温度调节    

……+ 或 -

冷藏室图标

    通常显示屏上会依次显示各间室设定温度。

    

    按         超过5秒显示屏会显示各间室实际温度，持续1分钟。

    

显示的实际温度为温度传感器附近的实测温度。

温度显示

C

模式

冷冻室图标

C

模式

模 式



冰箱一共有四种预置模式，分别是 速冷、速冻、第六感、假日/节能，

同一时间，冰箱只能被设置在一个模式下工作。

第六感模式设置：

当连续按下         按键时，冰箱模式作如下循环改变：

“速冷”-“速冻”-“第六感”-“假日/节能”，各模式对应符号将依次变亮,

并闪烁显示，当第六感功能图标闪烁时，停止按键5秒后停止闪烁，设定生效。 

冷 藏模 式

假日/节能模式设置：

当连续按下         按键时，冰箱模式作如下循环改变：

“速冷”-“速冻”-“第六感”-“假日/节能”，各模式对应符号将依次变亮,

并闪烁显示，当假日/节能功能图标闪烁时，停止按键5秒后停止闪烁，设定生效。 

冷 藏模 式

第六感模式下冰箱按最有利于食品保鲜、储藏的方式工作，推荐选择此工作模式。

假日/节能模式下更加节电,建议在长期离开的情况下使用。

进行温度设定会自动退出‘第六感’等运行模式。

速冷模式设置：

当连续按下         按键时，冰箱模式作如下循环改变：

“速冷”-“速冻”-“第六感”-“假日/节能”，各模式对应符号将依次变亮,

并闪烁显示，当速冷功能图标闪烁时，停止按键5秒后停止闪烁，设定生效。 

冷 藏模 式

速冻模式设置：

当连续按下         按键时，冰箱模式作如下循环改变：

“速冷”-“速冻”-“第六感”-“假日/节能”，各模式对应符号将依次变亮,

并闪烁显示，当速冻功能图标闪烁时，停止按键5秒后停止闪烁，设定生效。 

冷 藏模 式

当您希望刚放入冷藏室的食品快速降温时，可以使用本模式。

当您希望刚放入冷冻室的食品快速冷冻时，可以使用本模式。

速 冷

C

间室 模式

速冷或速冻模式达到性能要求后自动结束时，如果之前是由“第六感”模式转入的

“速冻或速冷”模式则返回到“第六感”模式，否则冰箱将按原温度设定运行（非预置模式）。

速冻模式能实现快速制冷，但同时会增加耗电。

C

间室 模式

速 冻
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不需要时可以关闭。

可根据需要调节温度，但不能单独关闭。

将食品放入贮存容器时，请勿高出贮存上限。

以下情况，由于食品的收藏状况不同，会导致冷冻室
的防霜冻机能退化。

冷冻室的温度调节位置在最低档或最高档时。
设定为快速冷冻时。
冰箱门长时间敞开或频繁打开时。
放入温度较高的食物时。

贮存上限

冷冻室抽屉的使用

注意:将食品放入中门抽屉时，请确认不会与拉出到最前面时的透明
     抽屉发生碰撞。否则，不仅会降低制冷性能、引起结露，还会造成损坏。



当您打开冷藏室门2分钟内未关门，蜂鸣器将每隔1分钟叫3声，提醒您及时关门。

食物存放指南    

冰箱内食物不宜挤得太紧，以免影响箱内冷气循环，增加耗电。  

食品放入冰箱前最好密封起来，以防食品水份蒸发造成食品干缩、串味及层架
滴水现象。

可以洗涤的食品最好先洗净，擦掉水份后储藏。

南瓜、萝卜、洋葱、香蕉等无需放入箱内保鲜。

冷藏室内食物不要贴近冷藏室感温头，也不要太贴近后壁，影响冷气循环，
使箱内结冰和食物结冰。

冰箱内不要放太大太重的物品，以防压坏冷藏室层架和门搁架。

请不要把太热的食物直接放入冰箱内，要先将食物自然冷却后再放入。

本产品为家用电冰箱，不推荐用于储存对温度要求严格的药品或化学制品。

使 用 注 意 事 项
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开门报警功能



或擦光剂等清洁剂

本品为风冷无霜冰箱，不需要人工除霜。

若出现局部的积霜现象，可用温湿抹布擦除。

注意：如果您决定停用冰箱，箱内不应储存任何食品。

如果油类（动物或植物油）长时间附在箱内塑料件上，塑料容易老化和开裂，

并且发出异味，因此要定期清洁。
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参数表中所标注的耗电量是按照国家标准，在25℃的环境温度下，将冷藏室温度

控制在5℃，冷藏室空载，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行

24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗

电量高于标注值是正常的。

耗电量高于标注值
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冰箱外壳有漏电

如接地良好仍有漏电，

14

冷藏室是否处于关闭状态。

接地线是否接好。
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公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
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主要零部件包括：压缩机、蒸发器、毛细管、过滤器、电路板。



公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢惠而浦(中国)投资有限公司售后服务总部
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公司地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
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