
气源处理元件

AR系列调压阀

符合标准 JB/T7376-94

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

调压范围：0.05～0.85 MPa

最大耐压力：1.5MPa

阀型：带溢流型

：

气动、液压、电器类 气动、液压、电器类

H

-H 015-H 014

气源处理元件   气动辅件

AF/BF系列过滤器

符合标准 JB/T7374-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

最大耐压力：1.5MPa

：

 AR/BR系列调压阀

符合标准 JB/T7376-94

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

AL/BL系列油雾器

符合标准 JB/T7375-94

工作温度范围：5℃～60℃

最大耐压力：1.5MPa

：

SFC系列二联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

NU系列三联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：

手动排水型：1.6MPa，

自动排水型：1.2MPa

：

NFR系列过滤带调压阀

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：

手动排水型：1.6MPa，

自动排水型：1.2MPa

：

 NF系列过滤器

符合标准 JB/T7374-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：1.6MPa

：

NR系列调压阀

符合标准 JB/T7376-94

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力： 1.6MPa

：

NL系列油雾器

符合标准 JB/T7375-94

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：1.6MPa

：

PU系列气管

符合标准 JB/T2351-93

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0～1.0 MPa

：



气液增压缸  气源处理元件

NQYZ系列气液增压缸

符合标准 JB/5923-1997

动作型式：预压式气油增压方式

润滑：不需要（给油亦可）

工作温度范围：5℃～60℃

使用压力范围：0.2～0.7MPa

最大耐压力：1.5MPa

使用速度范围：50～700mm/s（未增压时）、

                          20mm/s（增压时）

：

AC1000~6000系列三联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

调压范围：0.05～0.85 MPa

最大耐压力：1.5MPa

阀型：带溢流型

：

AC1010~4010系列二联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

调压范围：0.05～0.85 MPa

最大耐压力：1.5MPa

阀型：带溢流型

：

AF系列空气过滤器

符合标准 JB/T7374-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

AR系列调压阀

符合标准 JB/T7376-94

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

调压范围：0.05～0.85 MPa

最大耐压力：1.5MPa

阀型：带溢流型

：

AW系列过滤带调压阀

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

调压范围：0.05～0.85 MPa

最大耐压力：1.5MPa

阀型：带溢流型

：

 AFC/BFC系列二联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

JB/T7376-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

AFR/BFR系列调压过滤器

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7376-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

 AC/BC系列三联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

JB/T7376-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

AL系列油雾器

符合标准 JB/T7375-94

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0.15～1.0MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

气动、液压、电器类 气动、液压、电器类

H

-H 015-H 014

气源处理元件   气动辅件

AF/BF系列过滤器

符合标准 JB/T7374-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

最大耐压力：1.5MPa

：

 AR/BR系列调压阀

符合标准 JB/T7376-94

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

AL/BL系列油雾器

符合标准 JB/T7375-94

工作温度范围：5℃～60℃

最大耐压力：1.5MPa

：

SFC系列二联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：40μm

工作温度范围：5℃～60℃

调压范围：0.05～0.95 MPa

最大耐压力：1.5MPa

：

NU系列三联件

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：

手动排水型：1.6MPa，

自动排水型：1.2MPa

：

NFR系列过滤带调压阀

符合标准 JB/T7374-94、JB/T7375-94、

                  JB/T7376-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：

手动排水型：1.6MPa，

自动排水型：1.2MPa

：

 NF系列过滤器

符合标准 JB/T7374-94

过滤精度：5μm

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：1.6MPa

：

NR系列调压阀

符合标准 JB/T7376-94

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力： 1.6MPa

：

NL系列油雾器

符合标准 JB/T7375-94

工作温度范围：0℃～60℃

最大耐压力：1.6MPa

：

PU系列气管

符合标准 JB/T2351-93

工作温度范围：－5℃～60℃

使用压力范围：0～1.0 MPa

：
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