
-C 208

继电器类 继电器类

-C 207

DS-30系列

时间继电器

1 适用范围

2 主要参数及技术性能

        DS-30系列时间继电器作为辅助元件用于各种保护及自动装置中，使被控元件达到所需要的延时，在

保护装置中用以实现主保护与后备保护的选择性配合。

型号

DS-31

DS-31/2

DS-31/X

DS-31/2X

DS-31C

DS-31C/2

DS-31C/X

DS-31C/2X

额定

电压(V)

外形尺寸

(长×宽×高)
延时(s) 拖针 注

工作

方式

滑动

接点

直流

短期

长期 有外附电阻

0.125-1.25

电源

721×15×151

重量

(kg)

1

220、

110、

48、

24、

+

+

+

+

+

+

+

+

型号
额定

电压(V)

外形尺寸

(长×宽×高)
延时(s) 拖针 注

工作

方式

滑动

接点
电源

重量

(kg)

3 外形及安装尺寸

嵌入式(板后接线)

C
DS-32

DS-32/2

DS-32/X

DS-32/2X

DS-32C

DS-32C/2

DS-32C/X

DS-32C/2X

直流

短期

长期 有外附电阻

220、

110、

48、

24、

0.5-5

+

+ +

+

+

+

+

+

721×15×151 1

72
100.5

122.5
35

11
5

16

10
5

65
+0.74
   0

+
1.

0
   

0

+0.43
   0

10
7.

5
+

1.
0

 0

+

+

+

+

+

+

+

+

DS-33

DS-33/2

DS-33/X

DS-33/2X

DS-33C

DS-33C/2

DS-33C/X

DS-33C/2X

直流

短期

长期 有外附电阻

721×15×151 1

220、

110、

48、

24、

1-10

交流

220、

127、

110、

100、

220、

127、

110、

100、

交流

2-20

0.125-1.25

0.5-5

2-20

1-10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DS-34

DS-34/2

DS-34/X

DS-34/2X

DS-34C

DS-34C/2

DS-34C/X

DS-34C/2X

DS-35

DS-35/2

DS-35C

DS-35C/2

DS-36

DS-36/2

DS-36C

DS-36C/2

DS-37

DS-37/2

DS-37C

DS-37C/2

DS-38

DS-38/2

DS-38C

DS-38C/2

直流

短期

短期

短期

短期

短期

长期

长期

长期

长期

长期

有外附电阻

有外附电阻

有外附电阻

有外附电阻

220、

110、

48、

24、

721×15×151

721×15×151

721×15×151

1

1

1

有外附电阻

72
19.5

31.5
126

11
5

16

10
5

10
7.

5

65
+0.74
   0

+0.43
   0

+
1.

0
   

0+
1.

0
   

 0

凸出式后接线

型号
额定

电压(V)

外形尺寸

(长×宽×高)
延时(s) 拖针 注

工作

方式

滑动

接点
电源

重量

(kg)

+

+

+

+

+

+

+

+

DS-33

DS-33/2

DS-33/X

DS-33/2X

DS-33C

DS-33C/2

DS-33C/X

DS-33C/2X

直流

短期

长期 有外附电阻

721×15×151 1

220、

110、

48、

24、

1-10



-C 208

继电器类 继电器类

-C 207

DS-30系列

时间继电器

1 适用范围

2 主要参数及技术性能

        DS-30系列时间继电器作为辅助元件用于各种保护及自动装置中，使被控元件达到所需要的延时，在

保护装置中用以实现主保护与后备保护的选择性配合。

型号

DS-31

DS-31/2

DS-31/X

DS-31/2X

DS-31C

DS-31C/2

DS-31C/X

DS-31C/2X

额定

电压(V)

外形尺寸

(长×宽×高)
延时(s) 拖针 注

工作

方式

滑动

接点

直流

短期

长期 有外附电阻

0.125-1.25

电源

721×15×151

重量

(kg)

1

220、

110、

48、

24、

+

+

+

+

+

+

+

+

3 外形及安装尺寸

嵌入式(板后接线)

C

DS-32

DS-32/2

DS-32/X

DS-32/2X

DS-32C

DS-32C/2

DS-32C/X

DS-32C/2X

直流

短期

长期 有外附电阻

220、

110、

48、

24、

0.5-5

+

+ +

+

+

+

+

+

721×15×151 1

72
100.5

122.5
35

11
5

16

10
5

65
+0.74
   0

+
1.

0
   

0

+0.43
   0

10
7.

5
+

1.
0

 0

交流

220、

127、

110、

100、

220、

127、

110、

100、

交流

2-20

0.125-1.25

0.5-5

2-20

1-10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DS-34

DS-34/2

DS-34/X

DS-34/2X

DS-34C

DS-34C/2

DS-34C/X

DS-34C/2X

DS-35

DS-35/2

DS-35C

DS-35C/2

DS-36

DS-36/2

DS-36C

DS-36C/2

DS-37

DS-37/2

DS-37C

DS-37C/2

DS-38

DS-38/2

DS-38C

DS-38C/2

直流

短期

短期

短期

短期

短期

长期

长期

长期

长期

长期

有外附电阻

有外附电阻

有外附电阻

有外附电阻

220、

110、

48、

24、

721×15×151

721×15×151

721×15×151

1

1

1

有外附电阻

交流

0.2-1.5

1.2-5

2.5-10

5-20

主触点

1副终止

主触点

110、

127、

220、

380

DS-25

DS-26

DS-27

DS-28

直流有感负荷

电路中，各触

点断开50W

≥5%

Un
≤35VA≤85%Un 20 0.5

注：a.型号后带“C”者线圈可长时间耐受110%Un，其它则耐受110%Un1.5-2分钟温升仍在允许范围内。

        b.动作时间变差系指在同一整定上，测量10次中最大和最小动作时间之差。

       电磁式唧子吸入型。壳体结构采用JK-1(凸出式后接线)，JKF-1Q(凸出式前接线)、JK-6/1(嵌入式后接

线)标准组件，订货时须指明。

     订货时须指明型号、额定电压及接线方式。

4 订货须知

3 结构特点

DS-20系列

时间继电器

1 适用范围

    DS-20系列时间继电器用以使被控制元件的动作得到可调的延时。

2 主要参数及技术性能

电流

种类
触点形式

额定

电压(V)

时间

整定范围(s)

直流
220、

110、

48、

24

0.2-1.5

1.2-5

2.5-10

5-20

1副瞬动

转换触点

1副滑动

型号 触点断开容量 动作值 返回值 功  耗
整定

时间(s)
变差(s)

DS-21，DS-21/C

DS-22，DS-22/C

DS-23，DS-23/C

DS-24，DS-24/C

直流有感负荷

电路中，各触

点断开50W

DS-21-24

≤70%Un

DS-21/C-24/C

≤75%Un

≥5%

Un

DS-21-24

≤10W

DS-21/C-24/C

≤7.5W

1.5

5

10

0.07

0.16

0.26

72
19.5

31.5
126

11
5

16

10
5

10
7.

5

65
+0.74
   0

+0.43
   0

+
1.

0
   

0+
1.

0
   

 0

凸出式后接线



-C 210

继电器类 继电器类

-C 209

凸出式前接线

前视 背视

4 订货须知

     订货时须指明型号、额定电压及接线方式(A11P、A11K、A11H、A11Q)。

DJ-100系列

电压继电器

1 适用范围

3 结构特点

       电磁型转动动板式瞬间动作继电器。固定式安装，外形安装尺寸同DL-10电流继电器，可前接线也可

以后接线，订货时指明，不指明时按后接线提供安装接线零件。

2 主要参数及技术性能

            用于继电保护装置线路中，作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。DJ-100系列电压继电器

2.1 海拔不超过1000m。

2.2 周围介质温度不高于+40℃，不低于-20℃。

2.3 没有爆炸危险的环境中。

2.4 空气的相对湿度不大于85%。

2.5 没有导电尘埃与腐蚀性气体的场所。

2.6 没有剧烈震动、强烈颠簸以垂直面倾斜不超过5°的地方。

2.7 有防水设备和不充满水蒸气的环境中。

0.5倍整定值≤ 0.03

≤ 2.5

最小整定

值时1

最小整定

值时1

直流50W

交流250VA

直流50W

交流250VA

DJ-111

DJ-121

DJ-131

DJ-131/60CN

DJ-112A

DJ-122A

DJ-132A

15-60

50-200

100-400

12-48

40-160

80-320

1动合

1动断

1动合1动断

1动合1动断

1动合

1动断

1动合1动断

0.8

1.25

过电压

低电压

1.2倍整定值≤ 0.15

3倍整定值≤ 0.0350

50

动作

类型

额定

频率(Hz)

动作

时间(s)

功率消耗

(VA)

触点断开

容量
触点形式

返回

系数

整定

范围(V)
型号

订货时须指明型号、额定电压及接线方式(前接线或后接线)。

4 订货须知

DL-10系列

电流继电器

1 适用范围

            用于电机、变压器和输电线的过负荷及短路保护线路中，作为启动元件。DL-10系列电流继电器

2 主要参数及技术性能

直流

有感

(T≤

5ms)

50W

交流电

250VA

触点

容量

线圈串联

DL-11

DL-12

DL-13

0.01

0.04

0.05

0.2

0.6

2

6

10

20

50

100

200

0.0025-0.01

0.01-0.04

0.0125-0.05

0.05-0.2

0.15-0.6

0.5-2

1.5-6

2.5-10

5-20

12.5-50

25-100

50-200

0.0025-0.005

0.01-0.02

0.0125-0.025

0.05-0.1

0.15-0.3

0.5-1

1.5-3

2.5-5

5-10

12.5-25

25-50

50-100

0.005-0.01

0.02-0.04

0.025-0.05

0.1-0.2

0.3-0.6

1-2

3-6

5-10

10-20

25-50

50-100

100-200

0.08

0.08

0.08

0.1

0.1

0.1

0.1

0.15

0.25

1

2.5

10

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.01

0.04

0.05

0.2

0.6

2

6

10

20

50

100

200

型号
最大

整定值(A)

整定

范围(A)

线圈并联 在第一整定

电流时消耗

的功率(VA)

动作

电流(A)

返回系数

最大

整定

电流(A)

动作

电流(A)

C
2

12

4

14

16

6
18

20

17
5

8
19

7

13

15

3

10 9 1

11

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

14
9

105
156

12
5

11
5

13
3

   
 0

.5

2-Φ5

拼块式(板后接线)

2-Φ4.5

72

100.5

122.5
40.5

11
2 13
0

±
0

.5

11
5

65

10
5

+
1.

0
   

0

+0.74
   0
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