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选型表

型号
说明

机壳颜色 电源
EST0555Z01BEX00 黑

无
EST0555Z01WEX00EST0555Z01WEX00 白

100VAC
EST0555Z01BES00 黑

有
EST0555Z01WES00EST0555Z01WES00 白
EST0555Z05BEX00 黑

无
EST0555Z05WEX00EST0555Z05WEX00 白
EST0555Z05BES00 黑

有
EST0555Z05WES00EST0555Z05WES00 白

24VDC
EST0555Z05BEX0M

无
(有CE标志) *

黑
EST0555Z05BES0M

有
(有CE标志) *

AP Editor (编程软件)

ESTX240SWWJC000ESTX240SWWJC000 CD-ROM，Windows95/98/Me 环境
ESTX220D5AJ3001 3.5寸软盘,DMC10软件包
SCFADP000 PC卡适配器（PCMCIA用）

可选附件（另售）

型号

型号

说明

说明

CBL232AFT02 RS-232C 电缆（2m），9-9针
81446345-001 电池
SCF0640 64M存储卡

规格书
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EST555Z
智能显示终端
EST555Z是一种大型可编程触摸式显示屏，可进行多个通道通讯，
且可选存储卡。可进行256色位图(bmp)显示。TFT显示设备使画
面显示具有高质量。256色位图显示确保观察图形清晰。
新版AP Editor编程软件是建立在Windows 95/98/Me/XP平台
上，可通过调用智能图库方便地设计应用图形和操作模式，从而
使应用程序的制作非常简单。

显示单元 TFT彩色LCD
色彩 256色（位图显示）/64色（图形库）
像素 640×480 像素
存储器容量 2M bytes
画面数 999幅（最大画面数根据应用功能而不同）
显示画面 可同时嵌套8幅画面
触摸开关 透明电阻薄膜
直流输出接口 输出：2点
通讯接口 红外线(IrDA），RS-232C 1通道，

RS-485（全/半双工）1通道，RS-485（半双工）2通道
供电电压 85～132VAC 50/60Hz，24VDC±10%
消耗功率 AC电源：50VA；DC电源：最大2A
重量 2.7Kg

·使用说明书资料号：CP-UM-5229E（一般特性），CP-SP-1103E（安装），

*

存储卡

CP-SP-1124E（DMC10软件包）。


