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Займемся фотосъемкой со 
вспышкой!

Используйте вспышку в различных ситуациях!Руководство по 
быстрому запуску (Русский)

HVL-F20AM
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Вставьте две батарейки ААА во 
вспышку.



Включите вспышку и установите 
переключатель режимов в положение 
AUTO. 



Когда на вспышке загорится индикатор 
CHG, нажмите кнопку затвора для 
выполнения фотоснимка.

  Портретная съемка в помещении  
(освещение отраженным светом вспышки)

На фотографии будут естественные мягкие тени.

Прикрепите вспышку к камере до 
включения камеры. 

Потолок и т.п. высотой менее 3 м (желательно белого цвета)

Включение вспышки

Подробные сведения по использованию вспышки и ее других функций приведены в 
инструкции по эксплуатации.

 Портретная съемка вне помещения 
Свет достигает более удаленных от камеры мест.

Если снимок выглядит темным, попробуйте приблизиться к 
объекту или увеличить чувствительность ISO.

Без вспышки С встроенной в камеру 
вспышкой

С внешней вспышкой HVL-F20AM  
(освещение отраженным светом вспышки)

快速入門指南 (中文（繁）)

HVL-F20AM

用閃光燈照相吧！

在不同環境下使用閃光燈！RU
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將兩顆AAA電池裝入閃光燈。



開啟閃光燈，並將相機的模式旋鈕設為
AUTO。



當閃光燈上的CHG指示燈亮起時，按下快門
按鈕拍照。

 室內人像拍攝（反射閃光照明）
相片會有自然柔和陰影的效果。

開啟相機前，先在相機上安裝閃光燈。

天花板等物體的高度低於3公尺（最好是接近白色）

閃光燈電源開關

有關使用閃光燈及其他功能的詳細資訊，請參閱使用說明書。

 室外人像拍攝
相機的燈光投射至更遠的距離。

若相片偏暗，請試著靠近主體或增加ISO感光度。

未使用閃光燈 使用內建的相機閃光燈

使用外部閃光燈HVL-F20AM（反射閃光照明）
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دليل البدء السريع (عربي)
HVL-F20AM

دعنا نلتقط صورة بواسطة الفلاش! 

استعمال الفلاش في ظروف مختلفة! 

راجع تعليمات التشغيل لمزيد من التفاصيل عن استعمال الفلاش ووظائفه الأخرى.
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قم بإدخال بطاريتين حجم AAA في الفلاش.

قم بتثبيت الفلاش على الكاميرا قبل تشغيل الكاميرا. 



قم بتشغيل الفلاش واضبط قرص الوضع على الكاميرا إلى 
 .AUTO



عند اضاءة المصباح CHG على الفلاش، اضغط زر الغالق 
لالتقاط صورة. 

 التقاط صورة شخصية خارج المباني
يصل الضوء إلى نقطة بعيدة من الكاميرا.

سقف، الخ، بإرتفاع أقل من 3 أمتار (يفضل أن يكون شبه أبيض)

.ISO إذا كانت اللقطة تبدو معتمة، حاول الاقتراب من الهدف أو قم بزيادة حساسية

التقاط صورة شخصية داخل المباني (انبعاث الفلاش المرتد) 
ستتسم الصورة بظلال ناعمة طبيعية.

بواسطة فلاش داخلي في الكاميرا بدون فلاش

 HVL-F20AM بواسطة الفلاش الخارجي الموديل
(انبعاث الفلاش المرتد)

تشغيل الفلاش


