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 SL-MOD-003-XX-AN  

三灯 3528LED 模组 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温馨提示  

    此产品可用于室内和室外  

    请参考安装说明  

使用寿命  

正常使用30，000个小时 光通量保持在初始值70%（使用条件：环境温度25℃） 

盛丽光电 -LED 三灯模组

3528 
 

 

盛丽四灯模组具有超高亮度和高显色指数的

特性，是现代室内暗槽和装饰照明的首选产品。

我司模组采用高品质LED (发光二级管) 作为光

源，并使用独特的电路控制设计，发光效率显著

高于同类产品。  

 

和传统T5\T8管相比，盛丽LED 模组可节能高达

60% ，此外我司LED模组平均寿命超过30,000个小

时。 

 

 

特征  

 和传统 T5/T8 管相比节能高达 60%，二氧化碳排放

量减少 60% 

 符合国际标准 

 环保，无汞及其他有害物质，并可回收利用 

 经济寿命超过 30,000个小时 

 显色指数高达80+  
 可替代装饰灯条及传统 T5/T8管 

 

 

应用场合  

 室内暗槽 

 重点照明 

 装饰性照明 

 非重点照明 

 

产品规格 

产品型号 
输出电

压 

LED 数

量 
颜色 

光通量 

（lm） 
发光角度 

尺寸 

（mm） 

LP 等

级 
功率（W） 

SL-MOD-003-CW-BN 12V\DC 3 冷白 21 120° 88*17*5.5 IP65 0.24 

SL-MOD-003-WW-BN 12V\DC 3 暖白 18 120° 88*17*5.5 IP65 0.24 

SL-MOD-003-PB-BN 12V\DC 3 蓝色 3 120° 88*17*5.5 IP65 0.24 

SL-MOD-003-PG-BN 12V\DC 3 绿色 9 120° 88*17*5.5 IP65 0.24 

SL-MOD-003-PR-BN 12V\DC 3 红色 3.8 120° 88*17*5.5 IP65 0.24 
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安装示意图 
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