
HP StorageWorks DLT vs80

HP StorageWorks DLT vs80是DLT家族的新成

员，可以为应用中档服务器的 IT经理提供可靠、

经济的备份解决方案。它通过可扩展、久经

考验的DLT技术，提供安全的数据保护。

具有80GB备份容量、经济适用的DLT技术

DLT vs80使用标准的DLTtape IV数据磁带，同时可以读兼

容DLT 4000和DLT1磁带驱动器写入的磁带，每盘磁带的

数据存储容量高达80 GB，压缩传输率达到6 MB/s，完

成80 GB的备份只需不到四小时。

驱动器采用半高外形，具有内置式、独立的外置式和机

柜安装式机型。HP DLT vs80是一个全面的解决方案，包

括电缆、安装托盘、介质、清洗带和备份软件，并兼容

主流服务器、操作系统和备份软件；清洗带的专用配方

可减少颗粒的堆积，使薄膜MR记录头恢复到最高性能。

主要特性与优点

• 快速：以6 MB/s的压缩传输率存储数据。

• 可靠性：使用HP DLTtape IV介质－通过极端条件下的

测试，具有最高的可靠性－并支持HP单键

灾难恢复，可快速、轻松地将系统从崩溃中

恢复。

• 可管理性：TapeAlert可同时监视驱动器和介质，出现

任何问题时及时报警。

• 兼容性：与主流服务器、操作系统和备份软件实现

“即插即用”。

• 易适用性：提供内置、外置和机柜安装机型。

• 经济适用：以低廉的购买价格，提供可靠的备份。

• 可扩展：单盘磁带可存储80 GB压缩数据。



技术规格

容量

本机/压缩 40 GB/80 GB*
性能

备份速度：本机/压缩* 每小时10.8 GB/每小时21.6 GB *
搜索速度 68秒

猝发传输率 同步最大20 MB/s
校验 读时写效验

逻辑记录格式 DLT1
压缩技术 DLZ
平均无故障时间(MTBF) 100%占空度时，高达200,000小时MTBF
介质兼容性

读 DLT 4000，DLT1，DLT vs80
写 DLT1，DLT vs80
操作系统兼容性 Windows® 2000、NT 4.0、98和95，Red Hat Linux，Novell NetWare 4.2/5.0，HP-UX 10.20、11.0、11i，Solaris 8
物理特性

外置 I/O端口 1个Wide Ultra SCSI-2 LVD (低压差分)
外形尺寸(hxwxd) 内置式：44 ×148 ×221毫米(1.7×5.8×8.7英寸)，外置式：66 ×212×272毫米(2.6×8.3×10.7英寸)

阵列模块：43×160 ×295毫米(1.7×6.3 ×11.6英寸)
重量 内置式：1.45千克(3.2磅)，外置式：3.5千克(7.7磅)，阵列模块：2.1千克(4.6磅)
内置和机柜机型

功耗 典型值5V-1.6A，峰值1.9A (典型值8W)；典型值12V-0.65A，3.5A峰值(典型值7.8W)，外置式：<25W
电源要求 线电压100-240 VAC，线频率50-60 Hz
工作温度范围 10至40oC (50至104oF)
存放温度范围 -40至66oC  (-40至151oF)
湿度范围/非工作湿度 20 至80oC  RH/10℃至95oC RH
其它

标准保修 3年下一日保换(并非在所有国家都提供该项服务)，保修与HP系统匹配**
安全认证 UL, CSA, TüV, CE, NOM-1-NYCE, IRAM, GOSH, PCBC, ZIK, MEEI, EVPU, SIQ FCC, ICES, VCCI, CE, C-Tick, BSMI, RRL, Class B

* 所用的容量和传输率均根据2:1 的典型压缩比计算而得出；由于压缩比与数据本身类型有关，因此实际值可能有所不同。

** 如果包含驱动器，则系统匹配保修提供与该服务器一致的保修范围；如果驱动器为后附配置，且其保修期与服务器保修期所剩期限相符，则该驱动器的保修

期应为3年保换所剩期限；如果服务器合同有效，则适用服务器保修期。

订购信息

磁带驱动器 DLT vs80磁带驱动器，外置式 C7503A
DLT vs80磁带驱动器，内置式 C7504A
***DLT vs80阵列模块，用于Tape Array 5300 C7507A

附件 外置SCSI电缆 (68针高密到50针高密闩，高字节终结，单端0.9m) C5679A
外置SCSI电缆 (68针高密到68针高密，LVD/SE Ultra2，0.9m) C5741A
外置SCSI电缆 (68针高密到68针高密，LVD/SE Ultra2，1.5m) C5742A
外置SCSI电缆 (68针高密到68针高密，LVD/SE Ultra2，2.5m) C5743A
68针高密到68针VHD SCSI适配器 C7434A
外置SCSI终结器 (LVD/SE多模式) C5738A
HP StorageWorks Ultra 3 Wide PCI HBA套件 C7474A

耗材 HP DLT vs清洗带 C7998A
HP DLTtape IV数据磁带 C5141F

装箱内容 外置式： 内置式： 阵列模块：

TapeWare备份软件CD， TapeWare备份软件CD， TapeWare备份软件CD，
StorageWorks CD，DLTtape IV数据磁带， StorageWorks CD，DLTtape IV数据磁带， StorageWorks CD，DLTtape IV数据磁带，

安装说明， 安装说明，跨接线， DLT vs清洗带，安装说明

终结器，SCSI电缆，电源线 螺钉，HP Netserver L系列托盘

HP支持服务 3年下一日现场服务 H3155A/E****
3年当日现场服务 H4616A/E****

更多信息 欲了解有关DLT vs80磁带驱动器的更多信息，请与我们在全球各地的任何销售办事处联系，或访问HP网站：www.hp.com/go/dlt在支持Windows和 Linux的HP
服务器上，DLT vs80支持TapeWare备份软件的HP单键灾难恢复。欲了解有关DLT vs80上附加软件和硬件支持OBDR的信息，请访问：www.hp.com/go/connect

HP StorageWorks DLT vs80

***   2002年初上市。

**** 以"E"结尾的支持服务产品编号表示电子化支持服务。支持服务

的产品编号可能因国家的不同而有所差异，有关支持服务的可用

性请向当地HP销售办事处查询。

www.hp.com/go/storage
2004年12月中国印刷

P/N: 5980-6501CHPRV3

欲知详情，请电话垂询当地HP销售办事处或离您最近的HP授权经销商。

HP客户互动中心： 800-820-2255
(021) 2898 2255

HP售后支持中心： 800-810-5959
(010) 6868 7980

• 欲知有关HP支持服务的更多信息，请访问：

http://www.hp.com.cn/supprt
• 欲知有关HP原装配件的更多信息，请访问：

http://www.asiapac.hp.com/supportpack
• 欲了解有关HP领先显卡计划的更多信息，请访问：

http://www.hp.com/go/hpparts
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