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（俯视图）

耳机连接端子 & 
USB 连接端子

RESET（复位）

REW
上一音乐、快退/菜单移动

FF
下一音乐、快退/菜单移动

MENU
菜单条（长按）信息修改

功能（短按)区间重复功能
(在菜单中设定 A    B

 [区间重复] 时)

LCD 
显示文件信息，

收听 FM 屏幕和菜单设
定状态。

VOL (-) 
降低音量

VOL (+) 
增加音量/
搜索导航或菜单时移
动到上一级菜单或文
件夹。

PLAY / PAUSE

打开/关闭/播放音乐文
件，暂停 / FM 扫描
FM 声道     模式修改(前视图） (侧视图)

LCD 显示配置

* 短按 MENU 按钮时，LCD 信息将按照以下顺序切换。

PRESET EQ 
(预设均衡器)

比特率

文件格式

工作日/日/
月/年

闹钟设置状态

上午/下午

音效 重复
睡眠

剩余电量

音乐信息

播放时间

播放条件
(只在播放过程中）

时间显示

2
. 介

绍

2
. 介

绍

当前音轨/ 
全部音轨数量

[MENU]      [DISPLAY]      [LYRICS] 设置值由 
OFF（关闭）设为 ON（打开）时，如果文件
有歌词，则歌词显示于 LCD 屏幕上，如左图
所示。（修改歌词菜单请参见第 34 页。)

部件名及如何使用按钮
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如何取下/装上颈带型耳机

如何取下颈带型耳机 * 将主机与耳机分开，如下图所示。

打开包装盒时的
耳机安装状态。

两手各抓住耳
机和主机。

抓住耳机拧一
下，顺时针方
向转约 15 度。
(释放耳机锁定
状态）

向箭头方向用力，
将耳机拔出。

颈带型耳机或普通高质量耳机会因销售地区而有所变化。

如何装上颈带型耳机 * 安装主机和耳机，如下图所示。

将耳机向箭头
方向插入。

连接后，将耳机
逆时针方向转约 
15 度，使用适当
力度直到发出一
声“卡塔”声 
(“卡塔”声表示

完全连接状态）。

将耳机插入主
机上的耳机插
孔以连接。

连接完成。

(俯视图)(俯视图)
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* 使用 Windows ME、Windows 2000 和 Windows XP 的 PC 都支持 USB 2.0 或 1.1 存储设备，可以在无须安装
单独程序的情况下将 MP3 播放器当作一个移动磁盘。因此，您可以通过使用 Windows 资源管理器来利用此 
MP3 播放器。对于使用 Windows 98/98SE 的计算机，您应该首先安装 Windows 98 Device Driver。

单击 [下一步] 按钮。

单击!

Haier CD

电池充电

* 充电时间：3 个小时（完全放电状态）
* 播放时间：最长 10 小时

充电时间和播放时间取决于用户的使用环境。
充电时确保从 PC 上拔下 USB 线，不要进行 USB 连接
。MAF-N30 完全放电时对电池充电，LCD 会关闭。
将设备耳机端子的 USB 短线连接到 PC 的 USB 端口
充电开始，但 LCD 屏幕上不显示。2~3 小时后拔下 USB 
线（电池充电后按        按钮 LCD 仍不打开时，请用针或
钢笔等物体按复位开关 1~2 秒钟，然后再次按                
按钮）。

(MAF-N30 俯视图)

复位开关

操作软件安装

如何安装 Windows 98 Device Driver、MAF-N30 Utility 及其他 Utility

将提供的光盘插入计算机 (CD-ROM)。
一分钟后将自动执行安装，如左图所示
。如果未自动执行，请在 Window 
Searcher 中选择 CD-ROM 并双击
(见下图)。

撰写此手册时，使用图中的 (D :) 盘作
为 PC 环境，可能与用户实际 PC 的驱
动器名称不同。图中信息仅作参考。

产品开机时充电。 

当电池电量图标数量不断减少后，屏幕中会显示 "Low Battery (电池电量低)",
此时您就必须对电池充电。 
如果连接 USB 电缆到此产品的耳机插孔后连接 PC 的 USB 端口，
则当 LCD 中的 USB 和充电符号开始闪烁时电池开始充电。 
如果充电完成，LCD 屏幕上会显示完全充电图标。 

电池充电显示    完全充电显示

产品关机时充电

即使此产品关机，也可以对电池充电。 
如果连接 USB 电缆到此产品的耳机插孔后连接 PC 的 USB 端口，
则当 LCD 中的 USB 和充电符号开始闪烁时电池开始充电。 
LCD 屏幕中不显示充电图标。

在产品关机情况下充电时，充电时间要明显短于产品开机时的充电时间。 
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首先选择播放器型号，然后单击 [下一步] 
按钮。

如果单击 [下一步] 按钮，当前选中的所有
工具程序会被安装。
用户可以按需要选择性地安装程序。但以
下 3 个工具程序安装须安装：
-  Windows 98 Device Driver
- Haier Utility
-  Windows Media Player Plug-in

如果单击 [安装] 按钮，用户选中的工
具程序会按顺序安装。

如果单击 [完成] 按钮，所有安装过程
完成。背景屏幕上显示 Haier Utility
图标，如下图所示。 图标，如下图所
示。

有关 Haier Utility 的详情，请参见第 
44 页的 [6. 使用 Haier Utility] 。
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MAF-N30



Volume (+) 

NO TRACKS
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打开电源，使用 USB 电缆连接计算机和播放器的 USB 接口（耳机插孔）。

检查如下播放器 LCD 屏幕中出现的 USB 连接信息。

（电池弹出）

连接 USB 时自动进行电 
池充电。

执行 PC 的 [Window Searcher]。

PC  MAF-N30 (用户可以在我的电脑中检查。)

因此，用户可以执行如“保存/删除”数据的命令，以建立 PC 硬盘的方法建立文件
夹（请参见下面的       或       方法中的保存数据）。

& 选择要保存的数据后，复制该数据，然后将该数据粘贴到移动磁盘。
& 选择要保存的数据后，按住鼠标左按钮拖动该数据，然后在移动

                       磁盘放下鼠标左按钮。

选中的数据被保存到移动磁盘。

(选择要保存的数据后， 

在移动磁盘 [拖动和放下] 该数据）
（在移动磁盘保存完成状态）

转换 MUSIC（音乐）模式  FM TUNER（FM 调谐器）模式

MUSIC（音乐）模式

按住 MENU 按钮移动到
主菜单屏幕。用          按
钮选择 FM TUNER 图标
，并再次短按 MENU 按
钮。

短时间出现模式转换屏
幕，并转换到 FM 
TUNER 模式。

FM TUNER（FM 调谐器） 
模式

按住 MENU 按钮移动到
主菜单屏幕。用          
按钮选择 MUSIC 图标
，并再次短按 MENU 按
钮。

短时间出现模式转换屏
幕，并转换到 MUSIC 
MODE（音乐模式）。
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设置均衡器

按住 MENU 按钮进入菜单屏幕后选
择 EQUALIZER（均衡器)图标。

短按 MENU 按钮进入子菜单后选择所
需的 PRESET EQ（预设均衡器）。
(由 NORMAL / POP / ROCK / JAZZ /
CLASSIC / VOCAL 组成）

设置音效

按住 MENU 按钮进入菜单屏幕后选择 SOUND EFFECT（音效）图标。

按一下 MENU 按钮进入子菜单后选择所需的 SOUND EFFECT（音效）图标。 
(由 OFF / PURE STUDIO / CONCERT SOUND / GROOVE / DYNAMIC BASS 组成）

设置语言 [ID3 TAG 语言] 

按住 MENU 按钮进入菜单屏幕后选择 LANGUAGE 图标。

短按 MENU 按钮进入菜单屏幕后，使用              按钮选择所需的 ID3 TAG 语言。
默认 ID3 TAG 语言为简体中文。

(设置所需的语言时，如果没有支持语言的 A ~ Z 字母表，则出现
如左图的弹出消息窗口。按该             按钮后弹出消息窗口消失。
共支持以下 55 种 ID3 TAG 语言。)

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

C  CHINESE

 CROATIAN

 CZECH









FM

Volume  (+)
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格式化和配置

确保使用附带的 Haier Utility 进行格式化。
如果必须强行格式化，请确保一定使用 FAT (FAT16)。

从提供的光盘中选择 Haier Utility，并安装到用户的 PC 中。 
(有关安装方法的详情，请参见第 15 页 "操作软件安装")。
用 USB 线连接 PC 和播放器。
双击用户 PC 桌面上的 'Haier  Utility' 图标以执行。

对于第             请按下述顺序操作：

单击 [Format & Config] （格式化&配置）按钮。 单击 [确定] 按钮。

单击 [开始] 按钮。 单击 [确定] 按钮。

格式化完成后单击 [确定] 按钮。 单击 [关闭] 按钮。

如果一会之后出现如下图的
"Hardware safety removal (安全移除硬
件)" 窗口，请单击 [确定] 按钮。

按 [确定] 按钮后，格式化和配置 
(格式化及初始设置状态恢复工作）
即告完成。

Haier Utility 不能在 MAC OS 中使用。有关 MAC OS 中固件升级的详细信息，
请参见网站 (WWW.eHaier.com) 中 [Guide] 项目中的内容。



单击 [Setup Config] （设置配置）按钮。
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设置配置（初始设置状态恢复）

如果必须强行格式化，请确保一定使用 FAT (FAT16)。
确保通过设置配置功能恢复到初始设置状态。

从提供的光盘中选择 Haier Utility，并安装到用户的 PC 中。 
有关安装的详情，请参见第 15 页“操作软件安装”）。
用 USB 线连接 PC 和播放器。
双击用户 PC 桌面上的 ‘Haier Utility’ 图标以执行。

单击 [确定] 按钮。

如果一会之后出现如下图的“
Hardware safety removal （安全移除硬
件）”窗口，请单击 [确定] 按钮。

按 [确定] 按钮后，设置配置（初始设
置状态恢复工作）即告完成。

对于第             请按下述顺序操作：

固件升级

从 Haier 网站上下载固件，解压缩并保存到计算机中。 
(www.eHaier.com)
从提供的光盘中选择 Haier Utility，并安装到用户的 PC。 
(有关安装的详情，请参见第 15 页“操作软件安装”）。
用 USB 线连接 PC 和播放器。
在用户 PC 的屏幕上双击 'Haier Utility' 图标以执行。

对于第           请按下述顺序操作：

单击 [F/W Upgrade] （固件升级）按钮。 单击 [确定] 按钮。

从 [文件搜索] 窗口选择已下载的 'Upgrade.MAF-N30.dwu'，并单击 [打开] 按钮。

* 从 Haier 主页下载的固件升级软件为
压缩格式 Zip 文件，解压缩后产生修
改内容（TXT 文件）和 Upgrade. 
MAF-N30.dwu 文件。

Upgrade.MAF-N30

Upgrade.MAF-N30



6
. H

a
ie

r 
U

til
ity

如果一会之后出现如下图的“Hardware 
safety removal (安全移除硬件）”窗口，
请单击 [确定] 按钮。

如果单击 [完成] 按钮，则固件升级完成。

如果播放器从 PC 断开器，则表示固件升级工作已自动完成。 
(您可以通过如下图所示的播放器 LCD 检查固件升级的进度状态。)

播放器关闭表示固件升
级已正确完成。

升级固件时移除 USB 线可能导致播放器失败，或其他各种故障，所以请谨慎操作。

* 如何快速升级固件
从 Haier 网站下载固件并解压缩，然后保存到用户 PC 的桌面上。连接播放器到计算机。
双击用户 PC 桌面上的 Upgrade.MAF-N30.dwu 文件以执行。执行 Haier Utility，自动升
级。如果播放器从 PC 断开器，则表示固件升级工作已自动完成。（见上图     ）

FAQ * 如果出现故障，请先检查此列表的内容。

检查音量状态。

周围的电子仪器可能导致 FM 接受状态变差。

音乐文件损坏的地方会出现噪音和破音现象。

LCD
将 LANGUAGE 菜单（见第 31 页）重设为英语。然后在 [DISPLAY]    [FILE 
INFO] 菜单中设置 FILE NAME（第 34 页）。
如果问题仍未解决，请求维修服务。
但某些特殊字体/语言显示时可能出现不完整的情况。

FM 

周围的电子仪器可能会影响播放器，所以请在适当距离外使用。
收听电台时耳机有天线的功能。因此，不装耳机时接受状态可能不太好。

电信号较弱的地域 FM 接收率可能不太理想。

PC 
检查播放器和 PC 的连接。

检查电源。
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安装 Media Sync 程序

使用安装 CD 安装 Media Sync 程序。 选择所需的语言并单击 [OK]（确定）按钮。

当窗口中出现不同安装画面时，
按照画面中的提示进行操作。

Media Sync 

执行桌面上的 [Media Sync] 图标。 选择屏幕中的 [Product Select: MAF-N30]
(产品选择：MAF-N30）。

扫描 PC 屏幕左侧的文件夹和文件。 检查扫描的音乐文件，然后单击屏幕顶部的 
[Automatic Media]（自动媒体）。

Media Sync 自动执行。
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* Media Sync 工作完成 ?
  显示 [Relics item: R350]
* Media Sync 无法工作 ?
   显示 [Relics item: No]

 Media Sync
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