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本说明书仅适用于朗睿科技公司生产的LR-070AV液晶显示器. 

本公司产品已经通过ISO9001：2000质量体系认证！ 
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一、 产品简介  

随着彩色液晶显示技术的不断成熟与发展，使得液晶显示器的应用范围越来越广，逐渐

取代传统CRT显示器成为主流的显示设备。目前大部分场所使用的CRT显示器占用空间比较

大，不容易安装固定，消耗功率大，而且还向周围发射有损人体健康的射线等缺点，已经越

来越不适应当前的需要。逐步被液晶显示器取代。 

TFT LCD的结构，主要由偏振片、虑色器基板、液晶、TFT基板、片振片、背光源组成。

在虑色器基板和TFT基板封入扭曲向列型液晶（TN），构成液晶盒，虑色器基板上制作有透明

的公共电极，TFT基板上制作了矩阵式薄模晶体管，用来开光象素电极的电压信号，为了使

液晶层保持一定的厚度，在两块玻璃基板中间放有透明隔垫（聚酯模片或玻璃小球）。 

标准是 3 个坏点以下为 A 级合格品！ 

LR-070AV彩色液晶显示器可直接与影碟机、摄像头等设备连接，采用单一直流12V电源

供电，亮度高、色彩逼真、体积小、节省了宝贵的空间、消耗功率小、无任何辐射。是监控

显示现场更新换代的理想产品。 

本液晶显示器由真彩色TFT液晶屏、CCFL背光灯、逆变器、液晶驱动电路板、外壳（根

据用户的需要可选择嵌入式或带外壳的显示器）等几部份组成。连接操作非常简单，只要将

直流12V电源和图象信号输入标准接口，通过液晶驱动电路把显示数据送至液晶屏显示出来。  
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二、 性能参数 

屏幕对角线       7.0英寸（16：9） 

LCD屏类型       TFT 

外形尺寸         460×330×220mm 

视域尺寸         154.08(H)×87.05(V)mm 

分辨率           1440(W) X 234(H) 

像素点间距       0.107(H)×0.372(V)mm 

输出方式         双路视频端子、耳机插孔 

显示颜色         16位全彩色 

视野角度         左60度，右60度,上40度，下50度 

制式             PAL/ NTSC 

菜单显示         OSD菜单调节 

工作电压         DC  12V 

消耗功率         7.5W 

工作温度         0℃ ～ +50℃ 

保存温度         -20℃ ～ +60℃ 

亮度             400cd/㎡ 

液晶屏寿命       大于5万小时（连续工作） 

背光灯寿命       大于25000小时（连续工作） 

净重             1.6千克 

毛重             4.2千克 

触摸屏           属选配器件（接口方式：232/USB） 

头枕             属选配部件（有多种颜色可供选择） 
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三、 组成部件 

本显示器由：真彩色液晶屏、驱动电路板、逆变电源、塑料外壳及附件等几部分组成。 

 

四、 连接方法 

LR-070AV型彩色液晶显示，输入接口包括：直流12V，视频（AV或S-Rideo）

(PAL/NTSC/SECAM制式可选)。 

本显示器各部件都经过组装，用户不需过多进行对接。可以直接与视频设备连接（如影

碟机、摄像头等）。用户只需正确将电源和信号接入本显示器即可正常显示图象。 

显示器外壳上有调节亮度、对比度、色度的旋扭供用户调节使用。 

本显示器出厂前均经过检测和老化试验，各项参数都调节到最佳状态。一般不需重新调

整。但接入不同的信号源之间可能存在差异，有可能导致显示效果不符合用户的使用要求。

用户只需调节相应的控制旋扭即可达到满意效果。 
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五、 机械尺寸与布局 

外型说明 

 

 

说明：头枕为可选择零部件，不属于标准配件！有多种颜色可以选择！ 

 

 

下图为台式带底座的外形图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR-070AV显示器共有两种结构可供选择！ 
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六、 售后支持说明 

  我们将尽最大努力保证所有售出的产品符合质量检测要求。 

液晶模块属于元器件类产品。如果在使用过程中液晶显示器出现了故障，我们将为您提供

下列服务： 

1、 显示器自购买之日起计算保修时间，保修期限为一年。 

2、 由于显示器本身质量问题所导致液晶模块工作不正常的，我公司将提供免费的维修服

务，必要时可以更换显示器。 

3、 由于用户使用不当( 例如：静电，焊接、连线不当，过流、过压使用)等原因导致该显示

器受损的，我公司将尽力维修；但将酌情收取相应的维修成本或更换元器件的费用。 

4、 因为液晶屏的物理损伤所造成液晶显示器不能正常工作的，该模块一般只能作报废处

理。 

5、 在我公司购买的液晶显示器出现故障需要返修的时，请尽量详细描述该显示器的故障现

象，以便我公司技术人员判断故障原因，更好的为您提供维修服务。 

 

七、 运输损坏处理办 

1、 为确保您收到的货物准确无损，请在送货人在场的情况下打开包装检验货物。 

2、 如果您收到的货物因运输不当而受损，您有权向运输公司要求索赔。或原封不动地

保留货物、货物包装材料及附件，并及时与我公司联系。 

 

八、 显示器的存储 

若因某种原因需长期（如几年）存储时，我们推荐以下的方式：   

1、 入聚乙烯口袋（最好有防静电涂层）并将口密封 
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2、 放置暗处，避免强光 

3、 决不能在表面压放任何物品 

4、 严格避免在超过极限温度、湿度条件的环境中存放  

 

九、 注意事项  

使用前请认真阅读下列注意事项，避免不必要的损坏！ 

1、 在电源关闭的状态下拔插线缆。 

2、 确保电气部分稳定和安全，每次开、关机的间隔时间不得小于 6 秒钟。 

3、 液晶屏为玻璃易碎制品；任何跌落、敲打和强烈振动都可能导致玻璃破裂；禁止用

力按压液晶屏的显示区域；安装时不能用力挤压液晶屏幕和边框；应注意液晶屏的

整体平整度，避免外力导致液晶屏 “弯曲”、“扭曲”。 

4、 由于液晶屏的可视特性会因视角的不同而有所改变，所以在装配时，应该充分考虑

使用者的合适视角，调整出液晶屏最佳的视角位置。 

5、 在使用或储存中，应小心液晶屏的表面偏光片，避免被坚硬物体划伤。（严禁将坚

硬物品置于液晶屏之上） 

6、 显示器驱动电路中，逆变器部分带有高压，操作时请避免接触，避免造成不必要的

损伤。 

7、 液晶屏在低于规定的温度、温度范围下工作、存储，可能造成液晶结晶，而导致不

可恢复的损坏；如果在高于规定的温度、温度范围下工作、存储，液晶可能变成各

向同性的液体从而无法恢复液晶态。请在本显示器允许温度范围内保存和使用（详

见性能指标栏中提供的参数） 

8、 产品为宽电压直流输入，适用直流 12V 开关电源。（如果使用低于 12V 电压输入，
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可能会降低显示亮度） 

9、 在液晶显示器背面的电路驱动部分有电子元器件，在设计、装配、处置过程中应避

免挤压、损坏，否则可能因损坏电子元器件，而造成液晶屏的功能障碍。 

10、 本产品为精密仪器，禁止自行打开、拆卸或改装。否则可能会损坏液晶屏，而造成

无法正常使用。 

11、 使用和保存中应保持液晶屏表面的清洁，如若水滴长时间滞留在液晶屏上，可能会

导致液晶屏表面变色或出现污斑；故当屏幕表面有污迹时，需使用纯棉或软质布擦

拭；严禁使用汽油、酒精或其他化学药剂擦拭液晶屏幕。 

12、 在使用完毕或发生故障时请及时关闭本机电源。 

13、 为防止火灾或电击危险, 请勿将本机放置在淋雨或潮湿的地方。 

14、 避免将液晶模块长时间置于阳光直射下或者紫外线下。 

15、 如屏幕破损, 液晶遗漏在手上或衣服上时请用肥皂和清水洗净即可。 

16、 液晶模块采用了 CMOS-LSIs，所以处理液晶模块时，一定要有良好的防静电保护和

有效的接地措施。 

17、 为不断提升性能，本显示器和说明书会做进不断的升级和改版 ，恕不另行通知！ 

 

十、 控制电路的注意事项 

1、 拔接口接插件时，要保持与液晶屏的接插件在同一水平和平行方向。 

2、 如果本产品长时间在有氧化或还原气体的空气中放置，或者在有试剂、溶剂、粘合

剂、树脂等会产生这类气体的工作环境中使用，可能导致液晶模块被腐蚀、变色 ；

请合理选择使用环境。 

3、 不要将附着保护膜的模块置于高温环境下，否则保护膜可能会粘在模块表面揭不下
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来，而影响外观。 

4、 操作中（包括从包装箱中拿出来的时候）禁止用力拉动背光灯导线，以免损坏导线。 

5、 建议操作者接触液晶模块时尽量穿戴防静电服，并配戴接地腕带。 

6、 液晶模块的外引线不允许接错，否则可能造成过流，过压等并对模块器件产生损坏。 

7、 模块使用接入电源及断开电源时，必须在正电源（ 5±0.25V）稳定接入以后，才能

输入信号电平。如在电源稳定前或断开后输入信号电平，有可能损坏模块的IC电路。 

8、 用力按压显示部位，会产生异常显示，应断开电源稍待片刻重新上电后即恢复正常 。 
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感谢使用朗睿科技公司研制生产的工业彩色液晶显示器 

 

 

 

为了提高产品的整机性能和可靠性，可能会对产品的硬件和软件做一些小的

调整，恕不另行通知，如果产品的实际情况与说明书有某些不一致，以实物为准。 

 

 

   

 

朗睿科技公司 

服务热线：800-883-6901 

24小时服务热线：135 2357 3570 

郑州研发中心 

                                          电话：0371-6192 5167、6391 5958 

传真：0371-6391 9368 – 8011 

上海市延长路149号上海大学科技楼712室 

电话：021-5638 9582 

传真：021-5638 9802 
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