
















 

接地

接地

电机

输出侧

噪音滤波器

汇川变频器

输入侧

噪音滤波器

交流电抗器

电磁接触器

无熔丝断路器（ MCCB）

或漏电断路器

三相交流电源

直流电抗器（标配）

请使用在变频器允许规

格内的电源

由于在电源投入时，变频器

会流入很大的冲击电流，故

需注意短路器的选定。

为了确保安全，请使用。

请不要用电磁接触器来启动

和停止变频器，这样将降低

变频器的使用寿命。

为了防止触电，电机和变频

器必须良好地接地。

可充分发挥变频器的再生能

力，请根据需要使用。

抑制高次谐波，改善功率因

素。

制动单元（或能量回馈单元）（可选）

制动电阻（可选）



















则

MD400N    T    0.7  G  B      

变频器系列

S 单相220

标识 电压等级

电机功率（kW） 0.4      0.75     ……    11      15

标识 0.4      0.7      ……    11      15

适配电机功率

对应关系

G 通用型

机型

T 三相380

标识

P 风机水泵型

空 无

制动单元

B 制动单元

MODEL：    MD400T0.7G  

INPUT：      3PH AC380V 3.4A 50/60Hz    
OUTPUT：  3PH AC0～380V 9.0A 0Hz～300Hz    

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd.

S/N:                  条形码

POWER：   0.75kW  
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3.3Ω

NPN

3.3

+24V

3.3

变频器控制板

+24V

OP

DI1

DI5

CME

COM

+

信号

0V

外部控制器

 

3.3K

+24V

3.3K

变频器控制板

+24V

OP

DI1

DI5

CME

COM

+

信号

0V

3.3Ω

PNP

外部控制器
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通讯故障

Err16

上位机是否在工作 检查上位机接线

否

寻求技术支持

是

RS485通讯接线是否正常

是

波特率设置是否正确

是

通讯参数FD-03、FD-04

设置是否正确

是

检查通讯连接线

否

正确设置波特率

否

修改通讯参数

否














