
HP Scanjet 8300新一代专业智能图像扫描仪

—面向图形专业用户的工作伙伴

HP Scanjet 8300新一代专业智能图像扫描仪可灵活地满足一般

办公室的各种业务需求，快速、轻松地扫描文档、照片、胶片和

幻灯片，并可执行发送电子邮件、扫描到PDF、复印等常用任务。

通过多用途的 HP Scanjet 8300新一代专业智能图像扫描仪为图形、照片和文档提供高分辨率的

专业扫描。该款扫描仪采用惠普3CCD扫描技术和高质量光学元件，在保持快速、安静操作的

同时，还可为专业人士提供卓越的图像质量。

功能强大的软件包和技术为管理数字文件提供极高的灵活性

HP Scanjet 8300新一代专业智能图像扫描仪配有高端扫描软件，包括I.R.I.S Readiris Pro OCR光学字符识别、

NewSoft Presto! PageManager、ScanSoft  PaperPort、以及 Adobe Photoshop Elements。

集成的软件不仅能够让您轻松、高效地管理和组织您的数字文档，而且还可以快速、简便地将扫描的文档转换为

可编辑的文本，或编辑和修复图像，确保色彩的准确性。

面向专业用户的高速、高品质文档、照片、胶片和底片扫描

扫描照片和透射稿：内置大尺寸的透明胶片适配器(TMA)一次可装载18张35毫米的底片，或者8张35毫米的幻灯片，

或者1张中号(120毫米)或大号(240毫米)胶片。高质量的光学元件和高达4800 dpi的分辨率以及48位色彩深度可确保

高分辨率的专业扫描，便于打印、显示、存档或web发布。惠普快速启动Instant On技术，预览扫描4秒左右，配有直观的

软件/控制面板，以及高速USB(符合USB 2.0规范)端口，可使您快速进入工作。

一个可升级的扫描仪平台，可通过不同的应用软件提供专业的扫描质量

根据企业对单一扫描仪平台的专业扫描要求进行评估、购买、培训和维护。使用可选的25页/分钟(单面)和50面/分钟

(双面)的双面自动文档进纸器(可选)进行升级，从而可扫描成堆的文档，满足繁忙的通用办公要求。通过可配置的

任务快捷键实现文档工作流程的自动化—轻按一下按键即可调用常规任务。



技术规格

订购信息
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L1966A HP Scanjet 8350  
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有关耗材和附件的完整列表，

请查阅惠普网站：

http://www.hp.com.cn

“能源之星”是�

美国环境署的注册�

服务商标。

HP购买方式：
● 您可以拨打售前咨询热线：800-820-2255   (021) 5050 4800    工作时间：08:30-18:00 (周一至周五)
	 或登录：http://www.hp.com.cn/buy查询当地经销商名址

HP客户服务：
● HP售后支持中心：800-810-3888  (021) 3881 4518    工作时间：08:30-18:00 (周一至周五)
● 欲知更多家庭及小型办公解决方案的信息，请访问：http://www.hp.com.cn/hho

HP优惠活动：
● 注册您的HP产品，获得完善技术支持，并有机会赢取连环大奖 http://www.hp.com.cn/register     

产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。HP及承制公司对本文内容已做详尽校对，
力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕HP公司不承担任何相关责任。
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能源之星及能源之星标志是美国环境署的注册服务商标。

所有品牌名称和产品名称均为各公司的商标或注册商标。

扫描仪类型 平板式，透扫

扫描分辨率 光学分辨率：高达4800 dpi

	 硬件：4800 x 4800 dpi

	 增强：高达999999 dpi

色彩深度	 48 位

灰阶级数	 256

缩放比例	 10-2000%，1%递增

扫描速度	 <36 秒

	 扫描速度：在配有1GB内存和 Windows® XP Media Center 的 3.0 Ghz HP Media Center PC上	

	 进行测试

预览速度	 最快4.5秒

ADF 容量	 可选配件，100 页

文档尺寸	 最大范围：21.6 x 35.6 厘米

透明胶片适配器	 内置透扫器 (TMA)，可扫描18张35毫米的底片，8张35毫米的幻灯片，一张120规格和1张4 x 5英寸的	

	 正片和负片

控制面板	 4个自定义按键、1个带选择按键的扫描到目的地快捷键、可设定复印份数和彩色/黑白选择的复印	

	 按键、电源按键、取消按键、功能设置按键、LCD显示屏

扫描文件格式	 Windows®：BMP、JPG、TIF、TIF(压缩)、PNG、PCX、FPX、GIF、PDF、可搜索 PDF、RTF、	

	 HTML、TXT、HTM、DOC、WPD、XML、XLS、OPG；Mac：PICT、TIFF、JPEG、PNG、PDF、	

	 BMP、JPEG2000、Photoshop、Quicktime 图像、SGI 图像、TGA

照片增强	 HP智能光线调整技术、图像修复技术、灰尘和划痕消除技术、红眼消除技术

包含的软件	 用于 Microsoft® Windows® 的 HP Photosmart Essential 软件，用于 Windows® 的 HP Photosmart  

 Premier 软件，用于 Macintosh 的 HP Photosmart Studio 软件，ScanSoft PaperPort(Deluxe 繁体	

	 中文、韩文、简体中文，仅限 Windows®)，NewSoft Presto! PageManager(仅限 Macintosh)，	

	 Adobe® Photoshop Elements(v2.0.2 繁体中文、韩文、简体中文：仅限 Windows® 2000、XP 

 Home、XP Professional、Macintosh)，I.R.I.S. Readiris™专业版

包含的硬件	 HP Scanjet 8300、用于扫描幻灯片和底片的 4 x 9 英寸内置透明胶片适配器和胶片模板、高速  

 USB 电缆(符合 USB 2.0 规范)、电源线、安装和支持指南、可定制的按键标签、Microsoft Windows  

 和Macintosh 软件光盘

操作系统兼容性	 Windows® 98 SE、Me、2000、XP Home、XP Professional、XP 64 位；Mac OS X v 10.2.8、	

	 10.3、10.4(部分第三方软件不是所有操作系统都支持)

接口及连接	 标准：高速USB端口 - 符合USB 2.0规范 

外形尺寸(长 x 宽 x 高)	 625 x 415 x 130毫米

重量	 8.9 千克；毛重：12千克

工作环境	 工作温度：5-40˚C；存放温度：-40-70˚C

	 工作湿度：15-80% 相对湿度；存放湿度：15-80%相对湿度

功率要求	 100 到 240伏交流电(+/-10%)，50/60赫兹(+/-3%)；

	 功耗：最大36瓦

能源之星	 符合

符合的规范信息/安全性	 IEC 60950-1第1版(2001)，国家/地区衍生标准，相关的自愿性和强制性认证：阿根廷(UL AR/S)，	

	 加拿大(cUL)，中国(CCC)，俄罗斯(GOST)，欧盟(UL Demko GS)，韩国(eK)，新加坡(Safety  

 Authority)，台湾(BSMI)，美国(UL)；其它：墨西哥(NOM)

电磁兼容性	 EU(EMC Directive)，美国和加拿大(FCC Rules)，澳大利亚和新西兰(ACA)，中国(CCC)，

	 韩国(MIC、RRL)，台湾(BSMI)，俄罗斯(GOST)，南非(ICASA)

保修	 标准保修服务是第一年上门整机交换(如果机器或附件发生保修问题，是由惠普授权工程师上门	

	 整机换回故障机器或附件)。另外，还可以购买惠普金牌服务，将您的机器保修期延长到2年或者	

	 3年，价格为人民币2250元延长到2年上门整机交换或者人民币5175元延长到3年上门整机交换。




