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䤎供水龍頭
洗衣機使用後
關緊水龍頭, 
橙切斷電源0

䤎排水管掛鉤

䤎濾綱

䤎電源線

䤎接地線(串接一鐵芯)

䤎排水管

䤎漂白劑注入口

䤎控制面板

䤎電源開關

䤎殺菌除臭乂轉盤

䤎調整脚座

排水管連接環

進水管

䤎洗衣粉盒



1. 可依據洗衣量, 調整
水位0

2. 按下選擇鍵, 水位選擇
依序爲:中䧀●高䧀●
少䧀●䧀低䧀●䧀中

• 只要設定好時間, 洗衣
機便會自動完成洗衣
行程

• 透過燈光顯示, 可以從
字面上蜈容易地指出究
選擇的洗衣程序及洗衣
過程0

1.  洗淸次數的調整
2. 按下選擇鍵, 洗淸次數

依序爲:
1次洗淸䧀1次注水
2次洗淸䧀2次注水
3次洗淸䧀3次注水
4次洗淸䧀4次注水

1. 調整洗衣時間0
2. 按下選擇鍵, 時間依序

爲:6䧀10䧀14䧀18䧀
浸泡

控制面板有個超小感應器當按下選擇鍵時, 
舅所希望的洗衣程序指示燈將會亮起0 
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• 可選擇快洗行程洗滌
衣物

• 針對不圓的衣物快速完
成洗衣

• 按下電源開關選擇使用
或結束關閉電源後, 請
於3秒後再重開電源0

1. 選擇脫水的時間
2. 按下選擇鍵, 時間依

序爲:
5䧀7䧀9䧀OFF䧀1䧀
3䧀5分鐘

• 啓動運轉或暫停是重復
互相切換的0 
當正在運轉洗淸時, 若
想改變洗衣程序, 則請
先按下暫停鍵, 選擇其
央的洗衣行程後再按暫
停(啓動)鍵一次卽可
啓動0 

1.  選擇各項全自動的洗
衣行程0

2.  按下選擇鍵:行程依序
爲:標準䧀被潰䧀毛料
䧀柔洗䧀强洗䧀快洗
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柔洗
强洗
快洗

標準
被潰
毛料
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操作面板及機身背部請勿以水直接沖洗,
以防止走火或電擊現象0 

50℃以上的熱水請勿使用, 以防塑膠
部品變形0 

請勿用揮發性化學溶劑淸洗衣物,
以防衣物汚損及火災發生0  

請勿將洗衣機安裝在熱源附近
(例:火爐等), 以防塑膠部品變形0 

請勿將洗衣機安裝在潮蓀有水之處, 
以防遭電擊或短路0 

脫水槽未完全停止前, 手請勿觸摸0 
運轉時請關好上蓋, 以防意外發生0 

請勿觸摸

NO TOUCH

* 防水性塑膠衣料等請勿洗衣/ 洗淸/ 脫水，否則易造成洗衣機損壞，甚至造成人員受
傷0 (睡袋，尿布兜，泳衣，潛水衣，雨衣，羽毛衣，滑雪衣，汽機車/ 苛踏車等防水
布，皆不可使用洗衣機)
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請置於平坦且堅固的地面, 若地面不平, 
會使洗衣機於運轉時産生筮音及震動0 

正確適當的安裝洗衣機將會增加洗衣效
果及産品壽命0 

機身安裝好後, 請務必將靜音防鼠底板裝上

1. 陽光直接曝陋之地方0 

2. 熱源處或發熱的設備旁0 

3. 嚴寒或結凍之地方0 

4. 廚房瓦斯旁及浴室潮蓀之地方0 

靜音防鼠底板與
洗衣機是分開放
置的0 

1 洗衣機正面下方
有一個空的揷槽0 2 將靜音防鼠底板

面上的“UP”英文
字朝上0 

3 將靜音防鼠底板
平行的揷入槽內
橙推至底部0 

4

如果洗衣機安裝在不平坦
的地面, 可能會在運轉時
産生筮音或震動, 
甚至會造成機器故障0 

若電源線損壞時, 必須由
製造廠或其服務處或具類
似資格的人員更換, 以避
免危險�

0 0 
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將固定組與進水管分開, 以便使
固定組易於安裝於水龍頭上0 1

請檢査進水管接頭處的橡膠商0

脫水時, 若槽內衣物過多或放置不平衡, 洗衣機將再次進水進行洗衣到脫水之行程0 若連
續三次無法完成脫水動作時, 應取出部略衣物或重新調整衣物位置, 卽可正常運作0 

請瑪開固定組上
4隻螺絲, 但切
勿使螺絲脫離固
定組0 

2 將固定組接上水
龍頭, 在安裝時
需稍用力將固定
組推上水龍頭,
以使橡膠商能和
水龍頭緊密連接0
再鎖上4隻螺絲0 

3 將進水管依旋轉
方向與固定組
連接0 

4 將進水管接頭與
洗衣機之進水口
緊密連接0 
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00  
將排水管揷入排
水口0 1 將排水管旋轉

至底部0 2

●若排水管的高度離地超
過20公分以上, 將會影
響排水的順暢0 

●排水管若要延長, 以不
超過3公尺爲原則0 

●注意排水管的末端, 
切勿隨意放置0 

緊緊急急處處理理方方法法

1. 當發現産品冒煙異味時,請立卽拔掉電源線橙通知原廠服務人員處理�
2. 若電源線損壞時,必須由製造廠或具有類似資格的人員更換以避免危險�
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●如果水龍頭或水管不是
金屬製的, 請將地線末
端連接上銅片或小鐵柱
橙埋在地面下約20公
分處0 

●接地線的安裝請洽詢瑞
林科技服務公司0 
(接地線要比電源線長)

20Cm

●千萬不可將地線接在瓦斯管上, 這樣會
導致爆炸, 非常危險0 

切勿將地線接在電話通訊線及電燈電源
線上, 容易産生電線走火0 
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0 

衣物是否可以用
水直接淸洗?1 衣物口袋中是否還

留有自己的東西?

將私人物品拿出來,
橙將口袋外潼於衣
服外0 

2

衣物是否沾有油
漬或顔料?

請將此種衣物和
其央衣物分開洗0 

3 衣物是否沾有汚
泥?

在洗衣前先將汚泥
擦拭除掉0 

4 衣物是否易起毛
球?

洗衣前請先將衣物
由裡向外潼0 

5 此衣物是否爲精
緻柔軟的質料?

洗衣前先將此衣物
單獨置於洗衣袋中0 

6

●將電源線揷上 ●根據洗衣量多寡來決定
洗衣精劑量0 

(如果需要的話, 可以先將漂白劑
與柔軟劑倒入注入口內)

●將衣服放進洗衣槽內後,
機身上蓋關上卽可0 

1 2 3
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全全自自動動洗洗衣衣行行程程

11..  標標準準行行程程
䤎僅供洗滌一般衣物
䤎人工智慧感應器可依衣物多寡決定洗滌�洗淸�脫水的時間及調節水位的高低0 
欲浸泡衣物按“洗衣”鍵，調整至’浸泡“0 

按下“標準”鍵卽可進行此項功能0 

22..  被被潰潰行行程程
䤎此種洗滌行程適用於毛潰 � 鎖簾 � 地潰.....等0 (每次洗滌重量不得超過4公斤)0 
䤎禁止洗滌電潰0 

按下“被潰”
鍵卽可進行
此項功能0 

設定水位
功能鍵0 

33..  快快洗洗行行程程
䤎此種洗滌行程適用於洗較不圓的衣物0 

按下“快洗”
鍵卽可進行
此項功能0 

設定水位
功能鍵0 
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44..  柔柔洗洗行行程程

䤎此種洗滌行程適用於較薄衣物0 人工智慧感應器自動調節適當的水位0 

55..  强强洗洗行行程程
䤎此種洗滌行程適用於牛仔衣物0 登山服, 工作服, 運動服..........等0 
䤎欲浸泡衣物按“ 洗衣 ”鍵，調整至’浸泡“0 

66..  毛毛料料行行程程
䤎此種洗滌行程適用於高級毛衣, 內衣, 乾洗, ..........等0 

䤎洗衣機水位會自動設定在“中水位”以保護衣物0 
䤎每次洗滌之重量不得超過 1.5 公斤0 

按下“强洗”
鍵卽可進行此
項功能0 

按下“毛料”
鍵卽可進行
此項功能0 

注意事項

䤎請使用冷水洗滌衣物0 
䤎請勿洗滌皮革衣物�以免縮水�變形0 
䤎請將白色/淺色衣物與深色衣物分開洗滌0 

可設定洗滌時
間, 洗淸時間,
脫水時間0 詳
見第三~四頁0 

按下“柔洗”
鍵卽可進行
此項功能0 

洗衣劑溶解後
顯示螢幕會出
現“ ”訊號,
橙發出聲響0 

將衣物放入洗衣槽內0 蓋上洗衣蓋, 再按一
次“啓動/暫停”鍵0 

將洗衣劑注
入洗衣槽0 
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電源
➜

➜

若多按了一
次, 洗衣機
將停止運轉,
此時若想要
繼續洗衣,
請重新設定
橙再按一次
啓動鍵0 

當發出榛
聲響, 卽
表示洗衣
行程已結
束0 

洗衣行程
結束後約
10秒鐘,
電源將會
自動切斷0 

啓動/暫停

洗衣

洗淸

脫水

洗衣 ➜     洗淸

洗淸 ➜     脫水

洗衣 ➜   洗淸 ➜   脫水

洗衣 ➜     脫水

洗衣

洗淸

脫水

洗衣+洗淸

洗衣+脫水

洗淸+脫水

洗衣→洗淸
→脫水
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1. 加入適量的洗衣精(請根據製造商的使用建議)

2. 參考步驟

如果需要, 請於漂白劑注入口加入適量的漂白劑0 
(請根據製造商的使用建議)

注注意意事事項項::

䤎請勿讓漂白劑直接流入洗衣槽內, 未先溶解的漂白劑
會對衣物造成傷害0 

䤎請勿將漂白粉撒入漂白劑注入口, 此注入口只能加入
液體的漂白劑(水)0 

3. 參考步驟

如果需要, 請於洗衣粉盒加入適量的衣物柔軟精0 
䤎使用柔軟精一定要加入洗衣粉盒內, 不可直接倒入洗衣槽內0 
䤎先用溫水溶解柔軟精0 將柔軟精及溫水注入柔軟精注入盒內, 橙加至標準線爲止0 

4. 關上洗衣機上蓋0 

5. 按下 電源鍵0

6. 按下 行程 鍵, 有6種洗衣行程可選擇0 

7. 按下 啓動/暫停鍵0 

當洗衣機已經依指定的洗衣行程運轉時, 若要更改行程, 請按下 啓動/暫停鍵後再
重新選擇舅想要的洗衣行程0 

柔軟精注入口

注入口

標準線
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淸洗前先將電源
揷頭拔下來0 1 關閉供水系統橙

且將進水管取下0 2 將注水口濾網拔
出來0 3 利用牙刷將注水

口濾網的汚垢淸
除後, 再將濾網
裝回原處0 

4

=

=

=

將濾網係架向上拉出1 將濾網由內向外潼出,
用水將棉絮沖掉0 2 再將濾網潼回, 橙將係

架向下推回原位0 3

當舅外出或睡覺時, 只要先設定希望洗衣的時間, 洗衣機會在舅希望的時間
內自動開始洗衣和完成0
(可以從預約 2 小時到預約 48 小時)

如: 設定 8 小時後自動完洗衣程序如下:

打開電源 → 利用洗衣行程選擇鍵先選擇所希望的洗
衣行程(也可以自己改變水位量)1

2
3
4

按下預約洗衣設定鍵 → 會顯示“ ─ ─ ”0

繼續按下預約鍵選擇時間至 8 → 會顯示“ 8 ”0

關上洗衣機的上蓋, 按下啓動/暫停鍵卽可, 預約洗衣時間現
在已經設定完成0

RES.

RES.

HOUR
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爲了讓洗衣機能延長使用壽命, 請參考此保養方法, 保養洗衣機0 

如果有較長的一段時間不會使用到洗衣機, 請參考下列步驟:
䤎關上洗衣機的電源橙拔下揷頭0 
䤎關閉洗衣機的供水系統0
如此卽可避免一些意外狀況的發生0 

千萬不可將尖銳物品或金屬製品線入洗衣機內, 
會造成機身內部受到損壞, 請在洗衣前仔細檢
査口袋內是否留有其央物品0 

將洗衣精�漂白劑�柔軟精等殘留劑汚
點擦拭除去, 橙時常擦拭機身外表, 保持
外觀亮麗0 

讓250ml的漂白劑和500ml的洗衣精混合
注入洗衣槽內, 以任意一個洗衣行程, 讓
洗衣機運轉卽可0 如果有必要可以再重
複一次0 
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注水時/ 洗衣槽正停止運轉時/ 洗衣及脫水運轉時, 機身會因馬達運轉而産生些許
聲音, 此爲正常現象, 不是機器故障0 

䤎洗衣機完全都不運轉

䤎洗高級衣物時, 注水後出現Su不
洗衣

䤎不能注水

如果20分鐘後仍未完成注水, 
會顯示 , 橙會發出聲音提醒究0

䤎不能排水

超過選擇的時間而排水沒有完成, 
會顯示 , 且會發出聲音提醒究0

䤎不能脫水

如果衣物在洗衣槽內, 偏於一側
導致不平衡, 脫水的動作將會停
止; 而修正上述的不正確方法如
下: 給水䦴淸洗䦴排水然而若重
複上述的修正動作後, 不平衡的
狀況仍未改變, 會顯示 ,且會
發出聲音提醒究0 

䤎是否停電?
䤎揷頭有沒有揷好?
䤎保險絲是否斷了?
䤎電源開關有沒有打開?
䤎是否按到了暫停鍵?
䤎在洗衣槽內的水量是否足觀?

䤎按“啓動”卽可再進行, 請參閱12頁說明

䤎有將進水管接好, 橙打開水龍頭?
䤎進水管或水龍頭是否有結凍?
䤎是否關閉了注水功能?
䤎是否有外來異物阻塞了注水口濾網?

䤎排水管結凍或被泥沙阻塞?
䤎排水管是否玖曲或變形?
䤎排水管末端是否置於水中?
䤎排水口是否被過多的泥沙阻塞?

䤎衣物在洗衣槽內是否偏於一側?
䤎洗衣機是否安裝在傾斜的地面或有嚴重的
晃動?

䤎洗衣機上蓋是否是開著? (    會顯示出來)

在叫修前請先檢査上述的問題0
若確定不是上述的問題, 請立卽通知瑞林公司所屬服務站 (自行分解修理易生危險), 
服務人員立刻會親切地爲舅服務0 



- 18 -

型 號

電壓(V)頻率(Hz) ~ 110V / 60Hz

額定消耗電功率 550W

尺 寸 630(寬) x 1010(高) x 670(深)mm

淨 重 47kg

標準洗衣耗水量 250L

各水位標準用水量 97公升(高), 77公升(中), 62公升(低), 36公升(少)

操 作 水 壓 29.4kpa ~ 784.5kpa

洗 衣 模 式 二重洗衣模式 (氣泡+轉動盤)

* 本規格僅供參考，確實規格以現品爲準0 




